BU DY NEK L-1 LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: LEGENDA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

- tablica rozdzielcza dla potrzeb pozarowych (zasilana sprzed wytacznika p.poz.)

[TPP]
[SZ] - modut zasilajaco-sterujacy oddymianiem klatki schodowej (wg. projektu oddymiania klatek schodowych) [CsP] Centrala sygnalizacji pozarowej, np. System 6000
[ZH] - zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji hydrantowej - doprowadzenie zasilania 3f, 400V , TN, Urzadzenie transmisji alarmu
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e b= ——————— ———————— —————— = = - N i L3A - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 66W, IP20, 5890Im, klosz opalizowany, o diugosci 2400mm, do faczenia w linie $wietine M ] Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej 7A
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% % = % \ \l‘ GL 5 L TET Gl H=327 Gl i pom.35 ) ) ! doprowadzone zasilanie 230V i sygnat zamkniecia - 24V DC oraz kontrola pofozenia
¥ T i) ¥ | L2-AW__ L2+CR L2 L2 L2 L2-AW L2 L2 L2 L2 L2-AW L2 L2 L2+CR L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2-AW L2 L2 L2+CR L2-AW L2 L2 L2 L2 L2 icm L2+CR L2 L2 L2-AW L2 L2 L2 L2 L2 L2-AW L2 L2 L2 L2+CR Klatka schod 4 <- [0 —> -oprawa awaryjna LED 5W, 1h, nastropowa, optyka korytarzowa, centralnie testowana ) ) o )
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R - - - - - - - - —— —— - - L - - - —— —— —— Nt -facznik $wiecznikowy
CR
,,,,, | < R [ 7] [ [ (-] ] [C] | T [ [ [ [ [ S _coai msroona 30 P
+0.00 ~ ani i -
: : : : : : : ::: :: : : : : : : : pom.26b = A < gn!azdo Z?OY, 2?+Z ppdwome, montowane na h: (_J,3m
o | | | v | | | | ] : : 5110 ’ . <K -gn!azdo s!ec! Iog!czne!ZxRJ45, montowane na h—0,§m
T B [ R B | | | I 1l | H. 9/013ﬁ ' L AP -gniazdo sieci logicznej 1xRJ45 kat. 6A dla Access Point
[ e il A Bl B M A ! [ ! Pt o8 @)
Lo | | | e | | [ | 1 pom. ﬁ
29 |Sala wyktadowa [ | | | | [ | | | P I © 9/012 ﬁ UWAG|
C2 |Parkiet Lo [ [ [ e [ [ ! Lt 2o =
U1 1 w1 [28magazn i 9 o ) E 1. Siec w Ukiadzie TN-C-S.
pom.29 | - T = T ot T T ‘ ! C2 |Parkiet ‘: B B B B B B B B B B B B B B B B pom.36 o?) & a) 2. Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. —b NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
L e m 5133 5132 5130 5/129 5128 5127 5125 5124 5122 5120 5/119 5118 5/116 5/115 5114 5114 . ) 3. Okablowanie instalacj wykonat przewodai Kiasy CPR nie gorsze] iz B2ca-s2,d1,a3 Pd Z PRZEPISAMI USTAWY 83 7 DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
| | | | | Il (L | | | | ! U
N \ \ | T | | s o | o JEDNOSTKA PROJEKTOWA
L A [ A [ [ [ | o] . L2A-AW CR I dxils CR L2A-AW Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0.
@ o =t = == = — == — 1 —l | | | | | 27 |Dziat kadrowy 26 |Dziat kadrowy 25 |Dziat kadrowy 24 |Dziat kadrowy 23 |Dziat kadrowy 22 |Zespét radcow praw. 21 |Zespot radcow praw. 20 |Zespét radcow praw. 19 |Dziat ptacowy pom.19 18 |Dziat kadrowy 17 |Dziat kadrowy 16 |Dziat kadrowy 16A |Dziat kadrowy 15 |Laboratorium — X PL 31-317 Krakow, ul. Gnieznienska 4,
o I I I I ([ I | I | \: C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl  www.ppab.pl
S R N ESTOR
T o A (R T I I I | ' Akademia Gérniczo-Hutnicza
Do — 1 o— o — — = — = == | | | | [ im.Stanistawa Staszica w Krakowie
S Bos e PV el Vo R P s R e s Ry et et — = = e = = = = Al. Mickdewicza 30
o | | | 1T 1T . F/ \J \7 F/ \J \7 F/ \/ \7 F/ \/ \7 F/ \J \T - 1T . F/ \/ \7 F/ \J \T F/ \/ \7 F/ \/ \7 F/ \J \T - 30-059 Krakow
bl ! ! ! PRZEDMIOT INWESTYCJI
: F: — : ‘ : -1.50 Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie
| | Modut Modut Modut Modut Modut Modut do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
: : 9/012 9/014 9/018 9/020 9/025 9/027
L /B2C2 /B2C2 /B2C2 /B2C2 /B2C2 /B2C2
1] 1 | BE Barierka zamknieta 1| 1 |SD Skrzydto 1 zamknigte 11 1 | Praca oddymiania SZ3 11 1 | DO Skrzydto 1 zamkniete 1| 1 |ZB2C2 Praca [1{ 1 |RO1Roleta zamknieta TEMAT RYSUNKU
2] 2 2] 2 | SD Skrzydto 2 zamknigte 2] 2 | Awaria oddymiania SZ3 12| 2 | DO Skrzydto 2 zamknigte 12| 2 |ZB2C2 Awaria 12| 2 | RO2 Roleta zamknigta RZUT PARTERU PAWILONU C-2
01] 1 | BE Zamkniecie barierki 01] 1 | SD Zamknigcie drzwi 01] 1 | Zataczenie oddymiania SZ3 01] 1 | DO Ofwarcie drzwi 01] 1 | Rozdzielnica - sygnat wytaczenia wentylacji 01] 1 | ROT Zamknigcie rolety INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SSP W ZAKRESIE
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