LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: LEGENDA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

[TPP] - tablica rozdzielcza dla potrzeb pozarowych (zasilana sprzed wytacznika p.poz.)
[SZ] - modut zasilajaco-sterujacy oddymianiem klatki schodowej (wg. projektu oddymiania klatek schodowych) [CsP] Centrala sygnalizacji pozarowej, np. System 6000
[ZH] - zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji hydrantowej - doprowadzenie zasilania 3f, 400V TN, Urzadzenie transmisji alarmu
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- oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 8W, IP20, 780Im, klosz opalizowany, o diugosci 600mm, do taczenia w linie $wietine -
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[ 11 [ 11 [ 1] - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 28W, 1P20, 2945Im, klosz opalizowany, o diugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine E Element kontrolno-sterujacy 2 wejécia / 2 wyjécia (max.230V)
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I I I I I I I I I o | 0% - - oprawa oéwietlenia podstawowego nastropowa, LED 66W, IP20, 5890im, klosz opalizowany, o diugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine M ] Zasilacz sygnalizacji | automatyki pozarowej 7A
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L L przepusty L o e :;:gze; stychowa o o o o = %2& : S 2 ‘H‘[ ! - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 12W, 1P20, 1320Im, klosz mikropryzmatyczny, o diugosci 600mm, do taczenia w linie $wietine Zasysajacy detektor dymu VESDA VLC-505
: : : : oo ka?“ inStaIIaCjii ‘S/ h : : : : : : : : : : : : : : ‘ é ! I - oprawa oéwietlenia podstawowego nastropowa, LED 27W, IP20, 3320Im, klosz mikropryzmatyczny, o diugosci 1200mm, do taczenia w linie $wietine Zestaw sitownikéw 24V DC otwierajacych drzwi po uruchomieniu oddymiania klatki
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X :&: :&: :&: : : :&: B : : : : : : : : : : ‘ glg [ - oprawa oéwietlenia podstawowego nastropowa, LED 54W, IP20, 6640 Im, klosz mikropryzmatyczny, o dlugosci 2400mm, do aczenia w linie $wietine [ Przycisk zwolnienia elektromechanicznej blokady potozenia drzwi w pozycji otwarcia
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N So5cs T N: : oS oo : :N e ey ; ; e g ; T b g ; ; N‘ ; fffffff 1 - oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h, jednostronna z piktogramenm wskazujacym kierunek ewakuac, centralnie testowana [oA] Istniejace drzwi automatyczne - doprowadzone sterowania z modutu sterowniczego
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Ta 4D T iz 'dl = b S L i .. | F— I L Il i Wk E - - oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h, dwustronna z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji, centralnie testowana - sitownik w oknie oddymiaiacym :
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| [ L) KR | U 0053 1| U r o h+21.05 Qﬁ S A B R B L 0 instalacji ogniw fotowoltaicznych | I i u - u |1 instalacji o QJmW fotowoltaicznych ::J O 10705 - oprawa ewakuacyjna LED 2W, 1h, nascienna, przystosowana do pracy  temperaturach ujemnych, centralne estowana doprowadzenie z.aS||ar?|a 24V poprzez modut .sterov?/mc.zy SSP lub bezposrednio z mgdulu zas.-ster. oddymiania
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: | e | 1 ‘ il +2088 ' ! ‘% R N A JK S R O 1\ ! I ! I ! I ! | I o . I ! ) 8/090 - oprawa awaryjna LED 5W, 1h, nastropowa, optyka uniwersalna, centralnie testowana - zestaw samozamykaczy drzwiowych dla drzwi jedno- lub dwuskrzydlowych:
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