LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

- tablica rozdzielcza dla potrzeb pozarowych (zasilana sprzed wytacznika p.poz.)

- modut zasilajaco-sterujacy oddymianiem klatki schodowej (wg. projektu oddymiania klatek schodowych)

- zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji hydrantowej - doprowadzenie zasilania 3f, 400V

OPRAWY LINIOWE NA BAZIE PROFILA ALUMINIOWEGO 65x50MM DO LACZENIA W SYSTEMY OSWIETLENIOWE,
ZMOZLIWOSCIA ZABUDOWY CZUJNIKA RUCHU LUB CERTYFIKOWANEGO MODULU AWARYJINEGO WEWNATRZ OPRAWY

BEZ ZMIANY DLUGOSCI, WYPOSAZONE W MODULY STEROWANIA Z FABRYCZNA NASTAWA MOCY LUB OGRANICZENIA STRUMIENIA
MODULY AWARYJNE OPRAW LINIOWYCH WPIAC W SYSTEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA Z CENTRALA W PORTIERNI BUD. C1.

LEGENDA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Centrala sygnalizacji pozarowej, np. System 6000

Urzadzenie transmisji alarmu

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DUT

Optyczna czujka dymu DUR
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L1 = Wskaznik zadziatania WZ
- oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 8W, IP20, 780Im, klosz opalizowany, o diugosci 600mm, do taczenia w linie $wietine -
5 @ Reczny ostrzegacz pozarowy ROP
=== - 0prawa owietlenia podstawowego nastropowa, LED 14W, IP20, 1320Im, klosz opalizowany, o dlugosci 1200mm, do taczenia w linie $wietine il Reczny ostrzegacz pozarowy ROP zewnetrzny
LS - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 28W, IP20, 2945Im, klosz opalizowany, o diugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine E Element kontrolno-sterujacy 2 wejécia / 2 wyjécia (max.230V)
L2A - ) - T,
-‘ - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 33W, IP20, 2945Im, klosz opalizowany, o diugosci 1200mm, do faczenia w linie $wietine Y, TON Adresowalny sygnalizator akustyczny glosowy SAW 6006
' \ [ / \ [ ‘ \ [y [~ i _ i _ i _ i _ i _ i _ i _ i \ [ [ \ [ [ \ [ \ [ [ \ [y ooy /Yy Y Iy i _ i _ i _ i L34 - oprawa oéwietlenia podstawowego nastropowa, LED 66W, IP20, 5890im, klosz opalizowany, o diugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine B ] Zasilacz sygnalizaci | automatyki pozarowej 7A
FLQ R Sy . L R e A W e R R i R i AN s S N R I S R ap—— o . . o
‘ pom.302c QA 7025 e ~H i oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 12W, IP20, 1320Im, klosz mikropryzmatyczny, o dtugo$ci 600mm, do taczenia w linie $wietine CE] Zasysajacy detektor dymu VESDA VLC-505
T, -7 302B |Pom. biurowe 7/007 302C |Pom. biurowe 302D |Pom. biurowe 303 |Pom. biurowe 303B [Pom. biurowe 303C |Pom. biurowe CR LgA,A\\;\;Z 304 |Pom. biurowe 305 |Pom. biurowe 306 |Pom. biurowe 307 |Pom. biurowe 308 |Pom. biurowe 309 |Pom. biurowe 310 |Pom. biurowe E. K2 :2:121 E:rn;l biurowe 2K _H o L5 - oprewa oévietieria podstawowego nastropowa, LED 27W, IP20, 3320im, Kiosz mikropryzmatyczny, 0 d{ugoéci 1200mm, do }apzenia W linie &wietine Zestaw sitownikow 24V DC otwierajacych drzwi po uruchomieniu oddymiania klatk
- - - C2 |Parkiet | — C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet pom. C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet pom.310a L2A-AW ; . _ ; T ; - _
(] 11 \ ) | t. \\D b (_') L6 - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, LED 54W, IP20, 6640 Im, klosz mikropryzmatyczny, o diugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine (] Przycisk zwolnienia elektromechanicznej blokady potozenia drzwi w pozycji otwarcia
Zaplecze . . . . . . L
m‘ ‘ (x‘ i ﬂ C2 |Parkiet 1:® i ) v SR - wydzielony modut czujnika ruchu o dlugosci 120mm, do faczenia w linie éwietine, dedykowany dla opraw wyposazonych w modut awaryjny (] Przycisk oddymiania Klatki schodowej - objety projektem oddymiania
(% % ! 7%)? 7%? 7&) 7%: 7%3 7&13 - 7%? 7%3 7%? 7%? 7I/EO§£) 7|/EO€ 7‘%%‘2' : 2 EAE n ‘({ 9 % —LOCAW, - oprawa wyposazona w modul awaryjny,  trybie awaryjnym pracue z natgzeniem 450im (] Przycisk przewietrzania klatki schodowe - objety projektem oddymiania
302 |Pom. biurowe [ — ~ . . . . . .
- B 76;1? C2 |Parkiet m. © 1© L 71027 7|/EF'26 > — 2R oprawa z whudowanym czujnikiem ruchu o promieniu wykrywania co najmnie] 8m (czujnik wbudowany bez zwiekszenia dlugosci oprawy) | Wylacznik wentylatora napowietrzajacego - objety projektem oddymiania
i - % 7008 - " IR E o = J WC damskie Cu () [sP] Stacja pogodowa dostarczana z czujnikiem deszczu - objete projektem oddymiania
£ 2 5 pom.301 B o o ) INDYWIDUALNE OPRAWY AWARYJNE, POSIADAJACE CERTYFIKAT CNBOP, MONITOROWANE W JEDNYM SYSTEMIE . ) . ) —
i 4 pom.302a ity | 71015 o) Z OPRAWAMI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, WYPOSAZONYMI W MODULY AWARYJNE. [cCl Czujnik cisnienia z listwami pomlarowymi - objety projektem oddymiania
pom.328 7@1?6 E pin Ez:l( ;(i == -oprawa ewakuacyjna LED 1,2, th,jednostronna z ptogramem wskazujacym Kerunek ewakuacj, centale testowara [oA] Istniejace drzwi automatyczne - doprowadzone sterowania z modulu sterowniczego
L3A-AW CR =0Tl 9
- - - - oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h, dwustronna z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji, centralnie testowana [S0] - siownik w oknie oddymiajacym :
7/06 — ‘ ‘ - i ‘ - D, S - ‘ i - ‘ i - \ I - \ \ - )i I\ - \ +10.80 Ewe doprowadzenie zasilania 24V poprzez modut sterowniczy SSP lub bezposrednio z modutu zas.-ster. oddymiania
Klatka schodowa 2 e - - - - =" - — - - - —— T =X —t7 - - - - - V - oprawa ewakuacyjna LED 2W, 1h, nascienna, przystosowana do pracy w temperaturach ujemnych, centralnie testowana o
o H=305¢cm o i i rzkf;" 1?)/[3& r;ﬂ:g j EW1 AAS i TON 71;':'1 [:1 #21@ Y/ TON EWZ [RQ] - naped rolety okiennej p.poz. - doprowadzenie zasilania 24V poprzez modut sterowniczy SSP
- Lastriko - - T/ i\ u‘ @ & & +10.80 B < £ 10/009 & < £ 10001 A L5 AE! - oprawa awaryjna LED 5W, 1h, nastropowa, optyka uniwersalna, centralnie testowana - zestaw samozamykaczy drzwiowych dla drzwi jedno- lub dwuskrzydiowych:
0 ' Srooos 01004~ SR ~ 0012 2 > ) . . doprowadzone zasilanie 230V i sygnat zamknigcia - 24V DC oraz kontrola potozenia
+10.80 o ZB5C2 7/052 7/047B 7/047A 71044 S 10/008 71038 71035 71032 & <[00 —> - oprawa awaryjna LED 5W, 1h, nastropowa, optyka korytarzowa, centralnie testowana , , e ,
% AV % %‘ % \lII = Gl i Korvtarz G |II o Gl [ Klatka schodowa 4 10073 AW1 [EB] - barierka ewakuacyjna - doprowadzone zasilanie 24V poprzez modut sterowniczy SSP
¥ T “Xml“ ¥ ol 1oAW  12+CR L2 L2 L2 L2-AW _ L2 L2 L2 L2 L2-AW L2 L2 L2+CR L2 L2 L2 , %@ L2 L2 L2-AW L2 L2 L2 L2-AW _ L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2+CR _ L2 L2 L2-AW L2 L2 L2 L2 L2-AW L2 L2 L2 L2+CR _ ‘ o -facznik jednobiegunowy . . )
& & & - == = = L = S H=316cm ! - i [Kp] - sitownik klapy p.poz. na kanale wentylacyjnym:
ol | Lastriko Lastriko : & lacanikjednobiegunowy schodowy doprowadzi¢ zasilanie 24V state z zasilacza, dodatkowe sterowane poprzez modut SSP oraz kontrola polozenia
o, —=r1117/053 71039 7/030 | o -tacznik Swiecznikowy
< 5 & L2A-AW___ L3A+CR L2A-AW \ CR )
SN\ Ly 1l U1z | - - - - - - ] _ _ _ [ZI7] |& & - czujka ruchu nastropowa 360°, IP54
- HP25 Y 1 [ [ [ [ [ [ B [ [ [ e2s] [ = hom 330 Z —C~ - gniazdo 230V, 2P+Z podwéjne, montowane na h=0,3m
EI30CS pom.317a ' -L2K - gniazdo sieci logicznej 2 x RJ45, montowane na h=0,3m
| 700 AP 78 . AP - gniazdo sieci logicznej 1XRJ45 kat. 6A dia Access Point
L C
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B 71049 71048 71046 71045 71043 71042 710378 71037A 710368 71036 71034 710338 71033A 71031 E 2. Qchrona przed porazeriem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA DD Zoreirsailsiam 5.2 ons 2100 0 PRAME ATORSKM  PRARACH PORREWIYCH
B B B B =28 B 228 =28 =28 =28 =28 =28 =28 B pom.331 3. Okablowanie instalacji wykona¢ przewodami klasy CPR nie gorszej niz B2ca-s2,d1,a3.
325 | Sala wyktadowa - ’ Q JEDNOSTKA PROJEKTOWA
C2 |Parkiet 7/050 7/041 ‘ ] Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0.
528 H. | d | B m PL 31-317 Krakow, ul. Gnieznienska 4,
L2A-AW CR [ ~Xéi' P R_LeAAW tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl  www.ppab.pl
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324 |Pom. biurowe 323 |Pom. biurowe 322 |Pom. biurowe 321 |Pom. biurowe 320 |Pom. biurowe 319 |Pom. biurowe 318 |Pom. biurowe 317 |Pom. biurowe 316 |Pom. biurowe 314 |Pom. biurowe 313 |Pom. biurowe 312 |Pom. biurowe 311 |Pom. biurowe 310 |Pom. biurowe - Akademia Gorniczo-Hutnicza
C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet C2 |Parkiet L im.Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
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8 71059B7/059A 71058B7/058A 71057 71056 / \/ ] \/ ] \/ / \/ ] \/ \/ / \/ \ \/ \ / \/ \ PRZEDMIOT INWESTYCJI
=21 =21 - - L L L L L L - L o , ,
Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie
Modutl Modut Modut do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
10/002 10/004 10/011
/B5C2 /B5C2 /B5C2 TEVAT RYSONKD
77777777777777777777 1] 1 | RO1Roleta zamknieta 1] 1 | ZB5C2 Praca 11 1 | SD Skrzydto 1 zamkniete
— — —— 12| 2| RO2 Roleta zamknieta 12| 2 | 78502 Awaria 12 2| SD Skrzydto 2 zamkniete RZUT PIETRA 3 PAWILONU C-2
I T— T T— T 1. U 01] 1 | RO1 Zamkniecie rolety 01] 1 | Rozdzielnica - sygnat wytaczenia wentylacji 01] 1 | SD Zamkniecie drzwi INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SSP W ZAKRESIE
02| 2 | RO2 Zamkniecie rolety 02| 2 02| 2 | Rozdzielnica - sygnat wytaczenia wentylacji OPRACOWANIA
Q Q Q Q Moduf Moduf Modut _ — e
10/003 10/008 10/013 ELRQE‘TZRA;CZNA o
7B5C2 7B5C2 7B5C2 NADZOR N O 4
1] 1 | SD Skrzydto 1 zamkniete 1] 1 | SD Skrzydto 1 zamkniete 1] 1 |SD Skrzydto 1 zamkniete .
2] 2 | SD Skrzydto 2 zamkniete 2] 2 | SD Skrzydto 2 zamkniete 2] 2 |SD Skrzydto 2 zamkniete DATA: SKALA: NR
8; ; SD Zamkniecie drzwi 8; ; SD Zamkniecie drzwi 8; ; SD Zamkniecie drzwi SIERPIEN 2024 1:100 E C2 1 1




