LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: LEGENDA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

[TPP] - tablica rozdzielcza dla potrzeb pozarowych (zasilana sprzed wytacznika p.poz.)
[SZ] - modut zasilajaco-sterujacy oddymianiem klatki schodowej (wg. projektu oddymiania klatek schodowych) [CsP] Centrala sygnalizacji pozarowej, np. System 6000
[ZH] - zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji hydrantowej - doprowadzenie zasilania 3f, 400V , TN, Urzadzenie transmisji alarmu
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B@ - N 5%7. 51066 B O ‘:L LIA-A } o B H = - oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h jednosironna z pktogramem wskazujaoym Kierunek ewakuaci cenirale testowana [oA] Istniejace drzwi automatyczne - doprowadzone sterowania z modutu sterowniczego
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Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
Modut Modut Yeh preepisow precciipozarony
9/002 9/004
ZB1C2 ZB1C2 TEMAT RYSUNKU
11 1 | RO1 Roleta zamknieta 11 1 | ZB1C2 Praca
12| 2| RO2 Roleta zamknieta 12| 2| 78102 Awaria RZUT PRZYZIEMIA PAWILONU C-2
01] 1 | RO1 Zamkniecie rolety 01] 1 | Rozdzielnica - sygnat wytaczenia wentylacji INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SSP W ZAKRESIE
02| 2 |R02 Zamkniecie rolety 02| 2 OPRACOWANIA
Modut Modut :
9/003 9/009 BRANZA: FAZA: SYMBOL
ELEKTRYCZNA 5
ZB1C2 ZB1C2 NADZOR N O 4
1] 1 | SD Skrzydto 1 zamkniete 1] 1 | SD Skrzydto 1 zamkniete .
2] 2 |SD Skrzyq{o.Z zamkniefe 2] 2 |SD Skrzyq{o‘2 zamkniete DATA: SKALA: NR
01] 1 | SD Zamkniecie drzwi 01] 1 |SD Za'mkn'leue drzwi . ) SIERPIEN 2024 1:100
02| 2 02| 2 | Rozdzielnica - sygnat wytaczenia wentylacji .




