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T 1 i wykonany z plyt gipsowo - kartonowych, na ruszcie stalowym stropowej, wykonalnle rusztu konstrukcyjnego dla spﬂtu podwieszanego;
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1] + T w | T T 11 [ lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych o wymaganej odpornosci
pozarowe;. Uwagi:
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é. - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, typu N2XH lub podobne, w klasie CPR nie nizszej niz B2ca-s2,d1,a3; wszelkie
LED 8W, IP20, 780Im, klosz opalizowany, nowe oprzewodowanie instalacji elektrycznych i stabopradowych nalezy
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PRZEKROJ KORYTARZ. BUDYNEK C-1 - POZIOM +1 RZUT SUFITU KORYTARZ, BUDYNEK C-1 - POZIOM +1 W LED 14va 1P20, 1320Im, klosz_opali_29w§n_y, - Wszystkie Istniejace kanaty elektroinstalacyjne PVC i listwy elektroinstalacyjne
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- ’ m, Klosz opalizowany, - Wszystkie kamery monitoringu, czujniki i sygnalizatory systemu sygnalizacji
o diugosci 2400mm, do taczenia w linie $wietine L o X .. I L.
4 L2A - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa wtamania i napadu, oprawy o$wietleniowe, rewizje na poziomie lub powyzej
:{—J E +687 ‘ i ‘ LED 33W, IP20, 2945Im, klosz opalizowany, ’ poziomu projektowanego sufitu podwieszanego nalezy przenies¢ ponizej tego
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- / - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, - Niniejsze opracowanie nie obejmuje modernizacji rozdzielnic gtéwnych budynkéw
- T S —1 _ ‘ /\ ) I & i = ‘ LED 66W, IP20, 5890Im, klosz opalizowany, C-1i C-2 oraz przystosowania systemu PWP do aktualnych przepiséw. Inwestor
T — 172 % 58 < = [T 54 [ gt 135 L4 ©dlugosci 2400mm, do laczenia w linie Swietine jest zobowigzany do wykonania powyzszych zmian w ramach przystosowania
Ll 13 §247 884 465 Hgb 2 420 870 450 Q 435 N 870 120 173 === - oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa, budynkéw do wymagan przeciwpozarowych na podstawie odrebnego
‘ = © © © o ‘ LED 12W, IP20, 1320Im, klosz mikropryzmatyczny, opracowania.
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Ed 4 © © kd 4 © —- g L6 o diugosci 1200mm, do taczenia w linie Swietine
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- oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h, jednostronna

EW1 z piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacji,
centralnie testowana PRZEDMIOT INWESTYCJI
- oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, 1h, dwustronna Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie

EW2 z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji, do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
centralnie testowana

- oprawa ewakuacyjna LED 2W, 1h, nascienna,
EWZ przystosowana do pracy w temperaturach
ujemnych, centralnie testowana

(m] - oprawa awaryjna LED 5W, 1h, nastropowa, TEMAT RYSUNKU

AW optyka uniwersalna, centralnie testowana RZUT SUF|TU, KORYTARZE POZ|OM +1 ,
<— [0 — - oprawa awaryjna LED 5W, 1h, nastropowa, POZ'OM +3, PAW”_ON C-1
AW1 optyka korytarzowa, centralnie testowana
- czujka dymu - .
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