
B
U

D
Y

N
E

K
 
A

-
1

POWIERZCHNIA 865m²

w tym:

- Klatka schodowa nr.1 - 70 m²

- Klatka schodowa nr.1.1 - 10 m²

- Klatka schodowa nr.1.2 - 6 m²
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POMIESZCZENIA WYPOSAŻONE W SYSTEM AUTOMATYCZNEGO GASZENIA GAZEM

PODŁĄCZYĆ DO NOWOPROJEKTOWANEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
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Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Wskaźnik zadziałania WZ

Uniwersalna centrala sterująca UCS

Centrala sygnalizacji pożarowej

Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej

Element kontrolno-sterujący 2 wejścia/2 wyjścia (max.230V)

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP zewnętrzny

Lokalizacja elementów systemów oddymiania klatek schodowych

wg projektu oddymiania (branży wentylacyjnej)
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Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie

do aktualnych przepisów przeciwpożarowych
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