BUDYNEK C-2

POWIERZCHNIA 1305m?

w tym:

- Klatka schodowa nr.2 - 102m?
- Klatka schodowa nr.3 - 16m?
- Klatka schodowa nr.4 - 78m?
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BUDYNEK C-3

LEGENDA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
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Nazwa

Centrala sygnalizacji pozarowej

Uniwersalna centrala sterujgca UCS

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DUT

Wskaznik zadziatania WZ

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP zewnetrzny

Element kontrolno-sterujacy 2 wejscia/2 wyjscia (max.230V)

Adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy + sygnalizator optyczny
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Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej

Lokalizacja elementéw systemow oddymiania klatek schodowych
wg projektu oddymiania (branzy wentylacyjnej)

LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

[Ipp] - tablica rozdzielcza dla potrzeb poZarowych (zasilana sprzed wytgcznika p.poz.)
[SZ] -modut zasilajaco-sterujacy oddymianiem klatki schodowej (wg. projektu oddymiania klatek schodowych)
SO - silownik w oknie oddymiajacym szatnie
[RQ] -naped rolety okiennej
[ZE] - zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji hydrantowe;
1 - oprawa ewakuacyjna 1h jednostronna z piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacii
2 - oprawa ewakuacyjna 1h dwustronna z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji
Z - oprawa ewakuacyjna przystosowana do pracy w temperaturach ujemnych
E/Iv - oprawa awaryjna LED 5W, 1h nastropowa, optyka uniwersalna
<_AIV:\’1_> - oprawa awaryjna LED 5W, 1h nastropowa, optyka korytarzowa
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR: DATA:

Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0. | Akademia Gorniczo-Hutnicza Lipiec 2017
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GLOWNY PROJEKTANT:
Mariusz Buchata,
upr. nr 218/2002

PRZEDMIOT INWESTYCJI: SKALA:

Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie 1:100
do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

Zbigniew Basta,
upr. nr MAP/0125/PWOE/06

BRANZA: FAZA: SYMBOL:

ZESPOL PROJEKTOWY:

ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY P B
TEMAT RYSUNKU:

RZUT PIETRA 2 PAWILONU C-2

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | SSP
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