— Legenda:

B U DY N E K C_2 REIG0 / EI60 Elementy do przebudowy i dostosowania wykazane w ekspertyzie technicznej
dotyczacej ochrony przeciwpozarowej budynku
Elementy do przebudowy i dostosowania wynikajgce z pozostatych wymagan obowigzujacych
D AC H przepiséw techniczno-budowlanych oraz zakresu ochrony przeciwpozarowej
————— Uzyskanie wymaganej odpornosci ogniowej $ciany - istniejace $ciany ktére nie spetniajg parametru
odpornosci ogniowej w klasie EI60 nalezy obtozy¢ ptytami ogniochronnymi silikatowo-cementowymi,
niepalnymi, bezazbestowymi. Plyty niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe, samonos$ne, w obrébce
poréwnywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001. Grubos¢ ptyt dla EI60
2x20mm. Sposob klejenia oraz zabezpieczania miejsc potaczen z sufitem i podtoga nalezy przyja¢ wedtug
wytycznych producenta ptyt ognioochronnych.

== = == (QOddzielenie strefy pozarowej na granicy budynkéw C-1i C-2 w klasie odpornosci ogniowej REI120

vzzzzzzzzz  Nowe $ciany lekkie G-K lub murowane
Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej E160

Projektowana lokalizacja gasnic
balustrada A L el .
o, o, Wyposazenie obiektu w dwukrotnie zwigkszong ilo$¢ gasnic w stosunku do wymaganej.
0.8% 0.8% ; ] . o :
® Y— _— D Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach powinna
T . . : / . ;
przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej budynku
\ rura spustowa +(21.47 H— L L L L L L L
| L Lr ra spustowa L 3 Elementy przeznaczone do wyburzenia, wykucia, demontazu.
[ 4 Zdemontowane elementy przekazac do dyspozycji Inwestora
Ll L
: | Lo L L = ==m=== LOkalizacja nowej windy w budynku C-1. Winda wg odrebnego opracowania,
& NOWA KLAPA DYMOWA KD3 | — \j L L bedacego przedmiotem odrgbnej inwestycji i postgpowania administracyjnego
N
= WYMIARY 1200x1500mm N & I sls Nowe drzwi - w miejscu gdzie drzwi opisane s3 jako wymieniane nalezy uwzgledni¢ ich wczesniejszy
POW. CZYNNA 1,17m2 I . -1 = demontaz. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane szerokosci | wysokosci w $wietle przejscia
® CIEZAR 125kg B.03 | L L L L 9 w projektowanych drzwiach. W przypadku drzwi dwuskrzyditowych szerokos¢ pierwszego otwieranego
N Y 0 a2 skrzydta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m. Wszystkie drzwi powinny mie¢ wysoko$¢ w $wietle
ﬁ & Nl | L L L L [ ] przejscia nie mniejszg niz 2,00 m. W celu zapewnienia minimalnych wymiaréw przejs¢ nalezy przyjac
L : L L L L odpowiednig szerokos¢ profilu oscieznicy, lub tam gdzie to konieczne wykona¢ przebudowe nadproza
- R i podkucie przejscia dla zwigkszenia wymiaréw otworu drzwiowego.
I
L - N - -7 - - - klamry wytazowe i L L L L H %D Oznaczenie kierunku ewakuaciji i diugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych
L \ I I | I I I { I I I { I { I L L L L ?1 Rolety okienne
R VSR o R o~ /S o~ o~ IR s Zabezpieczenie otworéw okiennych w elewacji budynku C-1, zblizonych do siebie na odlegtosé
podstawa dachowa i N niezgodng z wymaganiami zapisanymi w § 271 warunkow technicznych , roletami okiennymi
L L L \ | \ \ > i L L L L 8 H wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej E120/EW60 z wyzwalaniem topikowym
gl @ (il S I-I-IZIZZZZZ:Z: - +23.69 stopien @\ i i podiaczonymi do SSP
B 53 4 5 — i —— == | :
t t t P - - - - - - N Ko N e N e N K I N K N LS gl Ny N o N Wy K N N Y - - XJ kominiarski L t t t t i A" Okno oddymiajace podiaczone do SSP,
) (@) . o , u . . . .
L " ™~ lawa kominiarska O a pomost pod skraplacze fawa kominiarska POMOST tawa kominiarska D:L L ‘ [ otwierane automatycznie po wykryciu pozaru
— | —  —
I
Lttt || | || | C 1 1 [ Jc3J | c— [ 1 ] 1 3 C 1 [ \% | [ Y O [y s | ‘féehédytﬁaw&gﬁ .
| — N
L L \ RN (R +23.35 +23.35 : [ L L 27—0@ L L L Istniejgca instalacja wody zimnej PH1 Projektowany pion wody hydrantowej
NZAN/ -~ I —_— j
L L L L L L L L - +23.95 +23.35 . Projektowana instalacja hydrantowa 1 Projektowany hydrant ppoz
Y O O +23.95 = (@) : HP-25HP-33
CCCCCCELD S s o A& =] ] e =
Y T N N N s [ R Y N " | ZA— L of Sp——— - Oddymiane Kiatki schodowe A , . _ A
LLLLLLLLLL‘ s ds_—._.Sa’ s -~ .a»_” -, LLLL : o Projektowany otwér w stropie pod montaz klapy dymowe;j.
| = ~ NOWA KLAPA DYMOWA KD4a - = Kiatki schodowe poza zakresem oddymiania UWAGA: Dla dachéw o spadku wigkszym niz 15 % nalezy
L L L[] N - _ . - _ - _ . - _ - _ . - _ - _ _ - - - - WYMIARY 1200x1500mm - na podstawie ekspertyzy technicznej wykonaé cokét wyréwnujacy
O \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ [ ) ! POW. CZYNNA 1,17m2 dotyczacej ochrony przeciwpozarowej budynku
LLLLLLLLLL 1 N I I I I | | ) [ I I ) [ I I o\ I 8 CIEZAR 125kg o™ %
-~ 1 Projektowany wentylator nawiewny do klatki Projektowana klapa dymowa z listwami pomiarowymi
[ /o~ A\ /S I\ /o~ A\ /N /o~ A\ /R J y y! y i ) pa ay p! y!
L L L L L L L L L L - - - - - - - - - - - - - O % schodowej,bedacy czescig grawitacyjnego i sitownikiem elektrycznym
L L L L L L L L L L (] Demontaz istniejacych klap dymowych x SySt.emu oddymiania z ”_]eChanlcznym i
cz Tub pozostawienie jedynie w przypadku i nawiewem kompensacyjnym
L L L L L L L L L L [ dostarczenia przez Inwestora aprobaty LIJ
L L L L L L L L L O ;::E:Wﬂiz,?vpgrftk\ﬂsSﬂgﬁc\ﬁwmgw E Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
(do ostatecznego rozstrzygniecia na etapie —
L L L L L L L L L O o projektu wykonawczego) D C]b NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
Ll L podstawa dachowa B S ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Y Y % Y O O _~ - N 0 | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: DATA:
Ll L O — — NOWA KLAPA DYMOWA KD4b Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0. | Akademia Gorniczo-Hutnicza Lipiec 2017
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L L rura spustowa GLOWNY PROJEKTANT: PRZEDMIOT INWESTYCJI: SKALA:
T 1 1| - arch. Agnieszka Klimczak Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie 1:100
I HERE @ @ @ o1 47 upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039 do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
R 8% 5% — PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
| |rura spustowa + arch. Katarzyna Dendura
Ll L L] upr. nr MPOIA/089/2011, MP-1840
[ N ) B N ZESPOL PROJEKTOWY: BRANZA: FAZA: SYMBOL:

Ly arch. Wojciech Rozewicz
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L arch. Rafat Kabtak-Ziembicki, ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY P B
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PROJEKTANT ODDYMIANIA: TEMAT RYSUNKU:

inz. Tadeusz Smajdor RZUT DACHU A.C-2.2.09

upr. nr BPP Upr. 369/83
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ODDYMIANIA: PAWI LON U C-2

mgr inz. Zbigniew Stachowicz
upr. nr UAN-Upr. 93/87
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