2x_OKNO_ODDYMIAJACE
WG PROJ, ARCHITEKTURY
MIN. POW. CZYNNA 1,75m2

WENTYLATOR SCIENNY WN2c

WYDATEK 10470m3/h, SPREZ 80Pa
MOC EL. 1,29kW, NATEZ. 2,3A (3~400V)
POZ. CISN. AKUST. 70dB(A), MASA 50kg

2x WENTYLATOR SCIENNY WN2a,
WYDATEK 10470m3/h, SPREZ 80Pa
MOC EL. 1,20kW, NATEZ. 2,3A (3~400V)
POZ. CISN. AKUST. 70dB(A), MASA 50kgq
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DACHOWA KLAPA DYMOWA Z LISTWA POMIAROWA
| SLOWNIKIEM

SCIENNY WENTYLATOR NAWIEWU KOMPENSACYJNEGO
Z CZERPNIA POWIETRZA Z SILOWNIKIEM

OKNO ODDYMIAJACE Z St OWNIKIEM

MODUL ZASILAJACO-STERUJACY

STACJA POGODY

CZUJKA DYMU

RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

WYLACZNIK WENTYLATORA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA POLACZONY ZE STACJA POGODY




