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. CZESC OPISOWA
A. CZESC OGOLNA

1. Inwestor
Inwestorem projektowanej inwestycji pn. ,PRZYSTOSOWANIE PAWILONU C-11 C-2 AGH
W KRAKOWIE DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH” jest:

Akademia Gorniczo-Hutnicza Im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji wewnetrznej instalacji
p.poz. pawilonu C-1 i C-2 w celu przystosowania jej do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.
Zakresem niniejszego opracowania objeto instalacje hydrantowa.

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa syt-wys w skali 1:500,

- podktady architektoniczne poszczegdlnych kondygnacji — skala 1:100,
- obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane,

- ekspertyza techniczna ze stycznia 2016r.

4. Stan prawny terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach numer 19/18, 19/26, obr. 12, jedn. ewid
Krowodrza w rejonie ulic Aleja Mickiewicza i ul. Czarnowiejska w Krakowie.

5. Zasilanie w wode
Doprowadzenie wody do istniejacych pawilonéw C-1 i C-2 zapewnia sie¢ wewnetrzna sie¢
wodociggowa DN100 na terenie AGH przez istniejace przytacze z rur PE¢90mm.

6. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych i deszczowych
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i deszczowych odbywa sie w oparciu o miejskg sie¢
kanalizacji ogélnosptawnej DN400 i DN500 przebiegajgce w ul. Czarnowiejskiej i Al. Mickiewicza.
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B. CZESC SZCZEGOLOWA
1. Instalacja wody zimnej

Woda zimna zuzywana jest na cele:
- socjalno-bytowe mieszkancow
- socjalno-bytowe pracownikéw
- zabezpieczenie ppoz.

2. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Zgodnie w opracowang ekspertyzg techniczng istniejgce pawilony C-1 i C-2 nie spetniajg
aktualnych przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. W opracowanej
ekspertyzie w zakresie modernizacji instalacji p.poz. autorzy wskazujg na koniecznosc¢:

- wymiany istniejgcych szafek hydrantowych dn52 na dn25,

- montazu dodatkowych hydrantéw dn25,

- montazu dodatkowego hydrantu dn33 w pawilonie C-1 na poddaszu, w pomieszczeniu
muzeum techniki AGH.

W celu modernizacji instalacji p.poz budynku zgodnie z wytycznymi ekspertyzy, projektuje
sie montaz hydrantow przeciwpozarowych @25mm oraz wymiang istniejacych szafek z hydrantami
@52 na 925 oraz montaz dodatkowego hydrantu 833mm. Wszystkie szafki hydrantowe nalezy
wyposazy¢ w weze potsztywne, wraz z gasnicg 6kg. Typ oraz kolor szafki hydrantowej wedtug
projektu architektonicznego.

Do obliczen wprowadzono czynne dwa hydranty p.poz. @25mm o wydajnosci 1,0 I/s. Stad
zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wyniesie: Qp.poz. = 2,0 I/s — 7,2m°/h.

Hydranty zasilane beda z instalacji p.poz. zasilanej z wewnetrznej sieci wodociggowe;j
przebiegajgcej wokdt pawilondw po przez przytacze z rur PE¢9Omm.

Z uwagi na fakt, ze istniejgca instalacja wodociggowa budynku nie posiada oddzielnej
instalacji dla celéw p.poz i socjalno-bytowych, zaprojektowano nowq instalacje hydrantowg
(przewody zasilajgce, rozdzielcze jak i piony hydrantowe) wiaczong do istniejgcej instalacji
wodociggowej pawilonu C-1, zaraz za zestawem wodomierzowym.

Z uwagi na stan techniczny istniejgcej instalacji wodociggowej (stare rury czesciowo z
zeliwa szarego, stalowe jak i odcinki nowych rury i cze$¢ armatury z zeliwa sferoidalnego) oraz
brak wymaganych zaworéw zwrotnych antyskazeniowych typu EA czy BA zaprojektowano
przebudowe catego wezia zasilajgcego instalacje hydrantowa, facznie z montazem nowego
kompletu armatury na przytaczu — w tym zaworu priorytetu na instalacji wody do celéw socjalno-
bytowych, dla zapewnienia poprawnej pracy instalacji p.poz.

Instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Sposob prowadzenia
przewoddéw pokazano na odpowiednich rysunkach w czesci graficznej opracowania.

Instalacja wody wykonana bedzie jako nawodniona. Z uwagi na prowadzenie instalaciji
wody w pomieszczeniach ogrzewanych, nie zachodzi koniecznos¢ stosowania kabli grzewczych.

Instalacje hydrantowg izolowaé wethg mineralng w ptaszczu z folii alumuniowej grubosci
30mm.

Na odgatezieniu instalacji hydrantowej zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy BA.

Wymagane ciesninie dyspozycyjne

Rzedna ,zera” budynku £0,00=205,31 m n.p.m
Obliczenia wykonano dla najwyzej potozonego hydrantu:

- wys. hydrantu na 5 pietrze -19,3 m
- wymagane cisnienie wylotowe -20,0m
- straty na instalacji -45m
- strata na zaworze BA, EA -8,0m
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- strata na wodomierzu gtéwnym -50m

SUMA 56,8 m

Aby spetni¢ warunki dla zaopatrzenia obiektu w wode przewiduje sie jej pobor
o ci$nieniu 0,57 MPa (5,7bar). Wymagana rzedna linii cisnien wynosi 262,11m m n.p.m.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia zaprojektowano zestawu hydroforowy
dwupompowy w uktadzie praca + rezerwa.

3. Material, prowadzenie przewodow

MATERIAt PRZEWODOW
Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano:

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ:
- przewody rozdzielcze, doprowadzajgce wode do hydrantow z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych wg PN-98/H-74200.

TULEJE OCHRONNE (przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane)

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona
by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie.

Wszystkie  przejscia  rurociggdow  przez  przegrody budowlane nalezy prowadzic
w tulejach ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajacym
swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przy przejsciach przewodéw niepalnych przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia stref
przeciwpozarowych nalezy zastosowa¢ zaprawe ogniochronng o odpornosci ogniowej
dostosowanej do przegrody budowlanej wg przepiséw techniczno budowlanych (np. Promastop
MG Il firmy Promat) przeznaczong do uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych przez stropy i sciany
pomiedzy pomieszczeniami.

Zaprawg ogniochronng np. Promastop MG Ill mogg by¢ uszczelniane przejscia instalacyjne, przez
ktére przeprowadza sie rury stalowe o Srednicach zewnetrznych nie wiekszych niz 160 mm lub
miedziane o srednicach zewnetrznych nie wiekszych niz 90 mm.

Przy przejsciach przewodéw palnych przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia stref
przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kotnierze ogniochronne Promastop-Unicollar do
uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych przez stropy i Sciany.

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych przez $ciany lub stropy uszczelniane kotnierzami
ogniochronnymi np. Promastop-Unicollar spetniajg kryteria klasy EI120 odpornosci ogniowej
okreslonej w normach PN-B-02851-1:1997 i PN-B-0276:1998 i klasy F2 okreslonej w normie PN-
90/B-02851.

MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewniac tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu nalezy stosowal podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur.

Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie
mocowania przewodow instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz
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Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal.

ARMATURA
Przewody wody zimnej:
. zawory spustowe — zainstalowane pod pionami wodociggowymi,
" w pomieszczeniu wodomierzowym na odejsciu wody socjalnej, zawor priorytetu,

IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW

Przewody izolowaé¢ cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacjg typu prefabrykowanego z
polietylenu. Dobdr grubosci izolacji — wg wytycznych producenta.

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690)

Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Dla instalacji prowadzonych w piwnicy:
Woda zimna:

DN15 + DN40 — 30 mm,

DN50 + DN80 — 30 mm,

Dla instalacji prowadzonych w szachtach instalacyjnych:
Woda zimna:
DN20 + DNS5O0 - 20mm,

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg byC¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb skladowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé mozliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Ogoélne wytyczne wykonania robot

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku, nie mogg powodowac
powstawania nadmiernych hatasow i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajgcych
ochrone uzytkownikow pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposbéb posadowienia urzadzeh, o ktérych mowa powyzej oraz sposéb ich potgczenia
z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rowniez sposdb potgczenia
poszczegolnych odcinkéw przewodow miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku,
powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgan do pomieszczen
podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacije.

Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢
0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Bruzdy instalacyjne w budynku mogq zostaC zakryte dopiero po przeprowadzeniu prob
szczelnosci.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢é normom przedmiotowym lub
posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Piony zasilajace hydranty nalezy wykonac¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych, wg PN-H-74200:1998. Do montazu przewoddéw nalezy stosowac taczniki z zeliwa
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ciggliwego ocynkowanych wg PN-76/H- 74392 i PN-88/H-74393. Potaczenia gwintowane nalezy
uszczelnia¢ przy pomocy tasmy teflonowej lub przedzy z konopi i past uszczelniajgcych. Do
potgczen przewodow dla wody pitnej nie wolno uzywac minii lub farb miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywac¢ wylacznie przy uzyciu
tacznikéw. Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych. Instalacje nalezy izolowaé
otuling z pianki poliuretanowej dla zapobiezenia kondensacji pary wodnej na powierzchni rur.
Montaz izolacji rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do =zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku
materiatéw instalacyjnych, ktére beda miaty bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i
na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajacy wydany przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

6. Uwagi koncowe

a) Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, cze$¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagédw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepiséw dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw,

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgacymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robot.

- Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej,

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora.

- Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

- W zakres obowigzkow wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykona¢ kompletny rozruch
przy wspotpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatow nalezy
réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji, az do koncowego odbioru obiektu, oraz media
potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju préb, przeptukan, napetnieh instalacji oraz energie
elektryczng potrzebng do utrzymania instalacji w ruchu.

- lzolacje przewodoéw nalezy wykona¢ zgodnie z polskg normg PN-B-02421 Ogrzewnictwo i
Cieptownictwo — ,lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen” oraz wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- W przypadku przestoju pracy w instalacji cieptej wody uzytkowej w czasie realizacji inwestycji,
nalezy bezwzglednie wykona¢ dezynfekcje termiczng przed oddaniem instalacji do uzytkowania.
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