B U DY N E K C 2 LEGENDA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
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Centrala sygnalizacji pozarowej

Uniwersalna centrala sterujgca UCS

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DUT

Wskaznik zadziatania WZ

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP zewnetrzny

Element kontrolno-sterujacy 2 wejscia/2 wyjscia (max.230V)

Adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy + sygnalizator optyczny
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Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej
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Lokalizacja elementéw systemow oddymiania klatek schodowych
— - - = m wg projektu oddymiania (branzy wentylacyjnej)
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M LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

- tablica rozdzielcza dla potrzeb pozarowych (zasilana sprzed wylacznika p.poz.)

- modut zasilajaco-sterujacy oddymianiem klatki schodowej (wg. projektu oddymiania klatek schodowych)
- sitownik w oknie oddymiajacym szatnie

- naped rolety okienne;

- zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji hydrantowej
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onstrukcja wsporcza
rabinek kablowych

z plyt gipsowych drabinek kablowych

niepalnych F60

| |

‘ | | ‘ | | }

[ 1 I

) ) ‘ | | ‘ | ) | ‘

podtoga podniesiona | ! konstrukcja wsporcza ! |
| (] |

‘ | | ‘ | | ‘

‘ | | ‘ | | ‘

[ i I

SEEIIEEEE S ‘M‘EIEINEIHQHHWNN“ NNNN

iiigtgiii I Liiimiiiil P — iiiJELfffﬁ
o I przestrzen do montazu akumulatorow
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I instalacji ogniw fotowoltaitznych . e
[ oK siatka odgzielajgca

- oprawa ewakuacyjna 1h jednostronna z piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacii
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- oprawa ewakuacyjna 1h dwustronna z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji
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O - oprawa awaryjna LED 5W, 1h nastropowa, optyka uniwersalna
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| NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
Pom. strychowe ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

dylatacja 1cm C2 |Piyta 0SB JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: DATA:
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GLOWNY PROJEKTANT: PRZEDMIOT INWESTYCJI: SKALA:

Mariusz Buchata, Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie 1:100
upr. nr 218/2002 do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: BRANZA: FAZA: SYMBOL:

Zbigniew Basta, ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY
upr. nr MAP/0125/PWOE/06 P B
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