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WYMIENIAJAC DRZWI O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOSCI PPOZ. NALEZY ZAPEWNIC MINIMALNE WYMAGANE
SZEROKOSCI | WYSOKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA, WYSOKOSC PRZEJSCIA NIE MNIEJ NIZ 2,00 m.

W TYM CELU NALEZY PRZYJAC ODPOWIEDNIA SZEROKOS$CE PROFILU LUB TAM GDZIE JEST TO KONIECZNE
WYKONAC PRZEBUDOWE NADPROZA DLA UZYSKANIA ZWIEKSZENIA WYSOKOSCI OTWORU.

Legenda:

REIG0 / EI60 Elementy do przebudowy i dostosowania wykazane w ekspertyzie technicznej
dotyczacej ochrony przeciwpozarowej budynku

Elementy do przebudowy i dostosowania wynikajace z pozostatych wymagan obowigzujgcych
przepis6éw techniczno-budowlanych oraz zakresu ochrony przeciwpozarowej

————— Uzyskanie wymaganej odpornosci ogniowej $ciany - istniejace Sciany ktére nie spetniajg parametru
odpornosci ogniowej w klasie EI60 nalezy obtozy¢ ptytami ogniochronnymi silikatowo-cementowymi,
niepalnymi, bezazbestowymi. Plyty niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe, samonos$ne, w obrébce
poréwnywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001. Grubos¢ ptyt dla EI60
2x20mm. Sposob klejenia oraz zabezpieczania miejsc potaczen z sufitem i podtoga nalezy przyja¢ wedtug
wytycznych producenta ptyt ognioochronnych.

aaaaa Oddzielenie strefy pozarowej na granicy budynkéw C-1i C-2 w klasie odpornosci ogniowej REI120

Nowe $ciany lekkie G-K lub murowane
Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej E160

@ Projektowana lokalizacja gasnic
Wyposazenie obiektu w dwukrotnie zwigkszong ilo$¢ gasnic w stosunku do wymagane;.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej budynku

Elementy przeznaczone do wyburzenia, wykucia, demontazu.
Zdemontowane elementy przekaza¢ do dyspozycji Inwestora

===== LOkalizacja nowej windy w budynku C-1. Winda wg odrebnego opracowania,
bedacego przedmiotem odrgbnej inwestycji i postgepowania administracyjnego

s Nowe drzwi - w miejscu gdzie drzwi opisane sg jako wymieniane nalezy uwzgledni¢ ich wczes$niejszy
- = demontaz. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane szerokosci i wysokosci w $wietle przejscia
I8 w projektowanych drzwiach. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ pierwszego otwieranego
a skrzydta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m. Wszystkie drzwi powinny mie¢ wysoko$¢ w $wietle
przejscia nie mniejszg niz 2,00 m. W celu zapewnienia minimalnych wymiaréw przejs¢ nalezy przyjac
odpowiednig szerokos¢ profilu oscieznicy, lub tam gdzie to konieczne wykona¢ przebudowe nadproza
i podkucie przej$cia dla zwigkszenia wymiaréw otworu drzwiowego.

%D Oznaczenie kierunku ewakuacji i dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych
Rolety okienne
Zabezpieczenie otworéw okiennych w elewacji budynku C-1, zblizonych do siebie na odlegto$¢
niezgodng z wymaganiami zapisanymi w § 271 warunkéw technicznych , roletami okiennymi

wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej E120/EW60 z wyzwalaniem topikowym
i podtaczonymi do SSP

- _\_' Okno oddymiajace podtaczone do SSP,
! otwierane automatycznie po wykryciu pozaru

SN
WOD-KAN
Istniejgca instalacja wody zimnej PH1 Projektowany pion wody hydrantowe;j
e o « == Projektowana instalacja hydrantowa :l Projektowany hydrant ppoz
HP-25/HP-33
ODDYMIANIE

=== === Oddymiane klatki schodowe

: o Projektowany otwdr w stropie pod montaz klapy dymowej.
- Klatki schodqwe poza zakresem_oddy.mlanla UWAGA: Dla dachéw o spadku wigkszym niz 15 % nalezy
- na podstawie ekspertyzy technicznej wykonaé cokét wyréwnujacy

dotyczacej ochrony przeciwpozarowej budynku

g schodowej,bedacy czescia grawitacyjnego i sitownikiem elektrycznym
systemu oddymiania z mechanicznym
f nawiewem kompensacyjnym

' Projektowany wentylator nawiewny do klatki : % ;; Projektowana klapa dymowa z listwami pomiarowymi

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

ab NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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