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rysunku tytut rysunku skala
RZUTY
E.C-1.2.01 |Rzut przyziemia pawilonu C-1 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-1.2.02 |Rzut parteru pawilonu C-1 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-1.2.03 |Rzut 1 pietra pawilonu C-1 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-1.2.04 |Rzut 2 pietra pawilonu C-1 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-1.2.05 |Rzut 3 pietra pawilonu C-1 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-1.2.06 |Rzut 4 pietra pawilonu C-1 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-1.2.07 |Rzut 5 pietra pawilonu C-1 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-1.2.08 |Rzut 6 pietra pawilonu C-1 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-2.2.01 |Rzut przyziemia pawilonu C-2 - instalacja oswietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-2.2.02 |Rzut parteru pawilonu C-2 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-2.2.03 |Rzut 1 pietra pawilonu C-2 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-2.2.04 [Rzut 2 pietra pawilonu C-2 - instalacja oswietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-2.2.05 [Rzut 3 pietra pawilonu C-2 - instalacja oswietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-2.2.06 |Rzut 4 pietra pawilonu C-2 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-2.2.07 |Rzut 5 pietra pawilonu C-2 - instalacja o$wietlenia awaryjnego i SSP 1:100
E.C-2.2.08 |Rzut poddasza pawilonu C-2 - instalacja oswietlenia awaryjnego i SSP 1:100
SCHEMATY

E.C-1.7.01 |Schemat tablicy TPP -




. OPIS TECHNICZNY.

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych wewnetrznych w zakresie oswietlenia awaryjnego, systemu sygnalizacji
pozaru i zasilania systeméw oddymiania klatek schodowych w pawilonach C1 i C2
Akademii Gérniczo-Hutniczej w Krakowie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

— zlecenie Inwestora,

— wizja lokalna na obiekcie,

— projekt architektoniczno-budowlany,

— postanowienia Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP,

— ekspertyza techniczna w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych,

— wytyczne branzowe,

— obowigzujace rozporzadzenia, przepisy i polskie normy.

3. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodza;:
e demontaze,
¢ instalacje oswietlenia awaryjnego i kierunkowego ewakuacyjnego,
e monitoring opraw o$wietlenia awaryjnego,
e system sygnalizacji pozaru,
e zasilanie i okablowanie systemdéw oddymiania klatek schodowych,
e zasilanie zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantowe.

4. Demontaze

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania instalacji o$wietlenia awaryjnego
i systeméw SSP i oddymiania do aktualnych przepiséw, z uwzglednieniem
postanowienia MKW PSP, przewiduje sie demontaz elementéw w/w instalacji nie
posiadajacych odpowiednich certyfikatow i dopuszczen.

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z normg PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne” w pawilonach C1 i C2
zaprojektowano oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zainstalowano na drogach
ewakuacyjnych  (hole, korytarze, klatki schodowe), w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym, jak
réwniez przy drzwiach wyjsciowych na zewnatrz budynkow.



W pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie awarii
podstawowego zasilania, zastosowano dodatkowe oprawy wyposazone
w indywidualne baterie akumulatoréw tzw. inwertery. Czas podtrzymania oswietlenia
ewakuacyjnego i oswietlenia bezpieczenstwa — 1h.

W poziomych ciggach komunikacyjnych zapewniono natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego wynoszace minimum 2 Ix na poziomie posadzki, na klatkach
schodowych i przy urzadzeniach przeciwpozarowych 5,0 Ix.

Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego
kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

Znaki kierunkowe podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano
w funkcji ,na jasno”, jako Swiecgce podczas uzytkowania obiektu. Oprawy
indywidualne w przestrzeniach narazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
w tym obnizonych temperatur zastosowano jako zabezpieczone przed ich
niekorzystnym wptywem.

Lampy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat
dopuszczenia wydany prze CNBOP.

6. Monitoring opraw oswietlenia

Wszystkie oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i oswietlenia
bezpieczenstwa, wpiete zostang w system centralnego nadzoru kontroli stanu zrédet
Swiatta i natadowania baterii w oprawach.

Szczegotowe rozwigzania podane zostang na etapie projektu wykonawczego.

UWAGA:

NALEZY OPRACOWAC | UZGODNIC Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU
AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO PAWILONOW C-1i C-2.

7. System sygnalizacji pozaru (SSP)

Przepisy, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem projektu

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej Dz.U. 2016 nr 0 poz. 191).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane —
Dz.U. 2016 poz. 29).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 18 wrzesnia 2015, poz. 1422).



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

e PN-B-02877-4. - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14

e PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw — Symbole graficzne na planach
ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegolnienie.

e Postanowienia Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
nr WZ.5595.6.1.2016 i WZ.5595.6.2.2016 z dnia 18 lutego 2016 r.

Opis przyjetego systemu sygnalizacji pozarowej

Przyjeto adresowalny system sygnalizacji pozarowej. Nadrzednym jego urzgdzeniem
jest centrala sygnalizacji pozarowej, od ktorej rozprowadzono petle dozorowe
obejmujgce caty budynek. Na petlach znajdujg sie pozostate urzadzenia systemu —
czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty sterujgce i sygnalizatory akustyczne
glosowe. Na odrebnych liniach sygnalizacyjnych zabudowano sygnalizatory
optyczne. Czujki pozarowe bedg umieszczane w gniazdach.

Zakres ochrony

W budynku przyjeto ochrone catkowitg wg PKN-CEN/TS 54-14: Systemy Sygnalizacji
Pozarowej, czes¢ 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploataciji i konserwaciji.

Lokalizacja centrali systemu sygnalizacji pozarowej

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej dla budynkéw C1 i C2 umieszczono na
poziomie parteru w pomieszczeniu portierni - szatni.

Dobor i rozmieszczenie urzadzen petlowych

W budynkach zaprojektowano nastepujace urzgdzenia:

e punktowe wielodetektorowe czujki dymu i ciepta,

e reczne ostrzegacze pozarowe,

e moduly wejsé/wyjs¢,

e sygnalizatory akustyczne - gtosowe.
Wszystkie urzadzenia petlowe posiadajg wbudowane izolatory zwarc.
Czujki zostaty tak rozmieszczone, aby odpowiednie produkty spalania mogty dotrzeé
do czujki w odpowiednim czasie i bez nadmiernego ostabienia. Powierzchnia
zabezpieczona przez czujki jest ograniczona. Maksymalna warto$¢ promienia
dziatania punktowej optycznej czujki dymu wynosi 7,5 m, natomiast czujki ciepta -
5m.



W  pomieszczeniach, gdzie wystepuja petne sufity podwieszane zostat
zaprojektowany  drugi poziom czujek w przestrzeni miedzystropowej
wg nastepujacych zasad: w miejscach, gdzie przestrzen miedzystropowa ma mniej
niz 1 m wysokosci, ilo$¢ czujek w obszarze miedzystropowym ulegta podwojeniu,
z zachowaniem zasady, ze jedna czujka chroni powierzchnie nie wiekszg niz 20 m2.
W przypadku wysokosci przestrzeni wiekszej niz 1 m, ilos¢ czujek jest rowna ilosci
czujek pod sufitem podwieszanym.

Reczne ostrzegacze pozarowe stuzg do recznego informowania o pozarze przez
uzytkownikow obiektu. Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) zostaly tak
rozmieszczone, aby mogty by¢ tatwo zidentyfikowane i uzyte przez osobe, ktdra
zauwazy pozar. Zaprojektowano je na drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach na
zewnatrz budynku, klatkach schodowych oraz wyjsciach ewakuacyjnych. Przy
rozmieszczaniu recznych ostrzegaczy pozarowych uwzgledniano maksymalng
odlegtos¢, jakg nalezy przebyé z dowolnego miejsca w budynku do najblizszego
z tych elementow. Nie jest ona dtuzsza niz 30 m. Reczny ostrzegacz pozarowy
zaprojektowano takze w pomieszczeniu portierni, gdzie znajduje sie centrala systemu
sygnalizacji pozarowej. Wysokosc¢, na ktérej zostang umieszczone ostrzegacze to 1,2
+1,6 m od poziomu podtogi.

Do wysterowania i kontroli pracy, urzadzen i systemoéw wspotpracujgcych z SSP
przewidziano moduty wejs¢/wyjs¢. Zostaty one rozmieszczone tak, aby mozna byto
bez problemu realizowac¢ przewidziane dla nich funkcje.

Warunki zasilania systemu sygnalizacji pozarowej

Centrala pozarowa zasilana zostanie z dwoch zrodet napiecia:

» przemiennego 230V/50Hz jako podstawowego zrodta zasilania,

» statego 24V jako rezerwowego zrédta zasilania w postaci baterii akumulatoréw.
Na wypadek uszkodzenia zasilania gtéwnego, bedzie zagwarantowane zasilanie
rezerwowe, majgce na celu zapewnienie funkcjonowania instalacji przez caty czas.
Zasilanie rezerwowe bedzie realizowane przez baterie akumulatorow.

Pojemnosc¢ baterii akumulatorow zostata obliczona na 72 godziny pracy systemu w
stanie dozorowania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmowania. Moc wyjsciowa
zasilacza bedzie wystarczajgca dla najwiekszego zapotrzebowania mocy w instalaciji.
Zasilanie centrali bedzie poprowadzone sprzed przeciwpozarowego wytacznika
pradu. Zostanie poprowadzone z wydzielonego pola rozdzielni elektrycznej. Pole to
bedzie odpowiednio oznakowane oraz nie bedzie wolno do niego podtgczac innych
odbiorcéw energii za wyjatkiem Urzgdzenia Transmisji Alarmow.

Centralka bedzie mie¢ zabezpieczenie 10A.

Pobor mocy przez centrale: max: 1500 VA.

Opis wspoétdziatania SSP z innymi instalacjami przeciwpozarowymi
i uzytkowymi

System sygnalizacji pozarowej, zgodnie z przepisami, jest systemem niezaleznym.



System sygnalizacji pozarowej bedzie wspoétpracowat z nastepujgcymi systemami:

» wentylacyjnym, w szczegolnosci centralami wentylacyjnymi i klapami
przeciwpozarowymi (wytgczenie central, zamkniecie klap ppoz),

*oddymiania klatek schodowych (aktywowanie systemu oddymiania
i napowietrzania klatek schodowych),

* monitoringu do strazy pozarnej (wystanie sygnatu o pozarze/ usterce).

* systemem zjazdu pozarowego dzwigdw osobowych. Sterowanie bedzie
realizowane przez podanie beznapieciowego styku zmieniajgcego stan
w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia.

*systemem kontroli dostepu do pomieszczen i klatek schodowych
ewakuacyjnych. W przypadku alarmu pozarowego Il stopnia rygle drzwi na
przejsciach ewakuacyjnych bedg zwalniane

* nie przewidziano automatycznego sterowania wytgczeniem zasila energii
elektrycznej

Opis dziatania instalacji

Centrala sygnalizacji pozaru przez caty czas nadzoruje stany, w jakich znajdujg sie
czujki i ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie), jak réwniez
poprawnos¢ pracy wszystkich systeméw i urzadzeh, oraz zadziatanie lub
uszkodzenie urzadzen zewnetrznych z nim wspoétpracujgcych. Podczas normalnej
pracy alarmy sg analizowane i przetwarzane. System wykrywania i sygnalizacji
pozarow jest gotowy do odbierania sygnatbw o =zagrozeniu (alarmow) oraz
komunikatéw o usterkach.

Po zadziataniu czujki, na podstawie algorytméw decyzyjnych centralka pozarowa
wigcza alarm | stopnia i przez zaprogramowany czas T1 czeka na zgtoszenie sie
obstugi. Na wyswietlaczu pojawia sie informacja o miejscu powstania potencjalnego
zdarzenia. Gdy czas T1 zostanie przekroczony, zostaje wigczony alarm |l stopnia.

Po potwierdzeniu alarmu | stopnia, obstuga ma czas T2 na sprawdzenie zasadnosci
alarmu. Czas T2 musi umozliwi¢ dotarcie do najdalej potozonego elementu
petlowego, sprawdzenie zasadnosci alarmu oraz powr6t do centrali. Obstuga moze
potwierdzi¢ zagrozenie uzywajac najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego,
lub go anulowa¢ po powrocie do centrali. Jezeli w czasie T2 alarm | stopnia nie
zostanie odwotany, centrala wejdzie w stan alarmu Il stopnia.

Nacisniecie recznego ostrzegacza pozarowego jest rbwnoznaczne z wysterowaniem
alarmu |l stopnia.

Z chwilg wystgpienia alarmu Il stopnia nastgpi zaalarmowanie wszystkich ludzi
przebywajagcych w budynku poprzez system sygnalizatorbw optycznych
i akustycznych (gtosowych). Réwnoczesnie elementy sterujgce wysterujg sygnat
zwalniajgcy napiecie na klapach przeciwpozarowych, co spowoduje zamkniecie
przewodow wentylacyjnych. Zostang takze wylaczone centrale wentylacyjne.
Zostanie rowniez wysterowany sygnat powodujgcy otwarcie klap i okien
oddymiajgcych klatki schodowe oraz wentylatoréw napowietrzajacych klatki.



Centrala systemu sygnalizacji pozarowej wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia
wystepujace na liniach dozorowych, jak réwniez wewnatrz centrali. Wykryte
uszkodzenia sg sygnalizowane. Jesli przez czas T1 informacja o usterce nie
zostanie potwierdzona, nastgpi zdalna transmisja sygnatu usterki do alarmowego
centrum odbiorczego.

System monitoringu do PSP

Pofaczenie systemu sygnalizacji pozarowej z PSP poprzez alarmowe centrum
odbiorcze bedzie wykonane w celu osiggniecia mozliwie duzych KkorzySci
z zastosowania instalacji sygnalizacji pozarowej, poprzez powiadomienie strazy
pozarnej z jak najmniejszym opodznieniem, przy wykluczeniu alarmow fatszywych.
Sygnaty alarmowe i uszkodzeniowe sg wysylane do alarmowego centrum
odbiorczego, ktére ma za zadanie dodatkowe potwierdzenie alarmu oraz
zawiadomienie strazy pozarnej. Ma to na celu ograniczenie fatszywych alarméw do
minimum.

Sygnat alarmowy z centrali pozarowej do alarmowego centrum odbiorczego
przekazywany jest za posrednictwem urzadzenia transmisji alarméw.

Wysterowanie urzadzenia transmisji alarmu nastepuje po alarmie Il stopnia
w centrali.

W kazdej chwili wyjscia do urzgdzenia transmisji alarméw pozarowych mogq byc¢
zablokowane na odpowiednim poziomie dostepu.

UWAGA:

NALEZY OPRACOWAC | UZGODNIC Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZARU PAWILONOW C-1i C-2.

8. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

W wydzielonym pozarowo pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej na poziomie
przyziemia pawilonu C1 projektuje sie zabudowe tablicy rozdzielczej dla potrzeb
pozarowych TPP. Zasilanie dla tablicy TPP zostanie wyprowadzone sprzed
wytgcznikow p.poz. poszczegolnych sekcji  rozdzielnicy gtéwnej budynku
i wprowadzone na szyny tablicy TPP poprzez uktad SZR.

Z tablicy TPP przewiduje sie wyprowadzenie nastepujgcych obwoddéw odbiorczych:

e obwdd zasilajgcy zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia w instalacji
hydrantowe;,

e obwdd zasilajacy centrale sygnalizacji pozaru wraz z urzadzeniem transmisji
alarmow UTA,

e obwody zasilajgce poszczegdlne systemy oddymiania klatek schodowych
pawilonéw C1i C2

e obwody zasilajgce dla zasilaczy buforowych systemu sygnalizacji pozaru (ilo$¢
do ustalenia na etapie projektu wykonawczego)



9. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac
Polskim Normom, posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
3. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ obowigzujace pomiary. Wyniki zestawic
w protokotach.
4. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie
materiatdw zwanych dalej dokumentacjg techniczng winne by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji
obiektu, jego czesci i wyposazenia.
5. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na schematach, rzutach
winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdej czesci dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia

problemu.



