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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawy opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt architektoniczny
1.3. Inwentaryzacja

1.4. Wizje lokalne

1.5. Obowiazujace normy i przepisy budowlane

2. Zatozenia projektowe

e drewno C27
e stal konstrukcyjna S235J

3. Warunki gruntowe

Projektowane roboty budowlane nie bgda mialy wplywu na posadowienie budynku,
w zwiazku z czym nie ma koniecznos$ci wykonywania badan geologicznych.

4. Opis projektowanych robét konstrukcyjnych

Projekt przewiduje wykonanie klap dymowych w dachu nad klatkami schodowymi nr 1.1
i nr 3 oraz podwyzszenie otworow drzwiowych w celu zamontowania drzwi zgodnych z
zaleceniami p.poz.

W celu wykonania klap dymowych w klatce 1.1 konieczne bgdzie skucie pasa plyty
stropowej nad gérnym spocznikiem migdzy bocznymi $cianami klatki. Poniewaz ptyta
rozpigta jest miedzy $cianami bocznymi klatki, nie ma potrzeby jej podpiera¢ wzdhuz kra-
wedzi otworu. W polaciach dachu nalezy rozsuna¢ krokwie tak, aby zmie$cily si¢ migdzy
nimi klapy dymowe.

Wykucie otworu nad klatka 3 wymaga wczesniejszego zalozenia dwoch belek stalo-
wych [140 po obu stronach planowanego otworu, zakotwionych w belkach zelbetowych

biegnacych nad bocznymi $cianami klatki oraz wymiandw z [ 80 zamontowanych wzdluz
krawedzi otworow migedzy belkami stalowymi. Jesli po wykonaniu odkrywki okaze sig, ze
przy obecnym otworze znajduja si¢ belki stalowe, klapg nalezy umiesci¢ migdzy tymi bel-
kami. W przypadku konieczno$ci powigkszenia otworu, nalezy sku¢ dalszy fragment plyty
migdzy istniejacymi belkami stalowymi i1 przesuna¢ wymian znajdujacy si¢ przy obecnej
klapie.

W celu podwyzszenia otworéw drzwiowych nalezy powyzej istniejacych nadprozy, w
bruzdach wykutych po obu stronach $ciany, zatozy¢ po 2 belki stalowe [120. Po wyklino-
waniu belek mozna wycia¢ istniejace nadproza.



II. OBLICZENIA STATYCZNE 1 WYMIAROWANIE

1. Zestawienie obciazen

$nieg 0,96 1,5 1,44  kN/m?
obc. uzytkowe strychu 1,00 1,5 1,50  kN/m?
plyta 0,15 x | 25,0 3,75 1,3 488 kN/m?

ogoétem 6,38 kN/m?

2. Belki nad klatka 3

Wymiany mi¢dzy klapami I1=1,5m wykona¢ jak w poz. 2 z [80
Belki gltéwne przy otworze 1=325m
max obcigzenie  S$cianka 1,5m 3,16 kN/m

z 0,5m ptyty 3,19 "

z klap ze $niegiem 1,46 "

cigzar wlasny 0,25 "

razem 8,06 kKN/m

M = 10,64 kNm
Win = 70,7 cm’

Belki wykonaé¢ z [140 W = 86,4 cm®



