KLATKA SCH.3

ODDYMIANIE GRAWITACYJNE
KOMPENSACJA MECHANICZNA

KLAPA DYMOWA KD3
WYMIARY 1200x1500mm
POW. CZYNNA 1,17m2
CIEZAR 125kg

Montaz klapy dymowej zgodnie z wytycznymi
| znajdujacymi sie w projekcie konstrukcyjnym
I i pod nadzorem Projektanta konstrukcji.

WENTYLATOR SCIENNY WN3
WYDATEK 20160m3/h, SPREZ 90Pa
MOC EL. 2x1,29kW, NATEZ. 2x2,3A (3~400V) WN3

POZ. CISN. AKUST. 73dB(A), MASA 82kg

WYMIARY OTWORU
HxB=620x1600mm
DRZWI ANTYWEAMANIOWE
ZACZEPY ELEKTROMAGNETYCZNE,
PODtACZENIE DO ALARMU,
DRZWI OZNAKOWANE JAKO
DROGA EWAKUACYJUNA,

NA POZIOMIE NASWIETLA

AUTOMATYCZNE OTWARCI

|
|
|
|
WENTYLATOR MONTOWANY L
E

DRZWI DLA ZAPEWNIENIA
KOMPENSACJI ODDYMIANIA
MIN. POW. GEOM. 1,25m2

UWAGA _ _KDS Klape nad klatkg 3 nalezy umiesci¢ miedzy
3?1ga‘;)h:::ei;?fk‘;un:f::lfgr I_ f _1 1 istniejacymi belkami stalowymi. W przypadku
wyréwnujacy 1 1 I koniecznos$ci powiekszenia otworu, nalezy
I sku¢ dalszy fragment ptyty miedzy belkami
I stalowymi i przesuna¢ wymian znajdujacy sie
istniejaca k\az; (%rgowa 120 I przy obecnej klapie.
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Legenda:

Elementy do przebudowy i dostosowania wykazane w ekspertyzie technicznej
dotyczacej ochrony przeciwpozarowej budynku

Elementy do przebudowy i dostosowania wynikajace z pozostatych wymagan obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych oraz zakresu ochrony przeciwpozarowej

Elementy przeznaczone do wyburzenia, wykucia, demontazu.
Zdemontowane elementy przekaza¢ do dyspozycji Inwestora

Nowe drzwi - w miejscu gdzie drzwi opisane s3 jako wymieniane nalezy uwzgledni¢ ich wczesniejszy
demontaz. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane szeroko$ci i wysoko$ci w $wietle przejscia

w projektowanych drzwiach. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ pierwszego otwieranego
skrzydta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m. Wszystkie drzwi powinny mie¢ wysoko$¢ w $wietle
przejscia nie mniejsza niz 2,00 m. W celu zapewnienia minimalnych wymiaréw przej$é nalezy przyjac¢
odpowiednig szeroko$¢ profilu oscieznicy, lub tam gdzie to konieczne wykona¢ przebudowe nadproza
i podkucie przejscia dla zwigkszenia wymiaréw otworu drzwiowego.

ODDYMIANIE

=== == = Oddymiane klatki schodowe
i WN Projektowany wentylator nawiewny do klatki
g schodowej,bedacy czescig grawitacyjnego
systemu oddymiania z mechanicznym
f nawiewem kompensacyjnym

Projektowana klapa dymowa z listwami pomiarowymi
t % i sitownikiem elektrycznym

t

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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arch. Agnieszka Klimczak Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie 1:100
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PRZEKROJ PRZEZ
KLATKE SCHODOWA NR 3
PAWILONU C-2
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