KLATKA SCH.2 BUDYNEK C-2 Legends:
ODDYMIANIE GRAWITACYJNE - 1 REIG0 / EI60 Elementy do przebudowy i dostosowania wykazane w ekspertyzie technicznej
KOMPENSACJA MECHANICZNA BU DY N C P RZYZ I E M I E K L n T KA S C H 3 dotyczacej ochrony przeciwpozarowej budynku

Elementy do przebudowy i dostosowania wynikajgce z pozostatych wymagan obowigzujacych

\ \ dalsz; rprze‘l‘bieg wg 3 POWI E RZC HNIA 1 305m2 ODDYMIANIE GRAWITACYJNE przepiséw techniczno-budowlanych oraz zakresu ochrony przeciwpozarowej

—— W tym . KOMPENSACJAMECHANICZNA e Uzyskanie wymaganej odpomosci ogniowej ciany - istniejace $ciany ktore nie spetniaja parametru
- odpornosci ogniowej w klasie EI60 nalezy obtozy¢ ptytami ogniochronnymi silikatowo-cementowymi,
- - 2 niepalnymi, bezazbestowymi. Plyty niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe, samonos$ne, w obrébce
Klatka SChOdowa nr 2 95m poréwnywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001. Grubos¢ ptyt dla EI60
- Klatka schodowa nr 3 - 3m?2 2x20mm. Sposéb klejenia oraz zabezpieczania miejsc potaczen z sufitem i podtoga nalezy przyjaé wediug

wytycznych producenta ptyt ognioochronnych.

- Klatka schodowa nr 4 - 40m?

aaaaa Oddzielenie strefy pozarowej na granicy budynkéw C-1i C-2 w klasie odpornosci ogniowej REI120
e

WENTYLATOR SCIENNY WN4a

‘ vzzzzzzzzz  Nowe $ciany lekkie G-K lub murowane
WYDATEK 10200m3/h, SPREZ 90Pa | \

Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej E160

<:> Projektowana lokalizacja gasnic
Wyposazenie obiektu w dwukrotnie zwigkszong ilo$¢ gasnic w stosunku do wymagane;.

WENTYLATOR SCIENNY WN2a
WYDATEK 10470m3/h, SPREZ 80Pa 102
MOC EL. 1,29kW, NATEZ. 2,3A (3~400V) &3
POZ. CISN. AKUST. 70dB(A), MASA 50kg WN2al

| MOC EL. 1,20kW, NATEZ. 2,3A (3~400V)

POZ. CISN. AKUST. 70dB(A), MASA 5pkg
\ WYMIARY OTWORU
BxH=900x620mm

‘ Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach powinna
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