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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Obiekt: Pawilony C-1i C-2 AGH

1.2. Adres: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica
w Krakowie, 30-059 Krakow,
al. Mickiewicza 30, Pawilony C-1i C-2

1.3. Inwestor: Akademia Goérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica,
30-059 Krakoéw, al. Mickiewicza 30

4. Autor: arch. Agnieszka Klimczak
.5. Zespot autorski: arch. Rafat Kabtak — Ziembicki,
arch. Wojciech Rézewicz

1.6 Przedmiotem opracowania jest projekt przystosowania pawilonéw C-1 i C-2 do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych, na podstawie przekazanej przez Inwestora ekspertyzy. Projekt zaktada wydzielenie
drég ewakuacyjnych, wymiane drzwi, wyposazenie klatek schodowych w urzgdzenia oddymiajgce
i nawiew mechaniczny, instalacje systemu sygnalizacji pozaru (SSP), sygnalizatoréw optycznych
i akustycznych, czujek dymu, oswietlenia awaryjnego i znakéw ewakuacyjnych. Rozbudowana zostanie
instalacja hydrantowa i zwiekszona zostanie liczba gasnic na kazdej kondygnacji. Zabezpieczone
zostang okna elewacji budynku zblizone na odlegto$¢ niezgodng z wymogami zapisanymi w §271
warunkow technicznych (Dz.U. 75, poz. 690) oraz oddzielone zostanie pomieszczenie szatni kurtynami
dymowymi. Projekt spetnia zatozenia Ekspertyzy technicznej w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacej przebudowy istniejacych budynkéw C-1 i C-2 AGH opracowanej w marcu 2017r.
Niniejsze opracowanie uwzglednia odrebny projekt wykonania nowych dzwigéw osobowych w budynku
C-1 (bedacy przedmiotem odrebnego postepowania administracyjnego).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie oraz umowa z Inwestorem Akademia Gorniczo - Hutnicza im. Stanistawa Staszica
w Krakowie, 30-059 Krakow, al. Mickiewicza 30 wraz z pdzniejszymi aneksami;

2.2. Obowigzujace aktualne normy i przepisy;

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem i miedzybranzowe;

2.4. Dokumentacja architektoniczno - budowlana dostarczona przez Inwestora oraz pomiary wtasne
inwentaryzacyjne budynku;

2.5. Ekspertyza techniczna w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych
dotyczaca przebudowy istniejgcych budynkow C-1 i C-2 Akademii Gorniczo-Hutniczej im. St. Staszica
w Krakowie, al. Mickiewicza 30 autorstwa prof. nadzw. dr hab. inz. Piotra Izaka i Mgr inz. arch. Krzysztofa
Kiendry opracowana w marcu 2017 roku;

2.6. Postanowienia Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy pozarnej znak:
WZ.5595.14.1.2017 z dnia 13 marca 2017, WZ.5595.14.2.2017 z dnia 13 marca 2017.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Opis budynkow

Analizowane budynki usytuowane sg w zabudowie wolnostojacej, przy alei Mickiewicza 30, na dziatkach
nr 19/18 i 19/47 obreb numer 12, jednostka ewidencyjna Krowodrza.

Budynki C-1 i C-2 Akademii Gérniczo-Hutniczej nie znajdujg sie pod ochrong konserwatorskg - nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz ewidencji zabytkow Miasta Krakowa.

Przedmiotowe budynki potaczone sg w narozu reprezentacyjng klatkg schodowa i salami wyktadowymi.
Pawilony o uktadzie trzytraktowym sg oddylatowane konstrukcyjnie.

Gtéwne wejscie do pawilonu C-1 od strony al. Mickiewicza prowadzi do holu gtéwnego z klatkg schodowg
na poziomie parteru (klatka schodowa 1 wg oznaczenh przyjetych na rysunkach). Dojscie do budynku C-1
mozliwe jest takze od strony potudniowej z budynku A-1 przetaczkg na poziomie 1. pietra.
Wejscie do budynku C-2 prowadzi na poziom parteru od strony potudniowej z terenu kampusu AGH.
Wejscie na parter budynku C-2 mozliwe jest takze od strony pétnocno-zachodniej (na klatke schodowag 4
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wg oznaczen przyjetych na rysunkach) poprzez budynek C-3, z ktérym bezposrednio sie igczy.
Budynek C-2 posiada takze wejscie techniczne dostepne poprzez pochylnie na poziom piwnicy
zlokalizowane w narozu budynkéw od strony potudniowe;.

Budynki C-1 i C-2 majg 6 petnych kondygnacji nadziemnych i jedng kondygnacje podziemng
(przyziemie).

W pawilonie C-1 klatka schodowa nr 1 kohAczy sie na poziomie 4 pietra. Na poziom 5 pietra, poddasza
i dachu prowadzi oddzielna klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej (klatka schodowa nr 1.1).
Z tego wyjscia na dach oprocz pracownikéw obstugi serwisowej urzadzeh znajdujacych sie na poziomie
stropodachu korzystajg rowniez studenci oraz pracownicy Wydziatlu Geodezji w ramach prowadzonych
zaje€. Narozna reprezentacyjna klatka schodowa nr 2 konczy sie na poziomie 4 pietra.
Powyzej zlokalizowana jest sala dydaktyczna. Wyzsza kondygnacja dostepna jest w tym miejscu poprzez
schody o konstrukcji stalowej zlokalizowane w korytarzu pawilonu C-1 (klatka schodowa 1.2).
W pawilonie C-2 klatka schodowa nr 3 prowadzi na 5 pietro, poziom poddasza dostepny jest z klatki
schodowej nr 4. Budynki wyposazone sa w dzwigi zapewniajgce komunikacje do poziomu IV-tego pietra.
W narozniku pawilonéw C-1 — C-2, na poziomie stropodachu znajduje sie nadbuddwka w ktdrej miesci sie
sala laboratorium. Sala dostepna jest poprzez schody wewnetrzne z 5 pietra.
Stropodach wraz z adaptacjag pomieszczen pigtego pietra na laboratoria naukowo-badawcze zostat
zrealizowany w 2009 r, natomiast stropodach nad pawilonem C-1 wykonano w 2010 r. Nadbudowe
stropodachu pawilonu C-2 wykonano w roku 2014. W przestrzeni stropodachu zlokalizowano wydzielone
Scianami o odpornosci ogniowej REI60 i drzwiami EI30 pomieszczenie techniczne z centralami
wentylacyjnymi i pomieszczeniami nawilzaczy. Pomieszczenie to dostepne jest od strony pawilonu C-1
poprzez drzwi prowadzgce z klatki schodowej na strych budynku.

W marcu 2016 r. przygotowany zostat projekt budowy i wymiany dzwigéw osobowych w pawilonie C-1,
obecnie niezrealizowany. Projektowane dzwigi zostaty uwzglednione w niniejszym opracowaniu.

Budynki C-1 i C-2 sg budynkami dydaktyczno-naukowymi, w ktérych mieszczg sie Uczelniane Centrum
Informatyki, Muzeum AGH, sale wyktadowe i dydaktyczne, sale laboratoryjne, pokoje pracy wtasnej
pracownikéw dydaktycznych i pokoje administracyjne. Sale wyktadowe nie sg udostepniane studentom
innych wydziatéw oraz na potrzeby Konferencji i Seminariéw, w ktérych uczestniczg osoby spoza Uczelni.
Teren uzbrojony w media: wode (doprowadzenie wody do pawilonéw C-1 i C-2 poprzez wewnetrzng sieé
wodociggowg DN 100 na terenie AGH przez istniejace przytacze z rur PEg90mm), kanalizacje, instalacje
elektryczng, kanalizacje opadowg i sie¢ gazowg. Przebudowa nie spowoduje zmian w zewnetrznej
architekturze budynkéw i nie ulegnie zmianie kategoria budynkdéw, ktdére obecnie wg warunkéw
technicznych (Dz.U. 75, poz. 690) klasyfikowane sg jako sredniowysokie (SW).

3.2. Istniejace niezgodnosci wzgledem przepiséw techniczno-budowlanych

Celem opracowania jest spetnienie wymagan Ekspertyzy technicznej w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych dotyczacej przebudowy budynkéw C-1 i C-2 Akademii Goérniczo-
Hutniczej w Krakowie we wskazany w niej sposéb. Opracowana ekspertyza wskazuje elementy budynku
niespetniajagce wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 18
wrzesnia 2015, poz. 1422) , oraz wymagan rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), z ktérych czes¢ stanowi przedmiot ekspertyzy i ktére docelowo nie zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami. Wobec tych niezgodnosci zastosowane
zostang rozwigzania zamienne wskazane w ekspertyzie, bedace przedmiotem odstepstwa.
Celem proponowanych rozwigzan jest poprawa warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku
i bezpieczenstwa przebywajacych tam osdéb oraz zapewnienie niepogorszonych warunkéw ewakuacji
z budynku w stosunku do wymaganych przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Na podstawie ekspertyzy oraz po analizie dokumentacji inwentaryzacyjnej, planowanych przebudow

i wykonaniu wizji lokalnej stwierdzono, ze w bydynkach C-1 i C-2 na terenie kampusu Akademii Gorniczo-

Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie przy al. Mickiewicza 30 niespetnione sg wymagania

wzgledem obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie:

A. dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej ZL w budynku $redniowysokim (dotyczy obu budynkéw
C-1iC-2), okre$lone w § 227, ust 1 warunkéw technicznych (Dz.U. 75, poz. 690),

B. klasy odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej budynku stanowigcej element oddzielenia
przeciwpozarowego,

C. klasy odpornosci ogniowej pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m,

D. klasy odpornosci ogniowej scian wewnetrznych stanowigcych obudowe klatek schodowych,
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E. szerokosci biegdw i spocznikow schodow statych klatek schodowych,
F. zapewnienia wyjscia z klatki schodowej bezposrednio, lub poziomymi drogami komunikacji ogoinej

na zewnatrz budynku (dotyczy klatek schodowych w budynku C-2),

G. szerokosci skrzydet drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku i na drodze ewakuacyjne;j,

H. wysokosci drzwi ewakuacyjnych,

wysokosci drogi ewakuacyjnej (dotyczy kondygnacji podziemnej piwnic w obu budynkach C-1 i C-2),

zapewnienia dwoéch niezaleznych wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia, oddalonych od siebie

0 co najmniej 5 m w przypadkach, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim

ponad 50 oséb (dotyczy sali wyktadowej nr 503 w budynku C-1 oraz nr 126 w budynku C-2),

K. kierunku otwierania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej
niz 50 osob,

L. obudowy i zamkniecia drzwiami oraz wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu

lub stuzgce do usuwania dymu klatki schodowej,

Szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej,

Kierunku otwierania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego

dla jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 osob,

O. Podzielenia korytarzy o dtugosci wiekszej niz 50 m, stanowigcych droge ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi lub zastosowania innych rozwigzan
technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu

o =

zz

3.3. Elementy budowlane, instalacje i wyposazenie w zakresie opracowania

Giéwna konstrukcja budynkéw jest zelbetowa: stupy, rygle i podciagi. Sciany murowane z cegty
ceramicznej, stropy gesto-zebrowe typu Akerman (na poddaszu i przestach skrajnych zelbetowe), Klatki
schodowe zelbetowe, stropodach przetazowy, wiezba stropodachu drewniana. Dach dwuspadowy
pokryty blacha. Na dachu po stronie zachodniej budynku C-1, w narozniku budynkéw po stronach
potnocnej i wschodniej oraz w zachodniej czesci budynku C-2 znajdujg sie tarasy. Na tarasie
w zachodniej czesci budynku C-2 zlokalizowane sg schody stanowigce wyjscie na dach budynku C-3.

3.3.1. Stolarka

Wiekszos¢ drzwi z korytarzy i pomieszczen na klatki schodowe ma niewystarczajgcg odpornos¢ ogniowa.
Pomieszczenia dostepne z klatki schodowej petnig funkcje pomieszczen dydaktycznych, biurowych i
magazynowych. Drzwi z o$cieznicami w obrebie klatek schodowych ktére nie majg wymaganej klasy
odpornosci pozarowej potwierdzonej certyfikatem lub aprobata techniczng przeznaczone sg do wymiany.

3.3.2. Sciany

Sciany w obrebie klatek schodowych wykonane w technologii lekkiej gk ktére nie spetniaja wymaganych
parametréw odpornosci ogniowej lub nie posiadajg stosownej aprobaty technicznej nalezy obudowac
niepalnymi plytami ogniochronnymi zapewniajac wymagang klase odpornosci ogniowej. Sciany
pomieszczenia ksero na poziomie piwnicy pawilonu C-2 przeznaczone sg do wyburzenia.

Sciany murowane w obrebie drég ewakuacyjnych posiadajace wymagana klase odpornosci ogniowej nie
wymagaja zmian w 2zwigzku z dostosowaniem budynkéw do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych.

3.3.3. Stropy
Stropy miedzykondygnacyjne wykonane jako gestozebrowe stopy Akermana z warstwami podtogowymi
i tynkowane spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej REIGO0.

3.3.4. Podtogi
W obrebie drég ewakuacyjnych znajdujg sie niepalne posadzki lastrikowe.

3.3.5. Instalacja wod-kan

Istniejgce piony hydrantowe sg niewystarczajace dla planowanej rozbudowy instalacji i nie spetniajg
obowigzujgcych wymogdéw przepiséw techniczno-budowlanych. Wszystkie istniejgce hydranty (poza
hydrantem mgtowym zlokalizowanym na poziomie poddasza w obrebie klatki schodowej nr 4)
przeznaczone sg do wymiany.

3.3.6. Instalacja CO
Instalacja wraz z zaworami centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian.
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3.3.7. Instalacje elektryczne i stabopradowe.

Istniejgce elementy systemu ochrony przeciwpozarowej takie jak: czujki dymu, oswietlenie awaryjne,
elementy sygnalizacji pozaru, sitowniki klap oddymiajacych sg niekompletne i niewystarczajace dla
planowanego zamierzenia. Istniejgce indywidualne systemy p.poz dedykowane dla pomieszczen
technicznych i serwerowni zostang witgczone do systemu sygnalizacji pozarowej catego budynku.
Pozostate istniejgce elementy SSP przeznaczone sg do wymiany.

3.3.8 Wentylacja

Obecnie istniejace klapy napowietrzajgce i oddymiajgce klatki schodowe sg niewystarczajgce wzgledem
wymogow ekspertyzy oraz przepisow techniczno-budowlanych i przeznaczone sg do wymiany
i przebudowy lub do pozostawienia i zostang uzupetnione o brakujgce elementy.

3.3.9. Wyposazenie

Budynki C-1 i C-2 wyposazone sg w urzadzenia gasnicze w ilosci niewystarczajgcej wzgledem wymogow
ekspertyzy oraz przepiséw techniczno-budowlanych i przeznaczone sg do wymiany i uzupetnienia.

4. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Pawilony C-1 i C-2 nie zmieniajg swojego przeznaczenia i funkcji. Projekt nie ingeruje w funkcje
i wyposazenie pomieszczen pracowniczych i sal dydaktycznych. Projektowane wydzielenie drég
ewakuacyjnych w wiekszosci przypadkéw ma charakter remontowy i dotyczy wymiany istniejacych
elementdw na nowe o zwiekszonych parametrach ognioochronnych. Projekt zaktada zastosowanie
grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych z mechaniczng kompensacjg powietrza zgodnie
z wytycznymi ujetymi w Ekspertyzie technicznej w zakresie przepisdw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych dotyczaca przebudowy istniejgcych budynkéw C-1 i C-2 Akademii Gérniczo-
Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30 i w Postanowieniu Matopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j.

5. PROGRAM UZYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projekt nie ingeruje w program uzytkowy budynkéw

Powierzchnie klatek schodowych.
Uwaga! Podane powierzchnie sg powierzchniami geometrycznymi, nie sg powierzchniami obliczeniowymi
wedtug wytycznych CNBOP przyjetych na podstawie Ekspertyzy.

POWIERZCHNIA [m?]
KONDYGNACJA KLATKA 1/1.1 C-1 | KLATKA 2C-1/C-2 | KLATKA 3 C-2 KLATKA 4 C-2

1. PIWNICA 40 98 74
2. PARTER 120 102 15 79
3. 1 PIETRO 100 102 15 67
4. 2 PIETRO 77 102 15 78
5. 3 PIETRO 70 102 15 78
6. 4 PIETRO 104 79 15 78
7. 5 PIETRO 13 16 62
8. 6 PIETRO 13

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

6.1. Pawilony C-1 i C-2 znajdujg sie na dz. nr 19/47, 19/18, obreb nr 12, jedn. ewidencyjna Krowodrza.
Obiekty podpiwniczone, posiadajg 6 kondygnacji nadziemnych i kondygnacje sutereny.

- szerokos¢ elewacji — bez zmian

- kubatura budynkéw — bez zmian

- powierzchnia zabudowy — C-1: 975,00 m® , C-2: 1485,00 m” - bez zmian
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- powierzchnia catkowita — bez zmian

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Forma i funkcja budynku pozostajg bez zmian.

8. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Przeprowadzana inwestycja nie ma wptywu zaréwno na krajobraz jak i na istniejgcg zabudowe.
Nie zmienia sie powierzchnia zabudowy budynku oraz sposéb uzytkowania.

9. OPIS BUDOWLANY

9.1 Wskazane rozwiazania
Nalezy spetni¢ wskazania opracowania ,Ekspertyza Techniczna” oraz postanowienia Matopolskiego
Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.14.1.2017 oraz WZ.5595.14.2.2017.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 i 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz § 1, ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
zaproponowano Ww punkcie 8 ekspertyzy zastosowanie rozwigzan zamiennych zapewniajgcych
niepogorszone warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

Rozwigzania zamienne.

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia w inny sposéb wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 18 wrzesnia 2015, poz. 1422) oraz § 1, ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719) przy
zachowaniu warunku niepogorszenia wymagan ochrony przeciwpozarowej budynku i zapewnienia
bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb w budynku przyjeto nastepujace rozwigzania:

1. wydzielenie wszystkich ewakuacyjnych klatek schodowych scianami w klasie odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz REI 60 oraz zamkna¢ je drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30CS
(dymoszczelne) z samozamykaczami,

2. wyposazenie ewakuacyjnych klatek schodowych w grawitacyjny system oddymiania (klapy
dymowe lub okienny system oddymiania) z mechanicznym nawiewem kompensacyjnym powietrza
wedtug indywidualnego projektu dla kazdej klatki schodowej. Instalacje grawitacyjnego systemu
oddymiania nalezy zrealizowa¢ w sposdb mozliwy do wykonania ze wzgledu na powierzchnie
otworéw oddymiajacych.

3. wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozaru, zgodny z PKN-CEN/TS 54-14 ,Specyfikacja
Techniczna - Systemy sygnalizacji pozarowej czes¢ 14. Podstawowe zasady projektowania instalaciji
sygnalizacji pozarowej" oraz z ,Wytycznymi projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” SITP WP
—02:2010.

4. wyposazenie instalacji systemu sygnalizacji pozaru w sygnalizatory optyczne znajdujgce sie na
drogach ewakuacyjnych i w klatkach schodowych,

5. wyposazenie instalacji systemu alarmu pozarowego w sygnalizatory akustyczne emitujace oprécz
sygnatu akustycznego réwniez alarmowe komunikaty gtosowe,

6. rozmieszczenie czujek dymu na kazdej kondygnaciji obu budynkéw w klatkach schodowych,

7. wyposazenie obiektu w oswietlenie awaryjne o zwigkszonym natezeniu wynoszacym 2 Ix,

a w obrebie klatek schodowych o zwigkszonym natezeniu wynoszacym 5 Ix,

8. rozmieszczenie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych zachowujgc maksymalng odlegto$¢ 20 m
pomiedzy znakami,

9. zapewnienie na drogach ewakuacyjnych widoczno$ci z kazdego miejsca co najmniej dwdch znakéw
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
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10. wyposazenie obiekt w dwukrotnie zwiekszong ilo$¢ gasnic w stosunku do wymaganej. Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku,

11. zabezpieczenie otworéw okiennych w elewacjach budynku zblizonych na odlegtos¢ niezgodna z
wymaganiami zapisanymi w § 271 warunkoéw technicznych do przetgczki prowadzacej do
budynku A-1, roletami okiennymi wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej E120/EW60 z
wyzwalaniem topikowym,

12. oddzielenie pomieszczenia szatni od drég ewakuacyjnych w budynkach kurtynami dymowymi
klasie odpornosci ogniowej E120/EW60,

13. wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego w pomieszczeniach szatni na kondygnac;ji
parteru, poprzez okna w elewac;ji otwierane automatycznie po wykryciu pozaru

14. wprowadzenie obowigzku catodobowej ochrony budynku przez przeszkolony personel,

15. wyposazenie kazdego pomieszczenia, w ktérym mogq przebywac ludzie w plan ewakuacji
zawierajgcy podany kierunek ewakuacji z pomieszczenia oraz rozmieszczenie urzadzen
przeciwpozarowych,

16. wprowadzenie obowigzku przeszkolenia wszystkich pracownikéw w budynku w zakresie ochrony
przeciwpozarowej ze szczegolnym uwzglednieniem zasad postepowania na wypadek pozaru i zasad
bezpiecznej ewakuacji,

17. wprowadzenie obowigzku przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunkéw
ewakuacji z catego obiektu z powiadamianiem Komendanta Miejskiego PSP co najmniej raz na rok.

Zastosowane rozwigzania i materiaty budowlane:

9.2.1 Sciany i sufity:

Projekt przewiduje renowacje istniejacych scian, uzupetnienie ubytkdéw, tynkowanie bruzd i malowanie
farbg lateksowa po wykonaniu planowanej instalacji elektrycznej, wykonaniu nowych pionéw wody
dedykowanych zasilaniu hydrantow oraz po montazu przegréd p.poz.

Przy montazu czesci nowych drzwi wydzielajgcych klatki schodowe konieczne beda przebudowy
nadprozy. W celu zapewnienia minimalnych wymiaréw przejs¢ nalezy przyja¢é odpowiednig szerokos¢
profilu oscieznicy spetniajagcej wymagania ochrony p.poz, tak aby zachowaé wysokos¢ drzwi w Swietle nie
mniejszg niz 200cm. Tam gdzie to konieczne nalezy wykonaé przebudowe nadproza i podkucie przejscia
dla zwiekszenia wymiaréw otworu drzwiowego.

Sciany oczysci¢, uzupetnié ubytki, zagruntowaé¢, pomalowaé wodorozciericzalng, lateksowg farbg
akrylowg do wnetrz, odporng na przemywanie wodg oraz rozcienczonym detergentem, nadajgcg Scianom
estetyczne, matowe wykohczenie.

Renowacja sufitéw, uzupetnienie ubytkéw, tynkowanie bruzd po prowadzeniu instalacji i malowanie farbg
lateksowa.

Sufity oczys$ci¢, uzupetni¢ ubytki zagruntowaé tym samym $rodkiem co $ciany, pomalowaé
wodorozcienczalng, lateksowg farbg akrylowg do wnetrz, odporng na przemywanie wodg oraz
rozcienczonym detergentem, nadajgca scianom estetyczne, matowe wykonczenie .

Istniejace Sciany pomieszczen wydzielonych w klatkach schodowych projektuje sie obtozyé ptytami
o0 odpowiedniej odpornosci p.poz. w celu uzyskania odpornosci ogniowej EI60. Nalezy zachowaé
wszystkie zasady technologiczne montazu ptyt — dwie warstwy uktadane na zakfadke, szpachle, tasmy
uszczelniajagce, uszczelki, kleje.

Istniejgce Sciany, ktére nie spetniajg parametru odpornosci ogniowej w klasie EI 60 nalezy obtozy¢
ptytami ogniochronnymi silikatowo-cementowymi, niepalnymi, bezazbestowymi. Plyty niewrazliwe
na wilgo¢, wielkoformatowe, samonosne, w obrébce poréwnywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO
9002/EN 29002; ISO 14001.

Jakos$¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jakosci zgodnie z 1ISO 9001.

Obrébka:

Ptyty mozna obrabia¢ ogdlnie dostepnymi narzedziami do obrobki drewna; mozna je przycinac,
wierci¢ i frezowac.

Ptyty zabezpieczyé impregnatem - wzmacniajgcym podtoze przez dziatanie wgtebne oraz chronigcym
przed Scieraniem.

- grubos¢ ptyt dla EI60 2x 20mm

- klejenie klejem systemowym.
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9.2.2 Kolorystyka przestrzeni komunikacyjnych
Kolorystke nalezy dobra¢ na podstawie Opracowania w zakresie kolorystyki przestrzeni komunikacyjnych
(korytarzy i klatek schodowych) w pawilonach C-1 i C-2 na terenie AGH w Krakowie z dn. listopad 2015.
Wg w/w opracowania nalezy dobra¢ nastepujace kolory:
1. Elementy wspdlne dla wnetrz w budynkach C-1i C-2:
1.1. Cokoty — RAL 7021 (farba olejno-ftalowa mat),
. Drzwi do pomieszczen — kolor biaty, w przypadku malowania - RAL 9010,
. Drzwi do toalet — RAL 7035 (jasno-szary),
. Slusarka wewnetrzna — RAL: 7016 (antracyt),
. Sufity — NCS S 0500-N,
. Elementy wyposazenia typu szafy elektryczne, drzwi do szafek instalacyjnych — RAL 7035
(jasno-szare),
. Podtogi z istniejgcym lastrico odczyszczone mechanicznie, uzupetnione i zakonserwowane,
. Grzejniki — w przypadku wymiany kolor biaty, w przypadku malowania grzejnikéw istniejacych —
kolor $ciany (farba do lamperii matowa)
2. Korytarze:
2.1. Sciany do wysokoséci otworéw drzwiowych — NCS S 2002-Y (farba do lamperii matowa),
2.2. Sciany powyzej wysokosci otworéw drzwiowych — NCS S 2002-Y
3. Hole i klatki schodowe:
3.1. Sciany do wysokos$ci otworéw drzwiowych — NCS S 1502-Y (farba do lamperii matowa),
3.2. Sciany powyzej wysokosci otworéw drzwiowych — NCS S 1502-Y,
3.3. Elementy stalowe balustrad — RAL 7021,
3.4. Balustrady murowane od strony wewnetrznej (duszy) wraz z podniebieniem schodow
—NCS S 0500-N,
3.5. Balustrady murowane od strony biegéw i spocznikéw — NCS S 4502-Y,
3.6. Element zwienczajacy balustrady — RAL 7021 (farba do lamperii mat).
UWAGA:
W przypadku wykonywania nowych elementéw i prac murarskich (np. nadprozy) ubytki tynkéw i farb
nalezy uzupetni¢ w nowoprojektowany sposob.

—a A A aa
OO WN

1.
1.

o N

9.2.3 Przebudowa nadprozy

Projektowane poszerzenie i podwyzszenie otworéw drzwiowych ma za zadanie dostosowanie uktadu
funkcjonalnego do obecnie obowigzujacych przepisow oraz wynika z koniecznos¢ zachowania
minimalnych wymaganych wymiaréw przej$¢ i zastosowania profilu oscieznicy $lusarki drzwiowej, o
wymiarze ktory jest wiekszy od istniejacych ze wzgledu na spetnienie wymagan ochrony p.poz. (EI30,
EI60)

Przebudowa obejmowac bedzie:

- reczne wykonanie strzepi, bruzd i gniazd w $cianach,

- wykonanie i rozebranie steplowan i deskowan.

- murowanie przesklepien cegtami,

- obsadzenie i obmurowanie koncowek belek stalowych,

- wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w czesci nad belkami.

W istniejgcych murach o grubosci ponad 1,5 cegly (ok. 18cm) przesklepienia nalezy wykonywaé
odcinkowo, dopiero po obsadzeniu belek i wykonaniu przesklepienia na pofowie grubosci $ciany mozna
wykonywaé bruzdy pod obsadzenie belek na pozostatej grubosci Sciany.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zamontowanych.

9.2.4 Obudowy i przepusty instalacyjne

Projektuje sie obudowy instalacyjne montowane pod sufitem. Sciany obudowy powinny byé wykonane
z dwoch warstw ptyty izolacyjnej (2x35mm), co pozwala zapewni¢ klase odpornosci ogniowej EI 120.
Piyty nalezy mocowaé mijankowo wzgledem siebie (przesuniecie stykéw o 100mm). Mozna zostawic
jedng lub kilka luznych pokryw jako zamkniecia otwordw rewizyjnych. Oktadziny winno sie tgczyé
naroznikowo zszywkami lub skreca¢ za pomocag wkretéw. Klejenie nie jest wymagane. Aby unikng¢
samonagrzania podczas normalnej pracy przewoddw instalacyjnych oraz zwiekszenia opornosci
przewodzenia, do wymiany powietrza w ptytach stosuje sie kratki wentylacyjne.
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Kratki wykonane sg z materiatu peczniejgcego pod wptywem wysokiej temperatury i wytwarzajagcegego
izolacyjng piane ogniochronng oraz dodatkowo posiadajg perforowang blache maskujgca z wierzchniej
strony. Stuzg do napowietrzania i odpowietrzania wewnetrznych przestrzeni obudoéw instalacyjnych.
Montaz nalezy wykona¢ w uktadzie max. 5 szt. obok siebie w poziomie. (Szczegdty montazy na etapie
projektu wykonawczego.)

Wymiar catosciowy obudowy nalezy dobra¢ na miejscu budowy, w zaleznosci od rozstawu istniejgcych
kabli i rur, z uwzglednieniem minimalnej wysokosci pomieszczenia i drog ewakuacyjnych wg Warunkow
technicznych.

Przejscia kanatdéw przez przegrody nalezy wykonac¢ z pasm ptyt izolacyjnych o gr. 20mm i szer. min.
50mm a nastepnie uszczelni¢ za pomocg wetny mineralnej o gestosci 35kg/m3 zabezpieczonej z dwoch
stron masg szpachlowg lub masg ogniochronng. Wolne przestrzenie pomiedzy rurami instalacyjnymi
a ptytami nalezy wypetni¢ masg ognioochronna.

9.2.5 Warstwy posadzki :

W wyniku prac montazowych i demontazu istniejacych elementéw w posadzkach istniejacych
lastrikowych pozostang ubytki, ktére nalezy uzupetni¢ — mieszanka w kolorze jak najbardziej podobng
do istniejgcej, wyszlifowaé. Istniejace posadzki w miejscach przeprowadzonych prac nalezy oczyscic.

9.2.6 Stolarka

Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi do pomieszczen i wydzielenie klatki schodowe;j.

Projektuje sie drzwi aluminiowe malowane o odpornos$ci pozarowej EI30.

Dwuskrzydtowe, wewnetrzne drzwi aluminiowe, konstrukcja z profili o duzej sztywnosci i wytrzymatosci,
gtebokos¢ ksztattownikow 74mm. Profile z wktadami izolujgcymi (gips/glinokrzemiany) przetestowane
w klasie odpornosci ogniowej EI30 (dla drzwi wydzielenia stref EI60). Wypetnienie skrzydet szybami
zespolonymi. Skrzydto zlicowane z oscieznica, klamka stalowa satynowa. W budynku C-1 nalezy
stosowac kolor RAL 7047 a w budynku C-2 RAL 9006.

9.2.7 Przepusty instalacyjne

Nalezy zapewni¢ montaz przepustéw przez wszystkie sciany wydzielajace klatki schodowe w $cianach
i stropach, oraz zapewni¢ prawidlowe przejscia przez stropy. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych
elementow.

TULEJE OCHRONNE (przejscia przewoddw przez przegrody budowlane)

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢é w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢
dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.

Przestrzenn miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajacym
swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przy przejsciach przewoddw niepalnych przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia stref
przeciwpozarowych nalezy zastosowac zaprawe ogniochronng o odpornosci ogniowej dostosowanej do
przegrody budowlanej wg przepiséw techniczno budowlanych, przeznaczong do uszczelnienia przejsé
instalacyjnych przez stropy i $ciany pomiedzy pomieszczeniami.

Przy przejsciach przewodoéw palnych przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia stref
przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kotnierze ogniochronne do uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych
rur z tworzyw sztucznych przez stropy i Sciany.

9.2.8 Klapy odpowietrzajace i napowietrzajace

Zespoty nawiewne — wg Projektu branzowego oddymiania klatek schodowych

Poniewaz w klatce schodowej usytuowanej w narozu pomiedzy budynkami C-2 i C-2, w klatce schodowej
w budynku C-2 oraz budynku C-2 (klatka 1 od strony budynku A-1), nie jest mozliwe wykonanie instalaciji
oddymiania spetniajgcej wymagania standardu (Polska Norma PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa
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budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania), dlatego nalezy
zastosowaé rozwigzanie z wykorzystaniem wytycznych CNBOP-PIIB (W-0003:2016. Systemy oddymiania
klatek schodowych) jako rozwigzanie zamienne z uwzglednieniem wykorzystania mechanicznego nawiewu
kompensacyjnego dla zapewnienia oddymiania grawitacyjnego.

Nalezy wykonaé systemowe rozwigzanie oddymiania grawitacyjnego z mechaniczng kompensacjg
powietrza wymienionych klatek schodowych, np. Zodic-M.

Do mechanicznej kompensacji powietrza dla oddymiania przyjeto zespoty nawiewne sktadajgce
sie z wentylatora Sciennego zabezpieczonego czerpnig powietrza z ruchomymi lamelami i sitownikiem.

Dla klatki schodowej 1 zaprojektowano cztery zespoty nawiewne WN1a, WN1b, WN1c i WN1d (tacznie
cztery wentylatory) o catkowitym wydatki 39600 m3/h. Wentylatory zlokalizowano w $cianie zewnetrznej
na najnizszej kondygnacji (piwnica)

Dla klatki schodowej 2 zaprojektowano trzy zespoly nawiewne WN2a, WN2b i WN2c (tacznie trzy
wentylatory) o catkowitym wydatki 31400 m3/h. Wentylatory zlokalizowano w $cianie zewnetrznej
na najnizszej kondygnaciji (piwnica) oraz na parterze.

Dla klatki schodowej 3 zaprojektowano jeden zespét nawiewny WN3 (fgcznie dwa wentylatory)
o catkowitym wydatki 20160 m3/h. Wentylatory zlokalizowano w $cianie zewnetrznej nad drzwiami
wejsciowymi na parterze.

Dla klatki schodowej 4 zaprojektowano trzy zespoty nawiewne (tacznie cztery wentylatory) o catkowitym
wydatki 40190 m3/h. Wentylatory zlokalizowano w $cianie zewnetrznej na najnizszej kondygnacji
(piwnica) oraz na parterze.

Oddymianie klatek schodowych — wg Projektu branzowego oddymiania klatek schodowych

W celu spetnienia wymagac¢ wyposazenia w urzadzenia do usuwania dymu zaprojektowano systemy

oddymiania grawitacyjnego wspomaganego mechanicznym nawiewem kompensacyjnym.

— W klatce schodowej 1 upust dymu bedzie realizowany za pomocg dwoéch klap dymowych
(z sitownikami elektrycznymi) o wymiarach 1200x1500mm zlokalizowanych w stropie klatki
schodowej. Nawiew powietrza bedzie sie odbywaé przez 4 zespoly nawiewne zlokalizowane
w Scianie zewnetrznej na najnizszej kondygnacji.

— W klatce schodowej 2 upust dymu bedzie realizowany za pomocg okien oddymiajgcych otwieranych
sitownikiem, zlokalizowanym na najnizszej kondygnacji. Nawiew powietrza bedzie sie odbywaé
poprzez 3 zespoly nawiewne, zlokalizowane w $cianie zewnetrznej na najnizszej kondygnacii
oraz na poziomie parteru.

— W klatce schodowej 3 upust dymu bedzie realizowany za pomocg jednej klapy dymowej
(z sitownikiem elektrycznym) i wymiarach 1200x1500mm) zlokalizowanej w stropie klatki schodowe;.
Nawiew powietrza bedzie sie odbywaé przez jeden zespdt nawiewny zlokalizowany w Scianie
zewnetrznej nad drzwiami wejsciowymi na parterze.

- W klatce schodowej 4 upust dymu bedzie realizowany za pomocg dwoéch klap dymowych
(z sitownikami elektrycznymi) o wymiarach 1200x1500mm zlokalizowanych w stropie klatki
schodowej. Nawiew powietrza bedzie sie odbywac przez trzy zespoly nawiewne zlokalizowane
w Scianie zewnetrznej na najnizszej kondygnacji oraz na parterze.

Klapy dymowe — wg Projektu branzowego oddymiania klatek schodowych

Projekt przewiduje demontaz istniejacych klap dymowych i wykonanie podkonstrukcji (cokot

wyrownujacy) dla nowych klap. W przypadku klatki schodowej 4 istniejace klapy dymowe spetniajg

wymagany wymiar geometryczny wynikajacy z aktualnych wymogéw CNBOP. Mozliwe jest ich

pozostawienie jedynie w przypadku dostarczenia przez Inwestora aprobaty technicznej potwierdzajgce;j

spetnienie wymaganych parametréw dla aktualnie projektowanych klap dymowych (do ostatecznego

rozstrzygniecia na etapie projektu wykonawczego)

Przewiduje sie zastosowanie pieciu klap dymowych w trzech klatkach schodowych:

— KD1a, KD1b — klapy dymowe z listwami pomiarowymi i sitownikiem elektrycznym dla oddymiania
klatki schodowej 1. Sumaryczna powierzchnia czynna Acz = 2,34 m2.

— KD3 - klapa dymowa z listwami pomiarowymi i sitownikiem elektrycznym dla oddymiania klatki
schodowej 3. Powierzchnia czynna Acz = 1,17 m2.

— KD4a, KD4b — klapy dymowe z listwami pomiarowymi i sitownikiem elektrycznym dla oddymiania
klatki schodowej 4. Sumaryczna powierzchnia czynna Acz = 2,34 m2.
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Wszystkie klapy posiadajg przekréj prostokatny. Klapy bedg wyposazone w sitownik elektryczny 24V,
listwe pomiarowg, podstawe do dachéw prostych (zaizolowang wetng mineralng gr. 50mm, klasa reakcji
na ogien A1, gestos¢ min.150 kg/m3, izolacyjnos¢ termiczna min. 1,25 m2K/W), jednoskrzydtowg
przezierng pokrywe oraz krate antywlamaniowa. Cata klapa jest wykonana z zastosowaniem technologii
montazowych, w réwnym stopniu mozliwych do realizacji w zaktadzie produkcyjnym, jak i na stanowisku
zorganizowanym na placu budowy lub bezposrednio na dachu obiektu. Montaz odbywa sie w oparciu
0 zalgczong Instrukcje montazu, przy uzyciu standardowych narzedzi S$lusarskich, bez potrzeby
stosowania spawarki lub szlifierki.

9.2.9 Obudowa rozdzielni elektrycznej

Projektuje sie obudowe rozdzielni elektrycznej w postaci szafy o wymiarach ok. 1000x1800x300mm —
dokfadne wymiary i dob6r obudowy nalezy ustalic na miejscu budowy.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 304-L o grubosci 1,2-1,5mm, wyposazona w plyte montazowg
o stopniu ochrony IP 55 lub IP 66 (zgodnie z normg IEC/EN 60529) — IK 10 (zgodnie z normg IEC/EN
62262).

9.2.10 Hydranty — wg Projektu branzowego.

Hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym zaprojektowano na kazdej kondygnacji w budynku
na drogach ewakuacyjnych oraz przy wejsciach do budynku i klatek schodowych.

Zasieg hydrantow wewnetrznych uwzgledniajac jeden odcinek weza o dtugosci 30 m i efektywny zasieg
rzutu pradu gasniczego wynoszacy 3 m, musi obejmowaé w poziomie catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej. Minimalna wg/dajnoéé poboru wody mierzona na wylocie pradownicy musi wynosi¢
dla hydrantu 25 — 1,0 dm™/s. a dla hydrantu 33 — 1,5 dm?s. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
w budynkach, powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacii
budynku z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych 25.

9.2.11 Zabezpieczenie konstrukcji dachu
W budynku C-1 w przedsionku stanowigcym wyjscie na dach nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje dachu
poprzez obudowanie do odpornosci ogniowej R30.

9.2.12 Montaz rolet okiennych na granicy stref

We wszystkich toaletach w narozniku budynkéw C-1 i C-2 na granicy strefy nalezy zamontowac rolety
okienne wykonane w klasie odpornosci ogniowej E120/EW60 z wyzwalaniem topikowym i podtaczone
do SSP.

9.2.12. Przebudowa lady szatni i wydzielenie szatni

W celu prawidtowego wydzielenia szatni projektowana jest przebudowa lady i $cianki z drzwiami
wydzielajgcej szatnie. Projektuje sie wydzielenie szatni poprzez drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej
EI60CS, sciany i nadproze w klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz kurtyne p.poz. w klasie E120/EW60
zamykang w razie pozaru. W wiatrotapie budynku C-1 od strony okien szatni zaktada sie wymiane okna
i naswietla na nowe, bedgce w klasie odpornosci ogniowej EI60.

W celu umozliwienia grawitacyjnego oddymiania w pomieszczeniach szatni na parterze budynku C-1
zakfada sie wymiane okien do szatni na zestawy oddymiajace. Okna podigczone do SSP, otwierane
automatycznie po wykryciu pozaru.

9.2.13 Montaz gasnic

Budynki w nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice do gaszenia pozaréw grup ABC.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 4kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej budynku.

9.3.1 Zakres prac dostosowawczych w zakresie klatek schodowych

- wymiana drzwi z klatek schodowych na korytarze, drzwi dwuskrzydtowe o klasie odpornosci ogniowej
EI30CS, minimalna szerokos¢ pierwszego otwieranego skrzydta 90cm, minimalna wysokosc¢ przejscia
200cm

- wymiana drzwi z klatek schodowych na korytarze bedace na granicy strefy pozarowej, drzwi
dwuskrzydtowe o klasie odpornosci ogniowej EI60CS, minimalna szeroko$¢ pierwszego otwieranego
skrzydfa 90cm, minimalna wysokosc¢ przejscia 200cm
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- wymiana drzwi do pomieszczen w obrebie klatek schodowych, drzwi jednoskrzydiowe o klasie
odpornosci ogniowej EI30CS, szerokos¢ przejscia min. 80cm, minimalna wysokos¢ przejscia 200cm,

- $ciany pomieszczeh wydzielonych w klatce schodowej obtozy¢ ptytami o odpowiedniej odpornosci
p.poz. w celu uzyskania odpornosci ogniowej REI60. Wykonaé przepusty instalacyjne zapewniajgce
wymagang klase odpornosci ogniowej, obligatoryjnie nalezy zapewni¢ karte techniczng Ilub
odwiadczenie producenta potwierdzajace cechy techniczne. Istniejgce pozostate Sciany nieujete
w opracowaniu spetniajg wymagang odpornosg,

- Istniejace szafki hydrantowe z hydrantem 52 i wezem ptaskosktadanym nalezy wymieni¢ na hydrant
25 z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy 25 mm. Zasieg: diugosé weza 30m, efektywny
zasieg rzutu pradu gasniczego 3m, minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy 1,0 dm3/s. Szczegdtly dot. instalacji hydrantowej wg projektu branzowego,

- wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy — gasnice do gaszenia pozaréw grup ABC o zawartosci
masy srodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm3)

- W ramach projektowanego dla budynku systemu sygnalizacji pozaru montaz: sygnalizatora
optycznego, sygnalizatora akustycznego, czujki dymu, oswietlenia awaryjnego o zwiekszonym
natezeniu wynoszacym 5 Ix, znakéw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Szczegoly dot. instalacji elektrycznej i stabopradowej wg projektu branzowego

- Wyposazy¢ klatki schodowe w grawitacyjny system oddymiania z mechanicznym nawiewem
kompensacyjnym powietrza. Instalacje grawitacyjnego systemu oddymiania nalezy zrealizowac
w sposéb uwzgledniajacy wytyczne CNBOP. Szczegdéty dot. systemu oddymiania wg projektu
branzowego oddymiania.

10. KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA BUDYNKU

Budynek istniejacy posiada drugg kategorie geotechniczng posadowienia budynku, przebudowa
w zakresie dostosowanie do przepisbw p.poz. nie wplywa na rodzaj posadowienia budynku
oraz na obcigzenie fundamentéw istniejacych budynkdw.

Aktualne warunki geotechniczne pozwalajg na przeprowadzenie inwestycji bez koniecznosci ingerencji
w posadowienie budynku.

Inwestycja nie jest zagrozona ze strony osuwisk ziemnych, oraz nie spowoduje zagrozenia

osuwiskami dla innych obiektéw.

Planowana inwestycja nie wplynie na zmiane konstrukcji budynku, oraz na jego uktad statyczny,
nie powoduje zagrozenia konstrukcji.

11. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE

Pawilon C-1 jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i wyposazony jest w dzwigi
osobowe. Wejscie gtdbwne do budynku jest przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Dodatkowo uczelnia dysponuje przenosnym urzadzeniem do transportu osoéb na wozkach inwalidzkich.
Projekt nie zmienia warunkoéw technicznych BHP i sanitarnych w zakresie dostepnosci oséb
niepetnosprawnych, pomieszczenia sanitarne nie znajdujg sie w zakresie projektu.

12. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

12.1 Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- wody uzytkowej,

- wody do hydrantéw,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektryczne,

- czesciowo sygnalizacji pozaru,

-  stabopradowe i teletechniczne,

- odgromowa,

- gazoéw technologicznych,

- wentylacji mechaniczne;.
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12.2 Instalacje: wody do hydrantéw, elektryczne i stabopragdowe oraz oddymianie klatek schodowych
nalezy wykonaé¢ wg projektéw branzowych.

Przejscia przez stropy, w tym stropodach, powinny zapewnia¢ oddzielenie pozarowe EIl 60.
Po zakonczeniu robét montazowych instalacji sanitarnych nalezy je podda¢ prébom szczelnosci.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Sciany zewnetrzne budynku zbudowane sa z cegly , nie zmienig sie przegrody pomieszczen oraz rodzaj
Scian zewnetrznych. Nie ulegng zmianie wspotczynniki przenikania ciepta.

Wymaganie okreslone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spetnione dla budynku uzytecznosci publicznej,
przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreSlone w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do
rozporzadzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza sie zwiekszenie sredniego
wspolfczynnika przenikania ciepta ostony budynku o nie wiecej niz 15 % w poréwnaniu z budynkiem
nowym o takiej samej geometrii i sposobie uzytkowania — warunek spetniony.

Budynek powinien spetnia¢é wymagania okreslone w ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia
6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 201 poz. 1238. t.j. Sciana zewnetrzna przy temperaturze
> 16°C wymagana 0,3 [W/m2K];

Dachy, stropodachy i stropy nad nieogrzewanymi pomieszczeniami lub nad przejazdami przy
temperaturze > 16°C wymagana 0,25 [W/m2K];

14. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ

NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Program uzytkowy i przeznaczenie budynku wyklucza jego negatywny wptyw na srodowisko naturalne.
Planowane zamierzenie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
oraz do inwestycji, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze byé
wymagane.

Nie przewiduje sie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne
i promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby w trakcie uzytkowania obiektu.
Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy i w trakcie budowy nie dopusci¢ do powstania tych ucigzliwosci.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

15.1. Budynki C-1 i C-2 zalicza sie do obiektéw ZLIII kategorii zagrozenia ludzi.
Budynki o konstrukcji monolitycznej zelbetowej i murowanej sg podpiwniczone o 6-$ciu kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci okoto 22m, co kwalifikuje je do Sredniowysokich (SW).

15.2. Budynki tworzace zwarty kompleks z pawilonem C-3 dobudowanym od strony zachodniej, znajduja
sie w odlegtosci min. 25m od budynkéw sgsiednich.
Budynek C-1 jest poftaczony na poziomie I-go i Il-go pietra z pawilonem A-1. Dojazdy pozarowe
spetniajgce podstawowe parametry wymagane dla drég pozarowych zapewnia uktad drogowy istniejacy
wokét  budynku. Pofozenie drogi p.poz. jest przedmiotem postanowienia i ekspertyzy.
Nie planuje sie zmian dotyczacych drogi pozarowe;.

15.3. Ze wzgledu na odpornos¢ pozarowg budynki zaliczane sg do klasy ,B” w zwigzku z tym elementy
konstrukcyjne budynku powinny spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowe;j:

- elementy nosne R120

- stropy — REI 60

- Sciany zewnetrzne — EI60

- konstrukcja nosna dachu — R30

- przekrycie dachu — RE30 ( wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, swietlikw, lukarn i okien potaciowych
z zastrzezeniem § 218, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20%)

- Sciana wewnetrzna (jezeli nie jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej) EI30

lipiec 2017 Opis techniczny — projekt budowlany 14



Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana sp. z o0.0. PB

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw i substancji powodujacych zagrozenie wybuchowe
— nie wystepujg wiec pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

15.4 Zakres prac:
Wydzielenie klatki schodowej — zqgodnie z zaleceniem ekspertyzy.

W budynkach: $redniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowg ZL Il nalezy stosowac Kklatki
schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub
pochylni powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej okreslong jak dla stropéw budynku EI 60.

Projektuje sie wydzielenie klatki poprzez sciany o odpornosci ogniowej EI60 i drzwi o odpornosci
ogniowej EI30. Istniejace pozostawione $ciany spetniajg wymagang odpornosc.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Zgodnie z § 234 pkt 3 przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60
lub REI160, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia. Nalezy szczegdlna uwage zwréci¢ na
przepusty instalacji na granicy stref i przy wydzieleniu klatki nr 2 w piwnicy.

Hydranty
Nalezy zapewni¢ zaopatrzenie wodne zewnetrzne o wydajnosci 20 dm3/s w odlegtosci do 75m od

budynku (tj. dwa hydranty H80 z nasadami 75) tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw lub zapas wody
200m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. W poblizu budynku znajdujg sie dwa hydranty
zewnetrzne.

W budynkach nalezy zastosowaé zgodnie z rysunkami hydranty wewnetrzne H25 z wezem pétsztywnym.
Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie chronionego budynku, strefy
pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem: diugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego
okreslonej w normach; efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych - przyjmowanego dla prgdéw
rozproszonych stozkowych - 3 m.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,35-0,1 m od poziomu
podtogi.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic: dla hydrantu 25 -
1,0 dm3/s.

Gasnice
Obiekty powinny byé wyposazone w gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaroéw, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie.
Gasnice w obiektach powinny byé rozmieszczone: w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz;
w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

W budynkach C-1 i C-2 zgodnie z ekspertyzg zapewniono podwojng iloS¢ gasnic- rozmieszczenie
zaznaczona na rzutach.
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Droga pozarowa
Gltéwny dojazd pozarowy do budynkéw stanowi ul. Reymonta. Mozliwy jest dojazd od wewnatrz
kompleksu AGH istniejgcq drogg pozarowg —oznakowang i wyznaczona.

Droga pozarowa jest o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do przedmiotowego obiektu budowlanego.
Droga pozarowa powinna przebiega wzdiuz dtuzszego boku budynku. Obiekty rozpatrywany potaczony
jest z drogg pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz
50 m, tych wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu budowlanego, poprzez ktére jest mozliwy dostep,
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej. Minimalna szerokos¢ drogi
pozarowej powinna wynosi¢ 3,5 m, a jej dopuszczalny nacisk na o§ powinien wynosi¢ co najmniej
100 kN (kiloniutonéw). Warunek spetniony.
Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie powinno
przekracza¢ 5% na catej dtugosci budynku oraz na odcinku 10 m przed i za tym budynkiem.
Na terenie przedmiotowym - ogrodzonym o powierzchni przekraczajacej 5 ha (ponad 14 ha), na ktérym
znajduje sie obiekt powinny by¢ zapewnione co najmniej dwa wjazdy, odlegte od siebie o co najmniej
75m. Warunek spetniony.

15.5 Przewidziane w projekcie sposoby realizacji wskazan opracowania ,,Ekspertyza Techniczna”
oraz postanowienia Matopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ.5595.14.1.2017 oraz WZ.5595.14.2.2017.

1. Wydzielenie wszystkich ewakuacyjnych klatek schodowych S$cianami w_klasie odporno$ci ogniowej
nie mniejszej niz REI 60 oraz zamknac¢ je drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30CS (dymoszczelne)
Z samozamykaczami,

Projekt zapewnia obtozenie istniejgcych scian pomieszczen wydzielonych w klatkach schodowych,
ktére nie spetniajg parametru odpornosci ogniowej w klasie REI 60 ogniochronnymi,
silikatowo-cementowymi ptytami, o odpowiedniej odpornosci p.poz. w celu uzyskania klasy odpornosci
ogniowej REIG0.

Montaz z zachowaniem wszystkich zasad technologicznych zapewniajacych klase odpornosci ogniowe;.
Uwzglednione na rzutach projektu rysunki A.C-1.2.01 — A.C-2.2.12 oznaczone w legendzie projektu
przerywang czerwong linig. Domurowania i nowe scianki wydzielajgce na rysunkach posiadajg
oznaczenia wymaganej odpornosci.

Projekt zapewnia wymiane drzwi na drzwi o wymaganej odpornosci oraz ich wyposazenie

w samozamykacze oznaczone na rzutach odpowiednimi symbolami El oraz CS. Nowe drzwi do klatek
schodowych — projekt okresla wymiane drzwi istniejgcych nie spetniajacych wymaganej klasy odpornosci
ogniowej oraz montaz nowych drzwi wydzielajgcych klatki schodowe. Nowe drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI30CS (dymoszczelne), a w miejscach wydzielenia strefy pozarowej drzwi o klasie EI60CS
(dymoszczelne). Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane szerokosci i wysokosci w Swietle przejscia

w projektowanych drzwiach.

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ pierwszego otwieranego skrzydta powinna wynosi¢

nie mniej niz 0,9 m. Wszystkie drzwi powinny mie¢ wysokos¢ w $wietle przejscia nie mniejszg niz 200 cm.
W celu zapewnienia minimalnych wymiaréw przejsé nalezy przyja¢ odpowiednig szerokosé profilu
oscieznicy, lub tam gdzie to konieczne wykona¢ przebudowe nadproza i podkucie przejscia

dla zwiekszenia wymiaréw otworu drzwiowego.

Projekt nakazuje montaz przepustow instalacyjnych przez wszystkie Sciany wydzielajgce klatki schodowe
w Scianach i stropach, oraz zapewni¢ prawidtowe przejscia przez stropy.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej (E 1)
wymaganej dla tych elementow.

Projekt nakazuje zamurowanie istniejgcych otwordw / nieaktualnych przebi¢ w obrebie klatek
schodowych.
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2. Wyposazenie ewakuacyjnych klatek schodowych w grawitacyjny system oddymiania (klapy dymowe
lub_okienny system oddymiania) z mechanicznym nawiewem kompensacyjnym powietrza wedtug
indywidualneqo projektu dla kazdej klatki schodowej. Instalacje grawitacyjneqo systemu oddymiania
nalezy zrealizowaé w_sposob mozliwy do wykonania ze wzgledu na powierzchnie otworéw

oddymiajgcych.

Zataczono indywidualne projekty oddymiania kazdej klatki ewakuacyjnej w czesci branzowe;j:

»Projekt budowlany oddymiania klatek schodowych”

Zespotly nawiewne — wg projektu branzowego

W celu oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych jako rozwigzanie zamienne zgodne z ekspertyzg
zastosowano rozwigzanie z wykorzystaniem wytycznych CNBOP-PIIB (W-0003:2016. Systemy oddymiania
klatek schodowych) z uwzglednieniem wykorzystania mechanicznego nawiewu kompensacyjnego

dla zapewnienia oddymiania grawitacyjnego.

Przyjeto systemowe rozwigzanie oddymiania grawitacyjnego z mechaniczng kompensacjg powietrza klatek
schodowych, np. Zodic-M.

3. Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozaru, zgodny z PKN-CEN/TS 54-14 ,Specyfikacja
Techniczna - Systemy sygnalizacji pozarowej czeS¢ 14. Podstawowe zasady projektowania instalacji
sygnalizacji pozarowej" oraz z ,Wytycznymi projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” SITP WP —
02:2010.

Projekt uwzglednia wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozaru zgodny z PKN-CEN/TS 54-14 —
wg projektu branzowego: ,Projekt instalacji elektrycznych” temat:

.Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych w zakresie oswietlenia awaryjnego, systemu
sygnalizacji pozaru i zasilania systeméw oddymiania klatek schodowych w pawilonach C1 i C2 Akademii
Gorniczo-Hutniczej w Krakowie”

4. Wyposazenie instalacji_systemu sygnalizacji pozaru w_sygnalizatory optyczne znajdujgce sie na
drogach ewakuacyjnych i w klatkach schodowych,

Zataczony projekt branzowy przewiduje wyposazenie instalacji systemu sygnalizacji pozaru
w sygnalizatory optyczne — projekt branzowy: ,Projekt instalacji elektrycznych” temat:

.Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych w zakresie o$wietlenia awaryjnego, systemu
sygnalizacji pozaru i zasilania systeméw oddymiania klatek schodowych w pawilonach C1 i C2 Akademii
Gorniczo-Hutniczej w Krakowie”

5. Wyposazenie instalacji systemu alarmu pozaroweqgo w sygnalizatory akustyczne emitujgce oprocz
sygnatu akustyczneqgo rowniez alarmowe komunikaty gfosowe,

Zatgczony projekt branzowy przewiduje wyposazenie instalacji systemu alarmu pozarowego
w sygnalizatory akustyczne — projekt branzowy: ,Projekt instalacji elektrycznych” temat:

.Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych w zakresie o$wietlenia awaryjnego, systemu
sygnalizacji pozaru i zasilania systeméw oddymiania klatek schodowych w pawilonach C1 i C2 Akademii
Gorniczo-Hutniczej w Krakowie”

6. Rozmieszczenie czujek dymu na kazdej kondygnacji obu budynkdéw w klatkach schodowych,

Rozmieszczenie czujek dymu na kazdej kondygnaciji realizowane wg projektu branzowego:

.Projekt instalacji elektrycznych” temat:

.Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych w zakresie o$wietlenia awaryjnego, systemu
sygnalizacji pozaru i zasilania systeméw oddymiania klatek schodowych w pawilonach C1 i C2 Akademii
Gorniczo-Hutniczej w Krakowie”

7. Wyposazenie obiektu w oSwietlenie awaryjne o zwiekszonym natezeniu wynoszgcym 2 Ix, a w obrebie
klatek schodowych o zwiekszonym natezeniu wynoszacym 5 Ix,

Wyposazenie obiektu w oswietlenie awaryjne o zwiekszonym natezeniu realizowane — wg projektu
branzowego: ,Projekt instalacji elektrycznych” j.w.
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8. Rozmieszczenie podswietlanych znakdéw ewakuacyjnych zachowujgc maksymalng odlegtos¢ 20 m
pomiedzy znakami,

Rozmieszczenie  podswietlanych  znakéw  ewakuacyjnych — wg  projektu  branzowego:
.Projekt instalacji elektrycznych” j.w.

9. Zapewnienie na drogach ewakuacyjnych widocznosci z kazdeqo miejsca co najmniej dwoch znakow
awaryjneqo os$wietlenia ewakuacyjnego,

Zapewnienie na drogach ewakuacyjnych widocznosci z kazdego miejsca co najmniej dwoch znakow
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego realizowane wg projektu branzowego:
~Projekt instalacji elektrycznych” j.w.

10. Wyposazenie obiekt w_dwukrotnie zwiekszong ilos¢ gasnic w stosunku do wymaganej. Jedna
jednostka masy Srodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w_gasnicach powinna przypadac
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku,

Na rysunkach projektu oznaczono rozmieszczenie gasnic symbolami G w kétku opisanymi w legendzie.
Wyposazenie budynkéw w podreczny sprzet gasniczy — gasnice do gaszenia pozaréw grup ABC.
llo$¢ gasnic zwiekszona w stosunku do wymaganej. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 4kg (lub 6
dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej budynku

11. Zabezpieczenie otworow okiennych w_elewacjach budynku zblizonych na odlegfo$¢ niezgodnag
Z wymaganiami zapisanymi w § 271 warunkow technicznych do przetaczki prowadzgcej do budynku A-1,
roletami okiennymi wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej E120/EW60 z wyzwalaniem topikowym,

Wytyczna uwzgledniona w zakresie rolety E120/EW60 zaznaczonej na rysunku A.C-1.2.02

Rolety okienne zabezpieczajgce otwdr okienny w elewacji budynku C-1, zlokalizowany przy gtéwnym
wejsciu do budynku w wiatrofapie, zblizony na odlegto$¢ niezgodng z wymaganiami zapisanymi w § 271
warunkow technicznych do przetaczki prowadzacej do budynku A-1. Rolety okienne wykonane w klasie
odpornosci ogniowej E120/EW60 z wyzwalaniem topikowym.

12. Oddzielenie pomieszczenia szatni od drog ewakuacyjnych w budynkach kurtynami dymowymi klasie
odpornosci ogniowej E120/EW60,

W celu prawidtowego wydzielenia szatni projektowana jest przebudowa lady i $cianki z drzwiami
wydzielajgcej szatnie. Projektuje sie wydzielenie szatni poprzez drzwi o wymaganej odpornosci ogniowe;j
EI6OCS, sciany i nadproze w klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz kurtyne p.poz. w klasie E120/EW60
zamykang w razie pozaru. W wiatrotapie budynku C-1 od strony okien szatni zaktada sie wymiane okna
i naswietla na nowe, bedgce w klasie odpornosci ogniowej EI60.
Zaznaczono na rysunku A.C-1.2.02 w rejonie wejscia gtdwnego.

13. Wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego w pomieszczeniach szatni na kondygnacji parteru,
poprzez okna w elewacji otwierane automatycznie po wykryciu pozaru

Instalacja grawitacyjnego oddymiania w pomieszczeniach szatni na parterze budynku C-1
Zaprojektowano wymiane okien do szatni - zestawy oddymiajace.

Okna podtaczone do SSP, otwierane automatycznie po wykryciu pozaru.

Zaznaczono na rysunku A.C-1.2.02 w rejonie wejscia gtdwnego.

14. Wprowadzenie obowigzku catodobowej ochrony budynku przez przeszkolony personel,

Punkty 14-17 przedmiotowego postanowienia nie lezg w bezposrednim zakresie projektu.

W dokumentaciji zostaty uwzglednione w zakresie opisowym i w zakresie koordynac;ji jak ponizej.
Inwestor jest adresatem i dysponentem przedmiotowego postanowienia.

Wytyczne zostaly przekazane Inwestorowi.

Budynki posiadajg wspdlng portiernie z caltodobowg obecnoscig obstugi.
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15. Wyposazenie kazdego pomieszczenia, w_ktorym moqgg przebywacé ludzie w plan ewakuacji
zawierajgcy _podany kierunek ewakuacji z pomieszczenia _oraz __rozmieszczenie urzgdzen
przeciwpozarowych,

Wytyczne zostaty przekazane Inwestorowi, ktéry jest dysponentem przedmiotowego postanowienia
MKWPSP.

Do realizacji na etapie sporzadzania instrukcji postepowania na wypadek wystapienia pozaru,
przed zgtoszeniem budynku do odbioru.

16. Wprowadzenie obowigzku przeszkolenia wszystkich pracownikow w _budynku w_zakresie ochrony
przeciwpozarowej ze szczeqolnym uwzglednieniem zasad postepowania na wypadek pozaru i zasad
bezpieczne] ewakuaciji,

Wytyczne zostaty przekazane stuzbom technicznym Inwestora, odpowiedzialnym za Kkonsultacje
w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku.
Inwestor jest adresatem i dysponentem przedmiotowego postanowienia.

17. Wprowadzenie obowigzku przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz_warunkow
ewakuaciji z catego obiektu z powiadamianiem Komendanta Miejskieqo PSP co najmniej raz na rok.

Wytyczne zostaty przekazane stuzbom technicznym Inwestora, odpowiedzialnym za konsultacje
w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku.
Inwestor jest adresatem i dysponentem przedmiotowego postanowienia.

16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

16.1  Przedmiotem opracowania jest przebudowa w zakresie dostosowania
do przepiséw p.poz. budynkéw C-1i C-2.

16.2  Inwestor: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,
30-059 Krakow, al. Mickiewicza 30

16.2  Opracowata: arch. Agnieszka Klimczak
MPOIA/002/2003, MP-1039

16.4 Zakres robot::

- Budowa $cian z ptyt zabezpieczenia p.poz. lub obtozenie istniejgcych scian,
- Montaz drzwi i scianek wydzielenia p.poz. klatek, strefy,

- Montaz klap oddymiajacych,

- Montaz sitownikéw i okien — klapy oddymiajace i napowietrzajace,

- Wykonanie instalacji hydrantowej i przebi¢ pod instalacje,

- Wykonanie instalacji staboprgdowej i elektrycznej,

- Odnowienie i malowanie $cian i sufitow,

16.5 Wykaz istniejagcych obiektow: na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki kompleksu budynkéw
dydaktycznych AGH.

16.6 Roboty rozbiérkowe: planuje sie wykonanie robdt rozbiérkowych: dotyczy to wyposazenia
i wykonczenia wnetrz oraz oczyszczenie istniejgcych murdéw i stropow.

16.7 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

W czasie rozbiorki nalezy stosowac¢ w razie koniecznosci srodki ochrony indywidualnej. Pochylnie do
przenoszenia ciezaréw wykonac o spadku nie wiekszym niz 10%.
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Roboty montazowe i wykohczeniowe: na dachu - ofasowania przebic - sg robotami na wysokosci powyzej
500 cm, osoby je wykonujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone oraz posiada¢ niezbedne
zabezpieczenia przed spadnieciem.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Zrédta $wiatta sztucznego nie moga powodowaé zagrozenia porazeniem pradem, ol$nienia.

Nalezy zapewni¢ sprzet do gaszenia pozaru.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

Podczas budowy muszg by¢ przestrzegane przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobdw budowlanych musza umozliwi¢ zaprojektowanemu budynkowi spetni¢
podstawowe wymagania:

- bezpieczenhstwo konstrukgiji

- bezpieczenstwo pozarowe

- bezpieczenstwo uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednos¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Tablica informacyjna powinna zawieraé ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. 0.108. 953 ).

17. UWAGI

1. Projekt budowlany architektury rozpatrywac tacznie z projektami budowlanymi branzowymi
i przedmiarem robét. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub niescistosci nalezy kontaktowac
sie z autorami projektu w celu ich wyjasnienia.

2. Wszystkie elementy architektoniczne, detale, materiaty muszg by¢ konsultowane z autorami.

3. Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ zaakceptowane przez autoréw, a w szczegdlnosci
materiaty wykonczeniowe, ich jakos¢ i kolor.

4. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy muszg mie¢ atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

5. Demontowane elementy gtownie wyposazenie elektryczne zgtosi¢ do przekazania w Dziale
Technicznym AGH.

Opracowata:
arch. Agnieszka Klimczak
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