BUDYNEK C-2
PODDASZE

SZEROKOSCI | WYSOKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA, WYSOKOSC PRZEJSCIA NIE MNIEJ NIZ 2,00 m.
W TYM CELU NALEZY PRZYJAC ODPOWIEDNIA SZEROKOS$CE PROFILU LUB TAM GDZIE JEST TO KONIECZNE
WYKONAC PRZEBUDOWE NADPROZA DLA UZYSKANIA ZWIEKSZENIA WYSOKOSCI OTWORU.

ODDYMIANIE GRAWITACYJNE
KOMPENSACJA MECHANICZNA

Legenda:

REIG0 / EI60 Elementy do przebudowy i dostosowania wykazane w ekspertyzie technicznej
dotyczacej ochrony przeciwpozarowej budynku

Elementy do przebudowy i dostosowania wynikajace z pozostatych wymagan obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych oraz zakresu ochrony przeciwpozarowej

————— Uzyskanie wymaganej odpornosci ogniowej Sciany - istniejace $ciany ktére nie spetniajg parametru
odpornosci ogniowej w klasie EI60 nalezy obtozy¢ ptytami ogniochronnymi silikatowo-cementowymi,
niepalnymi, bezazbestowymi. Plyty niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe, samonos$ne, w obrébce
poréwnywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001. Grubos¢ ptyt dla EI60
2x20mm. Sposob klejenia oraz zabezpieczania miejsc potaczen z sufitem i podtoga nalezy przyja¢ wedtug
wytycznych producenta ptyt ognioochronnych.

Oddzielenie strefy pozarowej na granicy budynkéw C-1i C-2 w klasie odpornosci ogniowej REI120

Nowe $ciany lekkie G-K lub murowane
Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej E160

Projektowana lokalizacja gasnic

inz. Tadeusz Smajdor
upr. nr BPP Upr. 369/83

RZUT PODDASZA

PAWILONU C-2

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ODDYMIANIA:

mgr inz. Zbigniew Stachowicz
upr. nr UAN-Upr. 93/87
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