BUDYNEK C-2 KLATKA SCH.3 Logende:
EK - 1 ODDYMIANIE GRAWITACYJNE REIG0 / EI60 Elementy do przebudowy i dostosowania wykazane w ekspertyzie technicznej
BU DY ( ; . KOMPENSACJA MECHANICZNA dotyczacej ochrony przeciwpozarowej budynku
i 2 Elementy do przebudowy i dostosowania wynikajgce z pozostatych wymagan obowigzujacych
POWI ERZCH N IA 1 305m przepiséw techniczno-budowlanych oraz zakresu ochrony przeciwpozarowej
| | o W tym W eme-- Uzyskanie wymaganej odpornosci ogniowej $ciany - istniejace $ciany ktére nie spetniajg parametru
| ) odpornosci ogniowej w klasie EI60 nalezy obtozy¢ ptytami ogniochronnymi silikatowo-cementowymi,
. - Klatka schodowa nr 3 - 16m?2 niepalnymi, bezazbestowymi. Plyty niewrazliwe na wilgoé, wielkoformatowe, samonosne, w obrébce
poréwnywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001. Grubos¢ ptyt dla EI60
- ;i - Klatka schodowa nr 4 - 60m? 2x20mm. Sposéb klejenia oraz zabezpieczania miejsc potaczen z sufitem i podioga nalezy przyja¢ wedtug
! wytycznych producenta ptyt ognioochronnych.
'\ aaaaa Oddzielenie strefy pozarowej na granicy budynkéw C-1i C-2 w klasie odpornosci ogniowej REI120
s i ' ‘ ‘ OKNA STANOWIACE REZERWE \ \ \ | ‘ | ‘
pom.508 C1 L ‘ WYMAGANEJ POWIERZCHNI DO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ vz Nowe ciany lekkie G-K lub murowane
i | | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ | L | 1 | L | | Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej E160
| U AN [ O A [ O N N U P N [ O N O N [ . . . .
) f Projektowana lokalizacja gasnic
ant (::)
Sé/ili’ﬂ;ié na HP25 | \ | | | | | | ‘ ‘ ‘ ‘ | | | | ‘ ‘ ‘ Wyposazenie obiektu w dwukrotnie zwigkszong ilo$¢ gasnic w stosunku do wymagane;.
amie > Ne 9 | | - i S Sni $Ni i
e § | — el paiiehab i I
I 1 — | [ [ 1 = 1 5 1 = 1 — 1 3 =4 1 r— 1 — = 1 — 1 1 —
—1 T = = = = T = = T = —— T = = | = = T = = | | = = T = = T = = T = = T T T = = T = = | Elementy przeznaczone do wyburzenia, wykucia, demontazu.
- I Zdemontowane elementy przekaza¢ do dyspozycji Inwestora
B B | 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ yp yspozyd
: ‘ ‘ ‘ = ‘ i ‘ ‘ Klatk? schodowa 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ mm=m= LOKalizacja nowej windy w budynku C-1. Winda wg odrebnego opracowania,
1 \ | | | | pom.505a | |1 Lastriko pom.508 | | | | | | | | | bedacego przedmiotem odrebnej inwestycji i postepowania administracyjnego
| : \ \ | | \ | [ | | | | | | | ‘ ‘ sie Nowe drzwi - w miejscu gdzie drzwi opisane s3 jako wymieniane nalezy uwzgledni¢ ich wczesniejszy
} \ 2 - Hydrant 1 | | | [T | | | Il uwaca | | | | | | | | | - %“;) demontaz. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane szerokosci i wysokosci w $wietle przejscia
) m )% ?_ﬁ PH3 Zamienic : | | | | | | ‘ || Dladachéw o spadku wiekszym\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ § w pro;ektowalnych drzw@e:h.l w pr_zypg_dku drzwi dwuskfzydtowych s;eroko_sg p|erwsz§go oltw!eranego
/ \ 3| 2|2 ) . niz15 % nalezy wykonaé cokst o skrzydta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m. Wszystkie drzwi powinny mie¢ wysoko$¢ w $wietle
— o | % = na HP25 I ‘ L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ © — ‘ wyréwnujacy ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ przejscia nie mniejsza niz 2,00 m. W celu zapewnienia minimalnych wymiaréw przejs¢ nalezy przyjac
2|R 1 \ pom.503 \ \ pom.504 \ \ pom.505 \ \ \ Y- = \ \ \ \ pom.509 \ \ \ \ | \ odpowiednig szerokosé profilu o$cieznicy, lub tam gdzie to konieczne wykonaé przebudowe nadproza
I | | \ \ \ ‘ ‘ | Sl — |0 || wrmiary | | | | | | | 523 |Pokdj | ‘ i podkucie przejscia dla zwigkszenia wymiaréw otworu drzwiowego.
1 = - NOWEGO OTWORU C2 |Gres . KIERUNEK P - St A& :
- ; | wymiana drzwi = | | | | pom.506 | pom.507 | = /‘ 1500x1200mm | | | | | | | | | WD Oznaczenie kierunku ewakuaciji i diugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych
pom.o pom.503a 2y IN[o% \ \ \ \ \ EI60 ] \ \ \ \ \ \ \ \ \ . ) \ Rolety okienne
2001 E1600) przebudowa ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ =Y S =5/. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | wymiana drzwi | Zabezpieczenie otwordéw okiennych w elewacji budynku C-1, zblizonych do siebie na odlegto$¢
L nadproza wymiana drzwi © g \\K,D | pom.523 zmiana kierunku niezgodng z wymaganiami zapisanymi w § 271 warunkéw technicznych , roletami okiennymi
Laboratorium EI60CS : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ do szachtu ‘ 8 aln Lo ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ otwierania drzwi ‘ 2s wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej E120/EW60 z wyzwalaniem topikowym
c2Ges  EIGOCS o~ 0} | —— Voo I \ \ - \ \ - ! . \ - | 8-l-\Neg it | - - ‘ ‘ | | | | \ | przebudowa s €& i podtaczonymi do SSP
wymiana drzwit | | | | ] | | | | || | |1 | e | | [ | | | | | | | | nadproza 585¢
l LBl B R R I I I I N - - - = 2— O ® cC a2 ..
© REI120 ¥ © | | \ | © | | Roatzierica @l | | | | \ | \ | 3 IER-EEES &’} Okno oddymiajace podtaczone do SSP,
“ 1L : dektryczna \ . KIERUNEK _ 58 _ §883%9 . ; ; iU
1 :‘ | 1| pom.502a | | | | | | s s gadawi | EWAKGACT | | | | | | NG b Al [E5285 1 oweraneautomatycznie powykiyclu pozan
‘: ‘a e 18 : | | | | | H=265cm ks | _ | | | | | | | _RESY 659 | [EEZLE
! ODDZIELENIE STREFY REI 120 :“ ! | : i — | | | erune | | Muzeum AGH | ERuNEK - | | | pom.502 | | | | D2 Wymlani'drzwlL —8 .
| REI120 ODD STR REI - \ KIERUNEK L 4|> . zmiana kierunku "
e ‘ . ! <Hewakuach pom.515 |2 .J | | | EwakuACd | | C2 |Gres | EWAKUACI | 532 | | | | | | | otwierania drzwi | E%EES‘E&' WOD-KAN
: _ | [ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ przebudowa 90 Istniejgca instalacja wody zimnej PH1 Projektowany pion wody hydrantowej
517 i EI30CS ! H=228cm | b | | | | | | | PHe | | | | | | | : Klatkp schodowa 4
pom. Pom. techniczne . — i, BEI120 8 ‘ montaz hydrantu‘ nadproza H=2630m L . ) . T Proek hvdrant )
7777777 wymiana drzwi ’ SSRGS L= HP25) - | o | o © | o | o | o 1_(@ | [P | ] | o | ©) o | o | | ®l | montaz hydrantu [Fzs] Sl montaz Gresq b L e .= Projektowana instalacja hydrantowa \E rojektowany hydrant ppoz
| T | | | | | | | | | | | | | | | | | | o | | = | L | = | | \ \ 0 Ejnydrantu 513
77777777 _l _ o _ _ _ _ _ - — — J— - - Powierzchnia klatki schodowej 4l ODDYMIANIE
1 montaz hydrantu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ A =62 m? K E1ES \
Ks™ [ 4
ggé/; ﬁll\miSEM \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ‘ | © S A ‘ pom.511 &= ‘ =/=1=1= Oddymiane klatki schodowe Projektowany otwdr w stropie pod montaz klapy dymowej
| | | | | | | | | | ‘ | | | | | P - | + N | === === Klatki schodowe poza zakresem oddymiania UWAGA: Dla dachéw o spadku wiekszym niz 15 % nalezy
N 18.07 ™ ) Joddy! p: igkszy y
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | | | | | 0 DE¢ 0 | % \V4 | f - na podstawie ekspertyzy technicznej wykonaé cokét wyréwnujacy
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I N I I | O dotyczacej ochrony przeciwpozarowej budynku
77777777777777777777777777777777 [ r T
L 7~ | | | | | | | | | | | | | | | | e - - | | ¢ t Projektowany wentylator nawiewny do klatki i Projektowana klapa dymowa z listwami pomiarowymi
| g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | | | oy, | :;. — | L g schodowej,bedacy czescig grawitacyjnego i sitownikiem elektrycznym
. . L ____ }E E ’(:I‘ — ~ ™ systemu oddymiania z mechanicznym
Wentylatornla sali ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ é ‘ |>< ‘ Z f nawiewem kompensacyjnym i
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ >
‘ pom.512 ‘ ‘ ‘ pom.501 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ \ pom.501a \ \ \ \ D Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ s I 2 —
pom.517a 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T N , j‘w | o C]b NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI| DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
:\ LT \: 156 ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
} } } } } } } } } } } } } } } } AN 28 } JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: DATA:
| 4 N |
‘ | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | | | | | | | !M . N ‘4“ ‘ Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.o.0. | Akademia Goérniczo-Hutnicza Lipiec 2017
| \ \ \ | \ | ‘ | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | IR | PL 31-317 Krakow, ul.Gnieznieniska 4/1, tel/fax: 12 359 54 66 | im.Stanistawa Staszica w Krakowie
e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl | Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ N \ i .
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ [ \ \ \ \ \ \ \ GLOWNY PROJEKTANT: PRZEDMIOT INWESTYCJI: SKALA:
— / | | | | | | | | | | | | | | | k] I arch. Agnieszka Klimczak Przystosowanie pawilonu C-1i C-2 AGH w Krakowie 1:100
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039 do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
777777777777777777777777777777777777777 | | T777777777T77777777777\777777777777\77777777777T77777777777\777777777777\77777777777T77777777777\777777777777\77777777777T77777777777\777777777777\77777777777T77777777777\777777777777\77777777777T77777777777\777777777777 arch. Katarzyna Dendura
\ ‘ \ \ \ \ \ o \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ upr. nr MPOIA/089/2011, MP-1840
| : | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZESPOL PROJEKTOWY: BRANZA: FAZA: SYMBOL:
| arch. Rafat Kabtak-Ziembicki,
h. Rafat Kabtak-Ziembick ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
I WYMIENIAJAC DRZWI O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOSCI PPOZ. NALEZY ZAPEWNIC MINIMALNE WYMAGANE KLAT KA S C H -4 arch. Wojciech Rozewicz
| SZEROKOSCI | WYSOKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA, WYSOKOSC PRZEJSCIA NIE MNIEJ NIZ 2,00 m. ODDYMIANIE GRAWITACYJNE
- | W TYM CELU NALEZY PRZYJAG ODPOWIEDNIA SZEROKOSG PROFILU LUB TAM GDZIE JEST TO KONIECZNE KOMPENSACJA MECHANICZNA PROJEKTANT ODDYMIANIA: TEMAT RYSUNKU: NR
******* B CTT T T T T ¢ 7 3 inz. Tadeusz Smajdor
| | WYKONAC PRZEBUDOWE NADPROZA DLA UZYSKANIA ZWIEKSZENIA WYSOKOS$CI OTWORU. D o 3369/83 RZUT 5 P| ETRA A C_22 ) 07
I I ‘ n '
L 777777777777777777777777777777777777777777777 J PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ODDYMIANIA: PA I LON U C 2
mgr inz. Zbigniew Stachowicz
upr. nr UAN-Upr. 93/87




