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Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego istniejacego budynku
dydaktycznego A-2 AGH w Krakowie w zwiazku z dostosowaniem do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego
budynku dydaktycznego A-2 AGH w zwigzku z dostosowaniem do obowigzujacych
przepiséw przeciwpozarowych oraz zwigzang z tym oraz zwigzang z tym przebudowa
budynku A-2, 30-095 Krakéw, dz. nr 19/47 obr. 12, jedn. ewid. Krowodrza.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla przedmiotowego budynku zostang
okreslone wymagania techniczno-budowlane oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
ktorych spelnienie nie jest mozliwe, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia.
Jednoczes$nie wskazane zostang rozwigzania zamienne dotyczgce spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, ktére nie pogorszg warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istothe dla bezpieczenstwa
pozarowego, w tym warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, podziat na
strefy pozarowe, warunki instalacyjne wplywajace na bezpieczehstwo pozarowe oraz
warunki prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych przez ekipy PSP.

Ekspertyza zostata sporzgdzona na zlecenie biura projektowego — Autorska
Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak, 30-812 Krakéw, ul. Biezanowska 46.

Przy opracowaniu niniejszej ekspertyzy wykorzystano udostepniong dokumentacje
techniczng obiektu:

Dokumentacja archiwalna z zasobow AGH,;

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku A-2 AGH, autorzy: mgr inz.
arch. Jerzy Wowczak — G.P.U. 451/09, mgr inz. arch. Ewa Wowczak — R.P.-UPR 104/94;

Opinia dotyczaca przystosowania budynku A-2 AGH do aktualnie obowigzujgcych
przepisbw w zakresie ochrony ppoz. w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego:
,Przebudowa laboratoriow chemicznych i metalurgicznych WMW w Pawilonie A-2
w ramach zadania pn.. Modernizacja laboratoriow chemicznego i metalurgicznego
w Zakladzie fizykochemii i metalurgii metali niezelaznych, arch. Klaudia Sobocinska, ma;
2009;

Ekspertyza techniczna nt. spetnienia wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dotyczgca klatek schodowych oraz wielkosci stref
pozarowych w budynku A-2 Akademii Gorniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie,
autorzy: prof. nadzw. dr hab. inz. Piotr lzak — rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, nr upr. 140/93 oraz arch. inz. Krzysztof Kiendra — rzeczoznawca
budowlany, 80/05/R/C MP-0033, wrzesien 2010 r.;

Materiaty otrzymane od Biura Projektowego — Autorska Pracownia Projektowa
Jerzy Wowczak, 30-812 Krakow, ul. Biezanowska 46;

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej ... w sprawie
rozwigzan zamiennych dla budynku: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica
w Krakowie, Budynek HA-2, autorzy: mgr inz. tukasz Serafin — rzeczoznawca ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych, nr upr. 642/2015 oraz mgr inz. Tadeusz Dusak —
rzeczoznawca budowlany, 147/96, styczen 2020 r. — postanowienie WZ.5595.69.1.2020
I WZ.5595.69.2.2020 z 26 marca 2020 r.;
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Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej ... w sprawie
rozwigzan zamiennych dla budynku: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica
w Krakowie, Budynek A-1, autorzy: mgr inz. tukasz Serafin — rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, nr upr. 642/2015 oraz mgr inz. Tadeusz Dusak —
rzeczoznawca budowlany, 147/96, styczen 2020 r. — postanowienie WZ.5595.68.1.2020
i WZ.5595.68.2.2020 z 26 marca 2020 r.
jak réwniez skorzystano z ustalen z wizji lokalnych przeprowadzonych w obiekcie i na
terenie przyleglym przez rzeczoznawcéw: do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz budowlanego, a takze informacji uzyskanych od Zleceniodawcy.

Budynek nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow i nie jest potozony na dzialce
zlokalizowanej na obszarze uktadu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytkow.

Dla przedmiotowego budynku wydane zostalo postanowienie Matopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak sprawy WZ.5595/349/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

1 CEL,ZAKRES | PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego
budynku dydaktycznego A-2 AGH usytuowanego na terenie kampusu AGH przy al.
Mickiewicza 30 w Krakowie, a takze mozliwosci prowadzenia dziatan przez ekipy
ratownicze oraz wskazanie niezgodnosci w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej
ww. obiektu w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku braku takich mozliwosci — zaproponowane zostang rozwigzania zamienne,
gwarantujgce akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla przebywajgcych w budynku oséb,
zapewniajgc niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku w stosunku do
wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Przedmiotowa ekspertyza jest opracowana w zwigzku z projektowang przebudowg
obejmujacg dostosowanie budynku do wymagan obowigzujgcych przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych.

Doprowadzenie budynku do pelnej zgodnoSci z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej niesie za sobg
konieczno$¢ dokonania zmian budowlanych w wewnetrznej istniejgcej architekturze
budynku. W zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia zapisOw rozporzadzenia [4]
w szczegolnosci ,Dziatu VI — Bezpieczenstwo pozarowe” oraz 8 68 ust. 1 i 2, a takze
przepisow przeciwpozarowych [6] w zakresie doprowadzenia drogi pozarowej niniejsza
Ekspertyza Techniczna wskazuje rozwigzania dodatkowe majgce na celu spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz wynikajacy wprost z przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Biorgc pod uwage powyzsze uzasadnionym jest skorzystanie z trybu okreslonego w:

art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z p6zn. zm.) [1];

8 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [4];
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8 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [6].

Koniecznos$¢ opracowania ekspertyzy wynika przede wszystkim z braku mozliwosci
spetnienia wszystkich wymagan ochrony przeciwpozarowej obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, przede wszystkim w zakresie ewakuaciji
I zapewnienia osobom  korzystajgcym z  budynku akceptowalnego poziomu
bezpieczenstwa oraz zapewnienia bezpieczenstwa ekipom ratowniczym. Zaproponowane
rozwigzania zamienne nie powodujg pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej, w
tym obejmujg ograniczenie mozliwosci powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia
zapewniaja:
zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego;
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny

przylegte;
mozliwos¢ ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Przedmiotowe rozwigzania przedkiada sie do uzgodnienia Matopolskiemu
Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarne;.

Przepisy wykorzystane w opracowaniu:

[1]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. — Dz. U. z 2021 r.
poz. 869, z pozn. zm.).

[2]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
pozn. zm.).

[3].Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami (t.j. — Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z pézn. zm.).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. — Dz.U. z 2022
r. poz. 1225).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

[7]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia
2021 r., w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1722).

8. PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepfa. Zasady projektowania.

9. PN-EN -1838. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego istniejacego budynku
dydaktycznego A-2 AGH w Krakowie w zwiazku z dostosowaniem do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych
2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-BUDOWLANA OBIEKTU

2.1 Opis techniczny obiektu

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy tgcznie z budynkiem A-1 i halg
HA-1-A-2 tworzy jeden kompleks, tworzacy pierzeje ul. Reymonta. Budynek A-2 poprzez
przewigzke taczy sie z budynkiem A-1. Zabudowa ta stanowi cze$¢ zabudowy kampusu
AGH na dziatce o powierzchni 14,29 ha. Budynek jest w petni podpiwniczonym, ma 4
kondygnacje nadziemne, jest obiektem zrealizowanym w technologii tradycyjnej. Budynek
ten zostat wybudowany w potowie XX wieku na podstawie projektu zgodnie z
obowigzujacymi wéwczas zasadami. Budynek ten do dnia dzisiejszego funkcjonuje w
niezmienionej formie architektonicznej i nadal bedzie petnit funkcje uzytecznosSci
publiczne;.

Budynek A-2 zbudowano w konstrukcji mieszanej. Sciany zewnetrzne oraz
wewnetrzne podiuzne murowane w rozstawie 8,00 / 4,00 / 8,00m. Stropy nad parterem
gestozebrowe typu Ackermana, nad piwnicami zelbetowe gr. 13cm. Stropy nad pierwszym,
drugim pietrem ptyta zbrojona o gr. 11cm z trocinobetonem gr. 10cm i wylewka zbrojona
4cm pod wykonczeniem z parkietu lub ptytek ceramicznych (razem 38cm).

W pomieszczeniach strop od dotu wykonczony jest sufitem podwieszanym. Nad
trzecim pietrem kolejno od dotu znajdujg sie warstwy: zaprawa ha siatce Rabitza gr. 2cm,
suprema gr. 5cm, podsufitka z desek skrzynka z desek o gr. 2cm, suprema 5cm, ptyta
zbrojona 8 cm, suprema 5cm, ptyta z lekkiego betonu gr. 5 cm, dwa razy papa na lepiku.
W ramach modernizacji stropodachu w latach 50-tych wykonano konstrukcje stalowg
dwuspadowg z pokryciem z blachy trapezowej o grubosci 1,2mm. Tak powstata przestrzen
poddasza nieuzytkowego jest przeznaczona na urzgdzenia techniczne m.in. instalacji
wentylacyjnej. Stropy oparte na poprzecznych 3-przestowych podciagach zelbetowych
(7,60/3,60/7,60) w rozstawie co 3,50m. Ze wzgledu na brak jakiejkolwiek dokumentaciji
konstrukcyjnej budynku mozna przypuszcza

, 2e zelbetowe podciagi opierajg sie na zelbetowych stupach ukrytych w podtuznych
murach zewnetrznych oraz wewnetrznych. Dlugos$¢ budynku bez poprzecznej przewigzki
laczacej pozostate segmenty wynosi 72m (z poprzeczng przewigzka to 80m) a szerokos¢
21m. W piwnicach budynku w trakcie srodkowym przebiegajg gtéwne ciggi instalacyjne.
Budynek posiada dwie klatki schodowe zelbetowe, ma potaczenie z budynkiem A-1 przez
przewigzkeP-A1-A2, a w czesci potudniowej z hala technologiczng. Ogolny stan
techniczny budynku jest dobry. Nie zaobserwowano rys ani peknie¢ w elementach
konstrukcyjnych budynku.
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3 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU - STAN PROJEKTOWANY

3.1 Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnaciji

W wyniku projektowanej przebudowy budynku obejmujgcej dostosowanie do
wymagan obowigzujacych przepisOw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych nie
ulegnie zmianie powierzchnia wewnetrzna oraz nie zmieni sie kubatura budynku. W
ramach projektowanej przebudowy nie ulegnie réwniez zmianie dotychczasowa liczba
kondygnacji oraz powierzchnia zabudowy.

W ramach projektowanych robét budynek zostanie wydzielony elementami
oddzielenia przeciwpozarowego od pozostatych budynkéw w kompleksie oraz wymagania
ochrony przeciwpozarowej zostang okreslone odrebnie dla tego budynku.

Do budynku prowadzg dwa wejscia: jedno jest usytuowane w Scianie szczytowej od
strony pétnocnej i prowadzi do klatki schodowej KL1 oraz drugie nowoprojektowane
wejscie od dziedzinca pomiedzy budynkiem A-1 a A-2 prowadzace do klatki schodowej
KL2 przez parterows ,przybudéwke” przy hali A-1-A-2.

Zestawienie podstawowych danych budynku:

e powierzchnia zabudowy: 1 694,38 m?,

e powierzchnia catkowita: 8 695,08 m?,

e powierzchnia uzytkowa: 6 654,82 m?,

e powierzchnia netto poddasza 1 427,78 m?,

e powierzchnia wewnetrzna: 7 697,56 m?,
piwnica -1 (kond. podziemna) 1 675,48 m?,
parter 1 561,62 m?,
1. pietro 1 662,47 m?,
2. pietro 1 503,15 m?,
3. pietro 1 504,10 m?,
poddasze (kl. schodowa+ pom.) 62,17 m?,

e kubatura: 37 901,40 m?,

e wysokos¢ budynku: 20,43 m (od poziomu terenu przy najnizej

potozonym wejsciu do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnaciji
nadziemnej do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgce)),

e wysokos¢ z uwzglednieniem czesci podziemnej budynku mierzona do goérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z grubosScig izolacji cieplnej i
warstwy ja ostaniajgcej jest rowna 22,08 m,

e wysokos¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
znajdujagcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemne] do najwyzszego punktu
konstrukcji dachu (nad wentylatornig) jest rowna 21,50 m,

¢ liczba kondygnaciji:

4 nadziemne,
1 podziemna.
Budynek zalicza sie pod wzgledem wysokosci do grupy budynkéw sredniowysokich
(SW).
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Piwnica w budynku jest kondygnacjg podziemng, w kondygnacji tej znajdujg sie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i kondygnacja ta jest zaliczona do ZL. Z
kondygnaciji tej zapewnione sg wyjscia do klatek schodowych KL1 i KL2 prowadzace przez

klatke schodowa i dalej na zewnatrz budynku.

3.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych

W budynku przewiduje sie przechowywanie substancji palnych oraz materiatéw
klasyfikowanych  jako  niebezpieczne  pozarowo w  rozumieniu  przepisow
przeciwpozarowych [5], bedg to gazy palne (propan-butan, mieszanki metanu z innymi
gazami, arcal r1-5 — 5% roztwdr wodoru w argonie), ciecze tatwopalne o temperaturze
zaptonu ponizej 55°C (etanol). Nie bedzie sktadowanych materiatow pirotechnicznych oraz
wybuchowych. Substancje niebezpieczne bedg znajdowac sie laboratoriach na potrzeby
prowadzenia i realizacji zaje¢ dydaktycznych oraz badan. Gazy palne oraz gazy
wzmagajace proces spalania (tlen, sprezone powietrze) przechowywane wewnatrz
budynku beda znajdowac sie w szafach ognioochronnych. W laboratoriach, w ktérych na
stanowiskach pracy stosowane sg gazy oraz ciecze palne zostata wykonana ocena
zagrozenia wybuchem. W ramach oceny zagrozenia wybuchem wyznaczone zostaly
lokalnie wystepujgce strefy zagrozenia wybuchem.

Ponadto w rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych
materiatdw palnych takich jak: tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura, drewno, ptyty
drewnopochodne (wyposazenie pomieszczen biurowych i administracyjnych oraz sal
zajeciowych) oraz tworzywa sztuczne (sprzet agd i rtv oraz sprzet komputerowy). Pod
wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszoSci reprezentowane bedg materialy state,
klasyfikowane jako pozary grup A. W piwnicy poza pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne i gospodarcze niezbedne do
wiasciwej obstugi i funkcjonowania obiektu.

W budynku nie przewiduje sie prowadzenia zadnych procesow technologicznych.

3.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie
do budynkéw uzytecznosci publicznej przeznaczonych na cele dydaktyczne.

3.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen
Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek zalicza¢ sie bedzie
do kategorii ZL Il — czyli uzytecznosci publicznej bez pomieszczen przeznaczonych dla
ponad 50 0s6b nie bedacych ich statymi uzytkownikami oraz nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.
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W obiekcie przewiduje sie przebywanie tgcznie do 1070 oséb. Uzytkownikami
obiektu sa studenci oraz pracownicy dydaktyczni i pracownicy administracji. Na
poszczegolnych kondygnacjach przewiduje sie przebywanie:

o piwnica — 100 oséb;

o parter — 210 0s0b;

o 1. pietro — 280 0sob;

o 2. pietro— 270 osob;

o 3. pietro — 210 osdb.

Pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oséb znajdujgce sie w budynku:

o sala wykltadowa na parterze (nr pom. 4) — przeznaczona dla 67 oséb. Z sali
tej prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone o co najmniej 5m. Drzwi
otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia. Do pokonania réznicy poziomow
przejscie ewakuacyjne jest prowadzone po schodach o szerokosci 0,9m,

o sala wyktadowa na 1. pietrze (nr pom. 101) — przeznaczona dla 70 os6b. Z
sali tej prowadzg dwa wyjScia ewakuacyjne oddalone o co najmniej 5m.
Drzwi otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia. Do pokonania roznicy
poziomOw przejScie ewakuacyjne jest prowadzone po schodach o
szerokos$ci 0,9m,

o sala wyktadowa na 1. pietrze (nr pom. 111) — przeznaczona dla 70 oséb. Z
sali tej prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o 4,7m.
Jedne drzwi otwieraja sie na zewnatrz pomieszczenia na korytarz, drugie
drzwi prowadzace do przedsionka réwniez otwierajg sie na zewngtrz
pomieszczenia,

o sala wyktadowa na 2. pietrze (nr pom. 203) — przeznaczona dla 105 oso6b. Z
sali tej prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone o co najmniej 5m.
Drzwi otwierajg sie¢ na zewnatrz pomieszczenia. Do pokonania roznicy
poziomOw przejScie ewakuacyjne jest prowadzone po schodach o
szerokosci 0,9m.

Wyjscia z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 os6b prowadzg na pozioma
droge ewakuacyjng i dalej do klatek schodowych i na zewnatrz budynku.

3.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z zapisami § 227 ust. 1 w budynku wielokondygnacyjnym sredniowysokim
(SW) dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zawierajacej pomieszczenia
zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgca kondygnacje nadziemne
wynosi 5000m? W przypadku strefy pozarowej ZL Ill obejmujacej piwnice (strefa
pozarowa obejmuje podziemng cze$¢ budynku — w piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zakwalifikowane do ZL) dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2 500m?. W piwnicy ponadto zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczne igospodarcze zwigzane z obstugg budynku o gestosci
obcigzenia ogniowego < 1000MJ/m?. Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych
w budynku jest przekroczona. W ramach projektowanej przebudowy zwigzanej z
dostosowaniem obiektu do przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych w
budynku wydzielone zostang strefy pozarowe:
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SP1 - obejmujaca kondygnacije piwnic oraz parteru o tgcznej powierzchni 3237,1m?
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z pomieszczeniami
technicznymi i gospodarczymi zwigzanymi z obstuga i funkcjonowaniem budynku;
SP2 — obejmujgca kondygnacije 1., 2. i 3. pietra oraz klatki schodowe KL1 i KL2 oraz
pomieszczenia przylegte do KL1 w poddaszu o tacznej powierzchni 4731,89m?

zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Do stref pozarowych wydzielonych w budynku wigczone sg pomieszczenia w
poziomie piwnic i 1. pietra ,zachodzace” do przylegtego budynku hali A-2 (pomieszczenia
od strony hali do osi 1).

W poziomie piwnic i parteru przy osiach 1 i 3 usytuowane sg zespoty pomieszczen
tworzace laboratoria. Z uwagi na znajdujgce sie w tych laboratoriach urzgadzenia
badawcze o wysokosci przekraczajgce wysokosc¢ jednej kondygnacji w stropie nad piwnicag
wykonane sa otwory. Do komunikacji wewnatrz tych laboratoriow stuza schody
wewnetrzne, w laboratorium przy osi 3 sg to schody zabiegowe. Schody wewnetrzne w
tych laboratoriach nie stuzg do ewakuaciji.

Strop nad parterem bedzie stanowit element oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60. Pozostate stropy (nad piwnicg i w czesci
nadziemnej budynku) beda posiadac¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej REI60. Nad
najwyzsza kondygnacja uzytkowa znajduje sie przegroda (stropodach) o klasie odpornosci
ogniowej REI60. W zwigzku z tym urzadzenia wentylacyjne usytuowane w poddaszu sg
oddzielone przegroda o klasie odpornosci ogniowej jak dla stropu w przedmiotowym
budynku. WejScie do przestrzeni technicznej ponad stropodachem a pod dachem
stalowym (przestrzen o wysokosci do 2m) prowadzi z klatki KL1 drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30. Sciany oddzielajace pomieszczenia w poddaszu od urzadzen
technicznych beda o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 z otworami
wypetnionymi zamknieciem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

Pomieszczenia techniczne (wentylatornia, kablownia, wymiennikownia) usytuowane
w piwnicy budynku zostang wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI120 oraz stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120, a takze zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Stacja trafo usytuowana w poziomie parteru
rowniez zostanie wydzielona Scianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI120.
Dostep do stacji trafo jest zapewniony przez drzwi prowadzace bezposrednio z zewnatrz
budynku. Na Scianie zewnetrznej budynku w miejscu Scian oddzielenie
przeciwpozarowego wydzielajgcych stacje trafo zachowane sg pasy z materiatu
niepalnego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i szerokosci co najmniej 1,75m.
Stropy nad pomieszczeniami technicznymi beda mie¢ klase odpornosci ogniowej REI120.
Ewentualne wzmocnienia stalowe stropu zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej co najmniej R120.

Klatki schodowe KL1 i KL2 zostang w piwnicy obudowane Scianami o klasie
odpornosci REI120 oraz zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi EI60/ EI60S. Wyjatek
stanowi wejscie do toalety w klatce schodowej KL2, ktore bedzie zamkniete drzwiami
EI30S.

Klatki schodowe KL1 (wraz z szybem windowym) i KL2 zostang w czesci
nadziemnej obudowane Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60/ EI60, beda
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zamkniete drzwiami co najmniej EI30/ EI30S oraz wyposazone w system oddymiania
grawitacyjnego. Winda usytuowana w obszarze klatki schodowej KL1 taczy kondygnacje
od parteru do 3. pietra. Na poddaszu usytuowana jest maszynownia windy obudowana
Scianami co najmniej REI60 z wejsciem z obszaru klatki schodowej zamknietym drzwiami
EI30. Klatki schodowe w budynku sag sukcesywnie, etapami dostosowywane do
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych iw przypadku robo6t budowlanych
realizowanych przed wejsciem w zycie przepiséw okreslajgcych wymaganie zamykania
klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi zostaty wydzielone i zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi zgodnie z 8 256 ust. 2. Roboty budowlane zostaty wykonane przed 1
stycznia 2018 roku. Przedmiotowe klatki schodowe w budynku beda spetnia
wymagania, jak dla klatek schodowych, okreslone w 8256 ust. 2 przepisow
techniczno-budowlanych.
Pomiedzy kondygnacjami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL
zapewniony jest pas miedzykondygnacyjny o wysokoSci co najmniej 0,8m.

3.6 Maksymalna gesto$¢ obciazenia oghiowego
Dla budynkéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Dla pomieszczen gospodarczych oraz technicznych przyjmuje sie, ze gestos¢
obcigzenia ogniowego nie przekracza wartosci 1 000MJ/m?2,

3.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasa reakcji na
ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i
drég ewakuacyjnych

Podstawowym zagadnieniem z zakresu ochrony przeciwpozarowej jest prawidiowy
dobor elementéw konstrukcyjnych budynku ze wzgledu na ich odpornosé ogniowg i
stopien rozprzestrzeniania ognia. Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w
sposOb zapewniajacy w trakcie pozaru:

e zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;
e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki;

e mozliwos¢ ewakuaciji ludzi;

e uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Zgodnie z zapisami 82 ust. 5 przepiséw techniczno-budowlanych [4] przepisy
rozporzadzenia odnoszace sie do budynku o okreSlonym przeznaczeniu stosuje sie takze
do kazdej czesci budynku o tym przeznaczeniu.

W  kondygnacji podziemnej budynku zlokalizowane sg pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi oraz zakwalifikowane do ZL. Dla budynku Sredniowysokiego
(SW) zawierajacego ww. kategorie ZL oraz cze$¢ podziemng (piwnica) zaliczong do ZL,
przy tym nie oddzielong elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI120 oraz nie posiadajaca bezposrednich wyj$

na zewnatrz, wymagana jest w catosci klasa odpornos$ci pozarowej ,B”.

Wymagania w zakresie ww. klasy odpornosci pozarowej przedstawiono w tabeli:
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Klasa od-
pornosci
Klasa odporno- | ogniowej
Sci elementéw
pozarowej bu- | budynku®
dynku gtéwna . o .
. konstrukcja 1) Sciana Sciana we-
konstrukcja strop 1)2) 1)
. dachu zewnetrzna™ wnetrzna
nos$na
1 2 3 4 5 6
B R 120 R 30 REI 60 El 60 (0-i) El 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas od-
pornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

b Jezeli przegroda jest czesScig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia od
drog komunikacji ogélnej oraz pomieszczenia dla ktorych nie jest prowadzone przejscie
ewakuacyjne bedzie nie mniejsza niz El 30. W czesci nadziemnej w obudowie poziomej
drogi ewakuacyjnej wystepujg naswietla otwierane szklone szklem zwyktym. Naswietla sg
na wysokosci powyzej 2m od poziomu posadzki. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych w
kondygnacjach nadziemnych jest co najmniej 3,5m i zapewnione sg dwa kierunki
ewakuacji.

Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji biegéw schodowych i spocznikow w budynku
jest réwna co najmniej R 60.

Dach na budynku jest o konstrukcji stalowej pokryty blachg stalowg — bezklasowy. Nie
stawia sie wymagan dla klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu, gdyz nad najwyzszg
kondygnacja jest zapewniona przegroda o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60
(stropodach). Przekrycie dachu jest wykonane z materiatu niepalnego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej nalezy stwierdzi¢, iz gtdbwna
konstrukcja nosna budynku spetnia klase odpornosci ogniowej co najmniej R 120.

Do wykonczenia wnetrz (state elementy wyposazenia) zastosowane zostang
materiaty
co najmniej trudno zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo
toksyczne ani intensywnie dymigce. W zwigzku z tym, do wykornczenia dopuszczone sg
materialy i wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem sl o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM > 15
(wg normy PN-B-02855).

Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostana materiaty i wyroby budowlane o
klasie reakcji na ogien Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1.

W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegodlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
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zapalne uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witokiennicze
nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow: ti > 4s, ts < 30s, nie nastepuje przepalenie
trzeciej nitki, nie wystepuja ptongce krople.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane beda wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia, czyli materiaty i
wyroby klasy Al oraz A2 i B z indeksem dO.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sOb oraz na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang co najmniej trudno zapalne
przegrody i statle elementy wyposazenia iwystroju wnetrz, w przypadku stosowania
wyktadzin podtogowych, zostang zastosowane o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz Cy-
s2.

3.8 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie w pomieszczeniach laboratoryjnych na stanowiskach badawczych
stosowane oraz uzywane bedg substancje palne mogace wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem (etanol) albo stosowane beda gazy palne (propan-butan,
mieszanki metanu z innymi gazami, arcal rl-5 — 5% roztwor wodoru w argonie).
Substancje palne mogace wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe bedg przechowywane w
szafach wentylowanych zapewniajgcych obudowe ognioodporng przez czas co najmniej
30 minut.

W budynku nie beda wystepowac¢ pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na
terenie przylegtym nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych wybuchem.

Dla laboratoriow, w ktorych na stanowiskach pracy stosowane sg gazy oraz ciecze
palne zostata opracowana ocena zagrozenia wybuchem, z ktérej wynika, iz w budynku nie
ma pomieszczen zagrozonych wybuchem. W ramach oceny zagrozenia wybuchem
wyznaczone zostaty lokalne strefy zagrozenia wybuchem wystepujace w pomieszczeniach
laboratoridw.

3.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, drogami komunikacji ogoélnej
zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Nie przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajgcych

do ratowania uzytkownikow budynku w inny sposob, niz wynikajgcy z przepisow, z

uwzglednieniem wymagan art. 6 pkt 1) lit. €) ustawy o zapewnieniu dostepnosci ... [3].

Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych

w przepisach techniczno-budowlanych [4].

Warunki ewakuacyjne w budynku przedstawiajg sie nastepujgco:

1) Wszystkie kondygnacje w budynku sg skomunikowane dwiema klatkami schodowymi:
KL1 — gtowna klatka schodowa przy Scianie szczytowej od strony potnocnej oraz KL2
usytuowana przy przeciwlegtej Scianie szczytowej (przy Scianie oddzielajgcej od
sgsiedniego budynku hali A-2).
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2) Wejscie na poddasze jest dostepne z klatki schodowej KL1.

3) W obszarze klatki schodowej KL1 usytuowany jest dzwig osobowy. Winda faczy
kondygnacje nadziemne od parteru do 3. pietra. W razie pozaru realizuje scenariusz
Zjazdu na poziom ustalony, w tym przypadku jest to poziom parteru oraz pozostaje z
drzwiami otwartymi.

4) Klatki schodowe KL1 i KL2 sg w piwnicy obudowane Scianami o klasie odpornosci
REI120 oraz zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi EI60/ EI60S. Wyjatek stanowi
wejscie do toalety w klatce schodowej KL2, ktére bedzie zamkniete drzwiami EI30S.

5) Z poziomu piwnic zakwalifikowanych do ZL ewakuacja jest zapewniona do klatek
schodowych.

6) W piwnicy zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji. Dlugo$¢ najkrotszego dojscia
ewakuacyjnego prowadzgcego od drzwi z pomieszczenia do drzwi z klatki schodowej
KL1 prowadzacych na zewnatrz budynku jest réwna 40m. Diugos¢ drugiego dojscia
prowadzgcego przez klatke schodowg KL2 i dalej przez wiatrotap na zewnatrz
budynku jest réwna 60m.

7) Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy jest rébwna 3,3m, wysoko$¢ jest
rowna 2,18m z lokalnymi obnizeniami w miejscach belek konstrukcyjnych do
wysokosci 2,0m na diugosci 0,7m. Lokalne obnizenia wystepujg co 3m, czyli na
odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10m taczna dtugos¢ obnizonego odcinka drogi
ewakuacyjnej jest wieksza niz 1,5m.

8) W zespole pomieszczen laboratoryjnych dwukondygnacyjnych, usytuowanych przy osi
3, w poziomie piwnicy przejscie ewakuacyjne prowadzi przez 4 pomieszczenia.

9) Najwieksza dlugos¢ przejScia ewakuacyjnego w poziomie piwnicy jest w laboratorium
badan kabli i przewodow (pom. nr 03B i 03C usytuowane pod przewigzka taczaca
budynek A-2 i A-1) i jest rowna 40m.

10) Z zespotu pomieszczen laboratoryjnych dwukondygnacyjnych (usytuowanych przy osi
1 oraz przy osi 3) zapewnione sg drzwi ewakuacyjne prowadzgce na poziomag droge
ewakuacyjng zaréwno w piwnicy oraz w poziomie parteru. Schody wewnetrzne, w tych
pomieszczeniach nie stuzg do celéw ewakuaciji.

11) W kondygnacjach nadziemnych zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji. Droga
ewakuacyjna prowadzi generalnie do klatek schodowych usytuowanych w
przeciwlegtych czesciach budynku (lub do sasiedniej strefy pozarowej w hali A-2). Na
1. pietrze z sali wykladowej (pom. nr 119) droga ewakuacyjna prowadzi do klatki
schodowej KL1 lub przez tagcznik do budynku A-1.

12) Jeden kierunek ewakuacji wystepuje jedynie na poziomie parteru z zespotu
pomieszczen biurowych pomiedzy osiami 1 i 3 oraz na poziomie 1. i 3. pietra z
zespotu pomieszczen usytuowanych przy klatce schodowej KL1.

13) Dlugos¢ najdtuzszego dojscia (przy jednym kierunku) prowadzgcego z 3. pietra do
drzwi prowadzacych z klatki KL1 na zewnatrz jest robwna 57m (z czego 11lm po
poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej i 46m po klatce schodowej), przy czym
dopuszczalna dtugosc¢ przy jednym kierunku ewakuacji jest rowna 30m.

14) Dlugos¢ najdtuzszego dojscia (przy jednym kierunku) prowadzacego z parteru do
drzwi prowadzgcych z klatki KL2 na zewnatrz jest réwna 54m (z czego 38m po
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poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej i 16m w obszarze klatki schodowej KL2), przy
czym dopuszczalna diugosc przy jednym kierunku ewakuacji jest rowna 30m.

15) Dlugos¢ najkrotszego dojscia ewakuacyjnego prowadzacego z 3. pietra od drzwi
Z pomieszczenia do drzwi z klatki schodowej KL1 prowadzacych na zewnatrz budynku
jest rowna 95m (dopuszczalne jest 60m). Diugosc¢ drugiego dojscia prowadzacego
przez klatke schodowag KL2 i dalej przez wiatrotap na zewnatrz budynku jest réwna
109m.

16) Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w czeéci nadziemnej (korytarza w
gtdbwnym trakcie) jest réwna 3,4m, najmniejsza wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej to co
najmniej 3,5m. Inne poziome odcinki drogi ewakuacyjnej stuzgce do ewakuacji do 20
0s6b bedg mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2m.

17) W poziomie parteru pomiedzy osiami 1 i 3 w zespole pomieszczen biurowych
wydzielony zostat uktad z korytarzem wewnetrznym o szerokosci 1,3m. Na korytarzu
tym wystepuja przejscia przez niezamykane otwory o szerokosci 0,95+1,0m. Ten
fragment korytarza stuzy do ewakuacji do 20 oséb.

18) Z zespotu tych pomieszczen przejscie ewakuacyjne prowadzi przez 4 pomieszczenia.

19) W poziomie parteru pomiedzy osiami 4 i 5 usytuowana jest szatnia, ktéra pozostaje
nieoddzielona przegrodg wewnetrzng od poziomej drogi ewakuacyjne;j.

20) Korytarz na kazdej kondygnaciji jest podzielony przegroda z drzwiami dymoszczelnymi
na odcinki nie dtuzsze niz 50m. Przegroda nad sufitem podwieszanym wykonana
zostanie z materiatu niepalnego.

21) Drzwi znajdujace sie na drodze ewakuacyjnej sg dwuskrzydiowe o szerokosci co
najmniej 1,2m. Szerokosc¢ skrzydta nieblokowanego wynosi co najmniej 0,9m.

22) Szerokos¢ jednoskrzydtowych drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi jest réwna 0,85+1,05m. Szeroko$¢ drzwi
dwuskrzydtowych jest co najmniej 1,1m przy czym szerokoSC skrzydia
nieblokowanego jest rowna 0,8m.

23) Drzwi jednoskrzydtowe stuzgce do ewakuacji z pomieszczen, w ktérych przebywa do 3
0s6b sg o0 szerokosci 0,77m.

24) Na korytarzach w budynku wystepujg oktadziny Scienne z materiatdbw drewnianych/
drewnopochodnych bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien. Oktadziny z tych
materialdbw zostang usuniete ze Scian poziomych drég ewakuacyjnych.

25) Z klatki schodowej KL1 wyjscie na zewnatrz budynku prowadzi przez drzwi rozsuwane
0 szerokosci co najmniej 1,2m. Drzwi te beda mie¢ zapewnione samoczynne ich
otwarcie i pozostanie w pozycji otwartej z systemu sygnalizacji pozarowej oraz w
przypadku awarii drzwi. Konstrukcja tych drzwi zapewnia rowniez otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania.

26) Z klatki schodowej KL2 wyjscie prowadzi do przybuddwki budynku hali A-2 przez drzwi
dwuskrzydtowe o0 szerokosci 1,8m, szerokos¢ skrzydta nieblokowanego to co najmniej
0,9m. W przybudoéwce budynku hali A-2 zostanie wydzielony pozarowo wiatrotap,
przez ktéry bedzie prowadzona droga ewakuacyjna wytgcznie z klatki schodowej KL2
na zewnatrz budynku. Drzwi z wiatrotapu na zewnatrz majg szerokos¢ 2,4m w Swietle,
szerokosc¢ skrzydta nieblokowanego to co najmniej 0,9m. Wiatrotap od budynku hali A-
2 zostanie oddzielony Sciang REI120 z otworami z zamknieciem o klasie odpornosci
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ogniowej EI60 oraz od wiatrotapu prowadzacego z klatki schodowej z budynku hali A-2
Sciang REI120 z drzwiami EI60S. Drzwi prowadzgace z klatki schodowej oraz z
wiatrotapu otwierajg sie na zewnatrz.

27) Klatki schodowe KL1 i KL2 sg dwubiegowe ze spocznikami miedzypietrowymi
| pietrowymi. Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji biegébw schodowych oraz
spocznikdw jest rowna co najmniej R60.

28) Klatki sa obudowane Scianami co najmniej REI60 oraz zamkniete drzwiami EI30/
EI30S i beda wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. W Scianie
zewnetrznej stanowigcej obudowe klatki schodowej KL1 od poziomu 1. pietra znajduja
sie okna zwykie. Natomiast w Scianie zewnetrznej przedmiotowego budynku, nie
bedacej Sciang klatki schodowej, w poziomie parteru i piwnicy wystepujg rowniez okna
zwykie. W ramach rozwigzan zamiennych okna prowadzgce do klatki schodowej w
poziomie 1. pietra w Scianie usytuowanej pod katem 90° do Sciany szczytowej
budynku beda miec¢ klase odpornosci ogniowej EI60.

29) Szerokos¢ uzytkowa biegdéw i spocznikow, wysokoS¢ stopni oraz ich szeroko$¢ w
klatce KL1:

o szerokos$c¢ biegu —1,1+1,45m,

» szerokosc¢ spocznika — 1,7+2,8m, miedzykondygnacyjne — 1,3+1,45m,
» wysokosc¢ stopni — 0,155+0,165m,

e szerokosc stopni — 0,28+0,33m;

30) Szerokos¢ uzytkowa biegdéw i spocznikéw, wysokos¢ stopni oraz ich szeroko$¢ w

klatce KL2:
e szerokos$c¢ biegu —1,1+1,8m,
e szerokosc¢ spocznika — 1,6+2,2m, miedzykondygnacyjne — 1,2+1,5m,
e wysokos$c¢ stopni — 0,155+0,165m,
e szerokosc stopni — 0,28+0,33m.

31) Wyjscie na poddasze, gdzie sg usytuowane urzgdzenia techniczne prowadzi przez
drzwi EI30 z klatki schodowej KL1.

32) Klatki schodowe KL1 i KL2 w poziomie piwnicy beda zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60/ EI60S. Klatki
schodowe z poziomu piwnicy nie bedg oddymiane. Powietrze kompensacyjne do
oddymiania doprowadzone bedzie w poziomie parteru.

33) Odlegto$¢ w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek do drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m.

34) W przewigzce znajdujg sie pomieszczenia administracji, usytuowane sg na dwoéch
kondygnacjach. Komunikacje zapewnia wewnetrzna klatka schodowa. Szerokosc
biegow i spocznikéw jest rowna 0,7m. Schody te stuza do poruszania sie dla nie
wiecej niz 10 oséb zatrudnionych i korzystajgcych z tej czesci budynku i zgodnie z 8§68
ust. 1 wystarczajace jest zapewnienie szerokosci co najmniej 0,9m. Klatka schodowa
nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Drzwi prowadzgce z
klatki schodowej maja szerokoS¢ co najmniej 1,2m, szerokoSC skrzydia
nieblokowanego to co najmniej 0,9m. Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen na droge
ewakuacyjna jest rowna 0,78m, drzwi stuza do ewakuacji do 3 osob. Dlugos¢ drogi
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ewakuacyjnej jest rowna 10m. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego jest nie wieksza niz
40m.

35 W celu zapewnienia warunkéw ewakuacji dla oséb ze szczegblnymi potrzebami na
kazdej kondygnacji przy klatce schodowe] KL2 zaprojektowane zostaty przedsionki
przeciwpozarowe obudowane Scianami i stropem o klasie REI60/ EI60 oraz zamkniete
drzwiami co najmniej EI30. Przedsionki bedg wyposazone w wentylacje co najmniej
grawitacyjna.

3.10 Dob6r urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

3.10.1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek jest zasilany z jednego podstawowego zrodta energii elektrycznej. Obiekt
jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcina w catym budynku zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytlacznik pradu zlokalizowany jest w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej usytuowanym w piwnicy. Przewody elektryczne
prowadzone od ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtdwnej beda odporne na oddziatywanie
wody podczas dziatan gasniczych prowadzonych przez ekipy ratownicze. Reczny przycisk
uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany jest przy wejsciu do klatki
schodowej KL1.

Miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz recznych przyciskéw
uruchamiajgcych PWP zostanie oznakowane zgodnie z normg PN-N-01256-4 Znaki
bezpieczenstwa, Techniczne Srodki przeciwpozarowe.

Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzeh przeciwpozarowych (np.
zasilanie centrali systemu oddymiania, centrali systemu sygnalizacji pozarowej) muszg
by¢ niepalne i posiada¢ 90 minut odpornosci ogniowej (PH 90/E 90). Odpornos¢ takag
posiadac¢ rowniez muszg ich elementy mocujgce.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzadzenia ktérych dziatanie
moze by¢ niezbedne w trakcie trwania pozaru zostang zasilone z wydzielonych odrebnych
obwoddw, posiadajgcych wylgcznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i
wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia.

3.10.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Poziome drogi komunikacji ogélnej oraz klatki schodowe w budynku zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
bedzie dziata¢ co najmniej przez 1 godzine po zaniku osSwietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi ewakuacyjnej zapewnione bedzie natezenie
oSwietlenia co najmniej 2Ix. W miejscach usytuowania przyciskow uruchamiajgcych
oddymianie, przycisku uruchamiajacego PWP, recznych ostrzegaczy pozarowych, centrali
systemu sygnalizacji pozarowej (CSP), hydrantu wewnetrznego, gasnicy natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie

Strona 17 z 42



Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego istniejacego budynku
dydaktycznego A-2 AGH w Krakowie w zwiazku z dostosowaniem do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych
przycisku, panelu CSP, skrzynki hydrantu, gasnicy. W czesci podziemnej budynku ze
wzgledu na brak mozliwosci odpowiedniego naswietlenia znakow luminescencyjnych
oprécz opraw awaryjnych zastosowane zostang dodatkowo oprawy ewakuacyjne
z podswietlanymi piktogramami ewakuacyjnymi.

3.10.3 System sygnalizacji pozarowej

Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej. W budynku
system sygnalizacji pozarowej zostanie wykonany jako rozwigzanie zamienne. System
sygnalizacji pozarowej w budynku bedzie zapewniat ochrone petng. Do powiadomienia/
alarmowania uzytkownikéw obiektu zastosowane zostang sygnalizatory akustyczno-
optyczne z komunikatami gtosowymi.

System zaprojektowany zostanie zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 Systemy
Sygnalizacji Pozarowej, czes¢ 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji. Zastosowany bedzie system adresowalny, petlowy,
gwarantujgcy wysoka jakos¢ funkcjonowania i niezawodnosg¢.

Do zabezpieczenia budynku zostang zainstalowane czujki dymu oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Odlegto$¢ od najdalszego miejsca, gdzie moze przebywac
cztowiek do najblizszego ROP-a nie bedzie przekracza¢ 30m.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi dla
przedmiotowego budynku nie ma obowigzku stosowania systemu sygnalizacji pozarowej,
jednak w zwigzku z wytycznymi inwestora sygnat o alarmie pozarowym Il stopnia bedzie
przekazywany do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Krakowie.

3.10.4 Urzadzenia stuzace do usuwania dymu

Klatka schodowa KL1 jest wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego w
oparciu o klape dymowa natomiast klatka schodowa KL2 jest wyposazona w system
oddymiania grawitacyjnego w oparciu o0 okna usytuowane w elewacji budynku bez
zapewnienia doprowadzenia powietrza kompensacyjnego. Zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej nie mozna uznac¢ ze klatka schodowa KL2 jest wyposazona w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu.

W ramach prac projektowych i robét budowlanych prowadzgcych do dostosowania
budynku do obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej klatki schodowe KL 1 i
KL2 zostang wyposazone w urzgadzenia stuzace do usuwania dymu — klapy dymowe.
Dostarczanie powietrza kompensacyjnego do oddymiania realizowane bedzie
grawitacyjne przez otwory usytuowane w dolnej czeSci klatki schodowej. Dobdér klap
dymowych:
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Klatka KL1 bedzie oddymiana tgcznie z szybem windowym, usytuowanym w jej
obszarze.

Z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne wykonania otworéw pod klapy dymowe
w obszarze klatki KL2 dobrana zostata klapa o powierzchni czynnej stanowigcej 5%
najwiekszego rzutu klatki schodowej, nie wliczajac powierzchni wiatrotapu w parterze,
przez ktory uzupetniane bedzie powietrze kompensacyjne do oddymiania. Wiatrotap
zostanie oddzielony od innych pomieszczen w budynku hali A-2 Scianami REI120 z
otworami wypetnionymi zamknieciem EI60. Wiatrotap bedzie spetniat funkcje kanatu
doprowadzajagcego powietrze kompensacyjne do oddymiania — z wiatrotapu nie ma
dostepnych zadnych pomieszczen z ktérych moégitby przedostac sie dym do przestrzeni
wiatrotapu.

Zapewniono samoczynne otwieranie klap dymowych z czujek systemu wykrywania
dymu zastosowanych w przestrzeni klatki schodowej oraz dodatkowo recznie z przyciskow
uruchamiajgcych system oddymiania umieszczonych w obszarze klatki schodowej (po
jednym
CO najmniej na poziomie parteru i 3. pietra oraz poddasza w klatce KL1). Wymagany
doptyw powietrza uzupelniajgcego zapewniaC bedzie automatyczne otwarcie drzwi
napowietrzajgcych w poziomie parteru.

3.10.5 Hydranty wewnetrzne
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Kazda strefa pozarowa w budynku wyposazona zostanie w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg — hydranty wewnetrzne HP25 z wezem poéisztywnym na kazdej
kondygnacji. Zasieg hydrantbw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie
chronionej kondygnacji zaliczonej do ZL.

Instalacja zapewnia¢ bedzie wydajno$¢ co najmniej 1,0dm?/s przy ci$nieniu 0,2MPa
na jednym hydrancie 25. Zapewniona bedzie jednoczesno$¢ poboru wody z dwdch
hydrantow 25 najbardziej niekorzystnie potozonych pod wzgledem hydraulicznym.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej ha zaworze
odcinajgcym hydrantow 25 nie powinno przekracza¢ 1,2MPa.

3.10.6 Wymagania formalne

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytacznik
pradu, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pozarowej, urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu z obszaru klatki schodowej, instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa (hydranty wewnetrzne) wykonane zostang na podstawie projektu
uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji jest
przeprowadzenie wkasciwych prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.

3.11 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

* wentylacyjna — wentylacja bytowa, wentylacja dygestoriéw oraz szaf na gazy;,

» elektryczna i staboprgdowa,;

e wodno-kanalizacyjna — doprowadzenie i odprowadzenie Sciekbw w oparciu

0 zewnetrzng siec;

e piorunochronna w wykonaniu podstawowym, chronigca od wyladowan

atmosferycznych;

» centralnego ogrzewania — z sieci miejskiej MPEC.

Powyzsze instalacje uwzgledniajg wymogi Polskich Norm i poddawane sa
okresowym badaniom i przeglagdom.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego
(wymiennik CO, klatki schodowe, pomieszczenia techniczne, serwerownia), bedg mieé
klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

PrzejsScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Instalacja wentylacji

W budynku wykonana jest instalacja wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej.
Kanaly wentylacji mechanicznej w budynku sg wykonane z materiatdw niepalnych. W
przejsciach tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych kanaly wentylacji
bytowej wyposazone zostang w Kklapy odcinajgce o odpornosci réwnej wartosci
oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci (EIS) na calej
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swojej dtugosci przebiegu przez inng strefe pozarowa. W przewodach wentylacyjnych nie
prowadzi sie innych instalacji.

Instalacja gazowa.

Do budynku nie bedzie doprowadzona instalacja gazu ziemnego.

W budynku w pomieszczeniach laboratoribw stosowane beda instalacje zasilane
gazem ptynnym propan-butan.

Instalacja ogrzewcza i wody uzytkowej.
Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, zastosowano
wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

3.12 Scenariusz pozarowy
Zgodnie z wymaganiami 8 5 ust. 1 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu ... [6] dla obiektu
budowlanego w ktérym przewidziano stosowanie urzadzen oddymiajacych (tutaj
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z obszaru klatek schodowych), a takze objetego
obowigzkiem zastosowania systemu sygnalizacji pozarowej konieczne jest opracowanie
scenariusza pozarowego. Opracowanie to powinno zawiera¢ opis sekwencji mozliwych
zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystagpienia lub
obszaru oddziatywania, w szczegélnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej,
uwzgledniajgcy przede wszystkim:
sposob funkcjonowania urzadzeh przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub technologicznych oraz
ich wspétdziatanie i oddziatywanie na siebie,

rozwigzania organizacyjne niezbedne do wihasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji spowoduje alarm | stopnia —
uruchamia sygnalizacje optyczng i dZwiekowg na centrali systemu sygnalizacji pozarowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony (portierni), co spowoduje:

zaalarmowanie statej i odpowiednio przeszkolonej obstugi pomieszczenia alarmem
| stopnia 0 wystgpieniu zagrozenia z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania czujki
(pomieszczenie wyposazone jest w dokumentacje systemu sygnalizacji pozarowej,
a obstuga posiada niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o architekturze budynku),

obstuga w kazdym przypadku potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali
systemu sygnalizacji pozarowej w czasie T1 = 30 s od rozpoczecia alarmowania, brak
potwierdzenia obecnosci obstugi w czasie T1 = 30 s, spowoduje automatycznie przejscie
centrali z stan alarmu Il stopnia i rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji wg
szczegOtowego scenariusza pozarowego,

potwierdzenie obecnosci personelu powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 do
240 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia alarmu pozarowego,

po zgloszeniu swojej obecnosci na panelu centrali SSP, personel niezwiocznie
przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki dymu, a nastepnie zaleznie od
stwierdzonych okolicznosci:
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w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o
braku zagrozenia pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu
(na przyktad na skutek zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych
prac remontowo — budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.) obstuga centrali
dokonuje skasowania alarmu | stopnia na panelu centrali oraz podejmuje
niezbedne dziatania w celu unikniecia powstawania kolejnych alarméw
falszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac
budowlanych,

w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziatania
systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba
dokonujgca weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwiocznie potwierdza
wystgpienie zagrozenia poprzez nacisniecie najblizszego przycisku recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP), powodujgc tym samym przerwanie odliczania
czasu T2 = 240 s przeznaczonego na weryfikacje alarmu oraz przekazanie
stosownych informacji do pomieszczenia ochrony,

brak reakcji obstugi w czasie T2 = 240 s spowoduje przejscie systemu sygnalizaciji
pozarowej w alarm Il stopnia i rozpoczecie procedur sterowania instalacjami
I urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Przedmiotowy scenariusz stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie wykonane na
etapie dokumentacji wykonawczej. Na podstawie wspomnianego scenariusza opracowana
zostanie matryca sterowan systemu sygnalizacji pozarowej. Scenariusz pozarowy
zawiera¢ powinien szczeg6towe informacje dotyczace detekcji i sygnalizacji pozaru,
zakres sterowan realizowanych po uzyciu przyciskow ROP, a takze realizowanych
sterowan, w tym m. in.:

wytaczenia wentylacji mechanicznej,

zamkniecia klap odcinajacych przeciwpozarowych na kanatach i przewodach
wentylacyjnych,

ruchu kabiny dzwigu na poziom parteru oraz otwarcia ich drzwi i zablokowania
W pozycji otwartej,

uruchomienia instalacji oddymiania w klatkach schodowych (w przypadku wykrycia
pozaru w obrebie danej klatki schodowe)),

uruchomienia sygnalizatorow akustycznych.

Szczegotowy scenariusz pozarowy zawierajacy matryce sterowan powinien zostac
opracowany przez rzeczoznawce ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych.

3.13 Wyposazenie obiektu w gasnice

Budynek wyposazony zostanie w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W ramach
rozwigzan zamiennych w strefach pozarowych ZL zostanie spetniony warunek
dwukrotnego zwiekszenia wymaganej jednostki masy Srodka gasniczego t.j. co najmniej
4kg (lub 6dm?) zawartego w gasnicach na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej z
zachowaniem odlegtosci dojscia do sprzetu maksymalnie 30m. W budynku zastosowane
zostang gasnice o skutecznos$ci co najmniej 27A.
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3.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych

3.14.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s i bedzie
zapewniona tgcznie co najmniej z dwéch hydrantéw o srednicy DN 80mm.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty
zewnetrzne umieszczone na miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant zewnetrzny
zlokalizowany jest od strony p6tnocnej budynku oddalony o 14,5m od Sciany zewnetrznej i
nie wiecej niz 15m od krawedzi ulicy, kolejny hydrant jest usytuowany przed budynkiem C-
2 i jest oddalony od $ciany zewnetrznej o 66m.

3.14.2 Droga pozarowa

Zgodnie z 812 rozporzadzenia MSWIA [6] do budynku $redniowysokiego
zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

Dojazd pojazdoéw ratowniczych do budynku umozliwia wewnetrzny uktad drég na
terenie kampusu AGH. Droga przebiegajgca wzdtuz dluzszego boku budynku od strony
zachodniej jest oddalona blizszg krawedzig od Sciany zewnetrznej budynku o 14,3m.
Szerokos$¢ tej drogi to co najmniej 4m. Pomiedzy tg droga i Sciang budynku wystepujg
drzewa (zastaniajace elewacje zachodnig) o wysokosci powyzej 3m uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocag podnosnikow i drabin mechanicznych.

Od strony pétnocnej wzdtuz krotszego boku przebiegajgca droga jest oddalona blizszg
krawedzig o co najmniej 4,8m od Sciany stanowigcej obudowe klatki schodowej oraz o
6,3m od Sciany szczytowej.

Dodatkowo w ramach rozwigzan zamiennych droga pozarowa zostanie
doprowadzona na dziedziniec pomiedzy budynkami A-2 i A-1. Wjazd na dziedziniec
realizowany jest przez przewigzke o wysokosci 4,8m. SzerokosS¢ przewiazki jest rowna
6,5m, a szeroko$¢ wyznaczonej jezdni pod przewigzka jest rowna 3m. Dalej wyznaczona
droga pozarowa ma szerokos¢ 4m i prowadzi do wejscia do klatki schodowej KL2. Z drogi
tej wyjazd jest mozliwy tylko przez cofanie, odcinek tej drogi ma diugo$¢ 67m. Blizsza
krawedzZ drogi jest oddalona od $ciany zewnetrznej budynku o 8,4+11,9m. Pomiedzy tg
droga i Sciang budynku wystepuja rowniez drzewa (zastaniajgce elewacje zachodnig) o
wysokosci powyzej 3m, jednakze nie uniemozliwiajg one dostepu do elewacji budynku za
pomocg podnos$nikow i drabin mechanicznych.

Wyjscia z budynku majg potaczenie utwardzonym dojSciem o szerokosci 1,5m i
diugosci nie wiekszej niz 50m umozliwiajgcym dotarcie drogami komunikacji ogolnej do
kazdej strefy pozarowej w budynku.

Powierzchnia wydzielonego terenu kampusu AGH przekracza 5ha. Na teren
kampusu zapewnione sg co najmniej 2 wjazdy oddalone od siebie o co najmniej 75m.

3.15 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosé od obiektow
sgsiadujgcych
Budynek jest obiektem potaczonym z innymi na terenie kampusu AGH.
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Sciany  zewnetrzne  przedmiotowego  budynku sa  wykonane  jako
nierozprzestrzeniajgce ognia i na powierzchni wiekszej niz 65% posiadajg klase
odpornosci ogniowej wymagang, jak dla Sciany zewnetrznej z uwagi na szczelnosc
ogniowa E. Budynek przekryty jest blachg stalowa, czyli jest wyrobem budowlanym o
klasie reakcji na ogien Al (na podstawie Decyzji Komisji z dnia 4 pazdziernika 1996 r.
ustanawiajgcej wykaz produktow nalezgcych do klasy A ,Materiaty niepalne” przewidziany
w decyzji 94/611/WE wykonujacej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie
wyrobéw budowlanych — 96/603/WE oraz Decyzji Komisji z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
zmieniajgcej decyzje 96/603/WE ustanawiajgca wykaz produktow nalezacych do klasy A
.Materiaty niepalne” przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonujgcej art. 20 dyrektywy
Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobow budowlanych — 2000/605/WE).

Sasiednie budynki zakwalifikowane sg z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania jako uzytecznosci publicznej (charakteryzujace sie kategorig ZL). Sciany
zewnetrzne sgsiednich budynkéw sga wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia i na
powierzchni wiekszej niz 65% posiadajg klase odpornosci ogniowej wymagang jak dla
Sciany zewnetrznej z uwagi na szczelnoS¢ ogniowg E. Przekrycia dachu sasiednich
budynkdéw sg wykonane z blachy stalowej, czyli sg wyrobem budowlanym o klasie reakcji
na ogien Al (na podstawie jw.) albo sg wykonane jako stropodach. Natomiast przylegajacy
od potudnia sgsiedni budynek hali A-2 ma $ciany zewnetrzne wykonane rowniez jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Z tym, ze jego Sciana potnocna usytuowana pod katem 90°
do Sciany zachodniej budynku A-2 ma na powierzchni co najmniej 30% klase odpornosci
ogniowej wymagang jak dla Sciany zewnetrznej z uwagi na szczelnos¢ ogniowa E. Stad na
tej Scianie w pasie 0 szerokosci co najmniej 6m zapewniona jest Sciana o klasie
odpornosci ogniowej REI120 z zamknieciami w niej otworow o klasie odpornosci ogniowej
EI60. taczna powierzchnia otworéw w tym fragmencie $ciany przekracza 25%. Sciana
szczytowa budynku A-2 od potudnia ponad dachem nizszego budynku hali A-2 zostanie
wykonana jako $ciana o klasie odpornosci ogniowej REI120 z zamknieciami w niej
otworéw okiennych o klasie odpornosci ogniowej EI60. Lgczna powierzchnia otworow w tej
Scianie nie bedzie wieksza niz 25% i Sciana ta bedzie speiniaC wymagania Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego. Sciana ta nie bedzie wyprowadzona o co najmniej 0,3m
ponad goérng ptaszczyzne klapy dymowej nad klatkg schodowg KL2. Klapa dymowa
usytuowana jest w odlegtosci mniejszej niz 5m od Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

W $cianie od strony wschodniej okna usytuowane w odlegto$ci mniejszej niz 10m
od dachu stanowigcego przekrycie parterowej przybuddwki do hali A-2 (bez potwierdzonej
klasy reakcji na ogien) zostang wymienione na okna o klasie odpornosci ogniowej EI60. W
przybudéwce budynku hali A-2 zostanie wydzielony pozarowo wiatrotap, przez ktory
bedzie prowadzona droga ewakuacyjna wytacznie z klatki schodowej KL2 na zewnagtrz
budynku. Wiatrotap od budynku hali A-2 zostanie oddzielony Sciang REI120 z otworami z
zamknieciem o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz od wiatrotapu prowadzacego z klatki
schodowej z budynku hali A-2 Sciang REI120 z drzwiami EI60S. Na elewacji zewnetrznej
na wysokosci Sciany oddzielajgcej wiatrotapy od siebie brak jest zachowania pasa o
wymaganej szerokosci 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz brak jest wysuniecia
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego poza lico Sciany zewnetrznej o co najmniej 0,3m.
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Od strony wschodniej usytuowany jest budynek A-1, oddalony jest on o 29,5m od
Sciany zewnetrznej budynku A-2. Przewigzka 1tgczgca obydwa budynki zostanie
podzielona przegrodg o klasie odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami EI60, rozdzielajgc
pozarowo budynek A-1 od A-2.

Od potnocy najblizej usytuowany budynek jest oddalony o 21,5m od naroznika
budynku A-2.

Od strony zachodniej usytuowany jest budynek A3 oddalony o 56m od Sciany
zewnetrznej budynku A-2.

Sciany zewnetrzne z otworami przedmiotowego budynku sa oddalone od granicy
dziatki o co najmniej 4m.

4 ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI
4.1 Wystepujgce w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi

W zwigzku z planowang przebudowga przedmiotowego budynku obejmujacag
dostosowanie obiektu do wymagan obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, dokonano we wczesniejszych rozdziatach charakterystyki warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku ze szczegbélnym uwzglednieniem wymagan
bezpieczenstwa pozarowego. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono nastepujgce
niezgodnosci, w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, wymagan przepisow techniczno-
budowlanych [4] i przeciwpozarowych [6]:

Zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji dachu.

Dach jest o konstrukcji stalowej przekryty blachg stalowg — bezklasowy. Nad najwyzszg
kondygnacjg jest zapewniona przegroda o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI6GO0 (stropodach), oddzielajgca najwyzszg kondygnacje od poddasza nieuzytkowego.
Dach stanowi zadaszenie dla poddasza nieuzytkowego w ktérym znajdujg sie
urzadzenia techniczne (wentylatorownia). Dach zostat wykonany pod koniec ubiegtego
wieku i jego stan techniczny jest dobry. W warunkach pozaru brak wymaganej klasy
odpornosci ogniowej konstrukcji dachu nad poddaszem nie przeznaczonym na pobyt
ludzi nie stwarza zagrozenia dla os6b. Stad nie jest uzasadnione z punktu widzenia
osiggniecia celu wymiana lub zabezpieczanie konstrukcji dachu.

Stanowi to naruszenie 8§ 216 ust. 1 [4].

Zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60 dla stropu nad piwnica.
W poziomie piwnic i parteru przy osiach 1 i 3 usytuowane sg zespoly pomieszczen
tworzgce laboratoria. Z uwagi na znajdujgce sie w tych laboratoriach urzadzenia
badawcze o wysokosci przekraczajagce wysoko$¢ jednej kondygnacji w stropie nad
piwnicg wykonane sg otwory. Do komunikacji wewnatrz tych laboratoriow stuzg schody
wewnetrzne. Brak mozliwosci zamkniecia otwordéw i zapewnienia ciggtosci stropu
wynika z urzadzen badawczych stosowanych w laboratoriach. Urzadzenia te z uwagi na
swoj ciezar muszg by¢ ustawione w poziomie piwnic w stropie, a z uwagi na wysokosc¢
siegajg przez strop do poziomu parteru.

Stanowi to naruszenie 8§ 216 ust. 1 [4].
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Dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej.

Powierzchnia wewnetrzna budynku jest réwna 7697,56m? i przekracza powierzchnie
dopuszczalng strefy pozarowej, ktéra w budynku grupy wysokosci Sredniowysoki i
obejmujaca podziemng cze$¢ budynku jest réwna 2500m2. W ramach projektu
dostosowania i robot budowlanych obiekt zostanie podzielony na dwie strefy pozarowej.
Z czego SP1 obejmujgca piwnice i parter bedzie mie¢ tgczng powierzchnie 3237,1m?,
co i tak jest wieksze od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej
2500m?. Natomiast SP2 obejmujgca pozostate kondygnacje nadziemne o powierzchni
4731,89m? (dopuszczalna powierzchni to 5000m?). Z uwagi na pomieszczenia
laboratoriow z urzgdzeniami przechodzacymi przez otwory w stropie z piwnicy na
parter, bez mozliwosci zabezpieczenia tych otwordw nie jest mozliwe wydzieli¢ piwnice
odrebnie i parter odrebnie. Stgd optymalnym rozwigzaniem jest utrzymacé piwnice i
parter w jednej strefie pozarowe;.

Stanowi to naruszenie 8§ 227 ust. 2 [4].

Oddalenia od siebie wyjs¢é ewakuacyjnych prowadzacych 2z pomieszczenia
przeznaczonego dla ponad 50 oséb.
Z sali wyktadowej na 1. pietrze (nr pom. 111) przeznaczonej do jednoczesnego
przebywania do 70 os6b zapewnione sg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o
4,7m. Z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne nie jest mozliwym wykonanie
dodatkowych drzwi oddalonych o co najmniej 5m od siebie.
Stanowi to naruszenie § 238 [4].

Zapewnienia pasa o szerokosci 2m z materialu niepalnego o klasie odpornosci
ogniowej EI60.
Stacja trafo usytuowana w poziomie parteru réwniez zostanie wydzielona Scianami i
stropami o klasie odpornosci ogniowej REI120. Dostep do stacji trafo jest z zewnatrz
budynku. Na Scianie zewnetrznej budynku w miejscu Scian oddzielenie
przeciwpozarowego wydzielajgcych stacje trafo zachowane sag pasy z materialu
niepalnego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i szerokosci co najmniej
1,75m, zamiast wymaganej szerokosci 2m. Brak wymaganej szerokosci pasa wynika z
uwarunkowan architektoniczno- budowlanych i nie jest mozliwe poszerzenie
istniejgcego pasa albo wykonanie wysuniecia $ciany poza lico $ciany zewnetrznej o co
najmniej 0,3m. Na elewacji zewnetrznej na wysokosci Sciany oddzielajgcej wiatrotapy
(prowadzacy z klatki KL2 oraz z klatki schodowej w budynku hali A-2) od siebie brak jest
zachowania pasa o wymaganej szerokosci 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz
brak jest wysuniecia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego poza lico $ciany
zewnetrznej o co najmniej 0,3m. Brak wymaganej szerokoSci pasa wynika z rozwigzan
budowlanych — zastosowana Slusarka bezklasowa ma szerokosS¢ 1m i nie jest mozliwe
jej poszerzenie, jak rowniez nie jest mozliwe wykonanie wysuniecia $ciany poza lico
Sciany zewnetrznej o co najmniej 0,3m.
Stanowi to naruszenie 8§ 235 ust. 2 [4].

Parametréow uzytkowych spocznikéw i biegu schodéw statych w klatkach
schodowych oraz wysokos$¢ i szerokosé stopni.
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Szerokos¢ uzytkowa biegu schodoéw w klatce KL1 jest rowna 1,1+1,45m (zamiast co
najmniej 1,2m), a szerokos¢ uzytkowa spocznikow w tej klatce jest rowna 1,3+1,45m,
zamiast wymaganej co najmniej 1,5m.
Szerokos$¢ uzytkowa biegu schodow w klatce KL2 jest rowna 1,1+1,8m (zamiast co
najmniej 1,2m), a szerokosc¢ uzytkowa spocznikow w tej klatce jest rowna 1,2+1,5m,
zamiast wymaganej co najmniej 1,5m.
SzerokoS¢ biegoéw i spocznikow w klatce schodowej zapewniajgcej komunikacje w
przewigzce (dla pomieszczen administracyjnych, gdzie zatrudnionych jest do 10 osob)
jest réwna 0,7m zamiast wymaganej dla biegu co najmniej 0,9m, a dla spocznika 0,9m.
Powyzsze ograniczenie szerokosci uzytkowej parametréw schodéw wynikajg z
uwarunkowan architektoniczno-konstrukcyjnych i usuniecie ich wigze sie z
wyburzeniem istniejgcych klatek 1 wykonaniem nowych klatek schodowych
spetniajgcych parametry uzytkowe.
Powyzsze niezgodnosci stanowig naruszenie § 68 [4].

Szerokos$¢ drzwi stanowiacych wyjsScie ewakuacyjne z pomieszczenia.

Szeroko$¢ jednoskrzydtowych drzwi ewakuacyjnych prowadzgacych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt Iludzi jest rowna 0,85+1,05m. SzerokosC drzwi
dwuskrzydtowych jest co najmniej 1,1m, przy czym szerokosc skrzydta nieblokowanego
jest réwna 0,8m.
Drzwi jednoskrzydtowe stuzgce do ewakuacji z pomieszczen, w ktorych przebywa do 3
0s6b sg o szerokosci 0,77+0,78m. Ograniczenia konstrukcyjne istniejgcych otworow
drzwiowych nie pozwalajg poszerzy¢ ich, aby zapewni¢ wymagang szeroko$¢ skrzydta
czynnego.
Stanowi to naruszenie 8§ 239 ust. 1 oraz § 240 ust. 1 [4].

Wysokosé drogi ewakuacyjnej.
Wysokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy jest réwna 2,18m z lokalnymi
obnizeniami w miejscach belek konstrukcyjnych do wysokosci 2,0m na dtugosci 0,7m.
Lokalne obnizenia wystepuja co 3m, czyli na odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci
10m tgczna dtugosé obnizonego odcinka drogi ewakuacyjnej jest wieksza niz 1,5m.
Obnizenie drogi ewakuacyjnej wynika z uwarunkowan konstrukcyjnych kondygnaciji
piwnicy, gdzie jej wysoko$¢ w Swietle wynoszgca 2,5m, nie pozwala wyodrebnié¢
przestrzeni na prowadzenie instalacji uzytkowych w obiekcie. Stanowi to naruszenie §
242 ust. 3 [4].

Szeroko$

drogi ewakuacyjnej.
W poziomie parteru pomiedzy osiami 1 i 3 w zespole pomieszczen biurowych
wydzielony zostat ukltad z korytarzem wewnetrznym o szerokosci 1,3m. Na korytarzu
tym wystepuja przejscia przez niezamykane otwory o szerokosci 0,95+1,0m. Ten
fragment korytarza stuzy do ewakuacji do 20 oséb. Przedmiotowa aranzacja jest
zrealizowana z uwagi na organizacje prowadzonej pracy oraz uwzglednia jej charakter.
Z uwagi na ograniczenia architektoniczne i konstrukcyjne nie jest mozliwe poszerzenie
w tych miejscach drogi ewakuacyjnej do szerokosci co najmniej 1,2m. Stanowi to
naruszenie § 242 ust. 2 [4].
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Przejscia ewakuacyjnego prowadzonego przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
W zespole pomieszczen laboratoryjnych dwukondygnacyjnych, usytuowanych przy osi
3, w poziomie piwnicy przejScie ewakuacyjne prowadzi przez 4 pomieszczenia. W
poziomie parteru pomiedzy osiami 1 i 3 w zespole pomieszczen biurowych réwniez
przejscie ewakuacyjne prowadzi przez 4 pomieszczenia. Majgc na uwadze realizacje
zadan oraz funkcje osiggniecia celu prowadzony badan na urzadzeniach w
przedmiotowych laboratoriach nie jest mozliwe dokonanie zmian w aranzacji
pomieszczen. Aranzacja w zespole pomieszczen biurowych jest zrealizowana z uwagi
na organizacje prowadzonej pracy oraz uwzglednia jej charakter. W obydwu
przypadkach w pomieszczeniach tych przebywajg stali uzytkownicy budynku. Stanowi
to naruszenie § 237 ust. 8 [4].

Dymoszczelnos$ci drzwi stanowiacych zamkniecie klatki schodowej.
Klatki schodowe w budynku sg obudowane $cianami co najmniej REIGO/EI60 (w piwnicy
REI120) oraz zamkniete drzwiami EI30/ EI30S (w piwnicy EI60/ EI60S). Klatki
schodowe w budynku zostaty sukcesywnie, etapami dostosowane do obowigzujgcych
przepiséw przeciwpozarowych i w przypadku wydzielenia przed wejSciem w zycie
przepisbw okreslajagcych wymaganie zamykania klatki schodowe drzwiami
dymoszczelnymi zostaty wydzielone i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi zgodnie
z 8§ 256 ust. 2. Roboty budowlane zostaty wykonane przed 1 stycznia 2018 roku. Majgc
na uwadze uwarunkowania lokalne a przede wszystkim wykonanie rob6t obejmujacych
wymiane drzwi 5 lat temu nie jest uzasadnionym ekonomicznie przeprowadzenie
wymiany wszystkich istniejgcych drzwi przeciwpozarowych spetniajgcych klase
odpornosci ogniowej z uwagi na szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa oraz posiadajgcych
wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe.
Whbudowane drzwi spetniajg funkcje zamkniecia otworu w Scianie o klasie odpornosci
ogniowej oraz spetniajg wymagania okreslone w 8§ 256 ust. 2.
Stanowi to naruszenie § 245 [3].

Wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub

stuzace do usuwania dymu spetniajace wymagania Polskiej Normy.

Klatka schodowa KL2 jest wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego w oparciu
o okna usytuowane w elewacji budynku bez zapewnienia doprowadzenia powietrza
kompensacyjnego. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej nie mozna uznac, ze klatka
schodowa KL2 jest wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.
W ramach prac projektowych oraz rob6t budowlanych klatka schodowa KL2 zostanie
wyposazona w klape dymowa, z tym ze nie zostang spetnione wymagania Polskiej
Normy. W ramach rozwigzah zamiennych w klatce KL2 zostanie wykonana klapa
dymowa o powierzchni czynnej stanowigcej 5,0% powierzchni najwiekszego rzutu klatki
schodowej nie wiliczajgc powierzchni wiatrotapu, przez ktéry bedzie uzupetniane
powietrze do oddymiania. Wiatrotap zostanie oddzielony od innych pomieszczeh w hali
A-2 Scianami REI120 z otworami wypetnionym zamknieciem EI60 oraz od drog
komunikacyjnych $cianami REI120/ EI120 z drzwiami EI60S. Wiatrotap bedzie spetniat
funkcje kanatu doprowadzajgcego powietrze kompensacyjne do oddymiania — z
wiatrotapu nie ma dostepnych innych pomieszczen z ktérych mogtby przedostac sie
dym do przestrzeni wiatrotapu. Konstrukcja stropodachu nad klatkg schodowa oraz
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instalacja wentylacyjna prowadzona w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nie
pozwalajg na wykonanie klap dymowych dobranych do powierzchni tgcznie z
powierzchnig wiatrotapu. Ponadto nawet gdyby mozliwe bylo zabudowanie Kklap
dymowych o wiekszej powierzchni czynnej to niemozliwym okaze sie zapewnienie
wymagane]j powierzchni otworéw do dostarczenia powietrza kompensacyjnego.
Stanowi to naruszenie 8§ 208 ust. 2 pkt 2 [4].

Wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub

stuzace do usuwania dymu.

Klatka schodowa wewnetrzna w przewigzce nie jest wyposazona w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu. Klatka ta z uwagi na ograniczenie konstrukcyjne (nad stropem klatki
znajduje sie przewigzka prowadzgca do budynku A-1) nie zostanie wyposazona w
system stuzgcy do usuwania dymu. Z klatki tej w przypadku ewakuacji bedzie korzystaé
6 0sOb bedgcych statymi uzytkownikami budynku. Klatka ta jest usytuowana w strefie
pozarowej SP1 obejmujgcej piwnice i parter, czyli strefie pozarowej dla ktérej zgodnie z
82 ust. 5 przepiséw techniczno-budowlanych jest mozliwe odrebne okreSlenie wymagan
jak dla czesci budynku zaliczonej do grupy wysokosSci niski.
Stanowi to naruszenie § 245 [4].

Obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej.
W poziomie parteru pomiedzy osiami 4 i 5 usytuowana jest szatnia, ktéra pozostaje
nieoddzielona przegrodg wewnetrzng od poziomej drogi ewakuacyjnej. Z szatni tej
dostepne sg bezposrednio toalety. Funkcjonowanie szatni nie oddzielonej od korytarza
wynika z organizacji pracy oraz dodatkowych zadan zwigzanych z dozorem i obstugag
budynku, jakie spoczywajg na pracowniku szatni. W parterze zapewniona zostanie
mozliwos¢ ewakuacji, gdyz istnieje drugi kierunek ewakuacji (droga ewakuacyjna
prowadzi do klatki schodowej KL2) oraz wysokos$¢ korytarza to 3,5m. Tak wysoki
korytarz umozliwi, ze dostepny czas ewakuacji bedzie wydtuzony, poniewaz goracy dym
w pierwszej fazie bedzie gromadzit sie wysoko pod sufitem zapewniajgc widocznos€ i
warunki srodowiskowe (w zakresie temperatury i toksycznosci) do przeprowadzenia
ewakuacji.
Stanowi to naruszenie § 241 ust. 1 [4].

Wystepowania naswietli w obudowie poziomej drogi ewakuacyjne;j.
W czesci nadziemnej budynku w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej wystepuja
naswietla otwierane, szklone szkiem zwyklym. Naswietla te sg umieszczone powyzej
2m od poziomu posadzki. Z uwagi na charakter budynku oraz organizacje warunkow
pracy uchylne naswietla pozwalaja na zapewnienie wiekszego komfortu pracy.
Zapewniona zostanie mozliwos¢ ewakuacji, gdyz istniejg na kazdej kondygnacji dwa
kierunek ewakuacji oraz wysokos¢ korytarza to 3,5m. Tak wysoki korytarz umozliwi, ze
dostepny czas ewakuacji bedzie wydtuzony, poniewaz goracy dym w pierwszej fazie
bedzie gromadzit sie wysoko pod sufitem zapewniajgc widoczno$¢ i warunki
Srodowiskowe (w zakresie temperatury i toksycznosci) do przeprowadzenia ewakuaciji.
Stanowi to naruszenie 8§ 241 ust. 2 [4].

Zastosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw bez

potwierdzonej klasy reakcji na ogien.
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Na korytarzach w budynku wystepuja oktadziny Scienne z materiatdbw drewnianych/
drewnopochodnych bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien. Okladziny z tych
materialbw zostang usuniete ze S$cian stanowigcych obudowe poziomych drog
ewakuacyjnych.
Stanowi to naruszenie 8§ 258 ust. 2 [4].

Dtugosci dojscia ewakuacyjnego.
Dlugos¢ najdtuzszego dojscia (przy jednym kierunku) prowadzacego z 3. pietra do drzwi
prowadzacych z klatki KL1 na zewnatrz jest rbwna 57m (z czego 11m po poziomym
odcinku drogi ewakuacyjnej i 46m po klatce schodowej), przy czym dopuszczalna
dtugosc przy jednym kierunku ewakuacji nie moze by¢ wieksza niz 30m.
Dlugos¢ najdiuzszego dojscia (przy jednym kierunku) prowadzacego z parteru do drzwi
prowadzacych z klatki KL2 na zewnatrz jest rowna 54m (z czego 38m po poziomym
odcinku drogi ewakuacyjnej i 16m w obszarze klatki schodowej KL2), przy czym
dopuszczalna dtugos¢ przy jednym kierunku ewakuacji nie moze by¢ wieksza niz 30m,
przy czym po poziomym odcinku nie wiecej niz 20m.
Dlugo$¢ najkrotszego dojScia ewakuacyjnego prowadzacego z 3. pietra od drzwi
z pomieszczenia do drzwi z klatki schodowej KL1 prowadzacych na zewnatrz budynku
jest rowna 95m (dopuszczalne jest 60m). Dlugos$¢ drugiego dojScia prowadzgcego
przez klatke schodowg KL2 i dalej przez wiatrotap na zewnatrz budynku jest rowna
109m.
Stanowi to naruszenie § 256 ust. 3 [4]. W ramach projektowanych prac obydwie klatki
schodowe w budynku zostang obudowane i zamkniete drzwiami EI30/ EI30S oraz
wyposazone w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu. Klatki schodowe beda spetniaé
wymagania jak dla klatek schodowych, okreslone w 8256 ust. 2 przepisow techniczno-
budowlanych.

Klasy odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej stanowiacej obudowe klatki

schodowej.

W Scianie zewnetrznej stanowigcej obudowe klatki schodowej KL1 od poziomu 1. pietra
znajduja sie okna zwykte. Natomiast w Scianie zewnetrznej przedmiotowego budynku,
nie bedacej Sciang klatki schodowej, w poziomie parteru i piwnicy wystepuja réwniez
okna zwykie. W poziomie piwnicy i parteru Sciana zewnetrzna klatki schodowej
usytuowana pod katem 90° jest Sciang pelng o klasie odpornosci ogniowej REI60. Od
poziomu 1. pietra jest sytuacja odwrécona: to $ciana klatki schodowej jest z oknami, a
Sciana inna tego samego budynku jest Sciang petng o klasie co najmniej REI60. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w ramach rozwigzan zamiennych okna
prowadzace do klatki schodowej w poziomie 1. pietra w Scianie usytuowanej pod katem
90° do Sciany szczytowej budynku bedg miec klase odpornosci ogniowej EI160.
Stanowi to naruszenie 8§ 249 ust. 6 [4] i wynika z ograniczen architektonicznych
i funkcjonalnych.

Zastosowania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od sasiedniego

przylegajacego budynku.

Przylegajacy od potudnia sgsiedni budynek hali A-2 ma Sciany zewnetrzne wykonane
rowniez jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Z tym, ze jego Sciana pétnocna usytuowana
pod katem 90° do Sciany zachodniej budynku A-2 ma na powierzchni co najmniej 30%
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klase odpornos$ci ogniowej wymagang jak dla Sciany zewnetrznej z uwagi na szczelnos¢
ogniowag E. Stad na tej Scianie w pasie 0 szerokosci co najmniej 6m zapewniona jest
Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI120 z zamknieciami w niej otworéw o klasie
odpornosci ogniowej EI60. Laczna powierzchnia otworow w tym fragmencie Sciany
przekracza 25%. W szczegolnosci uwarunkowania architektoniczno-budowlane nie
pozwalajg aby w Scianie zewnetrznej hali A-2 zastosowacC pas Sciany spetniajgcej
wymagania dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.
Stanowi to naruszenie 8§ 232 ust. 2 i 6 [4].

Wyprowadzenie Sciany oddzielenie przeciwpozarowego o co najmniej 0,3m

ponad gérna krawedz klapy dymowej.

Sciana szczytowa od potudnia nie bedzie wyprowadzona o co najmniej 0,3m ponad
gorna ptaszczyzne klapy dymowej nad klatkg schodowg KL2. Klapa dymowa
usytuowana jest w odleglosci mniejszej niz 5m od Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego. Usytuowanie klatki schodowej KL2 przy Scianie szczytowej nie
pozwala odsung¢ klapy dymowej na odlegto$¢ co najmniej 5m. Konstrukcja Sciany
szczytowej oraz brak jej wysuniecia ponad powierzchnie dachu uniemozliwia
zapewnienie wysuniecia $ciany o co najmniej 0,3m ponad gorng ptaszczyzne klapy
dymowej. Wymaganie podstawowe z obszaru bezpieczenstwa pozarowego, dotyczgce
ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiedni budynek, bedzie zapewnione.
Sasiedni budynek hali A-2 jest nizszy, a jego dach od gornej krawedzi Sciany szczytowej
znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 8m.
Stanowi to naruszenie 8§ 235 ust. 4 [4].

Zasilanie instalacji gazem ptynnym propan-butan.
W budynku w pomieszczeniach laboratoriow stosowane bedg instalacje zasilane gazem
ptynnym propan-butan. Do realizacji badan na stanowiskach laboratoryjnych niezbedne
jest zasilanie palnika i innych niezbednych urzadzen gazem ptynnym propan-butan.
Stanowi to naruszenie 8§ 157 ust. 5 [4].

Niezgodnosci w zakresie przepisOw przeciwpozarowych dotyczgce doprowadzenia
drogi pozarowej [6]:
Wystepowania drzew o wysokosci powyzej 3m uniemozliwiajgcych dostep do
budynku za pomoca podnos$nikéw i drabin mechanicznych oraz oddalenia blizszej
krawedzi drogi pozarowej od Sciany zewnetrznej budynku.

Dojazd pojazdow ratowniczych do budynku umozliwia wewnetrzny uktad drég na
terenie kampusu AGH. Droga przebiegajgca wzdtuz diuzszego boku budynku od strony
zachodniej jest oddalona blizsza krawedzig od $ciany zewnetrznej budynku o 14,3m.
Szeroko$¢ tej drogi to co najmniej 4m. Pomiedzy tg droga i Sciang budynku wystepujg
drzewa (zastaniajgce elewacje zachodnig) o wysokosci powyzej 3m uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocag podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Od strony pétnocnej wzdtuz krétszego boku przebiegajgca droga jest oddalona blizszg
krawedzig o co najmniej 4,8m od Sciany stanowigcej obudowe klatki schodowej oraz o
6,3m od Sciany szczytowej. W obszarze klatki schodowej nie wystepujg materiaty palne, w
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zwigzku z tym oddalenie blizszej krawedzi o 4,8m nie bedzie mie¢ negatywnego
oddziatywania na prowadzenie dziatan przez ekipy ratownicze.
Stanowi to naruszenie 8 12 ust. 2 [6] i wynika z ograniczen spowodowanych

istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

4.2 Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi
ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

W zwigzku z planowang przebudowg i dostosowaniem do wymagan ochrony

przeciwpozarowej w przedmiotowym budynku, ponizsze niezgodnosci w ramach zakresu

prac budowlanych zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami techniczno-

budowlanymi [4]:

1) Zastosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw bez potwierdzonej
klasy reakcji na ogien.
Na korytarzach w budynku wystepuja oktadziny Scienne z materiatdbw drewnianych/
drewnopochodnych bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien. Okfadziny z tych
materialbw zostang usuniete ze Scian stanowigcych obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych.

2) Dtugos

3) dojscia ewakuacyjnego.
Dlugos¢ najdtuzszego dojscia (przy jednym kierunku) prowadzacego z 3. pietra do drzwi
prowadzacych z klatki KL1 na zewnatrz jest réwna 57m (z czego 11m po poziomym
odcinku drogi ewakuacyjnej i 46m po klatce schodowej), przy czym dopuszczalna
dtugosc przy jednym kierunku ewakuacji nie moze by¢ wieksza niz 30m.
Dlugos¢ najdiuzszego dojscia (przy jednym kierunku) prowadzacego z parteru do drzwi
prowadzacych z klatki KL2 na zewnatrz jest rowna 54m (z czego 38m po poziomym
odcinku drogi ewakuacyjnej i 16m w obszarze klatki schodowej KL2), przy czym
dopuszczalna dtugos¢ przy jednym kierunku ewakuacji nie moze by¢ wieksza niz 30m,
przy czym po poziomym odcinku nie wiecej niz 20m.
Dlugos$¢ najkrétszego dojscia ewakuacyjnego prowadzgcego z 3. pietra od drzwi
z pomieszczenia do drzwi z klatki schodowej KL1 prowadzacych na zewnatrz budynku
jest rowna 95m (dopuszczalne jest 60m). Dlugos¢ drugiego dojscia prowadzgcego
przez klatke schodowag KL2 i dalej przez wiatrotap na zewnatrz budynku jest réwna
109m.
W ramach projektowanych prac obydwie klatki schodowe w budynku zostang
obudowane i zamkniete drzwiami EI30/ EI30S oraz wyposazone w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu. Klatki schodowe beda spetnia¢é wymagania jak dla klatek
schodowych, okreslone w §256 ust. 2 przepiséw techniczno-budowlanych.

4.3 NiezgodnosSci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi
ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

W zwigzku z planowang przebudowg i dostosowaniem do wymagan ochrony
przeciwpozarowej w przedmiotowym budynku, ponizsze niezgodnoSci nie zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi [4]:

1) Zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji dachu.
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Dach jest o konstrukcji stalowej przekryty blachg stalowg — bezklasowy. Dach stanowi
zadaszenie dla poddasza nieuzytkowego w ktorym znajdujg sie urzadzenia techniczne
(wentylatorownia). Dach zostat wykonany pod koniec ubiegtego wieku i jego stan
techniczny jest dobry. W warunkach pozaru brak wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j
konstrukcji dachu nad poddaszem nie przeznaczonym na pobyt ludzi nie stwarza
zagrozenia dla osob. Stad nie jest uzasadnione z punktu widzenia osiggniecia celu
wymiana lub zabezpieczanie konstrukcji dachu.

Stanowi to naruszenie 8§ 216 ust. 1 [4].

Zapewhnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60 dla stropu nad piwnica.
W poziomie piwnic i parteru przy osiach 1 i 3 usytuowane sg zespoly pomieszczen
tworzgce laboratoria. Z uwagi na znajdujgce sie w tych laboratoriach urzgadzenia
badawcze o wysokosci przekraczajgce wysokos¢ jednej kondygnacji w stropie nad
piwnica wykonane sg otwory. Do komunikacji wewnatrz tych laboratoriow stuzg schody
wewnetrzne. Brak mozliwosci zamkniecia otwordow i zapewnienia ciggtosci stropu
wynika z urzadzen badawczych stosowanych w laboratoriach. Urzgdzenia te z uwagi na
swoj ciezar muszg by¢ ustawione w poziomie piwnic w stropie, a z uwagi na wysokos¢
siegajg przez strop do poziomu parteru.

Stanowi to naruszenie 8§ 216 ust. 1 [4].

Dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej.
Powierzchnia strefy pozarowej SP1 obejmujgcej piwnice i parter bedzie mie¢ taczng
powierzchnie 3237,1m? co i tak jest wieksze od dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wynoszacej 2500m?. Z uwagi na pomieszczenia laboratoriéw z urzadzeniami
przechodzacymi przez otwory w stropie z piwnicy na parter, bez mozliwosci
zabezpieczenia tych otworow nie jest mozliwe wydzieli¢ piwnice odrebnie i parter
odrebnie. Stad optymalnym rozwigzaniem jest utrzymac piwnice i parter w jednej strefie
pozarowej.
Stanowi to naruszenie 8§ 227 ust. 2 [4].

Oddalenia od siebie wyjsé ewakuacyjnych prowadzacych 2z pomieszczenia
przeznaczonego dla ponad 50 oséb.
Z sali wyktadowej na 1. pietrze (nr pom. 111) przeznaczonej do jednoczesnego
przebywania do 70 os6b zapewnione sg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o
4,7/m. Z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne nie jest mozliwym wykonanie
dodatkowych drzwi oddalonych o co najmniej 5m od siebie.
Stanowi to naruszenie § 238 [4].

Zapewnienia pasa o szerokosci 2m z materialu niepalnego o klasie odpornosci
ogniowej EI60.
Na Scianie zewnetrznej budynku w miejscu Scian oddzielenie przeciwpozarowego
wydzielajgcych stacje trafo zachowane sg pasy z materiatlu niepalnego o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i szerokosci co najmniej 1,75m, zamiast
wymaganej szerokosci 2m. Brak wymaganej szerokosci pasa wynika z uwarunkowan
architektoniczno- budowlanych i nie jest mozliwe poszerzenie istniejgcego pasa albo
wykonanie wysuniecia Sciany poza lico Sciany zewnetrznej o co najmniej 0,3m. Na
elewacji zewnetrznej na wysokosSci Sciany oddzielajgcej wiatrotapy (prowadzacy z klatki
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KL2 oraz z klatki schodowej w budynku hali A-2) od siebie brak jest zachowania pasa o
wymagane]j szerokosci 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz brak jest wysuniecia
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego poza lico Sciany zewnetrznej o co najmniej
0,3m. Brak wymagane] szerokosci pasa wynika z rozwigzan budowlanych -
zastosowana Slusarka bezklasowa ma szerokos¢ 1m i nie jest mozliwe jej poszerzenie,
jak rowniez nie jest mozliwe wykonanie wysuniecia $ciany poza lico Sciany zewnetrznej
0 co najmniej 0,3m.

Stanowi to naruszenie § 235 ust. 2 [4].

Parametréow uzytkowych spocznikéw i biegu schodéw statych w klatkach
schodowych oraz wysokos$¢ i szerokosé stopni.
Szerokos¢ uzytkowa spocznikéw w klatce KL1 jest rowna 1,3+1,45m, zamiast
wymaganej co najmniej 1,5m.
SzerokosS¢ uzytkowa spocznikbw w klatce KL2 jest réwna 1,2+1,5m, zamiast
wymaganej co najmniej 1,5m.
Szerokos¢ biegow i spocznikbw w klatce schodowej zapewniajgcej komunikacje w
przewigzce (dla pomieszczen administracyjnych, gdzie zatrudnionych jest do 10 osob)
jest rowna 0,7m zamiast wymaganej dla biegu co najmniej 0,9m, a dla spocznika 0,9m.
Powyzsze ograniczenie szerokosci uzytkowej parametrow schodow wynikajg z
uwarunkowan architektoniczno-konstrukcyjnych i usuniecie ich wigze sie z
wyburzeniem istniejgcych klatek i wykonaniem nowych klatek schodowych
spetniajgcych parametry uzytkowe.
Powyzsze niezgodnosci stanowig naruszenie § 68 [4].
Szerokos$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia.

Szerokos¢ jednoskrzydiowych drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi jest réwna 0,85+1,05m. Szeroko$¢ drzwi
dwuskrzydtowych jest co najmniej 1,1m, przy czym szerokosc skrzydta nieblokowanego
jest rowna 0,8m.
Drzwi jednoskrzydtowe stuzgce do ewakuacji z pomieszczen, w ktorych przebywa do 3
0sOb sg o szerokosci 0,77+0,78m. Ograniczenia konstrukcyjne istniejgcych otworéw
drzwiowych nie pozwalajg poszerzyc¢ ich, aby zapewni¢ wymagang szerokos$¢ skrzydta
czynnego.
Stanowi to naruszenie § 239 ust. 1 oraz § 240 ust. 1 [4].

Wysokosé drogi ewakuacyjnej.
Wysoko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy jest réwna 2,18m z lokalnymi
obnizeniami w miejscach belek konstrukcyjnych do wysokosci 2,0m na dtugosci 0,7m.
Lokalne obnizenia wystepuja co 3m, czyli na odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci
10m tgczna dtugos¢ obnizonego odcinka drogi ewakuacyjnej jest wieksza niz 1,5m.
Obnizenie drogi ewakuacyjnej wynika z uwarunkowan konstrukcyjnych kondygnacji
piwnicy, gdzie jej wysokos¢ w Swietle wynoszaca 2,5m, nie pozwala wyodrebnic
przestrzeni na prowadzenie instalacji uzytkowych w obiekcie. Stanowi to naruszenie §
242 ust. 3 [4].

Szeroko$

drogi ewakuacyjnej.
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W poziomie parteru pomiedzy osiami 1 i 3 w zespole pomieszczen biurowych
wydzielony zostat uktad z korytarzem wewnetrznym o szerokosci 1,3m. Na korytarzu
tym wystepuja przejscia przez niezamykane otwory o szerokosci 0,95+1,0m. Ten
fragment korytarza stuzy do ewakuacji do 20 oséb. Przedmiotowa aranzacja jest
zrealizowana z uwagi na organizacje prowadzonej pracy oraz uwzglednia jej charakter.
Z uwagi na ograniczenia architektoniczne i konstrukcyjne nie jest mozliwe poszerzenie
w tych miejscach drogi ewakuacyjnej do szerokosci co najmniej 1,2m. Stanowi to

naruszenie § 242 ust. 2 [4].

Przejscia ewakuacyjnego prowadzonego przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
W zespole pomieszczen laboratoryjnych dwukondygnacyjnych, usytuowanych przy osi
3, w poziomie piwnicy przejscie ewakuacyjne prowadzi przez 4 pomieszczenia. W
poziomie parteru pomiedzy osiami 1 i 3 w zespole pomieszczen biurowych réwniez
przejScie ewakuacyjne prowadzi przez 4 pomieszczenia. Majgc na uwadze realizacje
zadan oraz funkcje osiggniecia celu prowadzony badah na urzadzeniach w
przedmiotowych laboratoriach nie jest mozliwe dokonanie zmian w aranzacji
pomieszczen. Aranzacja w zespole pomieszczen biurowych jest zrealizowana z uwagi
na organizacje prowadzonej pracy oraz uwzglednia jej charakter. W obydwu
przypadkach w pomieszczeniach tych przebywajg stali uzytkownicy budynku. Stanowi
to naruszenie § 237 ust. 8 [4].

Dymoszczelnosci drzwi stanowigcych zamkniecie klatki schodowej.
Klatki schodowe w budynku sg obudowane $cianami co najmniej REIGO/EI60 (w piwnicy
REI120) oraz zamkniete drzwiami EI30/ EI30S (w piwnicy EI60/ EI60S). Klatki
schodowe w budynku zostaty sukcesywnie, etapami dostosowane do obowigzujgcych
przepisow przeciwpozarowych i w przypadku wydzielenia przed wejSciem w zycie
przepisbw okreSlajgcych wymaganie zamykania klatki schodowe  drzwiami
dymoszczelnymi zostaty wydzielone i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi zgodnie
z 8§ 256 ust. 2. Roboty budowlane zostaty wykonane przed 1 stycznia 2018 roku. Majac
na uwadze uwarunkowania lokalne a przede wszystkim wykonanie robo6t obejmujgcych
wymiane drzwi 5 lat temu nie jest uzasadnionym ekonomicznie przeprowadzenie
wymiany wszystkich istniejacych drzwi przeciwpozarowych spetniajacych klase
odpornosci ogniowej z uwagi na szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa oraz posiadajacych
wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe.
Wbudowane drzwi spetniajg funkcje zamkniecia otworu w Scianie o klasie odpornosci
ogniowej oraz spetniajg wymagania okreslone w 8§ 256 ust. 2.
Stanowi to naruszenie § 245 [3].

Wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub

stuzace do usuwania dymu spetniajace wymagania Polskiej Normy.

W ramach prac projektowych oraz rob6t budowlanych klatka schodowa KL2 zostanie
wyposazona w klape dymowa, z tym ze nie zostang spetnione wymagania Polskiej
Normy. W ramach rozwigzan zamiennych w klatce KL2 zostanie wykonana klapa
dymowa o powierzchni czynnej stanowigcej 5,0% powierzchni najwiekszego rzutu klatki
schodowej nie wliczajgc powierzchni wiatrotapu, przez ktory bedzie uzupetniane
powietrze do oddymiania. Wiatrotap zostanie oddzielony od innych pomieszczen
Scianami REI120 z otworami wypetnionym zamknieciem EI60 oraz od drog
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komunikacyjnych Scianami REI120/EI120 z drzwiami EI60S. Wiatrotap bedzie spetniat
funkcje kanatu doprowadzajgcego powietrze kompensacyjne do oddymiania — z
wiatrofapu nie ma dostepnych innych pomieszczen z ktérych mogtby przedostac sie
dym do przestrzeni wiatrotapu. Konstrukcja stropodachu nad klatkg schodowa oraz
instalacja wentylacyjna prowadzona w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nie
pozwalajg na wykonanie klap dymowych dobranych do powierzchni tgcznie z
powierzchnig wiatrotapu. Ponadto nawet gdyby mozliwe bylo zabudowanie Kklap
dymowych o wiekszej powierzchni czynnej to niemozliwym okaze sie zapewnienie
wymaganej powierzchni otworéw do dostarczenia powietrza kompensacyjnego.
Stanowi to naruszenie 8§ 208 ust. 2 pkt 2 [4].

Wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub

stuzgce do usuwania dymu.

Klatka schodowa wewnetrzna w przewigzce nie jest wyposazona w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu. Klatka ta z uwagi na ograniczenie konstrukcyjne (nad stropem klatki
znajduje sie przewigzka prowadzgca do budynku A-1) nie zostanie wyposazona w
system stuzacy do usuwania dymu. Z klatki tej w przypadku ewakuacji bedzie korzystac
6 0sOb bedgcych statymi uzytkownikami budynku. Klatka ta jest usytuowana w strefie
pozarowej SP1 obejmujacej piwnice i parter, czyli strefie pozarowej dla ktorej zgodnie z
82 ust. 5 przepisow techniczno-budowlanych jest mozliwe odrebne okreslenie wymagan
jak dla czesci budynku zaliczonej do grupy wysokosSci niski.
Stanowi to naruszenie § 245 [4].

Obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej.
W poziomie parteru pomiedzy osiami 4 i 5 usytuowana jest szatnia, ktéra pozostaje
nieoddzielona przegrodg wewnetrzng od poziomej drogi ewakuacyjnej. Z szatni tej
dostepne sg bezposrednio toalety. Funkcjonowanie szatni nie oddzielonej od korytarza
wynika z organizacji pracy oraz dodatkowych zadan zwigzanych z dozorem i obstuga
budynku, jakie spoczywajg na pracowniku szatni. W parterze zapewniona zostanie
mozliwos¢ ewakuacji, gdyz istnieje drugi kierunek ewakuacji (droga ewakuacyjna
prowadzi do klatki schodowej KL2) oraz wysokosC korytarza to 3,5m. Tak wysoki
korytarz umozliwi, ze dostepny czas ewakuacji bedzie wydtuzony, poniewaz goracy dym
w pierwszej fazie bedzie gromadzit sie wysoko pod sufitem zapewniajgc widocznosc i
warunki Srodowiskowe (w zakresie temperatury i toksycznos$ci) do przeprowadzenia
ewakuacji.
Stanowi to naruszenie § 241 ust. 1 [4].

Wystepowania naswietli w obudowie poziomej drogi ewakuacyjne;j.
W czesci nadziemnej budynku w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej wystepuja
nadwietla otwierane, szklone szkiem zwyklym. Naswietla te sg umieszczone powyzej
2m od poziomu posadzki. Z uwagi na charakter budynku oraz organizacje warunkéw
pracy uchylne naswietla pozwalaja na zapewnienie wiekszego komfortu pracy.
Zapewniona zostanie mozliwo$¢ ewakuacji, gdyz istniejg na kazdej kondygnacji dwa
kierunek ewakuacji oraz wysokos¢ korytarza to 3,5m. Tak wysoki korytarz umozliwi, ze
dostepny czas ewakuacji bedzie wydtuzony, poniewaz goragcy dym w pierwszej fazie
bedzie gromadzit sie wysoko pod sufitem zapewniajgc widoczno$¢ i warunki
Srodowiskowe (w zakresie temperatury i toksycznosci) do przeprowadzenia ewakuacji.
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Stanowi to naruszenie 8§ 241 ust. 2 [4].
Klasy odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej stanowiacej obudowe klatki
schodowej.
W Scianie zewnetrznej stanowigcej obudowe klatki schodowej KL1 od poziomu 1. pietra
znajduja sie okna zwykte. Natomiast w Scianie zewnetrznej przedmiotowego budynku,
nie bedacej Sciang klatki schodowej, w poziomie parteru i piwnicy wystepuja réwniez
okna zwykie. W poziomie piwnicy i parteru Sciana zewnetrzna klatki schodowej
usytuowana pod katem 90° jest Sciang pelng o klasie odpornosci ogniowej REI60. Od
poziomu 1. pietra jest sytuacja odwrécona: to $ciana klatki schodowej jest z oknami, a
Sciana inna tego samego budynku jest Sciang petng o klasie co najmniej REI60. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w ramach rozwigzan zamiennych okna
prowadzace do klatki schodowej w poziomie 1. pietra w Scianie usytuowanej pod katem
90° do Sciany szczytowej budynku bedg miec klase odpornosci ogniowej EI160.
Stanowi to naruszenie 8§ 249 ust. 6 [4] i wynika z ograniczen architektonicznych
i funkcjonalnych.
Zastosowania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od sasiedniego
przylegajacego budynku.
Przylegajacy od potudnia sgsiedni budynek hali A-2 ma Sciany zewnetrzne wykonane
rowniez jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Z tym, ze jego Sciana pétnocna usytuowana
pod katem 90° do Sciany zachodniej budynku A-2 ma na powierzchni co najmniej 30%
klase odpornosci ogniowej wymagana jak dla Sciany zewnetrznej z uwagi na szczelnos¢
ogniowg E. Stad na tej Scianie w pasie o szerokosci co najmniej 6m zapewniona jest
Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI120 z zamknieciami w niej otworéw o klasie
odpornosci ogniowej EI60. Laczna powierzchnia otworow w tym fragmencie Sciany
przekracza 25%. W szczegdlnosci uwarunkowania architektoniczno-budowlane nie
pozwalajg aby w Scianie zewnetrznej hali A-2 zastosowaC pas Sciany spetniajgcej
wymagania dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.
Stanowi to naruszenie 8§ 232 ust. 2 i 6 [4].
Wyprowadzenie Sciany oddzielenie przeciwpozarowego o co najmniej 0,3m
ponad gérna krawedz klapy dymowej.
Sciana szczytowa od potudnia nie bedzie wyprowadzona o co najmniej 0,3m ponad
gorna ptaszczyzne klapy dymowej nad klatkg schodowg KL2. Klapa dymowa
usytuowana jest w odleglosci mniejszej niz 5m od Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego. Usytuowanie klatki schodowej KL2 przy Scianie szczytowej nie
pozwala odsung¢ klapy dymowej na odlegto$¢ co najmniej 5m. Konstrukcja Sciany
szczytowe] oraz brak jej wysuniecia ponad powierzchnie dachu uniemozliwia
zapewnienie wysuniecia $ciany o co najmniej 0,3m ponad gorng ptaszczyzne klapy
dymowej. Wymaganie podstawowe z obszaru bezpieczenstwa pozarowego, dotyczace
ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiedni budynek, bedzie zapewnione.
Sasiedni budynek hali A-2 jest nizszy, a jego dach od gornej krawedzi Sciany szczytowej
znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 8m.
Stanowi to naruszenie 8§ 235 ust. 4 [4].
Zasilanie instalacji gazem ptynnym propan-butan.
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W budynku w pomieszczeniach laboratoriéw stosowane bedg instalacje zasilane gazem
ptynnym propan-butan. Do realizacji badan na stanowiskach laboratoryjnych niezbedne
jest zasilanie palnika i innych niezbednych urzadzen gazem ptynnym propan-butan.

Stanowi to naruszenie 8§ 157 ust. 5 [4].

Niezgodnosci w zakresie przepisOw przeciwpozarowych dotyczgce doprowadzenia
drogi pozarowej [6]:
Wystepowania drzew o wysokos$ci powyzej 3m uniemozliwiajgcych dostep do
budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych oraz oddalenia blizszej
krawedzi drogi pozarowej od Sciany zewnetrznej budynku.

Dojazd pojazdow ratowniczych do budynku umozliwia wewnetrzny uktad drég na
terenie kampusu AGH. Droga przebiegajgca wzdtuz diuzszego boku budynku od strony
zachodniej jest oddalona blizsza krawedzig od $ciany zewnetrznej budynku o 14,3m.
Szeroko$¢ tej drogi to co najmniej 4m. Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku wystepujg
drzewa (zastaniajgce elewacje zachodnig) o wysokosci powyzej 3m uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Od strony pétnocnej wzdtuz krotszego boku przebiegajgca droga jest oddalona blizszg
krawedzig o co najmniej 4,8m od Sciany stanowigcej obudowe klatki schodowej oraz o
6,3m od Sciany szczytowej. W obszarze klatki schodowej nie wystepujg materiaty palne, w
zwigzku z tym oddalenie blizszej krawedzi o 4,8m nie bedzie mie¢ negatywnego
oddziatywania na prowadzenie dziatan przez ekipy ratownicze.

Stanowi to naruszenie 8 12 ust. 2 [6] i wynika z ograniczen spowodowanych
istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

W zwigzku z powyzszymi nieprawidtowosciami konieczne jest zastosowanie trybu
okreslonego w:

« § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [4];

 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [6];

i zaproponowanie takich rozwigzan zamiennych ujetych w koncepcji bezpieczenstwa
obiektu, w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki
gwarantujgce mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikéw, jak rowniez mozliwosé
prowadzenia dziatan przez ekipy ratownicze.

5 PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE (PONADSTANDARDOWE)
ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU

Ze wzgledu na charakter uzytkowy budynku oraz warunki konstrukcyjne, a takze
architektoniczno-budowlane w bezposrednim otoczeniu obiektu, w ocenie autorow

Strona 38 z 42



Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego istniejacego budynku
dydaktycznego A-2 AGH w Krakowie w zwiazku z dostosowaniem do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych

niniejszej ekspertyzy, nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan obowigzujgcych

przepisow techniczno-budowlanych [4] oraz przeciwpozarowych w  zakresie

doprowadzenia drogi pozarowej [6]. Majgc na uwadze powyzsze, koniecznym jest
zaproponowanie innych rozwigzan, ktore zapewnig bezpieczenstwo uzytkowania
przedmiotowego budynku, tj. zrekompensujg, wystepujace w stosunku do przepisow
nieprawidtowosci w spos6b zapewniajgcy niepogorszenie  warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Koncepcje bezpieczenstwa postanowiono oprze¢ zaréwno na technicznych, jak i na
biernych systemach zabezpieczen, ktdre poprawig warunki ewakuacji.

Celem zrekompensowania powyzszych nieprawidiowosci proponuje sie przyjac
nastepujaca koncepcje bezpieczenstwa:

1) Wyposazenie w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrone peina
budynku.

2) Wyposazenie systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory akustyczno-
optyczne z komunikatem gtosowym.

3) Potaczenie urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizaciji
pozarowej z obiektem Komendy Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Krakowie.

4) Wykonanie w klatce schodowej KL2 klapy dymowej o powierzchni czynnej
stanowiacej co najmniej 5,0% powierzchni najwiekszego rzutu klatki schodowej,
nie wliczajgc wiatrotapu przez ktéry bedzie uzupetniane powietrze
kompensacyjne od oddymiania, uruchamianej automatycznie z systemu
wykrywania dymu.

5) Zapewnienie okien o klasie odpornosci ogniowej EI60 prowadzacych do klatki
schodowej KL1 w poziomie 1. pietra w Scianie usytuowanej pod katem 90° do
sciany szczytowej budynku.

6) Obudowanie klatek schodowych w czesSci podziemnej Scianami o Kklasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI120/ EI120 oraz zamkniecie drzwiami
EI60S.

7) Wyposazenie drég komunikacji ogélnej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
0 wartosci natezenia co najmniej 2Ix.

8) Zastosowanie w czesci podziemnej budynku opraw ewakuacyjnych z
podswietlanymi piktogramami ewakuacyjnymi.

9) Wyposazenie budynku w jednostke masy $rodka gasniczego tj. 4 kg (lub 6 dm?)
zawartego w gasnicach, przypadajaca na kazde 100m? powierzchni strefy
pozarowej. Zastosowanie gasnic o skutecznos$ci gasniczej nie mniejszej niz 27A.

10) W jednym pomieszczeniul laboratorium nie nalezy instalowaé¢ wiecej niz jednag
butle z gazem ptynnym propan-butan.

11) Butle z gazem ptynnym zostana wyposazone w elektrozawory zamykane
samoczynnie przez detektory LPG.

12) Doprowadzenie drogi pozarowej na dziedziniec pomiedzy budynkami A-2 i A-1
zgodnie z czes$cia graficzna ekspertyzy, z ktérej wyjazd jest mozliwy tylko przez
cofanie.
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6 ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1 Analiza zaproponowanych rozwiazan zamiennych

W wyniku przeprowadzonej analizy ochrony przeciwpozarowej budynku w zakresie
wymagan oraz stanu istniejgcego stwierdza sie, ze wystepujace w obiekcie niezgodnosSci
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wynikaja gtéwnie z uwarunkowan lokalnych,
ograniczen konstrukcyjnych oraz wzgledow architektonicznych, ktére uniemozliwiajg
wyeliminowanie wszystkich opisanych nieprawidtowosci.

Dlatego zaproponowano szereg rozwigzan zamiennych w ramach programu
naprawczego, ktérych zrealizowanie znaczgco poprawi mozliwo$s¢ ewakuacji ludzi
z budynku oraz zapewni warunki do prowadzenia dziatan przez ekipy ratownicze.

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane powyzej rozwigzania (pkt 6) w
petni rekompensujg niezgodnosci niemozliwe do usuniecia okreslone w pkt. 5 niniejszego
opracowania i zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczehstwa, tj. niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

1) Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy wczesng
detekcje pozaru oraz realizujacy zadania rozgtaszania i informowania uzytkownikow
obiektu o pozarze, podniesie poziom bezpieczenstwa pozarowego obiektu z uwagi na:
wczesne wykrycie pozaru, alarmowanie uzytkownikOw obiektu o pozarze, co skréci
wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE).

2) Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy detekcje dymu
pozwoli na wczesne wykrycie pozaru oraz zaalarmowanie oséb w nim przebywajgcych
0 powstatym zagrozeniu.

3) Do ewakuacji z budynku wykorzystane zostang klatki schodowe obudowane Scianami
wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60/ EI60 oraz
wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, co ograniczy mozliwosc
rozprzestrzeniania sie pozaru oraz zapewni usuwanie dymu z obszaru Kklatki
schodowe;.

4) Oddymiane Klatki schodowe beda umozliwiaé ekipom ratowniczym dotarcie na kazdg
kondygnacje i przeprowadzenie sprawnych dziatan ratowniczych.

5) Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne pozwoli
uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuacji, niezaleznie
od pory doby, nie dopuszczajgc jednoczesnie do powstania paniki.

6) Zastosowanie w czesci podziemnej budynku opraw ewakuacyjnych z podswietlanymi
piktogramami ewakuacyjnymi utatwi odnalezienie kierunku drogi ewakuacyjnej do
wyjScia z budynku.

7) Wyposazenie strefy pozarowej zakwalifikowane] do ZL w ponadstandardowa
(dwukrotnie wiekszg) jednostke masy $rodka gasniczego tj. 4kg (lub 6dm?®) zawartego
w gasnicach przypadajaca na kazde 100m? powierzchni strefy pozwoli na podjecie
dziatan gasniczych przez uzytkownikdéw obiektu do czasu przybycia jednostek ochrony
przeciwpozarowej.
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8)

9)

Wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne oraz gasnice o skutecznosci co
najmniej 27A pozwoli na podjecie dziatan gasniczych przez uzytkownikdéw obiektu do
czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej.

Rozmieszczenie na pietrach planéw graficznych uktadu drég ewakuacyjnych zwiekszy
Swiadomos¢é uzytkownikéw obiektu, a takze wptynie na wilasciwe zachowanie sie
w sytuacji zagrozenia.

10) Doprowadzenie drogi pozarowej, z ktérego wyjazd jest mozliwy tylko przez cofanie, na

dziedziniec zapewni dostep do elewacji od strony wschodniej oraz da mozliwosc
dotarcia do kazdej kondygnacji w budynku klatkg schodowa KL2.

W ekspertyzie wykazano, ze zaproponowana koncepcja ochrony przeciwpozarowej

oraz rozwigzania zamienne beda ogranicza¢ mozliwos¢ powstania, rozwoju i swobodnego
wzrostu pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte;

4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

6.2 Czas ewakuacji uzytkownikéw budynku

Szacowanie czasu przejscia 0osOb po drodze ewakuacyjnej wykonano w oparciu

o metodyke obliczeniowag zawartg w Fire safety engineering concerning evacuation from
buildings — European Guideline, CFPA-E No 19:2009.

Wyznaczenie czasu przejscia wykonano dla predkosci poruszania sie osoby doroste;.
W budynku moze przebywac tacznie 1070 oséb.
Zatozenia do wyznaczenia czasu przejsScia po drodze ewakuacyjnej oraz przeptywu

przez drzwi:

1. Lw=40 m — dhlugos¢ drogi ewakuacyjnej pokonywanej w poziomie (korytarz) —
najwieksza dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej (przy zapewnionych dwoéch kierunkach
ewakuacji),

2. Vu=1,19 m/s — predkosc¢ poruszania sie po poziomej drodze ewakuacyjnej,

3. Lv=62 m — dlugos¢ drogi ewakuacyjnej pokonywanej w pionie (w obszarze
klatki schodowe)),

4. WW=0,85m/s — predkos$C poruszania sie po pionowej (schodach) drodze
ewakuacyjnej,

5. 0=535 0s6b - liczba 0s6b ewakuujgcych sie przez drzwi prowadzace z klatki
schodowej (przyjeto potowe oséb mogacych przebywac w budynku),

6. S=0,9 m — szerokos¢ drzwi (skrzydto czynne drzwi z klatki schodowej na
zewnatrz budynku),

7. P=0,78 0s./s — strumien przeptywu oséb przez drzwi.

Wyznaczenie czasu przejscia po drodze ewakuacyjnej i przeptywu przez drzwi:
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tewak= 34S+73s+6865=793s

Czas niezbedny na przejscie potowy osob przebywajgcych w budynku po klatce
schodowej KL2 iwyjécie ich na zewnatrz budynku zgodnie z powyzej wykonanymi
obliczeniami, oszacowany zostat na ok. 793s (tj. ok. 13 minut i 15 sekund).

7 WYMAGANIA FORMALNE
Wskazany, zamienny sposOb spetlnienia wymagan przepisbw 2z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego wymaga uzgodnienia w trybie:

* 82 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [4],

e 813 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [6]

z Matopolskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie.

Ekspertyze wykonano w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytacznik
pradu, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pozarowej, urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu z obszaru klatki schodowej, instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa (hydranty wewnetrzne) wykonane zostang na podstawie projektu
uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji jest
przeprowadzenie wlasciwych préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

8 SPIS RYSUNKOW
1) Zagospodarowanie terenu.

2) Rzut piwnic.

3) Rzut parteru.

4) Rzut 1. pietra.

5) Rzut 2. pietra.

6) Rzut 3. pietra.

7) Rzut poddasza.

8) Przekroj A-A.

9) Elewacja zachodnia.
10) Elewacja wschodnia.
11) Elewacje pétnocna.
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