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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku basenu AGH obejmujgca dostosowanie do
wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Projekt architektoniczno-budowlany bedzie stanowit podstawe do sporzadzenia projektu
wykonawczego i do realizacji przedsiewziecia.

Inwestor: Akademia Goérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie,
AL. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow.

Na catos$é dokumentacji projektowej sktadaja sie nastepujace opracowania:
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Dokumentacja formalno-prawna i IBIOZ

2. PODSTAWA PRAWNA

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

3. LOKALIZACJA
Niniejsze opracowanie obejmuje istniejacy budynek krytej ptywalni AGH. Zakres opracowania
obejmuje dziatki nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza, przy ul. Jana Buszka 4 w Krakowie.

4. ZAKRES ROBOT
Zakresem robot objete sa:
- prace wyburzeniowe i rozbiorkowe dotyczgce scianek dziatowych;
- wycinanie bruzd i otworéw w ptytach zelbetowych;
- wykonywanie wzmocnien stropow
- prace rozbidrkowe przy istniejgcej stolarce i Slusarce drzwiowej i okiennej;
- prace rozbidrkowe przy istniejgcych sufitach podwieszonych;
- prace demontazowe przy balustradach klatki schodowej;
- prace rozbidrkowe przy stropodachu nad klatkami schodowymi, zwigzane z osadzeniem
projektowanych klap oddymiajgcych;
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- prace rozbidrkowe przy oktadzinie scian
- prace montazowe przy nowych $ciankach dziatowych;
- prace montazowe przy osadzaniu klapy dymowej;
- prace budowlane przy uzupetnieniu warstw pokrycia stropodachu nad klatkami
schodowymi;
- prace montazowe zwigzane z osadzeniem okien i Slusarki aluminiowej;
- prace zwigzane z prowadzeniem instalacji elektrycznych i staboprgdowych;
- prace zwigzane z prowadzeniem przewodow inst. hydrantowe;j;
prace wykonczeniowe w obrebie klatki schodowe;j.
- prace naprawcze, zamurowania, uzupetniania tynkéw, wylewek po uprzednich
wykuciach bruzd i otworéw
5. KOLEJNOSC ROBOT
- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy;
- prace wyburzeniowo — demontazowe wewnetrzne;
- roboty w zakresie wykonania otworowania w istniejgcych stropach i wzmocnien
fragmentow stropdw nad klatkami schodowymi, prace w zakresie bruzdowania pod instalacje
wewnetrzne.
- prace montazowe w zakresie Slusarki i stolarki drzwiowej i okiennej;
- montazowe przy osadzaniu klap oddymiajgcych;
- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych;
- prace w zakresie wykonania instalacji hydrantowej;
- prace budowlane w zakresie wykonczenia obiektu w tym prace dekarskie;

6. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Prace prowadzone bedg we wnetrzu budynku krytej ptywalni AGH.
Na terenie znajdujg sie instalacje: kanalizacja opadowa, kanalizacja sanitarna, energia
elektryczna, co (z istniejgcego wezta cieplnego), instalacje stabopradowe.

7. POTENCJALNE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W trakcie trwania inwestycji ze wzgledu na jej zakres i stopien komplikacji zaistniejag

potencjalne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg nimi:

- zagrozenia wynikajgce z prac wyburzeniowych: zwigzane z pracami w pomieszczeniach,
transportem i magazynowaniem gruzu;

- wynikajagce z prowadzenia prac budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
instalacji (w tym energetycznych);

- wynikajgce z prac z uzyciem rusztowan;

- wynikajgce z trudnego transportu elementéw wyburzonych i woudowywanych do
istniejgcego obiektu;

- wynikajgce z montazu urzgdzen zasilanych elektrycznie.

8. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Mozna przewidywag, iz wystgpig zagrozenia w zakresie bezpieczenstwa ludzi na kazdym etapie

prowadzenia inwestyciji.

Szczegodlnie istotny pod tym wzgledem bedzie poczgtkowy okres trwania robdt, kiedy to
ruszg roboty wyburzeniowe i demontazowe. Elementem trudnym bedzie rowniez transport gruzu
wewnatrz budynku i na terenie. Istothnym zagrozeniem dla zdrowia bedzie towarzyszacy temu
zakresowi dziatan hatas i zapylenie.

Sprzet betoniarski, transport betonu, bedg czynnikami, kiére potencjalnie mogg sprzyjac
powstaniu zagrozenia. Dodatkowo hatas towarzyszgcy maszynom, pospiech wymuszany przez
rezim technologiczny spotegujg niebezpieczenstwo.

Prace montazowe w zakresie $Slusarki i stolarki drzwiowej oraz klapy oddymiajgcej rodzic¢
beda typowe niebezpieczenstwa towarzyszace pracownikom na rusztowaniach, pracujgcym z
elektronarzedziami. Zagrozenie wzrosnie, kiedy pojawig sie ekipy dekarskie operujgce
elektronarzedziami na znacznej wysokosci.
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Prace wykonczeniowe rodzi¢ bedg niebezpieczehstwa porazenia prgdem zasilajgcym
elektronarzedzia, kontuzji wynikajgcych z transportu materiatéw.
9. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W trakcie prowadzenia inwestycji wszyscy pracownicy powinni by¢ objeci szkoleniem w
zakresie BHP, a fakt ten poswiadczony stosownymi dokumentami zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami.

Ponadto w trakcie rozpoczynania poszczegodlnych etapow robot pracownicy powinni by¢
instruowani o zagrozeniach, niebezpieczenstwach, zasadach poruszania sie i komunikowania na
placu budowy, a takze zasadach ewakuacji w razie wystgpienia zagrozenia.

Na terenie budowy powinien znajdowac sie punkt apteczny i pierwszej pomocy.
Budowa winna by¢ objeta wewnetrzng kontrolg pod wzgledem BHP.

10. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy minimalizowac
niebezpieczenstwo poprzez odpowiednio zastosowane srodki techniczne i organizacyjne. Takimi

srodkami technicznymi bedg: wszelkiego rodzaju bariery zabezpieczajgce przed wypadnieciem z

wysokosci, krawedzie szybu itp., tablice informujgce o niebezpieczehstwach, tablice i tasmy

informujgce o drogach komunikacyjnych, itp. Oczywistym zabezpieczeniem indywidualnym bedzie
odziez ochronna: okulary, kaski, rekawice, maski przeciwpytowe itd. Niebezpieczenstwa mozna
minimalizowac poprzez umiejetng organizacje procesu budowy, a zwtaszcza takich jego
elementow jak drogi transportu poziomego i pionowego, ograniczenie dostepnosci do stref pracy
maszyn, zasady poruszania sie po placu budowy. Dodatkowo minimalizowanie skutkow zagrozen
nalezy uzyskac poprzez wyznaczenia i oznaczenia drég ewakuacji (na wypadek pozaru i innych
zagrozen), zapewnienie dostepnosci terenu budowy stuzbom technicznym takim jak pogotowie
wodociggowe, pogotowie energetyczne, a takze pogotowie ratunkowe i straz pozarna.

11. UWAGI KONCOWE

Ze wzgledu na stopien skomplikowania i niewielki teren budowy nie sposéb przewidzie¢
wszystkich zagrozen wystepujgcych na budowie. Kluczowe w tym zakresie znaczenie bedzie
miata kondycja i doswiadczenie generalnego wykonawcy.

Oprécz zminimalizowania zagrozenia dla zdrowia wazne jest przy tej inwestyciji
niedopuszczenie do zagrozenia dla istniejgcego budynku.

Biorac to wszystko pod uwage mozna z nadziejg wyrokowag, iz wykonawcy poswieca
wiasciwg uwage problematyce bezpiecznie prowadzonego procesu inwestycyjnego.

opracowat:
Jerzy Wowczak
mgr inz. architekt
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