Matopolski Komendant Wojewodzki Krakéw, dnia 0& pazdziernika 2020 r.
Paristwowej Strazy Pozarnej

WZ.5595.398.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 961), § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),
stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 266 z pézZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 20 sierpnia 2020 r. Pana dr inz. Marka Siary — emes sp. z 0.0. spotka komandytowa,
30-499 Krakéw, ul. Opatkowicka 10A, p.9 — reprezentujacego Akademie Gorniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica w Krakowie, Pion Kanclerza, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy
technicznej w zakresie bezpieczefistwa pozarowego sporzadzonej przez rzeczoznawcow.
budowlanego — dr. inz. bud., inz. arch Leszka Hodora oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — prof. dr hab. inz. Piotra lzaka, nr upr. 140/93 z uwagi
na niespetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie:

- oddymiania szybu dZwigu osobowego tgczacego wszystkie kondygnacje w budynku,
- dilugosci dojscia w strefie pozarowej ZLt przy jednym dojsciu,
- wysokos$ci drogi ewakuacyjnej, w kondygnaciji podziemnej budynku,

- zapewnienia co najmniej dwoch wyjsé ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmnigj
5 m z pomieszczenia holu giéwnego, w ktorym moze przebywaé wigcej niz 50 osdb,

- poprowadzenia drogi ewakuacyjnej z dwéch ewakuacyjnych klatek schodowych przez
jeden hol,

- wysokosci holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna z klatek schodowych,
- klasy odpornosci ogniowej EI30 obudowy poziomych drog ewakuacyjnych,

- odlegtosci pomiedzy przeszklong $ciang zewnetrzng budynku stanowigca cbudowe klatki
schodowej przeznaczonej do ewakuadji a inng $ciana zewnetrzna tego samego budynku,

- zamknigcia ewakuacyjnych klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi,

w budynku basenu Akademii Gérniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie przy
ul. Jana Buszka 4

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob
inny niz podany w § 208 ust. 2d, § 256 ust 3, § 242, ust 3, § 238, pkt 1, § 256,
ust 6, pkt 1 i 5, § 241 ust. 1, § 249 ust 6 oraz § 245 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazan opracowania



pt.. ,EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie przepiséow techniczno-budowlanychi
przeciwpozarowych dotyczaca przebudowy pomieszczen istniejacego bhudynku
basenu Akademii Goérniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie przy ul. Jana
Buszka 4” -z lipca 2020 r,, tj.:

1) wykonanie w budynku instalacji sygnalizacji poZzarowej] we wszystkich
pomieszczeniach za wyjatkiem dopuszczalnych wytaczen,

2) potgczenie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej z najblizszg komendg PSP
- tzn. z Komendg Miejskg PSP w Krakowie w ramach tzw. monitoringu pozarowego,

3) rozmieszczenie w klatkach schodowych na kazdej kondygnaciji czujek dymu instalacji
wykrywania dymu,

4) rozmieszczenie w klatkach schodowych na kazde] kondygnacji przyciskéw

uruchamiajgcych recznie instalacje oddymiania,

5) wyposazenie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory akustyczne
emitujace rdwniez alarmowe komunikaty giosowe,

6) wyposazenie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory optyczne,

7) zapewnienie natezenia odwietlenia awaryjnege 2 Ix na drogach ewakuacyjnych
w kondygnacjach nadziemnych a 5 Ix w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi w kondygnacji podziemnej budynku,

8) wykonanie w klatkach schodowych K2 i K3 instalacji nadcisnieniowej zapobiegajgce;]
zadymieniu poprzez precyzyjng regulacje nadci$nienia w przestrzeniach klatek
schodowych,

9) wykonanie doplywu powietrza uzupelniajgcego do instalacii oddymiania
w klatkach K1 i K4 przez automatyczne otwarcie drzwi wyjsciowych z klatki
schodowej (zgodnie z projektem instalacji oddymiania),

10) rozmieszczenie podéwietlanych znakdw wskazujacych kierunek ewakuacji w taki
spesob, aby z kazdego miejsca widoczne byly co najmniej dwa znaki ewakuacyjne,

11)  wyposazenie kazdego pomieszczenia w budynku, w ktérym mogg przebywacé ludzie
w plan ewakuacji zawierajgcy podany kierunek ewakuacji z pomieszczenia oraz
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

12) wyposazenie budynku w gasnice o zawartosci masy $rodka gasniczego 4 kg
(lub 6 dm?) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej,

13} zapewnienie catodobowej ochrony budynku przez odpowiednic przeszkolonych
pracownikéw,

14)  przeprowadzanie co najmniej raz do roku szkolenia personelu w zakresie ewakuacji
i obstlugi urzadzen i instalacji przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnege, odstapiono od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpoZzarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uZzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.



Jednoczesnie informuje, iz wszystkie pozostale wymagania obowigzujgcych
przepisdOw techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny
by¢ spetnione w spostb wprost z nich wynikajacy.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa, za posrednictwem
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej, ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakéw w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 1i § 2, art. 129 § 1
w zwigzku z art. 144 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego).

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143
ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu
do wniesienia zaZalenia strony moga zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Parnstwowej Strazy Pozarne;.

Z dniem doreczenia Matopolskiemu Komendantowi Wojewddzkiemu Paristwowej
Strazy Pozarnej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig
ze stron postepowania, postanowienie stajem_sqjg__.c‘)stateczne i prawomocne.
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Zalacznik: postgpowaniu administracyjnym
" ¥ Zastepca
Malopolskicge Komendanta Wolewddzkiego
Panstwowej Strazy Poiarnej
Otrzymuia:
1 x emes sp. z 0.0. spdika komandytowa
30-499 Krakow

ul. Opatkowicka 10A, p.& + 1 egz. Ekspertyzy,
1 x ala + 1 egz. Ekspertyzy.
Dc¢ wiadomosci:
1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.



