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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dostosowanie budynku basenu AGH do obowigzujacych przepiséw ppoz.




1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa budynku basenu AGH obejmujaca dostosowanie
do wymagan obowigzujacych przepiséow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, na
dz. ew. nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza przy ul. Jana Buszka 4 w Krakowie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INFORMACJA O OBIEKTACH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie budynek krytej ptywalni AGH
oddany do uzytku w maju 2008r. , usytuowany w zabudowie wolnostojgcej, na terenie AGH.
Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne i jedng podziemnag, dostepny jest od strony
zachodniej poprzez gtéwne wejscie prowadzace na poziom parteru. Przedmiotowy teren ma
ksztalt zblizony do wielokata o lekkim spadku w kierunku potudniowym. Wjazd na dziatke
odbywa sie posrednio z ulicy Piastowskiej poprzez ulice Buszka. Od strony potudniowej
znajduje sie istniejacy parking dla samochodéw osobowych obstugujacy krytg ptywalnie.
Dodatkowo od strony wschodniej znajduje sie dodatkowe stanowiska postojowe zgrupowane
w czterech zespotach. Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

Na terenie nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

Od strony pdtnocnej znajduje sie realizowany obecnie budynek hali sportowej AGH.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
- nie projektuje sie dodatkowych urzadzen budowlanych

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
- bez zmian

3.3 Uktad komunikacyjny
- bez zmian

3.4 Sposoéb dostepu do drogi publicznej
- bez zmian

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- bez zmian

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
- bez zmian

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych

obiektéw budowlanych bez zmian
4.2 Powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikéw bez zmian
4.3 Powierzchnia biologicznie czynnej bez zmian
4.4 Powierzchnia dziatek bez zmian
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5. INFORMACJE | DANE

5.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

- nie dotyczy

5.2 Wpis do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow

- budynek basenu AGH nie jest objety ochrong konserwatorska, nie jest wymieniany w
rejestrze zabytkéw ani w gminnej ewidencji zabytkow.

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej

- inwestycja nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gornicze;j

5.4 Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

- inwestycja nie zagraza srodowisku ani higienie i zdrowiu uzytkownikéw

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, DROGI POZAROWE,
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

6.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s i jest zapewniona
tacznie co najmniej z dwdch hydrantéw o srednicy DN 80mm.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne
umieszczone na miejskiej sieci wodociggowej. Najblizej usytuowany hydrant zewnetrzny jest
zlokalizowany od strony wschodniej i oddalony jest od sciany zewnetrznej o ok. 16m. Kolejny
hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest réwniez od strony wschodniej i oddalony jest od
sciany zewnetrznej hali o ok. 18m.

6.2 Droga pozarowa

Zgodnie z §12 rozporzadzenia MSWIA [5] do budynku sredniowysokiego zawierajacego
strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZL 1l jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowe;.

Istniejgca droga pozarowa przebiega wzdituz dtuzszego boku budynku od strony zachodniej i
przez parking od strony potudniowej i zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami zapisow
§ 12 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia. Droga stanowi wewnetrzny uktad drog AGH z
wyprowadzeniem w kierunku ulicy Armii Krajowej. Wyjscia ewakuacyjne z budynku sg
pofaczone z drogg pozarowg dojsciami o szerokosci min. 1.5m i dtlugosci nie wiekszej niz
50m , w sposbb zapewniajagcy dotarcie bezposrednie do kazdej strefy pozarowej w budynku.
Blizsza krawedz drogi jest oddalona od przedmiotowego budynku o co najmniej 5m i nie
wiecej niz 15m. Szerokos$c¢ drogi jest rowna co najmniej 4m.

Pomiedzy ta drogg a $ciang zewnetrzng budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu albo drzewa lub krzewy o wysokoéci przekraczajacej 3m
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.
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Do realizowanego obecnie budynku hali sportowej rowniez doprowadzono droge pozarowa
taczaca sie z istniejaca i umozliwiajaca po jej wykonaniu przejazd bezposrednio do ul. Armii
Krajowej.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizujgc zasieg obszaru oddziatywania obiektu nalezy zauwazy¢, iz inwestycja obejmuje
swym zakresem dostosowanie budynku do przepisdw ppoz. ograniczajgc sie do wnetrza
obiektu i nie przewiduje sie zadnej ingerenciji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Projektowana inwestycja nie ogranicza i nie ma wplywu na zagospodarowanie dziatek
sasiednich.
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