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Analizowany budynek usytuowany jest w zabudowie wolnostojacej przy ulicy
Jana Buszka 4 w Krakowie, na dziatkach nr 333/6, 276/22, 154/1 obreb numer 5,
]EGﬂOS[Ka EWICIEFICV_]ﬂd r\raKow l\fDWOC[I'ZE 0 pOW!EFZCﬂﬂI 17.630 m“

Budynek krytej p’rywalm AGH zostat oddany do uzytkowania w maju 2008 r.

uzaodnlenlu Z konserwatore zabvtkow w zakreme nin|e152e1 eksnertvzv.

l0jqcej przy uiicy Jana Buszka z

Analizowany budynek ryteJ ptywalni AGH ma dwie kondygnacje nadziemne i
jedng podziemna. Obiekt jest wybudowany w konstrukcji zelbetowej, otynkowany.
Budynek posiada wiezbe dachowg z drewna kiejonego, dach kryty biacha.

Teren UZbI‘OJOI‘Iy w media: wode, kanalizacje, instalacje elektryczna, kanalizacje
opadowa i sie¢ gazowa.

- przebudowie struktury wewnetrznej kondygnacji podziemnej i
kondygnacji I (parter) istniejacego budyniu poiegajacej na
wyKonamu w nich nowych pomieszczeri przeznaczonych na sauny i _,
saie fitnes,

- spelnieniu  wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych dla budynku zgodnie z zapisami w niniejszej
ekspertyzie technicznej.

Bez pisemnej zgody autoréw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
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Cel ekspertyzy.

Celem ekspertyzy jest spetnienie w inny sposéb wymagan rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.
1065) [3] w zwigzku z przebudowg pomieszczen budynku krytej ptywalni AGH przy
ulicy Jana Buszka w Krakowie.

Po wykonaniu przebudowy budynek bedzie w dalszym ciagu petnit funkcje

budynku uzytecznosci publicznej — kryta ptywalnia.

Po wykonaniu analizy dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz wizji lokalnej

stwierdzono, ze w budynku niespetnione sg nastepujgce wymagania:

dotyczace wykonania instalacji oddymiania klatek schodowych K2 i K3 w
Sredniowysokim budynku ZLI + ZLIII w sposéb niezgodny ze standardami
projektowania (brak doprowadzenia powietrza uzupetniajgcego), co stanowi
niezgodnos$¢ z wymaganiami § 208, ust. 2 [3],

dotyczace braku mozliwosci wykonania instalacji oddymiania w szybie dzwigu
osobowego taczacego wszystkie kondygnacje w budynku, co stanowi
niezgodnos$¢ z wymaganiami § 208, ust. 2d [3],

dotyczace  niespetnienia  wymagania, aby z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi zapewni¢ mozliwo$é ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej bezposrednio drogami ewakuacyjnymi, co stanowi
niezgodnos¢ z wymaganiami § 236, ust 1 [3],

dotyczace przekroczenia dtugosdci dojscia w strefie pozarowej ZLI
budynku przy jednym dojsciu, okreslone w § 256, ust 3 [3],
dotyczgce niespetnienia wymagania wysoko$ci drogi ewakuacyjnej,
ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m w kondygnacji
podziemnej budynku, co stanowi niezgodno$¢ z wymaganiami
§ 242, ust 3 [3],

dotyczace niespetnienia wymagania, aby zapewni¢ co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m z
pomieszczenia holu gtéwnego, w ktdrym moze przebywac wiecej niz
50 osob, co stanowi niezgodno$¢ z wymaganiami § 238, punkt 1
[31,

dotyczace poprowadzenia drogi ewakuacyjnej z dwoch
ewakuacyjnych klatek schodowych przez jeden hol, co stanowi
niezgodnos¢ z wymaganiami § 256, ust 6, punkt 1 [3],

dotyczgce niespetnienia wymagania zapewnienia wysokosci 3,3 m w
holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna z obu
klatek schodowych, co stanowi niezgodnos¢ z wymaganiami § 256,
ust 6, punkt 5 [3],

dotyczgce niezachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej
EI30 obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, co stanowi
niezgodnos¢ z wymaganiami § 241, ust. 1 [3],

Bez pisemnej zgody autordw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
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- dotyczace niezachowania  wymaganej odlegtodci - pomiedzy
przeszklong Sciang zewnetrzna budynku stanowigca obudowe klatki
schodowej przeznaczonej do ewakuacji a inng $ciana zewnetrzng
tego samego budynku, w przypadku, gdy obie $ciany nie spetniaja
w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271 wymaganej klasy
odpornosci ogniowej, co stanowi niezgodnoé¢ z wymaganiami
§ 249, ust 6 [3],

- dotyczace braku zamkniecia ewakuacyjnych klatek schodowych
drzwiami dymoszczelnymi, co stanowi niezgodnoé¢ z wymaganiami
§ 245 [3],

- dotyczace sktadowania na drodze komunikacji ogdlnej stuzacej do
ewakuacji materiatéw tatwo zapalnych, co stanowi niezgodno$é¢ z
wymaganiami § 258, ust 2 [3],

Filozofig opracowanego odstepstwa jest niepogorszenie warunkdw ochrony
przeciwpozarowe]j budynku a przede wszystkim bezpieczefstwa przebywajacych tam
0s6b w stosunku do obowigzujgcych przepiséw, zapewniajgc niepogorszone warunki
ewakuacji z budynku w stosunku do wymaganych przepisami techniczno -
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

3. Podstawy prawne ekspertyzy.

Ekspertyze sporzadzono zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1065)
[3]1 w wyniku planowanej przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej — kryta ptywalnia przy ulicy
Jana Buszka 4 w Krakowie.

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa pomiedzy emes sp. z o.o. sp.k.
a projektantem inwestycji, biurem architektonicznym MAKI ARCHITEKCI spéika
z 0.0 z siedzibg w Krakowie ul. Wesele 6/6.

Dane do wykonania ekspertyzy oraz potrzebne rysunki uzyskano od projektanta
inwestycji biura architektonicznego MAKI ARCHITEKCI spétka z 0.0 z siedzibg w
Krakowie ul. Wesele 6/6.

Ekspertyze wykonano na podstawie obowigzujgcych przepiséw a w przypadku
braku regulacji prawnych z wykorzystaniem zasad wiedzy technicznej, zawartych w
normach oraz w literaturze fachowej — korzystajgc réwniez z zagranicznych norm,
literatury fachowej i naukowe;.

4. Charakterystyka pozarowa budynku.

Analizowany budynek usytuowany jest w zabudowie wolnostojacej przy ulicy
Jana Buszka 4 w Krakowie, na dziatkach nr 333/6, 276/22, 134/1 obreb numer 5
jednostka ewidencyjna Krakéw — Krowodrze.

- Bez pisemnej zgody autordw niniejsze opracowanie nie moze byc powieiane inaczej niz w caloddi.
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Anaiizowany budynek po przebudowie pozostanie budynkiem o dwoch
kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, 0 wysokosci 16,5 m okreéionej
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zgod'nie z § © [3]. Duuynt::K Ut;U' Zawierar na wszystkich kondygnacjach
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poimieszCzenia basenowe, odnowy biologiczine] i administracyjno-biuiowe.

Zgodnie z zapisami § 8 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, w celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych
bedzie zakwalifikowany do budynkow sredniowysokich ,SW~.

4.1. Konstrukcja budynku.

|/ a hnriunl/il- lrAar
A |

o
UMY ITINU . NUVIHITo

ukcyinych nekia shupy 7 i
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budowie grubosci 30 cm, nad parterem stropy selbetowe monolityczne
wylewane na budowie oparte na ramach zelbetowych, o gruboéci 20 cm, piyta
widowni grubosci 30 cm,

klatki schodowe: biegi i spoczniki schodowe pltytowe zelbetowe wedtug
opracowania konstrukcyjnego, obudowa klatki $ciang zelbetowg gruboéci
30 cm,

sciany zewnetrzne: Sciany zewnetrzne wykonane sg jako zelbetowe grubosci
JU cm z wiencem na poziomie stropu szerokosci 30 cm.,

Sciany wewngtrzn murowane z pustaka MAX 29 cm | ceg"ry moduiarnej 9 cm
oraz z pfyt glpsowo Karconowy cn,
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adnornosci oaniowei RAD,

Bez pisemnej zgody autordw niniejsze opracowanie nie moze byt powielane inaczej niz w catosci.
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pokrycie dachu (w tym ocieplenie dachu): ocieplenie weing mineralna,
pokrycie dachu wykonane jest z blachy tytanowo-cynkowej na ruszcie i
petnym deskowaniu. Na fragmentach zaprojektowano stropodach na
konstrukgji zelbetowe;.

Przeznaczenie poszczegdlnych pomieszczen na kondygnacjach w budynku jest
nastepujgce:

kondygnacja podziemna — na kondygnacji znajduja sie:

pomieszczenia ustugowe: bar z zapleczem, centrum rekreacyjne (sala fitnes,
sauna, kregielnia, zaplecze socjalne),

pomieszczenia wydzielone pozarowo: pomieszczenia  transformatordw,
rozdzielnia ~elektryczna, pomieszczenie przytacza wody z  pompami
hydroforowymi, wezet cieplny, maszynownia wentylacyjna,

pomieszczenia techniczne i warsztatowe dla obstugi budynku,

komunikacja,

kondygnacja I (parter) — na kondygnacji znajdujq sie:

hol wejsciowy z kasami, szatnig i sklepami z akcesoriami,
przebieralnie i natryski,

trzy sale basenowe,

pomieszczenia administracyjne,

komunikacja,

kondygnacja II (1 pietro) — na kondygnacji znajduig sie:

|

hol ogdlnodostepny,
pomieszczenie sitowni,

sale do ¢wiczen,

pomieszczenia administracyjne,
komunikacja.

4.2. Dane ogodlne budynku:
Wysokos¢ budynku [m] 16,5
Powierzchnia dziatki budowlanej [m?] 17.630,0
Powierzchnia zabudowy budynku [m?] 3.475,6
Pow. wewnetrzna kondygnacji podziemnej [m?] 3.208,0
Pow. wewnetrzna kondygnacji I (parter) [m?] 3.253,0
Pow. wewnetrzna kondygnadji II [m?] 1.405,0
Pow. wewnetrzna budynku [m?] 7.866,0
Kubatura wewnetrzna budynku [m?] 10.360,2

Pomieszczenia w analizowanym budynku ptywalni AGH, sg zaklasyfikowane w
nastepujgcy sposob:

1

Bez pisemnej zgody autoréw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.

na kondygnacji podziemnej -1 znajdujg sie pomieszczenia:

a. pomieszczenia rekreacji (sauny, kregielnia) oraz bar zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIII (nie przewiduje sie, ze w.pomieszczeniu
bedzie przebywato wiecej niz 50 os6b),



Ekspertyza techniczna dotyczaca przebudowy pomieszczen budynku basenu
Akademii Gorniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie przy ul. Jana Buszka 4

b. pomieszczenia techniczne i pomieszczenia wydzielone pozarowo
(pomieszczenie przytgcza wody, pomieszczenie z hydroforami, rozdzielnie
elektryczne, maszynownia wentylacji) sklasyfikowane jako PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?,

c. pomieszczenia techniczne | warsztatowe do obstugi  budynku,
sklasyfikowane jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MI/m?,

2. na kondygnacji I (parter) znajduja sie pomieszczenia z basenami, widownia na
antresoli oraz szatnie z natryskami zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZLI,

3. na kondygnacji II (1 pietro) znajdujg sie pomieszczenia:
a. pomieszczenie sitowni oraz sale do ¢wiczen, zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI,
b. pomieszczenia administracyjne, zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII,

4.3. Wymagania dla drogi pozarowej do budynku.

Zgodnie z zapisami § 12, wust. 1, punkt 2 rozporzadzenia [5], do
sredniowysokiego budynku zawierajgcego strefy pozarowe zakwalifikowane do
kategorii ZLI i ZLIII, nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa, spetniajaca wymagania
zapisdw § 12, ust. 2 rozporzadzenia [5].

Droga pozarowa do projektowanego budynku przebiega wzdtuz dtuzszego boku
budynku od strony zachodniej i przez parking od strony potudniowej i zaprojektowana
zgodnie z wymaganiami zapisow § 12, ust.3, punkt 1 rozporzadzenia [5]. Droga
pozarowa przebiegajgca wzdtuz budynku zakonczona jest placem manewrowym o
wymiarach 20 x 20 m na terenie Inwestora. Wyjécia ewakuacyjne z budynku sa
potaczone z drogg pozarowg dojsciami o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugoéci nie
wigkszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio do kazdej strefy
pozarowej w budynku. Warunek zapewnienia drogi pozarowej do budynku jest
spetniony.

4.4. Wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego.

Do analizowanego budynku, zgodnie z zapisami § 5, ust. 1, punkt 2 [5] nalezy
zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm®/s tacznie, z co
najmniej dwoch hydrantéw DN80. Dwa hydranty zewnetrzne DN80 znajdujg sie w
wymaganej odlegtosci od analizowanego budynku — pierwszy w odlegtodci ok. 16 m |
drugi ok. 18 m od analizowanego budynku. Lokalizacja hydrantéw jest pokazana na
rysunku  zagospodarowania terenu. Warunek zapewnienia wody do
zewnegtrznego gaszenia pozaru dla analizowanego budynku jest spetniony.

4.5. Odlegtosc od obiektow sasiednich.

Analizowany budynek usytuowany jest w zabudowie wolnostojgcej przy ulicy
Jana Buszka 4 w Krakowie, na dziatkach nr 333/6, 276/22, 134/1 obreb numer 5,
jednostka ewidencyjna Krakdw — Krowodrze.

Bez pisemnej zgody autorow niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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Analizowany budynek jest oddalony:

- od strony wschodniej budynek jest oddalony o ok. 18 m od istniejgcego
budynku domu akademickiego AGH,

— od strony potudniowej usytuowany jest parking dla samochoddw.

Pozostate budynki znajdujace sie w poblizu usytuowane sg w odlegtosciach
spetniajgcych wymagania § 271 [3].

Szczegdtowa lokalizacja przedstawiona jest na rysunku zagospodarowania
terenu, bedacym czescig projektu budowlanego.

Warunek zachowania odlegtosci budynku od innych istniejacych
budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, zawarty w § 271, ust 1i 2
[3] warunkow technicznych jest spetniony.

4.6. Parametry pozarowe wystepujacych substancji.

W analizowanym budynku nie wystepujg oraz nie uzywa sie materiatdw i
substancji niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji [4]".

W strefie pozarowej ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
tatwopalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione (§ 258 ust. 1 [3]). Materiaty palne ograniczajg
sie do zwyczajowego wystroju i wyposazenia wnetrz. Na drogach komunikacji ogdinej,
stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobdw tatwo zapalnych jest
zabronione (§ 258 ust. 2 [3]). Okfadziny sufitdbw oraz sufity podwieszane beda
wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia (§ 262 ust. 1 [3]).

Ogrzewanie budynku odbywac sie bedzie poprzez wymiennikownie MPEC,
umieszczong W pomieszczeniu  wydzielonym pozarowo na kondygnacji -1
analizowanego budynku.

4.7. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W projektowanym budynku w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych,
klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach technicznych na kondygnacjach podziemnych, gestosé
obcigzenia ogniowego szacuje sie do 500 MJ/m?. Wszystkie te pomieszczenia beda
funkcjonalnie w petni powigzane z przeznaczeniem budynku.

4.8. Przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku.

Analizowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej, przeznaczonym na
krytg ptywalnie i zawiera pomieszczenia odnowy biologicznej.

Okreslajac wymagang szerokosc i liczbe przejsc, wyjsé oraz drdg ewakuacyjnych
w budynku, w ktdrym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczen nie
wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uzytkownikéw, liczbe te nalezy

4 materiafy pozarowo niebezpieczne — rozumie sie przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C,
materiaty wytwarzajqce w zetknieciu z wodq gazy palne, materiafy zapalajqce sie samorzutnie na powietrzu, materiaty
wybuchowe i pirotechniczne, materialy ulegajgce samorzutnemu rozkfadowi lub polimeryzacji oraz materiaty majgce
skfonnosci do samozapalenia.

Bez pisemnej zgody autoréw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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przyjmowac¢ w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczen (§ 236 ust. 6 warunkow
technicznych [3]), dla:

1. lokali gastronomicznych, poczekalni, holi, sal konferencyjnych - 1 m?/osobe,
2. pomieszczen administracyjno-biurowych - 5 m?/osobe.

Uwzgledniajgc zatozenia podane w § 236, ust. 1 [3] oraz wedtug informacji
otrzymanej od uzytkownika obiektu, ponizej podano maksymalng mozliwg ilos¢ osob
mogacych przebywac w pomieszczeniach na poszczegdlnych kondygnacjach budynku,
dla celéw projektowych:

1. kondygnacja podziemna — w kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia odnowy
biologicznej i zwigzane z nimi szatnie, oraz pomieszczenie baru. Przewiduje
sig, ze w pomieszczeniach na kondygnacji -1 bedzie przebywac tgcznie ok. 60
osob. Na kondygnacji -1 nie bedzie pomieszczen, w ktdérych moze przebywad
wiecej niz 50 osdb.

2. 1 kondygnacja nadziemna (parter) — trzy pomieszczenia z basenami (po
jednym basenie w kazdym pomieszczeniu), w tym jedno pomieszczenie
basenu z antresolg dla widowni, pomieszczenia szatni. Przewiduje sie, ze na
kondygnacji moze przebywac ok. 500 0sdb,

3. II kondygnacja nadziemna (1 pietro) — pomieszczenie sitowni dla ok 60 0sdb
(wymagane sg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej
5 m), pomieszczenia do ¢wiczen, pomieszczenia administracyjne — okoto 180
0s0b.

Sumarycznie w budynku moze przebywac maksymalna ilos¢ ok. 740 osdéb, w tym
518 0s0b jednoczesnie (wspdtczynnik 0,7).

4.9. Ocena zagrozenia wybuchem.

W analizowanym budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia kwalifikowane
do zagrozonych wybuchem.

4.10. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Zgodnie z zapisami § 227, ust. 1 [3] w $redniowysokim wielokondygnacyjnym
budynku dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zawierajacej pomieszczenia
zaklasyfikowane go kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII nie powinna przekraczac
5.000 m®,

Analizowany budynek =zostal podzielony na strefy pozarowe
zawierajace pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
oraz pomieszczenia PM w nastepujacy sposob:

. Powierzchnia w | Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Lp. Rodzaj strefy ri2 w MI/m?
1 | Kondygnacja -1 — strefa ZLIII 702,6 -
Kondygnacja -1 - techniczne
5 pomlgszczema‘zamkmqte P 2.187,4 <500
wydzielone pozarowo stanowigce
strefe PM
Kondygnacje nadziemne — strefa )
3 ZLI+ZLIII+PM Hioad

Bez pisemnej zgody autordw niniejsze opracowanie nie moze by¢ pewielane inaczej niz w calosci.
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Przy okreslaniu wielkosci stref pozarowych zsumowano powierzchnie kondygnacii
potaczone ze sobg niezamykanymi otworami.

4.11. Klasa odpornosci pozarowej budynku. Elementy wykoiczenia wnetrz i
wyposazenia statego.

Zgodnie z § 8 rozporzadzenia [3] analizowany obiekt zalicza sie do grupy
budynkdéw $redniowysokich ,SW”.

Zgodnie z § 212 ust. 2, przy uwzglednieniu zapiséw § 212, ust. 5 [3], analizowany
budynek Sredniowysoki powinien by¢ w catosci wykonany w klasie ,B” odpornosci
pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowei elementéw budynku — zgodnie z § 216 ust.1
rozporzadzenia [3] dla poszczegdlnych elementdw budynku wymagane klasy
odpornosci ogniowej sg opisane w ponizszej tabeli:

. Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
| odpornosci Glowna : o

Konstrukcja
dachu

Sciana Przekrycie

[ 7 aj kci
pozarowej konstrukcja zewnetrzna'’? wewnetrzna’®  dachu®

Strop"
~ budynku  nposéna

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30% RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - noénoéd ogniowa {w minutach), okreélona zgednie z Polska NormaPN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci
ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnosE ogniowa {(w minutach), okresiona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czedcia giéwnej konstrukcii nognej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol 2§ 3 dia danej klasy odpornosdl pozarowe] budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stropem.

> Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wiece] niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze hudynku, w ktdrym nad najwyzsza kondvanacia

znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
* Dia Scian komdr zsypu wyrnaga sie klasy £ I 60, a dia drzwi kormdr zsypu kiasy E I 30.
® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i dylataciami.

Elamantv analizowanann hudunlar o bkdaruch mowa wudei nawinnu hus
e I-II" “Ilull-v"_llusv "““'III‘“, W R s 'HII RS W e - "_-J Fv'.lllll' w,‘
mvieanane 7z elamentaw niarnrznrractrzaniaiacrvech nania
wyonane z iemeaentow ni erozprzesirzeniaiacych agnia,

Zgodnie z zapisami punkitu 2 zafgcznika nr 3 warunkdw technicznych
nierozprzestrzeniajgcym ognia elernentom budynku wediug europejskiej kiasyfi
aKcji na ogiefi odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,dO;
A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0;

— stanowigce wyrob o kiasie reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0:
AZ-s3,d0; B-si, d0; B-sZ,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izoiacyjna
eiementow warstwowych powinna mie¢ kiase reakcji na ogien co najmniej E,
e TaTe L 1T B Tt P g | =~ e 3 | e

H Hilker 2 8 PPl BT T ETTOL) D UM Mgt u presspng Pl o s |
LYUUINIT £ capiodilll caiglsliing i 2 wal UKo LeurneZryert |94,

Bez pisemnej zgody autordw ninieisze opracowanie nie moze by¢ nowielane inaczej niz w catosci.
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Elementy budowlane na granicy stref pozarowych oraz zamkniecia znajdujacych
sie w nich otwordw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie klas
odpornosci ogniowej okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa . ) - : ;
odpornosci elemen.tow qdd2|e§en|a _ drzwi z prz_edsuonka
; ; przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
pozarowe;j . .
budynku [ ¢ — przgcnwpozarowy_ch'
sc;_an I.Strk?gr?]w’ stropow w lub tnnych _zamknlec na korytarz i do na klatke,
wyia ZL przeciwpozarowych | nomieszczenia | schodowa)
stropow w ZL
1 2 3 | a4 5 6
B REI 120 REI 60 El 60 ElI 30 E 30

*) dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o' klasie odpo%nbéci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie
miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane obiektu muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i Prawa Budowlanego.

Konstrukcja dachu zostata wykonana z dzwigaréw z drewna klejonego o rdznych
przekrojach. Zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z zapiséw § 216, ust. 1 [3] spetnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej R30 co potwierdza budowlana dokumentacja
projektowa budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (dotyczy
obudowy klatek schodowych, pomieszczen wydzielonych pozarowo oraz pomieszczen
zamknigtych zgodnie z wymaganiami § 234, ust. 3 [3]) powinny miec klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw zgodnie z zapisami § 234 warunkdw
technicznych [3].

Wymagania w zakresie odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci
ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych, z ktérych budynek
zostatl wykonany sg spetnione.

4.12. Warunki ewakuacji.

W analizowanym budynku znajdujg sie cztery ewakuacyjne klatki schodowe (K1,
K2, K3 i K4), wyposazone w urzadzenia oddymiajace — klapy dymowe. Klatki
schodowe fgczg ze sobg wszystkie kondygnacje budynku.

Wszystkie klatki schodowe w budynku spetniajg wymagania dotyczace wymiardw
charakterystycznych dotyczacych szerokosci schoddw i spocznikdw, iloéci schodéw w
biegu i wysokosci stopni schoddéw zgodnie z wymaganiami zapiséw § 68 [3].

W analizowanym budynku wystepujg nieprawidtowosci wynikajgce z wymagania
§ 249, ust. 6 [3] dotyczace niezachowania wymaganej odlegtosci pomiedzy
przeszklong $ciang zewnetrzng budynku stanowigcg obudowe klatki schodowej
przeznaczonej do ewakuacji a inng Sciana zewnetrzng tego samego budynku, w
przypadku, gdy obie Sciany nie spetniajg w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271
wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Nieprawidtowos¢ powyzszg ilustruje rysunek 3.
Powyzsza nieprawidlowos¢ jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy
technicznej.

Bez pisemnej zgody autoréw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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Rys.4. rysunek pokazuje ewakuacje z kondygnacji I analizowanego budynku.
Klatki schodowe K2 i K3 sa usvtuowane centralnie w bu idynku, Przez te klatki
schodowe noprowadzona jest mlprl v innymi ewakuacia z pomieszczen na kondvanacii

.......... == Rk L B B LR

11 kondygnacy L. Ewakuac;a z klatek schodowych K2 i K3 na kondyanacii I jest
poprowadzona:
- klatka schodowa K2 - przez drzwi dwuskrzydtowe symetryczne o wymiarach 2 x
2,5 m,
- klatka schodowa K3 — przez drzwi dwuskrzydtowe symetryczne o wymiarach 2 x
2,5 m i drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach 1 x 2,05 m.

Ewakuacja z obu klatek schodowych K2 i K3 na kondvanacii 1 (parter)
poprowadzona jest do wspdlnego holu spetniajacego funkcie uzune%nlaiace do funkcu
wynikajgcych z przeznaczenia budynku (recepcia, szatnia i drobna sprzedaz), co
stanowi niezgodnos¢ z zapisami § 256, ust. 6, punkt 1 [3]. Powyzsza
nieprawidtowosc¢ jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej.

\M\:c:nl(néz‘ holi w mim‘crn w H'nmm nnnhmnn rlmnn nw:\lammnn:a mcf mn|n1¢:7:a

A RS LR )

niz 3.3 m co stanowi niezaodnosc 7 7apisami § 2'56 ust 6, punkt 5 f’ﬂ Powvzsza
menraw:dlowosc jest nrzedmlotem ninieiszeij eksnerl:vzv techmczne1

Cusinliiinmina = lhalin vrnddcimarnma  sbamasrincama mamsiasco~aamia st LA mn A ASA

Lwdnudija < vl WEppLIUWEGD, SwinOwiglego pOmicsZizZenie, W Kioryim mozZe
ol s~ LA DN N e Al narm ~in b= = AL e I sAvsm e s mirras AuarAada
lJ[l_CUy vvaduo IJUVV yLCJ ~ U vouw UUUyVVCI qu 1a LT VvV IqLIL U yl Nk PI LTl uvvu o
dwiclrzudiownech drawi wnsidciownveh A wumiarach 2 v 25 m nevhiimwanuch nhnle
\‘"MUI\I'—IH'\J'I,VII el WV 'l’Jl—’\-ﬂl\-‘ll,ull ~ l',llllulu\dil Ll A h’l—l III’ U\J’h“v"ui"\lll A AR
- . r r .
siebie (rys.5). Stanowi to niezgodnoé¢ z wymaganiami § 238 [3] nakazujacego, aby

rr r . - -

odleg&nsc pomlqdzy W\ ]S(‘Iaml pwakuarv;nymt wynosita co naimniej '3 m. Pgwyzs;a

Bez pisemnej zgody autordéw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczei niz w catoéci.
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Kiatkl scnodowe w budynku stuzgce do ewakuacji z pomieszczen znajdujgcych sie
amm f o s e ad b ——m el iAo O O ~4 N T abmmmaiiti; malaioes lhammloamemma 2 e
fa RuU iy HCIL.JCILH, Lyudliie £ g £00, UdL. £ L21 DLdIIUVVIq e s veLpicLiiic | 29
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cdpornesc ogniowej EIZCC. Zgodnie z wymaganiami § 245 [31 drzwi zamykajgce
awnaliiacving klatli erhadawe nowinny hui dArswiami dumnczezalnumi W 2002 valar
\_vrul\uuuy_p e INGILINT DSl IV YV O '.’UI‘IIIIII’ l.l’\- AT LV YV IAL LI \.l)'llll.l-)h\.;‘-\-lll,llll LR VA VL W) IVI\I-I’ Yy
térym budynek byt oddawany do uzytkowanie nie bylo takiego wymagania.
Powyssza nieprawidlowoéé jest przedmiotem ninieiszei ekspertvzy
technicznei.

WA sl im belmbl) mmlemdmiarm var e [ m~ms romm bas vy el —~— I.i-:.l.——- - s iy R el §

VVOLYOSLRIC KIALKI SUIHUUUWE W allidliZ valiyini UUUyIrinug o¢ Kial e CW’CH\L.IGL.Y_] yrn i
3 0 . - - r
jake takic zgodnie z wymaganiami § 245 1 256, ust. 2 musza zostal wyposazone w
instalacje cddymiania. Analiza pokazale, Ze dla wewnetrznych klatek schodowych K2 i
K3 nie zapewniono powietrza uzupelniajacego. W analizowanym budynku wystenuie
mezn@dnr_\sc dot vczaca  wykonania instalacii oddymiania klatek srhndnwvch

Sredniowysokim budynku ZLI + ZLIII w sposdb niezgodny ze standardaml
projektowania (brak doprowadzenia powietrza uzupemlajacego, co stanowi
niezgodnos¢ z wymaganiami § 208, ust.

Al 1iciinaA nianrswridlAnan nraumaAzania nAawiaterza izninalniniscrann dAa

vy UJI—IIIL!\; IIILPIUVVIUIU'V\J [RETANE) Mrvvvauoer nd HUVUI\.-LILU ULUIJ\:HIIU t.p..\.-gu i
instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych K2 i K3 projektuie sie
n:arlrnr:nmmnwn mstalarm zanohiegai iaca zadymieniu w klatkach schgdgwych K2 i K3

poprzez precyzyjna regulacie nadcs’ nienia w przestrzeniach klatek schodowych. ktdra
jest reallzowana poprzez zmiane wydajnosci wentylatora na podstawie pomiaru
roznicy cidnienia pomiedzy przestrzenig chroniong i odniesieniem (wnetrze budynku
lub otoczenie) poprzez zastosowanie zestawu wyrobdw do rdznicowania ciénienia np.

SAFETY WAY®. Zastosowanie systemu pozwala na uzyskanie stabilnego nadciénienia
W napowietrzanych przestrzeniach poprzez ograniczenie wptywu efektu kominowego,
oddziatywania wiatru oraz efektu ttoka. Z wykorzystaniem tego rozwigzania mozna
zabezpieczaC wybrane przestrzenie w budynku np. klatki schodowe. Strumien
powietrza dostarczanego do przestrzeni chronionej jest zadawany automatycznie
poprzez zmiang predkosci obrotowej wentylatora wyposazonego w przetwornice
czestotliwosci (falownik).

Bez pisemnej zgody autorow niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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W budynku zostat wykonany szyb windowy, laczacy wszystkie kondygnacie
budynku, czyli przechodzacy przez obie strefy nozarowe Zgodme z zastosowanym przy
projektowaniu  budynku standardem dla wykonania instalacjii oddymiania Polskiei

Normie PN-B-02877-4 _Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. fnf;fa/anp grawitacyine
do odprowadzania dymu I clepfa. Zasady DrOIektowan/a” [12] nad szvbem wmdowvm
powinna by¢ wykonana klapa dymowa o powierzchni co naimniej 0,5 m? otwierania za
pomocy sitownika elektrycznego. Szyb windowy zostat zaprojektowany i wykonany bez
pofaczenia z dachem budynku (rys.6), co uniemozliwia wykonanie w nim instalacji
oddymiania grawitacyjnego. Powyzsza nieprawidlowosé jest przedmiotem
niniejszej ekspertyzy technicznej.

Rys.6. rysunek pokazuje szyb windowy na kondygnacji Il

W analizowanym budynku na drodze ewakuacyjnej do klatki schodowej z
pomieszczen w kondygnaql podziemnej wyste;pUJa obnizenia poziomych drég
ewakuacyjnycn do wartosci 2,0 m na diugosci co najmniej 10 m, co stanowi
nlezgoanosc zwymaganlaml zaplsow § 242, ust. 3 [3]. Powyzsza nieprawidiowos¢

jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy.

Skrzydta drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng, mogace po ich catkowitym
otwarciu zmniejsza¢ wymagang szeroko$¢ tej drogi nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze.

W analizowanym budynku na drogach ewakuacyinych na kondygnaciji II w
pomieszczeniu 2.1 (hol) wystepuje duze nagromadzenie materiatéw tatwo zapalnych
(materace do ¢wiczen, miejsca zabawy dla dzneq) Zgodnie z wymaganiami § 258, ust.
2 [3] jest to zabronlone i nalezy usungl materiaty fatwo zapalne z drég
ewakuacyjnych.

Bez pisemnej zgody autor6w niniejsze opracowanie nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
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4.13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w budynku.

W analizowanym budynku zgodnie z przepisami oraz jako rozwigzania zamienne,
wymagane sg nastgpujgce urzadzenia przeciwpozarowe stuzgce do wykrywania
i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdow:

1. instalacja systemu sygnalizacji pozaru,
2. instalacja powiadamiania o pozarze (monitoringu pozarowego) do KM PSP w

Krakowie,

3. urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w klatkach schodowych K1 i K4 — klapy
dymowe,

4. instalacja nadcisnieniowa zapobiegajgca zadymieniu w klatkach schodowych
K2 iK3,

5. instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, w tym podswietlane znaki
ewakuacyjne,

6. hydranty wewnetrzne 25i 52,

7. drzwi przeciwpozarowe zgodnie z rzutami kondygnacji,
8. klapy przeciwpozarowe na granicy stref pozarowych,

9. przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zgodnie z § 3, ust 1 rozporzadzenia [4] urzadzenia przeciwpozarowe w
obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dzialania - dlatego dla kazdego wyzej
wymienioneqo urzadzenia przeciwpozarowego powinna by¢ opracowana
odrebna dokumentacja techniczna lub wyraznie wyodrebniona czes¢ w
innej dokumentacji oznaczona nazwa urzadzenia przeciwpozarowego.

4.13.1. Zasilanie w energie elektryczna.

Zgodnie z § 181, ust 1 warunkdw technicznych [3] analizowany budynek nie
wymaga zasilania z co najmniej z dwdch niezaleznych, samoczynnie zatgczajacych sie
zrodet energii elektrycznej, jednak ze wzgledu na zastosowanie w dwdch klatkach
schodowych instalacji zabezpieczenia przed zadymieniem nalezy zapewni¢ koniecznosé
zasilania budynku w energie elektryczng z dwoch niezaleznych, automatycznie
przefaczajacych sie zrédet (GPZ) lub dodatkowe gwarantowane zasilanie ze zrddta
spetniajgcego wymagania PN-EN 12101-10:2007 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta -- Cze$¢ 10: Zasilacze”. Sposdb zasilania nalezy okresli¢ w projekcie
budowlanym.

4.13.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku zapewniono awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
oswietlonych swiattem sztucznym, przy wyjsciach ewakuacyjnych i w miejscach
usytuowania hydrantdw i gasnic, ktére powinno dziata¢ co najmniej 1 godzine po
zaniku o$wietlenia podstawowego i bedzie ono spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”. Zapewnia sie
natezenie oswietlenia 2 Ix na drogach ewakuacyjnych w kondygnacjach nadziemnych
oraz 5 Ix w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w kondygnacji podziemnej
budynku — jako rozwigzanie zamienne.

Bez pisemnej zgody autorow niniejsze opracowanie nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
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4.13.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przy gtéwnym wejsciu do budynku wykonano przeciwpozarowy wykacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, za wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu jest oznakowany jest
znakiem:

4.13.4. Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej.

W analizowanym budynku nalezy zastosowac system sygnalizacji pozarowej,
obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze

alarméw pozarowych | urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych jako
rozwigzanie zamienne.

W analizowanym budynku nalezy zastosowac system sygnalizacji
pozarowej w kazdym pomieszczeniu, za wyjatkiem dopuszczainych

wylaczen.

Instalacje systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory
akustyczne emitujgce rowniez alarmowe komunikaty gtosowe oraz w sygnalizatory
optyczne jako rozwigzanie zamienne.

Reczne ostrzegacze pozarowe — ROP nalezy wykonac na drogach ewakuacyjnych
na kazdej kondygnacji budynku.

System sygnalizacji poZarowej powinien by¢ wykonany zgodnie ze specyfikacja
CEN TS5 54-14:2018. ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru | konserwacji” oraz ,Wytycznymi
Projektowania Instalacji Sygnalizacii PoZarowej”, SITP. WP-02:2010.

Zarzadca budynku, w ktérym istnieje obowigzek ich wykonania zgodnie z art.5
ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej [1] zobowigzany jest potgczy¢ urzadzenia
systemu sygnalizacji pozarowej z najblizsza komendg PSP — tzn. z Miejskg Komenda
PSP w Krakowie w ramach tzw. monitoringu pozarowego.

System sygnalizacji pozarowej w analizowanym budynku bedzie takze
wykorzystywany do sterowania praca miedzy innymi nastepujacych urzadzen:

1. uruchamianiem systeméw oddymiania usuwajgcych dym z klatek
schodowych,

2. otwieraniem doptywu powietrza uzupetniajagcego w systemie oddymiania
klatek schodowych,

3. sprowadzaniem windy w bezpieczne pofozenie — na parter,

4. zamykaniem klap przeciwpozarowych w instalacji wentylacji i klimatyzacji,

5. innymi funkcjami sterowniczymi zwigzanymi z zapewnieniem bezpieczenstwa
ludzi.

Bez pisemnej zgody autordw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
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Ze wzgledu na koniecznos¢ uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej bez
zadnej zwioki czasowej na weryfikacje sygnatu alarmu pozarowego, zastosowane
bedzie niezawodne rozwigzanie systemu wykrywania pozaru ograniczajace mozliwosci
wystepowania fatszywych alarméw.

Wykonujac instalacje systemu sygnalizacji pozaru nalezy zwrdci¢ uwage na:

- koniecznos¢ rozmieszczenia czujek dymu na kazdej kondygnacji w klatkach
schodowych,

- konieczno$¢ rozmieszczenia przyciskdw uruchamiajgcych recznie instalacje
oddymiania na kazdej kondygnacji w klatce schodowej,

- nalezy zapewnic styszalno$¢ sygnatu alarmowego w kazdym pomieszczeniu, w
ktérym mogg przebywac ludzie.

4.12.5. Instalacja oddymiania klatek schodowych.

W analizowanym budynku zaprojektowano instalacje oddymiania w klatkach
schodowych K1 i K4 - klapy dymowe, uruchamiang za pomocg instalacji wykrywania
dymu. Powierzchnia klapy dymowej nie powinna by¢ mniejsza niz 5% powierzchni
klatki schodowej, lecz nie mniej niz 1 m?. Nalezy zweryfikowa¢ obliczenia projektowe i
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje
oddymiania klatek schodowych powtdrnie.

Obliczenia dotyczace powierzchni czynnej dla grawitacyjnego systemu
oddymiania nalezy wykonac zgodnie z PN-B-02877-4 [16] lub wytycznymi CNBOP-PIB
W-0003:2016 [13].

Zwraca sie uwage, ze przy projektowaniu instalacji oddymiania zgodnie z
wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016 [13] moze by¢ koniecznym realizowane projektu
pod warunkiem potwierdzenia skutecznosci przyjetych rozwigzan za pomocg analiz
numerycznych.

W klatkach schodowych K2 i K3 jako rozwigzanie zamienne projektuje sie
instalacje nadciSnieniowg zapobiegajgcg zadymieniu poprzez precyzyjng regulacje
nadcisnienia w przestrzeniach klatek schodowych, ktdra jest realizowana poprzez
zmiang wydajnosci wentylatora na podstawie pomiaru rdznicy cisnienia pomiedzy
przestrzenig chroniong i odniesieniem (wnetrze budynku lub otoczenie) poprzez
zastosowanie zestawu wyrobdw do réznicowania ciénienia np. SAFETY WAY®.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej grawitacyjnego
systemu oddymiania przewidziano odpowiednig liczbe otwordw, przez ktore
przedostaje sie powietrze uzupetniajace, umiejscowionych w dolnych czesciach
budynku. Doptyw powietrza uzupetniajgcego do instalacji oddymiania w klatkach K1 i
K4 nalezy zapewni¢ jako rozwigzanie zamienne, przez automatyczne otwarcie
drzwi wyjsciowych z klatki schodowej (zgodnie z projektem instalacji oddymiania), w
momencie wykrycia dymu w klatce przez system wykrywania dymu.

Wykonujgc instalacje systemu wykrywania dymu nalezy zwrdci¢ uwage na:

- koniecznos¢ rozmieszczenia czujek dymu na kazdej kondygnacji w klatce
schodowej, .

- konieczno$C rozmieszczenia przyciskéw uruchamiajgcych recznie instalacje
oddymiania na kazdej kondygnacji w klatce schodowej,

Bez pisemne] zgody autordw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w caloici.
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- nalezy zapewni¢ styszalno$¢ sygnatu alarmowego w kazdym pomieszczeniu, w
ktérym mogg przebywaé ludzie.

W przypadku wyposazenia drzwi wyjsciowych z klatki schodowej i z budynku w
system kontroli dostepu, nalezy w przypadku wykrycia pozaru zdjg¢ kontrole dostepu z
drzwi, aby zapewni¢ ich bezproblemowe otwarcie.

4.12.6. Oznakowanie ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne analizowanego budynku beda oznakowane miedzy innymi
nastepujacymi znakami zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 ,Symbole graficzne — Barwy
bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa*

<1 A3 4 3 K R

4.12.7. Hydranty wewnetrzne.

W  analizowanym budynku zaprojektowano zaopatrzenie wodne do
wewnegtrznego gaszenia pozaru polegajgce na wyposazeniu obiektu w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowa z nastepujgcymi rodzajami punktéw poboru wody do
celéw przeciwpozarowych, z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine:

— hydranty wewnetrzne z wezem péitsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25,
zwane dalej odpowiednio ,hydrantem 25",

— hydranty wewngtrzne z wezem ptaskosktadanym o nominalnej $rednicy weza
52, zwane dalej odpowiednio ,hydrantem 52",

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym zaprojektowano na kazdej
kondygnacji w budynku na drogach ewakuacyjnych oraz przy wejéciach do budynku i
klatki schodowej. Hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptaskoskiadanym zaprojektowano
w pomieszczeniach technicznych w kondygnacji podziemnej.

Zasig hydrantdw wewnétrznych 25 uwzgledniajac jeden odcinek weza o
diugosci 30 m i efektywny zasieg rzutu pradu gadniczego wynoszacy 3 m (w
przypadku hydrantdw 25), musi obejmowac w poziomie catg powierzchnie chronionej
strefy pozarowej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
musi wynosic dla hydrantu 25 — 1,0 dm®/s, a dla hydrantu 52 - 2,5 dm?%/s.

UWAGA: Rozmieszczenie hydrantéw wewnetrznych nalezy
zaprojektowa¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przeciaganie wezy
hydrantowych przez drzwi przeciwpozarowe do klatki schodowej.

4.12.8. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gadnice do gaszenia
pozarow grup ABC o zawartosci masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm?) zawartego
w gadnicach powinna na kazde 100 m’ powierzchni. Do gasnic powinien byé
zapewniony dostep 0 szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania podrecznego
sprzetu gasniczego oraz przyciskéw do uruchamiania instalacji oddymiania oraz
przycisku  przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy o$wietli¢ za pomoca

Bez pisemnej zgody autoréw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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awaryjnego oswietlenia o natezeniu o$wietlenia 5 Ix. Dwukrotne zwiekszenie ilosci
srodka gasniczego przyjeto jako rozwigzanie zamienne.

4.13. Uzgodnienie projektu budowlanego.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
[6], uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje sie w toku wzajemnej wspdtpracy
projektanta z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w trakcie
sporzadzania przez projektanta projektu budowlanego polegajacej na:

— konsultacji rozwigzan projektowych w zakresie oceny ich zgodnodci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

— Wwymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych érodkdw
zabezpieczenia przeciwpozarowego,

— Opracowaniu scenariusza pozarowego dla obiektu budowlanego objetego
obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej.

4.14. Wymagania ogolne.

1. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynkach powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidlowos¢ dziatania (§ 3 ust. 1 [4]).

2. Warunki doboru wyrobéw budowlanych. Przy doborze wyrobéw budowlanych
stuzagcych do ochrony przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy
przeciwpozarowe takie jak: odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnosé, stopien
rozprzestrzeniania ognia, dymotwdrczos¢, wytwarzanie ptongcych kropli i odpaddw
przez palgcy sie wyrob nalezy obowigzkowo sprawdzad, czy przewidziane w
projekcie materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu i stosowania.
Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane:

- 0znaczone przez producenta znakiem (€ z wystawiong na podstawie
posiadanego CERTYFIKATU STAtOSCT  WiASCIwoSCI  UZYTKOwycH, DEKLARACIA
WeAsciwosct UZYTKOWYCH,

- 0znaczone przez producenta znakiem @ z wystawiong na podstawie
posiadanego CERTYFIKATU WeaSciwosct  UzyTkowycH KRAJOowA DEKLARACIA
Weasciwosct UZYTKOWYCH.

UWAGA: KrajowA Ocena TECHNICZNA (APROBATA TECHNICZNA) nie dopuszcza
wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania.

5. Analiza warunkdw podlegajgcych ekspertyzie.

W analizowanym budynku wystgpia niezgodnosci w zakresie przepiséw
techniczno-budowlanych, ktére zostana doprowadzone do stanu zgodneqo z
przepisami:

- dotyczgce niespetnienia  wymagania, aby z pomieszczeh
przeznaczonych na pobyt ludzi zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej bezposrednio drogami ewakuacyjnymi, co stanowi
niezgodnos¢ z wymaganiami § 236, ust 1 [3],

Bez pisemnej zgody autoréw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
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- dotyczace sktadowania na drodze komunikacji ogdlnej stuzacej do
ewakuacji materiatdw tatwo zapalnych, co stanowi niezgodno$é¢ z
wymaganiami § 258, ust 2 [3],

- dotyczace wykonania instalacji oddymiania klatek schodowych K2 i K3 w
Sredniowysokim budynku ZLI + ZLIII w sposdb niezgodny ze standardami
projektowania (brak doprowadzenia powietrza uzupetniajgcego), co stanowi
niezgodnos¢ z wymaganiami § 208, ust. 2 [3],

W analizowanym budynku wystapig niezgodnosci w zakresie przepiséw

techniczno-budowlanych, ktére nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:

- dotyczace braku mozliwosci wykonania instalacji oddymiania w szybie dzwigu
osobowego tgczacego wszystkie kondygnacje w budynku, co stanowi
niezgodnos¢ z wymaganiami § 208, ust. 2d [3],

- dotyczace przekroczenia dtugosci dojscia w strefie pozarowej ZLI
budynku przy jednym dojsciu, okreslone w § 256, ust 3 [3],

- dotyczace niespetnienia wymagania wysokosci drogi ewakuacyjnej,
ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m w kondygnacji
podziemnej budynku, co stanowi niezgodno$¢ z wymaganiami
§ 242, ust 3 [3],

- dotyczace niespetnienia wymagania, aby zapewni¢ co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m z
pomieszczenia holu gtdwnego, w ktérym moze przebywaé wiecej niz
50 o0sob, co stanowi niezgodno$¢ z wymaganiami § 238, punkt 1
[31,

- dotyczace poprowadzenia drogi ewakuacyjnej z dwoch
ewakuacyjnych klatek schodowych przez jeden hol, co stanowi
niezgodno$¢ z wymaganiami § 256, ust 6, punkt 1 [3],

- dotyczgce niespetnienia wymagania zapewnienia wysokosci 3,3 m w
holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna z klatek
schodowych, co stanowi niezgodno$¢ z wymaganiami § 256, ust 6,
punkt 5 [3],

- dotyczace niezachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej
EI30 obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, co stanowi
niezgodnos$¢ z wymaganiami § 241, ust. 1 [3],

- dotyczace niezachowania  wymaganej odlegtosci pomiedzy
przeszklong Sciana zewnetrzng budynku stanowigca obudowe klatki
schodowej przeznaczonej do ewakuacji a inng $ciana zewnetrzna
tego samego budynku, w przypadku, gdy obie $ciany nie spetniajg
w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271 wymaganej klasy
odpornosci ogniowej, co stanowi niezgodno$¢ z wymaganiami
§ 249, ust 6 [3],

- dotyczace braku zamkniecia ewakuacyjnych klatek schodowych
drzwiami dymoszczelnymi, co stanowi niezgodno$¢ z wymaganiami
§ 245 [3], |

W zwigzku z powyzszym zgodnie z zapisami § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.tl. 2015, poz. 1422,

Bez pisemnej zgody autordw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
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z pozn. zmianami Dz.U. 2017, poz. 2285) [3] zaproponowano w punkcie 6 niniejszej
ekspertyzy zastosowanie rozwigzan zamiennych zapewniajacych niepogorszenie
warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku.

6. Proponowane rozwigzanie zamienne.

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia w inny sposéb wymagan rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.
1065) [3] przy zachowaniu warunku niepogorszenia wymagan ochrony
przeciwpozarowej budynku a przede wszystkich bezpieczenstwa przebywajacych tam
0sob w stosunku do obowigzujacych przepiséw i zapewniajacych niepogorszone
warunki ewakuacji w budynku w stosunku do wymaganych przepisami techniczno —
budowlanymi, zaproponowano nastepujgce rozwigzania:

1. nalezy wykona¢ w budynku instalacje sygnalizacji pozarowej we wszystkich
pomieszczeniach za wyjatkiem dopuszczalnych wytgczen,

2. nalezy pofaczyC instalacje systemu sygnalizacji pozarowej z najblizsza komenda
PSP — tzn. z Miejskg Komenda PSP w Krakowie w ramach tzw. monitoringu
pozarowego,

3. nalezy rozmiesci¢ czujki dymu instalacji wykrywania dymu na kazdej
kondygnacji w klatkach schodowych,

4. nalezy rozmiesci¢ przyciski uruchamiajgce recznie instalacje oddymiania na
kazdej kondygnacji w klatkach schodowych,

5. nalezy wyposazyC instalacje systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory
akustyczne emitujgce réwniez alarmowe komunikaty gtosowe,

6. nalezy wyposazy¢ instalacje systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory
optyczne,

7. nalezy zapewniC¢ natezenie oswietlenia 2 Ix na drogach ewakuacyjnych w
kondygnacjach nadziemnych a 5 Ix w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi w kondygnacji podziemnej budynku,

8. nalezy wykona¢ w klatkach schodowych K2 i K3 instalacje nadci$nieniowa
zapobiegajaca zadymieniu poprzez precyzyjng regulacje nadcisnienia w
przestrzeniach klatek schodowych poprzez zastosowanie zestawu wyrobdw do
rdznicowania ciénienia np. SAFETY WAY®,

9. nalezy wykonac doptyw powietrza uzupetniajgcego do instalacji oddymiania w
klatkach K1 i K4 przez automatyczne otwarcie drzwi wyjsciowych z klatki
schodowej (zgodnie z projektem instalacji oddymiania),

10. nalezy rozmiesci¢ podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacji w taki
sposob, aby z kazdego miejsca widoczne byly co najmniej dwa znaki
ewakuacyjne,

11. nalezy wyposazy¢ kazde pomieszczenie w budynku, w ktérym mogg przebywaé
ludzie w plan ewakuacji zawierajacy podany kierunek ewakuacji z
pomieszczenia oraz rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

12. nalezy wyposazyc budynek w gasmce 0 zawartosci masy $rodka gasnlczego
4 kg (lub 6 dm?) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej,

13. nalezy zapewni¢ catodobowg ochrone budynku przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow,

Bez pisemnej zgody autoréw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
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14. nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz do roku szkolenie personelu w zakresie
ewakuacji i obstugi urzadzen i instalacji przeciwpozarowych zainstalowanych w
budynku.

/7. Whnioski wynikajace z zastosowania rozwigzan zamiennych.

W wyniku przeprowadzonej analizy ochrony przeciwpozarowej budynku w
zakresie wymagan oraz stanu istniejacego stwierdza sie, ze wystepujace w obiekcie
nieprawidtowosci wynikaja gtéwnie z braku mozliwosci spetnienia wymagan w zakresie
ewakuacji w budynku. Nieprawidtowosci te zostang skutecznie wyeliminowane w
ramach zaproponowanego programu naprawczego. Analizujgc warunki bezpieczenstwa
pozarowego budynku oraz mozliwos¢ ewakuacji ludzi w aspekcie kryteridw
wynikajacych z § 12, ust. 1 rozporzadzenia [4] stwierdza sie, iz w budynku po
wykonaniu prac wymienionych w punkcie 6 ekspertyzy nie beda wystepowaty
elementy zagrazajgce zyciu ludzi, zostang znaczaco poprawione warunki
bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwoéé prowadzenia akcji ratowniczo-
gasniczej przez jednostki strazy pozarnej.

Inwestor powinien uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wyszczegdlnione w uwagach
opisanych w ekspertyzie, w wykonywanym projekcie. Zastosowanie tych rozwigzan
wyeliminuje nieprawidtowosci w zakresie warunkéw technicznych i przeciwpozarowych
w budynku.

Najblizsza od analizowanego budynku jednostka ratowniczo-gasnicza znajduje sie
w odlegtosci ok. 1 km, przy ulicy Zarzecze, co daje czas dojazdu ok. 5 minut.

Zdaniem autordw niniejszej ekspertyzy zaproponowane powyzej rozwigzania
zamienne zapewniajg wymagany poziom bezpieczenstwa w budynku, mimo
niespetnienia wymagan przepisow techniczno-budowlanych [3].

8. Wymagania formalne.

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1065) [3] nalezy z opracowana
ekspertyzg wystapi¢ do Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Krakowie (ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakéw) o wyrazenie zgody na spelnienie
wymagan w  zakresie  spelnienia  przepisow  techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych w analizowanym budynku w sposéb inny niz podany w
rozporzadzeniu, opisany w punkcie 6 ekspertyzy.

Ekspertyza jest wazna po uzyskaniu pozytywnego postanowienia Matopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Krakowie na warunkach i zasadach okreslonych w
postanowieniu i stanowi bazg do opracowania projektu przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego (obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane — Dz.U. 2019 poz. 1186) [2]. Ekspertyze wykonano w 3
jednobrzmigcych egzemplarzach.

Bez pisemnej zgody autorow niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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Projekt budowlany wykonany z uwzglednieniem postanowienia
Matopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP musi by¢
uzgodniony i opieczetowany przez rzeczoznawce do spraw ochrony
przeciwpozarowej z zapisem, iz uzgodnienie jest wazine z
postanowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w

Krakowie na zasadach okreslonych w postanowieniu i tylko tacznie z
nim.

Bez pisemne) zgedy cutordw niniejsze oprazawanis nle moze byé powielene insczej niz w caloscei.
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9. Wykaz przepiséw zwigzanych i uzytych w ekspertyzie.

L

2

2

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 961).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1186 z pdzn. zmianami)).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1065).

. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpoZzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z péZn. zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawle przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.

w  sprawie  uzgadniania — projektu  budowlanego pod wzgledem  ochrony
przeciwpoZzaroweyj (Dz. U, z dnia 14 grudnia 2015, poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 roku w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018, poz. 1935).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (obwieszczenie

Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2019 poz.
155),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 215).

10. PN-ISO  11925-3:2000 Reakcjia na ogier. Zapalnos¢ materiatow budowlanych

11.

12

13

14.

L5

Bez pisemn

poddanych bezposredniemu dziataniu pfomienia. Dziatanie ptomieni z wielu Zrédet.

PN-EN 13501-2:2016-07. Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow
budynkow -- Czesc 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badari odpornosci ogniowej,
z wytgczeniem Instalacji wentylacyjnej.

PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacie grawitacyine do
odprowadzania dymu i ciepfa. Zasady projektowania.

Wytyczne CNBOP-PIB  W-0003:2016. Systemy oddymiania klatek schodowych.
Wydanie 2, maj 20189.

Specyfikacja PKN-CEN TS 54-14:2018 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji”,

Wityczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. SITP WP — 02:2010.

ej zgody autoréw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz'w catesci.., =~ .= .
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Rysunki:

1. rys. AR.01 — usytuowanie budynku na dziatce i rozmieszczenie hydrantéw
zewnetrznych,

rys. AR.02 — rzut kondygnacji -1 (kondygnacja podziemna),

rys. AR.03 — rzut kondygnacji I (parter),

rys. AR.04 — rzut kondygnaciji II (1 pietro),

rys. AR.05 — przekrdj pionowy budynku.

A

Uwaga: zamieszczone zdjecia 2 do 7 sg wiasnoscig autorow ekspertyzy.

Bez pisemnej zgody autorédw niniejsze opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
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