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I. SPIS RYSUNKOW:

Numer rysunku Tytut Skala
1 Rzut piwnic 1:100
2 Rzut parteru 1:100
3 Rzut 1 pietra 1:100
4 Rzut dachu 1:100
5 Przekréj poprzeczny A-A 1:100
6 Przekréj podtuzny B-B 1:100
7 Elewacja zachodnia 1:100
8 Elewacja potudniowa 1:100

Il PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA:

1.Umowa z Inwestorem — Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30

2. Archiwalna dokumentacja budynku otrzymana od Inwestora

3. Ekspertyza techniczna w zakresie przepisow techniczno-budowlanych autorstwa
prof.dr.hab.inz. Piotra Izaka oraz drinz. bud. inz arch. Leszka Chodora z lipca 2020r.
4. Postanowienie nr WZ.5595.398.2020 z dnia 08.10.2020r.

5. Wizja lokalna i aktualizacja inwentaryzacji budynku

6. Wytyczne i uwagi Inwestora

7. Obowigzujgce aktualnie normy i przepisy

M. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny p.n. "Dostosowanie
budynku basenu AGH do obowigzujacych przepiséw ppoz".

Budynek jest potozony na dziatkach nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza przy ul.
Jana Buszka w Krakowie.

W budynku znajduje sie kryta ptywalnia z pomieszczeniami towarzyszacymi.

Obiekt zalicza sie do XV kategorii.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt jest istniejgcym budynkiem uzytecznosci publicznej, uzytkowanym jako kryta
ptywalnia z funkcjami towarzyszacymi takimi jak zespdt rekreacyjny zawierajacy
zespolty saun, kregielnie, grote solng i sale fithess. Opracowanie dotyczy
dostosowania istniejgcego budynku do obowigzujgcych przepisow p.poz.

Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu pozostaje bez zmian.

Przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen jest nastepujace:

Kondygnacja podziemna:

- centrum rekreacyjne — kregielnia z zapleczem, zespét saun, grota solna, sala
fitness, wezet szatniowo-sanitarny dla pracownikow;

- pomieszczenia techniczne — wentylatornia, podbasenie, stacja transformatorowa,

wezet cieplny, pomieszczenie przytgcza wody;
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- komunikacja;

Parter:

- hall wejsciowy z portiernig, szatnig, kasami i sklepem;
- zespoty szatniowo-sanitarne dla basenu

- hala basenowa

- dwa zespoty saun

- pomieszczenia administracyjne

- komunikacja

| pietro:

- hall og6Iinodostepny

- pomieszczenie sitowni z szatniami

- pomieszczenia administracyjne z zespotem sanitarnym
- komunikacja

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, wolnostojacy.
Obiekt z dachem w ksztatcie tuku. Zasadnicza bryta budynku ma rzut poziomy w
ksztatcie wielokata o wymiarach 81,00m x 45,92m.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej i prowadzi poprzez
przeszklony wiatrotap do obszernego holu mieszczgcego pomieszczenie portierni,
szatni, sklepiku. Z holu poprzez bramki kontrolne dostepne sg symetrycznie potozone
zespoty szatniowo-sanitarne obstugujgace zlokalizowane od strony wschodniej
budynku baseny — dwa baseny ptywackie i jeden rekreacyjny ze zjezdzalnig oraz
wanng hydromasazu oraz pomieszczenia administracyjne. Jeden z basendw,
potozony od strony potudniowej, posiada widownie dostepng z poziomu pietra.
Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg cztery klatki schodowe. Pietro oraz
piwnice dostepne sg z holu poprzez dwie klatki schodowe i winde. Natomiast
pozostate dwie klatki schodowe, wyprowadzajg bezposrednio na zewnatrz budynku.
W piwnicach miesci sie zespdl rekreacyjny — kregielnia z barem oraz zespét saun,
grota solna i sala fithess - dostepny z holu poprzez jedng z klatek schodowych i
winde. Druga klatka prowadzi do zespotu szatni personelu.

Na pietrze znajduje sie obszerny hol z recepcja, miejsce do zabaw dzieciecych, sale
¢wiczen, sitownia z zapleczem szatniowym, pomieszczenia administracyjne oraz
zespot sanitarny.

Uktad przestrzenny, forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie.

W wyniku ekspertyzy technicznej w zakresie przepisow techniczno - budowlanych
wykonanej przez rzeczoznawce ds  zabezpieczen = przeciwpozarowych
i przeciwpozarowych prof.dr.hab.inz. Piotra 1zaka oraz rzeczoznawce budowlanego dr
inz. bud. inz arch. Leszka Chodora w lipcu 2020r. stwierdzono liczne niezgodnosci w
zakresie przepisow techniczno-budowlanych, ktére powinny by¢ doprowadzone do
stanu zgodnego z przepisami, jak réwniez ktére wymagajg zastosowania rozwigzan
zamiennych, poniewaz nie moga by¢é doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami
ze wzgledu np. na uwarunkowania konstrukcyjne czy tez funkcjonalne.

Po wykonaniu przebudowy majacej na celu dostosowanie do obowigzujgcych
przepiséw ochrony pozarowej budynek bedzie w dalszym ciggu petnit funkcje
budynku uzytecznosci publicznej — krytej ptywalni.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projekt dostosowania budynku do aktualnych przepiséw p.poz wykonano w oparciu o
ekspertyze techniczng w zakresie przepisow techniczno-budowlanych autorstwa
prof.dr.hab.inz. Piotra |zaka oraz drinz. bud. inz arch. Leszka Chodora z lipca 2020r.
Projekt zaktada utrzymanie podstawowego uktadu funkcjonalnego i konstrukcyjnego
budynku bez zmian. Nie ulegajg zmianie réwniez jego parametry energetyczne.
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Dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych bedzie
obejmowato:

Na poziomie piwnic:

- wydzielenie podbasenia jako odrebnej strefy pozarowej poprzez zamkniecie jej
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI60;

- wydzielenie pozarowe wentylatorni;

- zabezpieczenie instalacji wentylacji basenu obudowag o klasie odpornosci ogniowej
REI120 i klapami pozarowymi EI60;

- podniesienie odpornosci sciany oddzielenia pozarowego wydzielajgcej strefy PM od
strefy ZLIll na poziomie piwnic poprzez dofozenie ptyt ogniochronnych 2x12,5mm;
- wymiana hydrantéw podbasenia na hydranty HP-52, montaz hydrantu HP-52 w
pomieszczeniu wentylatorni oraz montaz hydrantow HP-25 w korytarzu zaplecza
socjalnego oraz w korytarzu zespotu saun;

- wymiana drzwi do pomieszczenh technicznych na drzwi o odpowiedniej odpornosci
pozarowej;

- wykucie w $cianie zewnetrznej budynku okien oddymiajacych w klatce KL4;

- wydzielenie pomieszczen dla central SSP oraz central sterujgcych instalacjg
napowietrzania w klatce KL2 i KL3;

- wymiana drzwi windowych na drzwi o odpornosci EI60;

- wydzielenie korytarza w zespole saun, przesuniecie sciany klatki schodowej;

- likwidacja $lusarki pomiedzy pomieszczeniem sali fitness a kregielnig i wykonanie
nowej Scianki dziatowej;

- montaz Slusarki o odpowiedniej odpornosci pozarowej pomiedzy hallem a kregielnig
oraz zespotem saun

Na poziomie parteru:

- wydzielenie szatni $ciankami o odpornosci EI60;

- montaz hydrantow HP-25 na halach basenowych oraz w pom. 0.55;

- podniesienie odpornosci obudowy kanatéw wentylacyjnych prowadzacych z pom.
wentylatorni na poz. 1p poprzez dotozenie ptyt ogniochronnych 2x12,5mm;

- wymiana drzwi windy na drzwi o odpornosci EI30;

- podigczenie drzwi rozsuwanych pomiedzy halami basenowymi do instalacji SSP;
- podigczenie bramek wejsciowych do instalacji SSP;

- podigczenie drzwi zewnetrznych klatki KL1 do instalacji SSP;

- montaz barier w klatkach schodowych,zapobiegajgcych omytkowemu zejsciu do
piwnic;

Na poziomie pietra:

- wydzielenie korytarza pom. Nr 1.4;

- obudowa komunikacji w pom. Nr 1.17 $ciankami o odpornosci EI30;

- powiekszenie otworow i wymiana klap oddymiajacych klatek KL1 i KL4 ;

- montaz hydrantu HP-25 w korytarzu nr 1.4;

- wymiana drzwi windy na drzwi o odpornosci EI30;

- wymiana slusarki wewnetrznej sitowni na slusarke pozarowg o odpornosci EI30;

- wymiana dwoéch kwater Slusarki zewnetrznej w hallu na okna upustowe
dwuskrzydtowe podtgczone do instalacji napowietrzania klatek KL2 i KL3;

- wykonanie w lekkiej konstrukcji pasa miedzykondygnacyjnego z wymiang w tym
miejscu szklenia zewnetrznego Slusarki aluminiowej;

- zamurowanie nieuzywanego otworu drzwiowego w klatce KL2;

- obudowa kanatéw wentylacyjnych prowadzacych z wentylatorni na poziomie piwnic,
montaz klap pozarowych;

- wydzielenie pomieszczen technicznych nad klatkami schodowymi KL2 i KL3,
przeznaczonych na montaz wentylatorow napowietrzajgcych;

- wykonanie otworow napowietrzajgcych klatki KL2 i KL3 i obudowy klap
nadcisnieniowych w dachu;

- montaz podestu w przestrzeni wytazu klatki KL2;

- montaz klamer wytazowych do pomieszczenia nad klatkg KL3;
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Na poziomie dachu:
- montaz kanatéw czerpni i klap nadcisnieniowych nad klatkami KL2 i KL3
- wymiana klap oddymiajgcych klatki KL1 i KL4

W catym budynku:

- domurowanie istniejgcych scian korytarzy w przestrzeni sufitu podwieszonego do
poziomu stropu;

- zaopatrzenie drzwi pozarowych w samozamykacze;

- zaopatrzenie drzwi zawezajacych drogi ewakuacyjne w samozamykacze;

- podiaczenie drzwi i okien upustowych do instalacji napowietrzania klatek
schodowych;

- montaz instalacji interkomu pozarowego dla oséb niepetnosprawnych na klatkach
schodowych;

- wymiana instalacji SSP;

- wymiana oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zgodnie z postanowieniem KW
PSP;

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zestawienie podstawowych danych budynku:

powierzchnia uzytkowa: 7485,45m? (bez zmian)
powierzchnia catkowita: 9720,02m? (bez zmian)
powierzchnia zabudowy: 3 475,6 m? (bez zmian)
kubatura wewnetrzna budynku: 16038,72m? (bez zmian)

wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku): 16,5m (bez zmian)

dtugos¢ budynku: 81,0m (bez zmian)
szeroko$¢ budynku: 45,92m (bez zmian)
Liczba kondygnaciji: 2 nadziemne i 1 podziemna

6. OPIS KONSTRUKCYJNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Konstrukcja obiektu stupowo-ryglowa, zelbetowa, monolityczna.

Posadowienie — ptyta zelbetowa gr.50cm.

Sciany zewnetrzne parteru i pietra oraz $ciany wewnetrzne murowane z pustaka
ceramicznego, szczelinowego o gr. 29cm.

Sciany wewnetrzne murowane z ceglty Max gr. 19cm i cegly modularnej gr. 9cm,
tynkowane.

Biegi i spoczniki klatek schodowych ptytowe, Zelbetowe, klatki obudowane $cianami
zelbetowymi. Wykonczenie ptytkami gresowymi.

Stropy - nad piwnicami monolityczne zelbetowe ptytowe gr. 30cm , nad parterem
zelbetowe monolityczne oparte na ramach zelbetowych Ptyta widowni zelbetowa gr.
30cm.

Stropodachy i dachy - zasadniczy stropodach stanowi ustréj dzwigaréw z drewna
klejonego w osiach od 4 do 15 z wzdtuznymi ptatwiami. Usztywnienie podtuzne
stanowig stezenia wykonane z preta 820 w skrajnych osiach dylatacyjnych. Elementy
konstrukcji dachu posiadajg klase odpornosci ogniowej R60. Sufit wykonany z desek
o gr. 2cm mocowanych do ptatwi (impregnowanych grzybobdjczo i przeciwogniowo).
Na fragmentach stropodach o konstrukcji zelbetowej. Pokrycie dachu — blacha tytan
cynk.

Slusarka — aluminiowa.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne - drewniane ptycinowe, petne; drzwi stalowe
ocynkowane petne, drzwi aluminiowe petne i przeszklone,

Posadzki — beton rozproszony w pomieszczeniach podbasenia, ptytki gresowe,
ceramiczne na klatkach schodowych, pomieszczeniach komunikacji, szatni i
sanitariatach, wyktadzina dywanowa w pomieszczeniach biurowych, wykfadzina PCV
w sitowni

Konstrukcja niecek basenowych — zelbetowa o gr. 20cm i zmiennej gtebokosci.
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Elewacja budynku tynkowana, boniowana, nad wejsciem przeszklone zadaszenie.
Sufity podwieszane — sufity podwieszone z ptyt g-k na ruszcie systemowym rastrowe
60x60cm, ptyty zdejmowane;

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
e wod. - kan.
c.o.ic.cw.
elektryczng
teletechniczng
wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
odgromowg
SAP

7. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

- rozebranie istniejgcej Slusarki pomiedzy salg fithess a kregielnig;

- rozebranie fragmentu scianki klatki schodowej KL3 na poziomie piwnic;

- wykucie otworéw okiennych przeznaczonych na montaz okien napowietrzajgcych;

- wykucie otworu drzwiowego do sanitariatow na poziomie parteru klatki KL2;

- wyburzenie fragmentu $cianki pomiedzy istniejacymi toaletami a szatnia;

- likwidacja istniejgcej lady szatniowej i wieszakdéw;

- rozebranie istniejgcej Slusarki wewnetrznej przeznaczonej do wymiany pomiedzy
sitownig a halg basenowg ;

- likwidacja drzwi prowadzacych na klatke KL4 przez trybuny;

- demontaz kwater $lusarki frontowej przeznaczonych do wymiany na okna upustowe;
- demontaz kwater S$lusarki frontowej przeznaczonych do wymiany szklenia, na
zestawy szklane nieprzezierne;

- wykonanie otworow napowietrzajgcych w stropach klatek KL2 i KL3;

- wykonanie otworu na drzwi w istniejacej obudowie wytazu w klatce KL2;

- likwidacja obudowy klap oddymiajgcych nad klatkg KL3;

- rozbiorka warstw pokrycia dachu i wykonanie otworow do prowadzenia kanatow
czerpni;

- powiekszenie otworow na klapy oddymiajace w klatkach KL1 i KL4;

- powiekszenie otworu istniejacego na montaz klapy nadcisnieniowej nad klatkg KL3;

8. OPIS KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku bez zmian.

8.1 Nadproza — belki stalowe dwuteowe zabezpieczone siatkg Rabitza i tynkiem wg
proj. konstrukcji;

8.2 Wymiany drewniane 12x20cm w miejscu otworéw w dachu na czerpnie i klape
nadcisnieniowg — wg proj. konstrukcji;

8.3 Projektowane sScianki dziatowe:

— $cianka dziatlowa gr.12.5cm, EI120 na konstrukcji systemowej, z podwojnym
optytowaniem ptytg ogniochronng 2x12,5mm, wypetnienie wetng mineralng
gr. 75mm (strefa podbasenia, pomieszczenia techniczne);

— dla central SSP i instalacji napowietrzania klatek, komora napowietrzajgca
klatke KL3 ;

— $cianka dziatowa gr.15cm, REI60 - bloczki z betonu komdrkowego (obudowa
pomieszczen technicznych na wentylatory napowietrzajace, scianka klatki KL3
na poziomie piwnic);

— Scianki dziatowe gr.12.5m REI60 na konstrukcji systemowej, z podwdjnym
optytowaniem piytg ogniochronng 2x12,5mm, wypetnienie wetng mineralng
gr. 75mm (obudowa klapy nadcisnieniowej KL3);

— Scianka dziatowa gr.12.5cm EI30 na konstrukcji systemowej, z podwojnym
optytowaniem ptytg ogniochronng 2x12,5mm, wypetnienie wethg mineralng
gr. 75mm (obudowa komunikacji na 1p)
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— Slusarka aluminiowa fasadowa o szer. stupka i rygla 50mm, o odpornosci
ogniowej EI60, drzwi EI30 (szatnia);
— Slusarka aluminiowa fasadowa o szer. stupka i rygla 50mm, o odpornosci
ogniowej EI30 (lobby zespotu saun, sitownia);

8.4 Obudowa kanatéw wentylacyjnych i Sciany pomiedzy strefg ZLIII a PM na
poziomie piwnic z ptyt ogniochronnych 2x12,5mm uktadanych mijankowo do
uzyskania odpornosci REI120
8.5 Hydranty — w istniejgcym podbaseniu do wymiany na HP-52. Dodatkowo na
poziomie piwnic w wentylatorni, korytarzu czesci socjalnej i zespole saun hydranty
HP25. Na poziomie parteru projektowane dwa hydranty w halach basenowych, oraz
na korytarzu pom. 0.55. Na pietrze w nowym korytarzu pom. 1.4 hydranty HP-25.
8.7 Drzwi - przeznaczone do wymiany na drzwi o odp.ogniowej EI30 i EIGO i
dymoszczelnosci zgodnie z oznaczeniami na rzutach poszczegolnych kondygnacii;
Uwaga: wszystkie drzwi p.poz. oraz drzwi, ktérych skrzydta zawezajg drogi
ewakuacyjne nalezy zaopatrzyé w samozamykacze.
8.8 Okna napowietrzajgce i upustowe — aluminiowe, szklone zestawem szklanym
dwukomorowym U = 0.9 W/(m2K) podtaczone do centrali sterujgcej napowietrzeniem.
8.9 Nad klatkami KL1 i KL4 klapy dymowe o wymiarach 1200x1400mm o powierzchni
czynnej 1,152m? z podstawag prostg o wys.30cm, owiewkami i kierownicg;
8.10. Nad klatkami KL2 i KL3 przewidziano instalacje nadcisnieniowg zapobiegajacq
zadymieniu przez precyzyjng regulacje nadcisnienia w przestrzeniach klatek;
wydzielenie pomieszczen na wentylatory nad stropami klatek, wykonanie otwordw
czerpni wyprowadzonych ponad istniejacy dach, klap nadcisnieniowych oraz otworéw
napowietrzajgcych klatki.
8.11 Okna i drzwi napowietrzajgce — zaopatrzono w sitowniki otwierajgce je razem z
klapami dymowymi na sygnat z centralki oddymiajgce;j
8.12. Okna i drzwi upustowe zaopatrzone w sitowniki otwierajace je razem z
wentylatorami napowietrzajgcymi na sygnat z centralki;
8.13 Pasy miedzykondygnacyjne o odp. ogniowej EI60 - do wys. pierwszego rygla
Slusarki tj. 130cm.
- Scianka parapetowa z ptyty ogniochronnej 2x12,5mm, wypetnienie z weiny
mineralnej gr.12cm. Parapety z konglomeratu.
Wymiana szklenia na zestaw szklany z szybg emaliowang na 4 pozycji — kolor
dobrany do koloru istniejacych elementdéw nieprzeziernych.
Na czas prac budowlanych istniejace grzejniki nalezy zdemontowaé, a nastepnie
ponownie zamontowac.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE.

Kazda kondygnacja budynku jest dostepna dla osob niepetnosprawnych poprzez
istniejagcg winde. Na kondygnaciji -1 i parteru znajdujg sie rowniez pomieszczenia
sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich. W wyniku dostosowania do przepiséw ochrony pozarowej
projektuje sie réwniez na klatkach schodowych bezpieczne miejsce z pozarowym
interkomem, dla osoby niepetnosprawnej oczekujgcej na pomoc w razie wystgpienia
pozaru.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

10.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

W  wyniku projektowanej przebudowy budynku obejmujacej dostosowanie do
wymagan obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych
nie ulegnie zmianie dotychczasowa liczba kondygnacji, jego wysokos¢ oraz nie
zmieni sie kubatura budynku. Nie ulegnie zmianie réwniez powierzchnia zabudowy.
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Budynek basenu AGH posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna.
Wybudowany jest w konstrukcji zelbetowej i posiada wiezbe dachowg z wigzaréw z
drewna klejonego, dach kryty blachg. Teren uzbrojony jest w media: wode,
kanalizacje, instalacje elektryczne, kanalizacje opadowa.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej i prowadzi do hallu, z
ktérego dostepne sg klatki KL2 i KL3. Pozostate klatki schodowe KL1 i KL2
usytuowane sg w czesci potudniowej i podinocnej budynku i wyprowadzajg
bezposrednio na zewnatrz obiektu. Z klatek KL2, KL3 i KL4 dostepne sg wszystkie
kondygnacje, natomiast z klatki KL1 pietro i parter.

Wszystkie klatki stuzg ewakuaciji.

Przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen jest nastepujace:

Kondygnacja podziemna:

- pomieszczenia ustugowe — kregielnia z zapleczem i centrum rekreacyjne — zespét
saun, grota solna, sala fitness,

- pomieszczenia techniczne — wentylatornia, podbasenie, stacja transformatorowa,
wezet cieplny, pomieszczenie przytgcza wody;

- komunikacja;

Parter:

- hall wejsciowy z szatniami, kasami i sklepami;

- szatnie i natryski

- trzy hale basenowe

- dwa zespoty saun

- pomieszczenia administracyjne

- komunikacja

| pietro:

- hall ogélnodostepny

- pomieszczenie sitowni' z szatniami

- sale do ¢wiczen

- pomieszczenia administracyjne z zespotem sanitarnym

- komunikacja

Zestawienie podstawowych danych budynku:

powierzchnia zabudowy: 3 475.6m?,

powierzchnia wewnetrzna piwnic 3 208.0m?,

powierzchnia wewnetrzna parteru 3 253.0m?,

powierzchnia wewnetrzna pietra 1 405.0m?,

powierzchnia wewnetrzna budynku 7 866.0m?,

kubatura wewnetrzna budynku: 16038,72m?

wysokos¢ budynku: 16.5m (od poziomu terenu przy

najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu konstrukciji
przekrycia budynku),

liczba kondygnaciji:

2 nadziemne,

1 podziemna

Budynek zalicza sie pod wzgledem wysokosci do grupy budynkéw sredniowysokich
(SW).

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe
wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepujg oraz nie uzywa sie materiatow i substancji niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych.
Ponadto w rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych
materiatéw palnych takich jak: tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura, drewno,
ptyty drewnopochodne (wyposazenie pomieszczen biurowych, szatni), oraz tworzywa
sztuczne (sprzet komputerowy). Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci
reprezentowane beda materiaty state, klasyfikowane jako pozary grup A.
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W budynku nie przewiduje sie prowadzenia zadnych proceséw technologicznych.

10.3 Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz na drogach ewakuacyjnych (state elementy wyposazenia)
zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty
rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne ani intensywnie dymigce. W
zwigzku z tym, do wykonczenia dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy A1, A2, B,
C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15 (wg normy
PN-B-02855).

W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby wtokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridow: ti = 4s, ts <
30s, nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepujg ptonace krople.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych bedg
wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wplywem ognia. Na drogach ewakuacyjnych oraz w sali wykladowej
przeznaczonej do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb zastosowane zostang
wyktadziny podtogowe o klasie reakcji na ogieh nie gorszej niz Cq-s2 oraz co najmniej
trudno zapalne przegrody i state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.

10.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen:

Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek zalicza¢ sie bedzie do
nastepujacych kategorii:

Piwnice:

- ZL Il — pomieszczenia uzytecznosci publicznej bez pomieszczen przeznaczonych
dla ponad 50 osd6b nie bedacych ich statymi uzytkownikami oraz nieprzeznaczone
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie - kregielnia
z zapleczem, pomieszczenia rekreacji z kompleksem saun, grotg solna i sala fitness,
zespol szatniowy ;

- PM - o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? - pomieszczenia
techniczne, technologiczne;

Parter:

- ZL | - pomieszczenia uzytecznosci publicznej - hale basenowe, widownia na
antresoli, zespoty szatniowe, zespoty saun;

Pietro:

- ZL | — pomieszczenia sitowni oraz sale do ¢wiczeh;

- ZL lll — pomieszczenia administracyjne;

W obiekcie na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje sie przebywanie oséb w
ilosci:

- piwnice - okotfo 60 oséb;

- parter — okoto 500 osob;

- 1 pietro — 180 oséb, 60 os6b w sitowni, ktbra ma dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5m.

W obiekcie przewiduje sie przebywanie tgcznie 740osoby, w tym 518 o0so6b
jednoczesnie (wspotczynnik 0,7) .

W budynku na parterze zlokalizowana jest sala wyktadowa przeznaczonych dla
ponad 50 os6b (sg to wylgcznie stali uzytkownicy obiektu). Z sali tej drzwi
ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia.
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10.5 Przewidywana gestosé¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Dla pomieszczeh gospodarczych oraz technicznych przyjmuje sie, ze
gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza wartosci 500MJ/m?.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie beda wystepowaly pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

10.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Podstawowym zagadnieniem z zakresu ochrony przeciwpozarowej jest prawidtowy
dobdr elementéw konstrukcyjnych budynku ze wzgledu na ich odpornos¢ ogniowq i
stopien rozprzestrzeniania ognia. Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany
w sposoOb zapewniajacy w trakcie pozaru:
- zachowanie nosnosci konstrukcji przez okre$lony czas;
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki;

mozliwos¢ ewakuaciji ludzi;uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.
Zgodnle z zapisami § 212 ust. 2 i przy uwzglednieniu § 212 ust. 5 przepisow
techniczno-budowlanych analizowany budynek powinien by¢ w cato$ci wykonany w
klasie ,B” odpornosci ogniowej.
Elementy konstrukcyjne budynku w klasie ,B” powinny spetnia¢ wymagania
odporno$ci ogniowe;j:

Klasa od- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?®
po_rnos’ci ST konstrukcja SR sciana we- | przekrycie
pozarowej | konstrukcja dach strop" (zewnetrzna® t 0| dach
budynku nosna achu o), wnetrzna®, achu,
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R30 REI 60 El 60 EI30* RE30

Wszystkie elementy budynku wykonane sa jako NRO.

Oznaczenia :

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budowlane na granicy stref pozarowych oraz zamkniecia znajdujgcych sie
w nich otwordéw powinny spetniaC nastepujgce wymagania w zakresie klas odpornosci
ogniowej okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa odpornosci ogniowej
Klasa ; . . ; !
odpornosci elementéw oddzielenia . drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
budynku — : przeciwpozarowych

scfv':r;j;rk?;%wj stropéw w ub mr_lych gamkn|¢r{]: na korytarz i do na klatke
stropéw w ZL ZL prEcCIWpUCRICYE pomieszczenia | schodowg)

1 2 3 4 f 5 6

B REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie
migdzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia od
drég komunikacji ogoélnej bedzie nie mniejsza niz EI30. Konstrukcja dachu zostata
wykonana z dzwigaréw z drewna klejonego o réznych przekrojach. Zgodnie z
wymaganiami wynikajagcymi z zapiséw § 216 ust.1 spetnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej R30 co potwierdza dokumentacja projektowa budynku. Klasa
odpornosci ogniowej konstrukcji schodow w budynku jest réwna co najmniej R60.
Biegi i spoczniki schodéw sg wykonane w konstrukciji zelbetowej. Sciany wewnetrzne
zelbetowe stanowigce obudowe klatek schodowych posiadajg klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI60. W budynku zapewniony jest pas miedzykondygnacyjny
posiadajgcy klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI60 o wysokosci co
najmniej 0,8m.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw zgodnie z zapisami § 234
warunkow technicznych.

10.8 Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z zapisami § 227 ust. 1 w budynku wielokondygnacyjnym Sredniowysokim
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zawierajgcej pomieszczenia
zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIlIl nie powinna przekracza¢
5000m?, a powierzchnia strefy PM 10000m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w budynku nie zostata przekroczona.

Budynek zostat podzielony na strefy zawierajagce pomieszczenia zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz pomieszczenia PM w nastepujacy sposob:
kondygnacja piwnic:

— strefa ZLIII — powierzchnia 702.6 m?

- strefa PM — powierzchnia 2 187.4 m?

kondygnacje nadziemne:

— strefa ZL | + ZLIIl — powierzchnia 4 658.0 m?

Wentylatornia oraz pomieszczenia techniczne na poziomie piwnic zostaty prawidtowo
wydzielone $cianami o odpornoséci ogniowej REIGO/EIG0 i zamkniete drzwiami EI30.
Podbasenie tworzy odrebng strefe pozarowg wydzielong scianami REI120.

Klatki schodowe obudowane sg $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60/ EI60,
zamkniete drzwiami EI30 (dymoszczelno$¢ drzwi do klatek schodowych jest
przedmiotem odstepstwa). Klapy dymowe systemu oddymiania grawitacyjnego w
klatkach KL1 i KL4 dostosowano do faktycznej powierzchni rzutu tych klatek,
natomiast w klatkach KL2 i KL3 zostanie zastosowany system nadcisnieniowej
wentylacji zapobiegajacej zadymieniu poprzez precyzyjng regulacje nadcisnienia w
przestrzeni klatek schodowych wraz z otworami upustowymi zlokalizowanymi w
elewacji zewnetrznej budynku.
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Dla klatek KL1 i KL2 zostaty zaprojektowane odpowiednie otwory napowietrzajgce
otwierane razem z klapami dymowymi.

10.9 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtos¢ od
obiektéw sasiadujacych:

Budynek jest budynkiem wolnostojagcym usytuowanym przy ulicy Jana Buszka 4 w
Krakowie na dziatkach nr 333/6, 276/22, 134/1 obreb 5 Krowodrza.

Od strony wschodniej budynek jest oddalony o ok. 18m od istniejgcego domu
akademickiego AGH,;

Od strony potudniowej usytuowany jest parking dla samochodéw osobowych.

Od strony pétnocnej, w odlegtosci 20.6m znajduje sie realizowany obecnie budynek
hali sportowej AGH.

Pozostate budynku usytuowane sg w odlegtosciach spetniajacych wymagania § 271

10.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacii
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, drogami komunikacji ogélnej zwanymi
drogami ewakuacyjnymi. Nie przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajgcych do
ratowania uzytkownikéw budynku w inny sposdb, niz wynikajacy z przepiséw. Analizy
warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w
przepisach techniczno-budowlanych [3].

W budynku znajdujg sie cztery klatki schodowe ewakuacyjne KL1, KL2, KL3 i KL4.
Klatki schodowe obudowane sg $cianami o klasie odpornosci ogniowej REIG0/ EI60,
zamkniete drzwiami EI30 (brak dymoszczelnosci drzwi do klatek schodowych
jest przedmiotem odstepstwa KW PSP). Wszystkie klatki spetniajg wymagania
dotyczace wymiaréw charakterystycznych stopni i spocznikdw, ilosci schodow w
biegu oraz ich wysoko$ci.

Wyjscia z klatek KL1 i KL4 prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez
drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach skrzydet 2x90cm.

Klatki KL2 i KL3 sg usytuowane centralnie w budynku i przez nie jest poprowadzona
ewakuacja z piwnic i pierwszego pietra. Ewakuacja z obu klatek jest poprowadzona
do wspodlnego hallu mieszczacego réwniez funkcje recepcji, szatni i drobnej
sprzedazy. Powyzsza nieprawidlowosé jest przedmiotem odstepstwa KW PSP.
Wysokos$¢ hallu w miejscu gdzie przebiega ewakuacja jest mniejsza niz 3.3m co jest
przedmiotem kolejnego odstepstwa KW PSP.

Ewakuacja z hallu stanowigcego pomieszczenie gdzie moze przebywac jednoczesnie
50 osob odbywa sie przez dwoje drzwi wyjsciowych o wym, 2x2.5m usytuowanych
obok siebie — co stanowi niezgodno$¢ z przepisami bedaca przedmiotem
odstepstwa KW PSP.

Wszystkie klatki schodowe w budynku stuzg ewakuacji i powinny by¢é wyposazone
w instalacje oddymiania.

W ramach dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. klapy dymowe systemu
oddymiania grawitacyjnego w klatkach KL1 i KL4 zostang dostosowane do faktycznej
powierzchni rzutu tych klatek, natomiast w klatkach KL2 i KL3 zostanie zastosowany
system nadcisnieniowej wentylacji zapobiegajacej zadymieniu poprzez precyzyjna
regulacje nadcisnienia w przestrzeni klatek schodowych wraz z otworami upustowymi
zlokalizowanymi w elewacji zewnetrznej budynku.

Dla klatek KL1 i KL4 zostaty zaprojektowane odpowiednie otwory napowietrzajace
otwierane razem z klapami dymowymi.

Do komunikacji pionowej pomiedzy kondygnacjami stuzy istniejacy szyb windowy
przechodzacy przez obie strefy pozarowe. W ramach dostosowania do
obowigzujgcych przepisow p.poz. drzwi do szybu windowego zostang wymienione na
kondygnacji piwnic na drzwi o odpornosci ogniowej EI60, natomiast na parterze EI30.
Na drodze ewakuacyjnej prowadzacej do klatki schodowej w kondygnacji podziemnej
wystepujg obnizenia poziomych drog ewakuacyjnych o wys. 2.0m na dlugosci co
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najmniej 10m, co stanowi niezgodnos¢ z przepisami bedaca przedmiotem
odstepstwa KW PSP.

Skrzydta drzwi mogace po catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymagang szerokosc
drogi ewakuacyjnej wyposazono w samozamykacze.

W hallu na pietrze budynku wystepuje duze nagromadzenie tatwo zapalnych
materiatow takich jak — materace do ¢wiczen, urzadzenia zabawowe dla dzieci —
przedmioty te nalezy usuna¢ z drég ewakuacyjnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej nie nizszg
niz EI30 za wyjatkiem obudowy drogi ewakuacyjnej na pietrze budynku w ktorej
wykonano bezklasowe przeszklenia, co stanowi niezgodnos¢ z przepisami bedaca
przedmiotem odstepstwa KW PSP.

Przekroczone dtugosci dojs¢ w hallu do wyjscia na zewnatrz z klatek schodowych
KL2 i KL3 oraz z korytarzy na parterze budynku sg przedmiotem odstepstwa KW
PSP.

Kondygnacja podziemna stanowi osobng strefe ZLIII i jest oddzielona od pozostatej
czesci budynku stropami o odpornosci ogniowej REI120. Z kondygnacji podziemne;j
wykonano wyjscia na zewnatrz poprzez klatki schodowe KL2 i KL3 i hall na parterze
oraz bezposrednio na zewnatrz przez klatke KL4.

W ramach dostosowania do obowigzujgcych przepisow p.poz w strefie ZLIII
wydzielono korytarz ewakuacyjny wyprowadzajacy bezposrednio do klatki schodowej
KL3, a na pietrze budynku korytarz wyprowadzajacy do klatki KL4.

10.11 Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje uzytkowe:

- elektryczna — instalacje oswietlenia pomieszczen i gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia;

- wodno — kanalizacyjna — doprowadzenie i odprowadzenie $ciekow w oparciu

0 zewnetrzng sied;

- wentylacyjna mechaniczna;

- piorunochronna w wykonaniu podstawowym, chronigca od wytadowan
atmosferycznych;

- centralnego ogrzewania — z sieci miejskiej MPEC.

Powyzsze instalacje uwzgledniajg wymogi Polskich Norm i poddawane sg
okresowym badaniom i przeglagdom.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty
instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI60 lub REIG0, a niebedacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

10.11.1 Instalacja wentylacji

Budynek jest wyposazony w wentylacje mechaniczng. Przewody wentylacji
w budynku zostaty wykonane z materiatéw niepalnych. W przej$ciach przez Sciany
lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i stropy pomieszczen
zamknietych przewody wentylacyjne zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej
elementu przez jaki przechodzg z uwagi na szczelno$¢ (E) izolacyjnos¢ () i
dymoszczelnosc (S), badz bedg na catej diugosci obudowane do klasy odpornosci
ogniowej odpowiadajacej klasie przegrody z uwagi na szczelnos¢ (E) izolacyjnosé (1)
i dymoszczelnos¢ (S). W przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych
instalacji. Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
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10.11.2 Instalacja ogrzewcza i wody uzytkowej.
Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, zastosowano
wytagcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

10.11.3 Dzwig osobowy.

W budynku istnieje dzwig osobowy obstugujacy wszystkie kondygnacje. Dzwig
osobowy po zaniku napiecia zjezdza do poziomu ustalonego — parter — i pozostanie z
drzwiami zablokowanymi w pozycji otwartej. W ramach dostosowania do istniejgcych
przepiséw ppoz nastapi wymiana drzwi do szybu windowego na drzwi i odpornosci
pozarowej EI60 na poziomie piwnic i drzwi odp. EI30 na poziomie parteru i pietra

10.11.4 Instalacja gazowa.
W budynku nie wystepuje instalacja gazowa.

10.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

10.12.1 Zasilanie w energie elektrycznag

Zgodnie z § 180 ust.1 warunkow technicznych budynek nie wymaga zasilania z co
najmniej dwdch niezaleznych zrdédet energii, jednak ze wzgledu na zastosowanie w
dwoch klatkach schodowych instalacji zabezpieczajacej przed zadymianiem
zapewniono zasilanie budynku z dwdéch niezaleznych, automatycznie przetaczajacych
sie Zzrodet energii.

10.12.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy gtbwnym wejsciu do budynku wykonano przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich odbioréow za wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz recznego przycisku
uruchamiajgcego PWP zostanie oznakowane zgodnie z normg PN-N-01256-4 Znaki
bezpieczenstwa, Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Przewody i kable zasilajace i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych (np. zasilanie
centrali systemu oddymiania) muszg by¢ niepalne i posiada¢ 90 minut odpornosci
ogniowej (PH 90/E 90). Odpornos¢ taka posiadaC réwniez muszg ich elementy
mocujgce.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzgdzenia ktorych dziatanie
moze by¢ niezbedne w trakcie trwania pozaru nalezy zasili¢ z wydzielonych
odrebnych obwoddéw z rozdzielnicy pozarowej, posiadajacych wytacznie jedno
zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia.
Rozdzielnica pozarowa zasilana bedzie sprzed wytgcznika PWP rozdzielnicy RH
znajdujgcej sie w stacji transformatorowe;.

10.12.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zapewniono oswietlenie ewakuacyjne na drogach oswietlonych swiattem
sztucznym, przy wyjsciach ewakuacyjnych i w miejscach usytuowania hydrantéw i
gasnic, Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej przez 1
godzine po zaniku oSwietlenia podstawowego i bedzie wykonane zgodnie z PN-EN
1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zapewnia sie oswietlenie o natezeniu 2 Ix na
drogach ewakuacyjnych na kondygnacjach nadziemnych oraz 5 Ix w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na kondygnacji podziemnej jako
rozwigzanie zamienne.

W miejscach usytuowania przyciskéw uruchamiajgcych oddymianie, przycisku
uruchamiajgcego PWP, recznych ostrzegaczy pozarowych, centrali systemu
sygnalizacji pozarowej (CSP), hydrantu wewnetrznego, gasnicy natezenie oswietlenia
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ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie przycisku,
panelu CSP, skrzynki hydrantu, gasnicy.

W budynku do oznakowania kierunku ewakuacji zastosowane zostang znaki
ewakuacyjne podswietlane, swiecace podczas zaniku prgdu w obiekcie. Dobdr
symboli graficznych na lampach o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie zgodny z PN-EN
ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa —
Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa.

10.12.4 System sygnalizacji pozarowej.

Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej jako rozwigzanie
zamienne. Zapewniona bedzie ochrona petna catego budynku. System sygnalizaciji
pozarowej wykonany bedzie jako ochrona petna. Z ochrony wylgczono
pomieszczenia toalet pod warunkiem, ze umywalnie i ubikacje nie bedg uzywane do
przechowywania materiatow palnych lub odpadéw.

System zaprojektowany zostanie zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 Systemy
Sygnalizacji Pozarowej, czes¢ 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji. Zastosowany bedzie system adresowalny,
petlowy, gwarantujgcy wysoka jakos¢ funkcjonowania i niezawodnosc.

Do zabezpieczenia budynku zostang zainstalowane czujki dymu oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Odlegtosé od najdalszego miejsca gdzie moze przebywac
cztowiek do najblizszego ROP-a nie bedzie przekracza¢ 30m. Centrala systemu
sygnalizacji pozarowej zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu obudowanym
Scianami co najmniej EI60 i zamknietym drzwiami co najmniej EI30, natomiast w
parterze w pomieszczeniu portierni usytuowany zostanie panel sygnalizacyjny (panel
wyniesiony). Na portierni do obstugi centrali systemu sygnalizacji pozarowej
zapewniony bedzie catodobowy przeszkolony personel.

Sygnat o alarmie pozarowym Il stopnia bedzie przekazywany do Stanowiska
Kierowania Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie.

10.12.5 Instalacja oddymiania klatek schodowych

W klatkach schodowych KLA1 i KL4 zaprojektowano instalacje oddymiania
grawitacyjnego, uruchamiana za pomocgq instalacji wykrywania dymu. Istniejgce klapy
dymowe sg za mate i dlatego projekt dostosowania budynku do obowigzujgcych
przepisOw p.poz. obejmuje wykonanie nowej instalacji oddymiania. Instalacja ta
bedzie spetnia¢c wymagania  Polskiej Normy  PN-B-02877-4  Ochrona
przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.
Zasady projektowania oraz zmiany PN-B-02877-4:2001/Az1.

W klatce schodowej KL1 zostanie zapewniona wymagana minimalna powierzchnia
czynna klapy dymowej wynoszaca nie mniej niz 5 % powierzchni rzutu poziomego
klatki schodowej. Najwieksza powierzchnia rzutu klatki schodowej jest rowna

23,60m? x 0,05 = 1,18m? (wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej)
Powierzchnia otworu pod klape dymowg jest rowna co najmniej 1,0m?. Zastosowana
zostanie klapa dymowa o wymiarach 1200x1400mm o powierzchni czynnej 1,152m? z
podstawg prostg o wys.30cm, owiewkami i kierownicg;

Powierzchnia otwordw, ktorymi bedzie uzupetniane powietrze kompensacyjne do
oddymiania klatki schodowej jest o co najmniej 30% wieksza niz powierzchnia
geometryczna zastosowanej klapy dymowej czyli 1,2 x 1,4 x 1,3 = 2,184m?*
Napowietrzanie do celéw oddymiania realizowane bedzie przez istniejgce drzwi
zewnetrzne wyprowadzajace z klatki schodowej o powierzchni 3,6m? (1,8mx2,0m).

W klatce schodowej KL4 zostanie zapewniona wymagana minimalna powierzchnia
czynna klapy dymowej wynoszaca nie mniej niz 5 % powierzchni rzutu poziomego
klatki schodowej. Najwieksza powierzchnia rzutu klatki schodowej jest réwna
23.,60m? x 0,05 = 1,18m? (wymagana powierzchnia czynna klapy dymowe;j)
Powierzchnia otworu pod klape dymowa jest rowna co najmniej 1,0m?. Zastosowana
zostanie klapa dymowa o wymiarach 1200x1400mm o powierzchni czynnej 1,152m? z
podstawg prostg o wys.30cm, owiewkami i kierownica;
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Powierzchnia otwordw, ktérymi bedzie uzupetniane powietrze kompensacyjne do
oddymiania klatki schodowej jest o co najmniej 30% wieksza niz powierzchnia
geometryczna zastosowanej klapy dymowej czyli 1,2 x 1,4 x 1,3 = 2,184m?*
Napowietrzanie do celéw oddymiania realizowane bedzie przez projektowane okna
na poziomie piwnic klatki schodowej o powierzchni 3x0,73m? (0,86mx0,86m).
Zapewniono samoczynne otwieranie klap dymowych z czujek systemu wykrywania
dymu zastosowanych w przestrzeni klatek schodowych oraz dodatkowo recznie z
przyciskéw uruchamiajgcych system oddymiania umieszczonych w obszarze klatki
schodowe;.

Wymagany doptyw powietrza uzupetniajacego zapewnia¢ bedzie automatyczne
otwarcie otworéw napowietrzajacych.

W klatkach KL2 i KL3 jako rozwigzanie zamienne zastosowano instalacje
nadcisnieniowg zapobiegajgca zadymieniu przez precyzyjng regulacje nadcisnienia w
przestrzeniach klatek.

Instalacja bedzie realizowana za pomocg osobnych dla kazdej klatki schodowej
wentylatoréw napowietrzajgcych zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych
utworzonych pomiedzy stropami klatek schodowych a przestrzenig poddasza. Dla
prawidtowej pracy wentylatorow zostaty zapewnione otwory czerpni wyprowadzone
ponad istniejacy dach, klapy nadcisnieniowe oraz otwory napowietrzajgce. Tablice
sterujgce poszczegolnymi elementami instalacji bedg sie znajdowaty w wydzielonych
pozarowo pomieszczeniach na poziomie piwnic, dostepnych z klatek schodowych.
Poza klatkami schodowymi zapewniono otwory upustowe o odpowiedniej powierzchni
zaopatrzone w sitowniki sterujgce ich otwieraniem.

Instalacja zostanie wykonana wg odrebnego opracowania..

10.12.6 Oznakowanie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne w budynku bedg oznakowane znakami zgodnie z PN-EN ISO
7010:2012 ,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”

10.12.7 Hydranty wewnetrzne

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg -—
dodatkowe hydranty wewnetrzne HP25 z wezem potsztywnym oraz  hydranty
wewnetrzne HP52 z wezem ptaskosktadanym. Zasieg hydrantow wewnetrznych
w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionej kondygnacji.

Hydranty wewnetrzne H25 zaprojektowano na kazdej kondygnacji budynku na
drogach ewakuacyjnych oraz przy wejsciach do budynku i klatki schodowe;j.

Hydranty wewnetrzne H52 zaprojektowano w pomieszczeniach technicznych
kondygnacji podziemne;.

Jezeli na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowane zostanie wiecej niz 5
hydrantéw wewnetrznych to przewody zasilajgce zostang wykonane jako obwodowe
zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron.

Instalacja zapewnia¢ bedzie wydajnosé¢ dla HP25 co najmniej 1,0 dm?®/s przy cisnieniu
0,2MPa, a dla HP52 2.5 dm?®/s. Zapewniona bedzie jednoczesno$¢ poboru wody z
dwoch  hydrantdéw najbardziej niekorzystnie potozonych pod wzgledem
hydraulicznym.

Maksymalne ciSnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajacym hydrantow 25 nie powinno przekracza¢ 1,2MPa.

10.13 Wyposazenie obiektu w gasnice

Kazda kondygnacja budynku wyposazona zostanie w gasnice spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic. W ramach rozwigzan zamiennych w budynku zostanie spetniony warunek
dwukrotnego zwiekszenia wymaganej jednostki masy Srodka gasniczego t.j. co
najmniej 4kg (lub 6dm?®) zawartego w gasnicach na kazde 100m? powierzchni strefy
pozarowej z zachowaniem odlegtosci dojscia do sprzetu maksymalnie 30m. W
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pomieszczeniach technicznych (m.in. rozdzielnia elektryczna, wentylatornia)
zastosowane zostang gasnice $niegowe o masie co najmniej 2kg srodka gasniczego
(CO2). Miejsce usytuowania gasnic nalezy oswietli¢ za pomocg awaryjnego
oswietlenia o natezeniu 5Ix.

10.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych.

10.14.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?®/s i bedzie
zapewniona fgcznie co najmniej z dwoch hydrantéw o srednicy DN 80mm.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty
zewnetrzne umieszczone na miejskiej sieci wodociggowej. Najblizej usytuowany
hydrant zewnetrzny jest zlokalizowany od strony wschodniej i oddalony jest od $ciany
zewnetrznej o ok. 16m. Kolejny hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest rowniez od
strony wschodniej i oddalony jest od sciany zewnetrznej hali o ok. 18m.

10.14.2 Droga pozarowa

Zgodnie z §12 rozporzadzenia MSWIA [5] do budynku $redniowysokiego
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i
ZLIll jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j.

Droge pozarowg do budynku przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony
zachodniej i przez parking od strony potudniowej i zaprojektowana jest zgodnie z
wymaganiami zapiséw § 12 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia. Droga stanowi wewnetrzny
uktad drog AGH w Krakowie z wyprowadzeniem w kierunku ulicy Armii Krajowe;.
Wyjscia ewakuacyjne z budynku sg pofaczone z drogg pozarowg dojsciami o
szerokosci min. 1.5m i dlugosci nie wiekszej niz 50m, w sposéb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednie do kazdej strefy pozarowej w budynku. Blizsza krawedz drogi
jest oddalona od przedmiotowego budynku o co najmniej 5m i nie wiecej niz 15m.
Szerokos¢ drogi jest rowna co najmniej 4m.

Pomiedzy tg drogg a Sciang zewnetrzng budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu albo drzewa lub krzewy o wysoko$ci przekraczajacej 3m
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

11. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART.6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ.961)

Z uwagi na niespetnienie w istniejacym budynku wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, na podstawie ekspertyzy technicznej w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych wykonanej przez rzeczoznawce ds zabezpieczeh przeciwpozarowych i
przeciwpozarowych prof.dr.hab.inz. Piotra |zaka oraz rzeczoznawce budowlanego dr
inz. bud. inz arch. Leszka Chodora w lipcu 2020r.uzyskano postanowienie MKW PSP
w Krakowie nr WZ.5595.398.2020 z dnia 08.10.2020r.

12. UWAGI KONCOWE:

- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowaé¢ z projektantami w
ramach nadzoru autorskiego

- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym,
nalezy wezwac projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie
zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.

- Projektant wyrazi zgode na stosowanie innych niz wymienione w niniejszym
projekcie materiatéw pod warunkiem zgodnosci parametrow i wtasciwosci.
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- Wszelkie przejscia instalacyjne w $cianach wydzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ i uszczelni¢ zgodnie z klasg przegrody stosujac systemowe

i certyfikowane rozwigzania.

- Wszystkie sterowane i zautomatyzowane urzadzenia i elementy stuzgce ochronie
przeciwpozarowej oraz ich akcesoria niezbedne do spetnienia swojej funkcji podczas
alarmu (centralki, sitowniki itp.) muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty pozarowe
zgodne z obowigzujgcymi normami.

- Okablowanie do zasilania i sterowania wszelkimi zautomatyzowanymi urzagdzeniami
i elementami stuzgacymi ochronie przeciwpozarowej musi by¢ wykonane z kabli
pozarowych badZz dane urzadzenie lub element musi spetnia¢ swojg funkcje w
ochronie przeciwpozarowej niezaleznie od przerw w dostawie zasilania.

mgr inz. architekt Jerzy Wowczak
Krakow marzec 2022
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