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Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

HO1 Rzut poziomu piwnic — instalacja hydarntowa 1:100

HO2 Rzut poziomu parteru —instalacja hydarntowa 1:100

HO3 Rzut poziomu pietra —instalacja hydarntowa 1:100

Vo1 Rzut poziomu piwnic — instalacja wentylacji 1:100

V02 Rzut poziomu parteru —instalacja wentylacji 1:100

V03 Rzut poziomu pietra —instalacja wentylacji 1:100

Vo4 Rzut poziomu dachu —instalacja wentylacji 1:100




CZESC OPISOWA

Podstawy opracowania

Zlecenie inwestora

Wytyczne okreslone przez zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Obowigzujace normy i przepisy:

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r nr 207,poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

NSANENENENEN

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2003r nr 120,poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych przeciwpozarowych dla
tematu:

Przebudowa budynku basenu AGH zwigzana z przystosowaniem do aktualnych przepiséw p.poz.

Projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawiera cze$¢ opisowg i rysunkowa. Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania wewnetrzne budynkdéw w/w
instalacji.

Zakres opracowania obejmuje :

=  Projekt instalacji hydrantowej

=  Projekt montazu klap pozarowych

3 Instalacja hydrantowa

3.1 Opis przyjetych rozwigzan

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu O Rozporzgdzenie MSWIA z dn.7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw , i innych obiektéw budowlanych i terendw.

W celu dostosowania budynku do obecnie obowigzujgcych przepiséw zaprojektowano dodatkowe hydranty
oraz zaprojektowano zmiane srednicy istniejgcej instalacji hydrantowej . Przebudowe instalacji nalezy wykonac
od rozdziatu instalacji w pomieszczeniu wezta cieplnego. Na odejsciu instalacji bytowej projektuje sie zawoér

elektromagnetyczny podtgczony do instalacji SSP.



Instalacje wody hydrantowej nalezy wykonaé z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych tgczonych za pomocg
ksztattek gwintowanych, uszczelnionych teflonem ,pakutami lub pastami uszczelniajgcymi.

Przewody hydrantowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocy uchwytéow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania
przewodéw instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowg podktadka. Obejmy metalowe

bez wktadki sg niedopuszczalne.

W obiekcie istniejg hydranty i szafki hydrantowe z wezami pétsztywnymi o dtugosci 30m i zasiegu strugi 3,0m,
wyposazone w gasnice, lokalizacja wg czesci rysunkowej. Przewiduje sie pozostawienie hydrantéw w obecnej
lokalizacji, zmianie lokalizacji ulega jedynie hydrant zlokalizowany na poziomie -1. Hydrant nalezy przeniesé na
nowoprojektowang Sciane lokalizacja zgodnie z rysunkiem. Zawory hydrantowe zlokalizowane powinny by¢ na
wysokosci 1,35+0,1m.

Dodatkowo na parterze projektuje sie hydranty z szafkg hydrantowg z wezami pétsztywnymi o dtugosci 30m i
zasiegu strugi 3,0m, wyposazone w gasnice (Gasnica proszkowa 12kg), lokalizacja wg czesci rysunkowej. Zawor
hydrantowy zlokalizowane powinien by¢ na wysokosci 1,35+0,1m.

Specyfikacja szafek hydrantowych i gasnic wg zestawienia elementéw katalogowych w branzy

architektonicznej.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy wykonad prébe cisnienia oraz sprawdzic cisnienie i wydajnosé
kazdego hydrantu pozarowego

4 Instalacja wentylacji

4.1 Opis instalacji

Projektuje sie montaz klap pozarowych na scianach oddzielania pozarowego. W miejscach w ktérych brak
jest mozliwosci montazu klap projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji wentylacji.

4.2 Materiaty i wykonanie instalacji wentylacji

4.2.1 Klapy p.pozi.
W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego kanaty
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa,
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izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé — EIS. Klapy ppoz. wyposazone bedg w sitowniki elektryczne ze
sprezyng powrotng i wyzwalaczem termicznym oraz wskaznikami krancowymi poczatku i korica. W
przypadku pozaru klapa umozliwia odciecie strefy pozarowej objetej pozarem. Klapy beda
wysterowane z instalacji SAP.

Uwagi koricowe

Roboty wykonywac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty
Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw
Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

Materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom postawionym w
projekcie, co do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich atestow i certyfikatéw. Nalezy
przestrzegad instrukcji montazowych producentéw i dostawcéw odpowiednich materiatéw. Wszystkie
materiaty/urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne

Wszystkie urzadzenia zastosowane w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen rownowaznych pod warunkiem zachowania parametréw z projektu.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ wymiary na budowie

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora bez konsultacji z projektantem.

Za kompletne opracowane nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg
oraz nie ujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania
i dostarczenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Projekt przygotowany w celu uzyskania pozwolenia na budowe podstawg do wykonania bedzie projekt
wykonawczy



