TABLICA ROZDZIELCZA T0.3
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SYGN. OBEC. | OCHRONNIK osw. ISTN. OSW.
OPIS ZASILANIE NAPIECIA PRZEPIECIOWY AWARYINE PODSTAWOWE ELEMENTY UJETE W ODDZIELNYM OPRACOWANIU
MOC Pi (kW) X 05
PRZEWOD N2XH-J3x1,5
NR POM. 11, -12, -1.3

OCHRONA PRZED PORAZENIEM SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S

Autorska Pracownia Projektowa Krakéw, ul. Biezanowska 46

Obiskt

Budynek krytej ptywalni AGH
dz. nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza

ul. Jana Buszka 4, 30-150 Krakéw

Inwestor
Akademia Goémiczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

mgr inz. ANDRZEJ NOWAK BPP 267/83

mgr inz. JANUSZ SZCZYPKA MAP/0327/PWOE/12
Projekt (opracowanie) Branza Nrrys.
PROJEKT TECHNICZNY Stadum ELEKTR, w
PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU BASENU AGH P.T.
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ. Data 13,2022 Format rys.

unku Skala
Tre&é rysunk 1100 g
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




