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1.0. Opis techniczny
1.1. Wstep

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznej w zakresie
przystosowania do aktualnych przepisow p.poz. budynku krytej ptywalni AGH zlokalizowanego na
dziatkach nr333/6, 134/1 obr. 5 Krowodrza ul. Jana Buszka 4, 30-150 Krakow.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
=  7zlecenia Inwestora,
= podktady architektoniczno — budowlane,
=  obowigzujgce normy i przepisy,
= uzgodnienia z Inwestorem,
= warunki techniczne wydane przez Dziat Techniczny AGH,
=  ekspertyza p.poz. i postanowienie KW PSP

1.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Aktualnie budynek jest zasilany z jednego podstawowego zrodta energii elektrycznej. W polu
rozdzielnicy gtdéwnej RG budynku zlokalizowany jest wytgcznik pozarowy na ktéry zastosowano
wytgcznik z wyzwalaczem wzrostowym. Istniejgcy wytgcznik przeciwpozarowy pozostawia sie bez
zmian. PWP odcina zasilanie w catym budynku wszystkich obwoddéw instalacji elektrycznej, za
wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika pragdu oraz recznego przycisku
uruchamiajgcego PWP nalezy jedynie oznakowa¢ zgodnie z normg PN-N-01256-4 Znaki
bezpieczeristwa, Techniczne srodki przeciwpozarowe.

1.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W projekcie przewidziano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w nawigzaniu do
ekspertyzy p.poz. i postanowienia KW PSP. Przewidziano monitoring opraw oswietlenia awaryjnego.
Centrala monitorowania opraw awaryjnych wyposazona bedzie w menu graficzne oraz panel
dotykowy. Centrala obstugiwac bedzie budynek krytej ptywalni i zostanie zlokalizowana na portierni.

Poziome drogi komunikacji ogdlnej oraz klatka schodowa w budynku zostang wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej
przez 1 godzine po zaniku o$wietlenia podstawowego. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dla budynku
krytej ptywalni AGH w Krakowie wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi
ewakuacyjnej przewidziano natezenie o$wietlenia co najmniej 2 Ix (na kondygnacjach naziemnych) oraz
5 Ix na poziomie piwnicy. W miejscach usytuowania przyciskdw uruchamiajgcych oddymianie, przycisku
uruchamiajgcego PWP, recznych ostrzegaczy pozarowych, centrali systemu sygnalizacji pozarowej
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(CSP), hydrantu wewnetrznego, gasnicy przewidziano natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie
mniejsze niz 5 Ix na pionowej ptaszczyznie przycisku, panelu CSP, skrzynki hydrantu, gasnicy. W
budynku do oznakowania kierunku ewakuacji przewidziano znaki ewakuacyjne podswietlane
(oswietlenie kierunkowe) Swiecgce ,,NA JASNO”. Dobdr symboli graficznych na lampach oswietlenia
ewakuacyjnego jest zgodny z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne realizowane jest
niezaleznymi od o$wietlenia podstawowego oprawami. Wszystkie urzgdzenia zwigzane z o$wietleniem
ewakuacyjnym poprzez swojg konstrukcje jak i montaz muszg zapewni¢ odpornos¢ na oddziatywanie
ognia w odpowiednio dtugim czasie. Dla oznaczenia kierunkéw wyjs¢ z budynku przewidziano
podswietlane znaki kierunkowe. Catos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi
ochrony p.poz. Zasilanie obwoddéw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano z
poszczegdlnych tablic odbiorczych zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania , a lokalizacje opraw na
poszczegodlnych rzutach. Do opracowania zatgczono wyniki obliczenia natezenia oswietlenia. Wszystkie
zaprojektowane oprawy oSwietlenia awaryjnego muszg spetnia¢ wymogi: kompatybilnosci
elektromagnetycznej, dyrektywy niskonapieciowej, badan fotobiologicznych oraz kompatybilnosci
chemicznej tam gdzie jest to wymagane.

Uwaga : istniejgcg instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy zdemontowac a elementy z demontazu
przekaza¢ do Dziatu Elektrycznego. Z w/w prac demontazowych sporzadzi¢ protokdt przekazania do
Dziatu Elektrycznego.

1.5. Rozdzielnica odbioréw pozarowych RGP

Dla zasilania odbioréw pozarowych zaprojektowano rozdzielnice odbioréow pozarowych RGP.
Rozdzielnica zasilana bedzie przewodami NHXH FE180/PHS0 5x95mm2 sprzed wytgcznika PWP
rozdzielnicy gtéwnej RG z ktdrej zasilany jest budynek basenu. Z tablicy RGP przewidziano zasilanie
zasilaczy pozarowych ZS, wentylatoréw napowietrzajgcych oraz centralki sygnalizacji pozaru (CSP).
Szczegdty rozwigzania podano na schemacie ideowym rozdzielnicy. Zasilanie odbioréw pozarowych
nalezy prowadzi¢ niezaleznymi trasami w klasie E-90 (przewdd + system mocowania). Zasilanie
rezerwowe rozdzielnicy RGP z agregatu pradotwodrczego stanowi oddzielne opracowanie.

Rozdzielnice RGP wyposazy¢ w zamki wg. unifikacji AGH na systemie klucza Master-Key firmy ABUS
Pfaffenhaim. Szczegoty ustali¢ z Dziatem Elektrycznym.

1.6. Instalacja oddymiania klatek schodowych K2, K3

Dla potrzeb oddymiania klatek schodowych K2, K3 przewidziano wentylatory napowietrzajgce
zasilane poprzez certyfikowane moduty zasilajgco sterujgce MZS zlokalizowane zgodnie z rzutem
zasilane z rozdzielnicy odbiorow pozarowych RGP. Oprzewodowanie od modutu MZS do
poszczegdlnych elementéw systemu oddymiania ujete jest w projekcie instalacji stabopradowych.
Moduty zasilajgco sterujgce MZS to gtdéwne moduty, ktére przeznaczony jest do zasilania i sterowania
wszystkimi elementami sktadajgcymi sie na zestaw.

1.7. Instalacja zasilania urzadzen ochrony pozarowej budynku.

W ramach zasilania urzadzen takich jak : centrala CSP, zasilacze pozarowe, centrale sterowania
upustem powietrza, centrale oddymiania klatek schodowych itp. przewidziano niezalezne obwody
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wyprowadzone z rozdzielnicy odbioréw pozarowych RGP. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze
urzadzen przeciwpozarowych zaprojektowano jako niepalne i posiadajgce 90 minut odpornosci
ogniowe] (PH 90/E 90). Odporno$¢ takg posiadajg réwniez ich elementy mocujgce. Urzadzenia
przeciwpozarowe, ktérych dziatanie moze by¢ niezbedne w trakcie trwania pozaru zasilono z
wydzielonych odrebnych obwoddw z rozdzielnicy odbioréw pozarowych. Szczegdty rozwigzania podano
na schemacie ideowym.

1.8. Instalacja ochrony od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano ,samoczynne wytgczenie”
realizowane poprzez wytgczniki nadmiarowo - prgdowe i ktére zapewniajg samoczynne odtgczenie
napiecia. Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy potwierdzi¢ przez
pomiary.

1.9. Uwagi koricowe

e Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z
Polskimi Normami przy zachowaniu przepiséw BHP.

e Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami.

e Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréow z ktérych protokoty
nalezy przedstawi¢ do odbioru.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepisdow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgcg procedura.

e Nadzér nad realizacjg projektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej powinna mieé
specjalistyczna firma dajgca potwierdzenie wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i projektem.

e W dokumentacji powykonawczej dostarczy¢ protokdt pomiaru natezenia oswietlenia wraz
z zafgcznikiem graficznym.

e Na wszystkich projektowanych kablach nalezy przewidzie¢ oznakowania cyfrowe na
trwatych paskach mocowanych do kabli zawierajgcych numer ewidencji linii, typ kabla,
znak uzytkownika kabla oraz date utozenia. Znakowanie nalezy wykonaé zaréwno po
stronie rozdzielnicy elektrycznej oraz po drugiej stronie kabla. Oznakowa¢ nalezy rowniez
kable utozone na trasach kablowych. Dodatkowo znakowanie nalezy wykonac przy
przechodzeniu kabli przez stropy, $ciany budynku, zaréwno po stronie wejscia i wyjscia
kabli.

e Po wykonaniu prac nalezy zaktualizowaé schematy elektryczne i umiesci¢ je w miejscu
wykonywanych prac.

1.9. Bilans mocy dla rozdzielnicy pozarowej RGP

Psz=15,0+22,0+14,0x0,3=41,2kW






