BUDYNEK BASENU

LEGENDA:

System Sygnalizacji Pozaru (SSP):
UTA

MOD KOMUNIKACYJNY

VHF Z PSP (UTA) SPOSGB PRZEKAZANIA SYGNALOW
" ZOSTANIE OKRESLONY PRZEZ PSP

Urzqdzenie transmisji alarmu do Pafistwowej Strazy Pozamej

CSP Centrala  Sygnalizacji Pozarowej
zamontowa¢ na wysokoéci 1,6 m od poziomu podiogi

Panel wyniesiony centrali ~sygnalizacji pozarowej
zamontowa¢ na wysokosci 1,6 m od poziomu podiogi

Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—czon_optyczno-termiczny

PANEL
WYNIESIONY

Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie wiasciwym
W _qnieZdzie ze wskaZnikiem zadzitania - czfon optyczny
Punktowa czufka ciepta montowana na suficie

cp o podwyzszonej temperaturze przeznacozna dla saun

Liniowa czujka dymu zasilana z zesilacza SSP
pofgczona poprzez moduf kontrolno-sterujgcy
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2xHTKSHekw PHI0 1x2x0,8
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Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
nad poziomem posadzki, szczelny IP44

Sygnalizator optyczno-gtosowy lub osobno optyczno i glosowy
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Modut monitorujco-sterujqcy (2we/Iwy) montowany w obudowie IP55

|_ _________________ - _l 013 (wytrzymatosé napieciowa zestykow do 30V), zasilany z linii dozorowej
Modut monitorujco—sterujgcy (4we/2wy) montowany w abudowie IP55
HTKSHekw PHO 1x2x0,8 0214 (wytrzymatos¢ napigciowa zestykéw do 30V), zasilany z linii dozorowej

Modut monitorujco-sterujqcy (Owe/Iwy) montowany w obudowie IP55
(wytrzymatosé napieciowa zestykow do 30V), zasilany z linii dozorowej

Modut monitorujco-sterujqcy (Owe/4wy) montowany w obudowie IP55
(wytrzymatost napigciowa zestykow do 30V), zasiany z linii dozorowej
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 PETLA 1 — piwnica {:I
W x2x0,8
PETLA 2 — parter {:I

HTKSHekw PHO 1x2x0,8

LA 3 — poziom |
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HTKSHekw PH90 1x2x0,8
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Czuka systemu zasysajacego montowana poprzez modut
zasilana z zasilacza SSP
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Zasilacz pozarowy 5A/24V DC w metalowej obudowie i akumulatorami
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Klapa wentylacji bytowej w zakresie HVAC
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1. Kable/przewody dla instalacji SSP nalezy ukfada¢ zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami i zaleceniami na uchwytach kablowych
mocowanych do stropu lub trasach kablowych. Nalezy
zastosowa¢ osprzet dedykowany do odpowiedniego kabla/przewodu.
2. Odlegtos¢ czujek od scian nie mogq by¢ mniejsze niz 0.5 m.
W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci budynkéw o
szerokosci mniejszej niz 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na
srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujq podciqgi, belki,
lub przebiegajqce pod stropem kanaty wentylacyjne, to odlegtos¢
czujek od tych elementdw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz
0.5 m.

3. Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji
klimatyzacji, wentylacji nawiewnej Ilub wyciqgowej. Minimalna
odleglos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.

4.Doktadna lokalizacja czujek zgodnie z rzutem aranzacji sufitéw
5. Okablowanie wykonat:

—HTKSHekw PHO 1x2x0,8mm, przewdd petli dozorowych
—HTKSHekw PHO 2x2x0,8mm, przewdd do wskaznika zadziatania
—HTKSHekw PHO 2x2x0,8mm, monitoring klap odcinajqcych,
monitoring zasilacza

—HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm, przewéd petli sterowniczej

—HLGs 2x1,5 PHY0 dla sterowari impulsem prqdowym

—N2XH-0 2x1,5 mm2 dla sterowafi przerwq prqdowq
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