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1. SPIS RYSUNKÓW

INSTALACJE PO AROWE - SCHEMAT SSP Ż rys. nr 1.1
INSTALACJE POŻAROWE - SCHEMAT ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO rys. nr 1.2
INSTALACJE PO AROWE - SCHEMAT ODDYMIANIA MECHANICZNEGOŻ rys. nr 1.3
INSTALACJE PO AROWE - SCHEMAT INTERKOMÓWŻ rys. nr 1.4
INSTALACJE PO AROWE - RZUT  POZIOMU -1Ż rys. nr 2.1
INSTALACJE PO AROWE - RZUT  PARTERUŻ rys. nr 2.2
INSTALACJE PO AROWE - RZUT  PI TRAŻ Ę rys. nr 2.3

2. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  techniczny  w  zakresie  instalacji  po arowych  wewn trznych  dlaż ę
przebudowy z dostosowaniem budynku basenu AGH do obowi zuj cych przepisów ppo . przy ul.  Buszka wą ą ż
Krakowie.

2.2.Podstawa opracowania

Podstaw  opracowania stanowi :ę ą
 podk ady architektoniczno – budowlane,ł
 wytyczne bran owe, technologiczne i wytyczne inwestora, ż
 wytyczne w zakresie ochrony przeciwpo arowej budynku,ż
 ekspertyza po arowa dla budynkuż
 obowi zuj ce normy, przepisy i rozporz dzenia min:ą ą ą
 Ustawa o ochronie przeciwpo arowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 zż

pó niejszymi zmianami),ź
 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych ią ę  Administracji  z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych iż  terenów (Dz. U. z 2010 r. nr
109 poz. 719),

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury zą  dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiada  budynki  ić  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z 2002  r.  nr  75,  poz.  690
z pó niejszymi zmianami), ź

 Specyfikacja  techniczna  PKN-CEN/TS  54-14.  Systemy  sygnalizacji  po arowej.  Wytyczneż
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

 PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciep a. Zasady projektowania, zeł
zmian  PN-B-02877-4:2001/A z1 - z 09.2006ą

2.3.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera nast puj ce instalacje oraz ich elementy:ę ą
 instalacja sygnalizacji po aru SSP ż
 instalacja oddymiania klatek schodowych
 instalacja interkomów po arowychż

Projekt niniejszy obejmuje:
 Uk ad rozprowadzenia instalacji,ł
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 Schematy blokowe,
 Cz  opisow .ęść ą

3. Instalacja SSP

3.1.Podstawa opracowania

Podstaw  opracowania stanowi :ę ą
 podk ady architektoniczno – budowlane,ł
 wytyczne bran owe, technologiczne i wytyczne inwestora, ż
 wytyczne w zakresie ochrony przeciwpo arowej budynku,ż
 ekspertyza po arowa dla budynku ż
 warunki dotycz ce projektu p.n „Przystosowanie budynku Basenu AGH do aktualnych przepisówą

ppoż
 obowi zuj ce normy, przepisy i rozporz dzenia min:ą ą ą
 Ustawa o ochronie przeciwpo arowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 zż

pó niejszymi zmianami),ź
 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych ią ę  Administracji  z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych iż  terenów (Dz. U. z 2010 r. nr
109 poz. 719),

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury zą  dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiada  budynki  ić  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z 2002  r.  nr  75,  poz.  690
z pó niejszymi zmianami), ź

 Specyfikacja  techniczna  PKN-CEN/TS  54-14.  Systemy  sygnalizacji  po arowej.  Wytyczneż
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

 PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciep a. Zasady projektowania, zeł
zmian  PN-B-02877-4:2001/A z1 - z 09.2006ą

3.2. Stan istniejący

Obecnie w budynku Basenu AGH zamontowana jest centrala ppo . Polon 4200 o pojemno ci 4 x64 adresy.ż ś
Na  dzie  dzisiejszy  wykorzystywane  jest  170  adresów.ń  W zwi zku z  brakiem ochrony  w  wymaganychą
pomieszczeniach,  przestrzeni  miedzysufitowej, oraz  zamontowanie  klap  i  systemów  oddymiania  klatek
schodowych konieczna jest wymiana ca ego sytemu cznie z istniej cymi czujkami i przyciskami ROP. W tejł łą ą
wersji systemu nie jest mo liwa wymiana tylko samej centrali po arowej.ż ż

Wszystkie istniej ce urz dzenia oraz zamontowane niedawno sygnalizatory SAL nale y przekazaą ą ż ć
do Sektora Technicznego AGH. Sygnalizatory te mog  wspó pracowa  wy cznie z central  ppo . firmyą ł ć łą ą ż
Polon.

3.3. Założenia projektowe

Czynnik  zagro enia  po arowego  stanowi  urz dzenia  techniczne,  instalacje  elektryczne,  teletechniczne,ż ż ą ą
nieostro no  ludzka oraz  sabota . Zainstalowane  urz dzenia sygnalizacji  po arowej maj  na  celu  mo liwież ść ż ą ż ą ż
wczesne wykrycie po aru oraz alarmowanie o nim w celu podj cia odpowiednich dzia a , jak np. ewakuacjaż ę ł ń
ludzi, mienia, wezwanie stra y po arnej, za czenie systemów automatyki budynku (np. wy czenie wentylacji,ż ż łą łą
zamkni cie klap, zwolnienie bramek obrotowych) oraz uruchomienie sygnalizacji akustycznej, która poinformujeę
osoby w budynku o powsta ym zagro eniu.ł ż   
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3.4. Opis rozwiązań projektowych

Zadaniem  centrali  sygnalizacji  po arowej  b dzie  przyj cie  informacji  o  po arze  z  rozmieszczonychż ę ę ż
w obiekcie czujek automatycznych i r cznych ostrzegaczy po arowych oraz realizacja scenariusza po arowegoę ż ż
przy  pomocy  instalowanych  w  poszczególnych  p tlach  steruj cych  modu ów.  Projektowany  system  jestę ą ł
systemem analogowym, adresowalnym. Ka da czujka wykrywaj ca po ar b dzie wysy a  informacj  do CSP oż ą ż ę ł ć ę
swym  stanie  podaj c równocze nie  swój  adres.  Centrala  b dzie  wy wietla  wówczas  nazw  grupy  (strefyą ś ę ś ć ę
po arowej) oraz pomieszczenia, w którym znajduje si  pobudzona czujka. System b dzie mia  mo liwo  odczytuż ę ę ł ż ść
warto ci analogowej sygna u z poszczególnych czujek. Dzi ki temu mo liwe b dzie monitorowanie w sposóbś ł ę ż ę
ci g y stanu zabrudzenia czujki lub zidentyfikowanie czujki uszkodzonej lub niew a ciwie zastosowanej.ą ł ł ś

W  celu  zapewnienia  niezawodnej  pracy  systemu  wszystkie  czujki,  r czne  ostrzegacze  po arowe  orazę ż
modu y monitoruj co-steruj ce przewidziane w projekcie wyposa one s  w zintegrowane izolatory zwar , a linieł ą ą ż ą ć
dozorowe wykonane zostan  w topologii p tli. Sterowania realizowane b d  przy pomocy modu ów steruj cychą ę ę ą ł ą
instalowanych w p tlach, ę w przypadku spadku napi cia na p tli przeka niki mog  zosta  prze czone do pozycjię ę ź ą ć łą
bezpiecznej (fail – safe). Modu y steruj ce zostan  zainstalowane na liniach w s siedztwie urz dze , które b dł ą ą ą ą ń ę ą
przez nie sterowane. Centrala po arowa zostanie umieszczona w wydzielonym po arowo pomieszczeniu podż ż
schodami.  W pomieszczeniu monitoringu projektuje si  panel wyniesiony centrali wę  którym nale y umie ci :ż ś ć

 plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
 krótk  instrukcj  post powania wą ę ę  przypadku, gdy centrala zadzia a, jak nale y post powa  wł ż ę ć  przypadku

zaistnienia po aru, kogo nale y powiadomi ,ż ż ć
 zeszyt (rejestr) zdarze , konserwacji, obs ugi awaryjnej, okresowego wy czenia iń ł łą  wyposa enia systemuż

alarmowego po aru.ż

3.5. Wykaz urządzeń

Zainstalowana w obiekcie instalacja sygnalizacji po aru sk ada si  z nast puj cych podstawowych urz dze :ż ł ę ę ą ą ń
 centrala sygnalizacji po arowej, wyposa ona we w asne ród o zasilania, karty techniki p tlowej, kartż ż ł ź ł ę ę

steruj c , ą ą
 panel wyniesiony centrali
 czujki po arowe – czujki dymu, ciep a, multisensoroważ ł
 czujki liniowe w halach basenowych,
 czujki ciep a w saunachł
 r czne ostrzegacze po arowe (ROP),ę ż
 modu y p tlowe - steruj ce i monitoruj ce urz dzeniami ochrony ppo . (modu y wej/wyj),ł ę ą ą ą ż ł
 sygnalizatory ostrzegawcze akustyczne ;
 zasilacze po arowe ZSP ż
 system wczesnej detekcji (zasysaj cy) w szybie windowymą

Centrala
Centrala po aroważ  to modu owa centrala sygnalizacji po arowej charakteryzuj ca si  bardzo elastycznł ż ą ę ą

architektur  sprz tow  i  programow .  Podzespo y  centrali  tj.  karty  elektroniki  oraz  oprogramowanieą ę ą ą ł
dostosowywane jest indywidualnie do wymaga  konkretnej  instalacji  sygnalizacji  po arowej. Dla zapewnieniań ż
najwy szego poziomu bezpiecze stwa centrala posiada w pe ni zdublowan  (100% redundancji)  architekturż ń ł ą ę
sprz tow  i programow . W centrali równolegle pracuj  dwa systemy mikroprocesorowe, z których jeden pe nię ą ą ą ł
rol  wiod c , a  drugi  jest  w  stanie  czuwania.  W wypadku  uszkodzenia  aktywnej  cz ci systemu,  nast pujeę ą ą ęś ę
automatyczne  przej cie kontroli  przez  system  zapasowy  a  wszystkie  funkcje,  takie  jak  wykrywanie  po aru,ę ż
informowanie o stanie ca ej instalacji, sterowanie i kontrola wszystkich urz dze  przeciwpo arowych itp. s  wł ą ń ż ą
pe ni zachowane. Dla zapewnienia rejestracji stanu pracy systemu w d ugim okresie eksploatacji z mo liwo cił ł ż ś ą
pó niejszej  analizy  zastosowano  pami  o  ź ęć du ej  ż pojemno ci zdarze  oraz  dodatkowo  specjaln  pami  doś ń ą ęć
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rejestracji  zdarze  alarmowych  zabezpieczon  przed  skasowaniem,  tzw.  „czarna  skrzynka”.  Centrala  wń ą
zale no ci od wielko ci instalacji, umo liwia pod czenie od 2 do 16 p tli. Maksymalna d ugo  p tli wynosi 3500ż ś ś ż łą ę ł ść ę
m przy jednoczesnej mo liwo ci zainstalowania do 250 elementów.ż ś

Czujki multisensorowe 
Czujka  po arowa,  przeznaczona  do  wykrywania  wszystkich  typów  po arów  (TF1-TF9;  rekomendacjaż ż

CNBOP). Posiada mo liwo  ustawienia jednej z 9 klas temperaturowych. Mo e zosta  zaprogramowana jakoż ść ż ć
czujka  punktowa  multisensorowa,  temperaturowa  lub  optyczna.  Jest  to  detektor  inteligentny,  interaktywnie
dostosowuj cy parametry swojej pracy do zmieniaj cych si  warunków otoczenia. W cz cią ą ę ęś ach laboratoryjnych
nale y zaprogramowa  czujk  jako  optyczno-temperaturow .ż ć ę ą

Moduły sterujące i monitorujące
Na  p tlach  dozorowych  we  wskazanych  (projektowo)  miejscach  w  obiekcie  zamontowa  modu yę ć ł

wej cia/wyj cia  w  celu  nadzorowania  lub  sterowania  systemów  lub  urz dze  wskazanych  powy ej  w  tymś ś ą ń ż
opracowaniu. Przewidziano trzy rodzaje modu ów :ł

 Modu  wej  nadzorowanych ł ść
Modu  wej  nadzorowanych jest przystosowany do pracy w technice Integral X-LINE. S u y m.in. do sygnalizacjił ść ł ż
i  monitorowania np. kra cówek po o enia drzwi, klap po arowych, systemów gaszenia,  sygnalizacji  dzia aniań ł ż ż ł
zraszaczy  itp.  Modu  posiada  4  wej cia  przeznaczone  do  nadzorowania  zestyków  bezpotencja owychł ś ł
(wykrywanie stanów prze czenia trwaj cych d u ej ni  330 ms) z mo liwo ci  wyboru trybu pracy wej  jakołą ą ł ż ż ż ś ą ść
monitorowane lub nie monitorowane.

 Modu  steruj cy wej /wyj  ł ą ść ść
Modu  steruj cy  wej /wyj  jest  przystosowany  do  pracy  w  technice  Integral  X-LINE.  Zawiera  2  wyj ciał ą ść ść ś
przeka nikowe z mo liwo ci  pracy pulsacyjnej oraz 4 wej cia dla nadzorowania zestyków bezpotencja owych. Wź ż ś ą ś ł
przypadku spadku napi cia na p tli przeka niki mog  zosta  prze czone do pozycji bezpiecznej (fail – safe).ę ę ź ą ć łą

 Modu  przeka nikowy ł ź
Modu  przeka nikowy przystosowany jest do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 4 przeka niki z jednymł ź ź
zestykiem prze cznym, bezpotencja owym (obci alno  maks. 2A, 230V).  Mo e by  równie  stosowany dlałą ł ąż ść ż ć ż
wyj  impulsowych. ść

Ręczne ostrzegacze pożaru (ROP-y)
Zastosowane  zostan  przyciski  ROP  umieszczone  wewn trz  obiektu:  przy  wyj ciach  ewakuacyjnych,ą ą ś

klatce schodowej oraz w miejscach gdzie odleg o  do najbli szego przycisku przekracza 30m. Zastosowaneł ść ż
ROP’y  s  urz dzeniami  adresowalnymi,  montowanymi  na  p tli  z  wbudowanym  izolatorem zwar . Wysokoą ą ę ć ść
monta u 1,4 m.ż

Wskaźniki zadziałania
Czujki niewidoczne, umieszczone nad sufitami podwieszonymi, oraz pod pod ogami technicznymi, zostanł ą

wyposa one w impulsowe wska niki zadzia ania. Wska niki nie wymagaj  dodatkowego zasilania.ż ź ł ź ą

Zasilacz pożarowy
Do zasilania sygnalizatorów i klap zastosowano zasilacz po arowy 24V DC odpowiednio 5A.ż

3.6. Sterowanie i kontrolowanie urządzeń

Sterowanie wentylacja bytową Na potrzeby wy czenia wentylacji w czasie po aru, nale y odpowiednie modułą ż ż ł
steruj cy po czy  zą łą ć  szafami automatyki central kablem HLGs 2x1 mm2.
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Sterowanie klapami pożarowymi  Na potrzeby zamkni cia klap w czasie po aru, nale y odpowiednie modu yę ż ż ł
steruj ce po czy  zą łą ć  klapami po arowymi .ż

Sterowanie windą
W  przypadku  po aru  budynku  system  sygnalizacji  po aru  b dzie  sprowadza  wind  na  poziom  ewakuacjiż ż ę ł ę
(poziom 0). Od modu u SSP do sterownika wind nale y poprowadzi  przewód ł ż ć HLGs 2x1 mm2.

Sterowanie kołowrotkami i drzwiami rozsuwanymi
Centrala  SSP  w  razie  po aru poprzez  modu  wy le sygna  do  zwolnienie  ko owrotów  i  drzwi  na  drogachż ł ś ł ł
ewakuacji. Od modu u SSP nale y poprowadzi  przewód ł ż ć HLGs 2x1 mm2. 

Sterowanie z sygnalizatorami optyczno-głosowymi
System SSP b dzie sterowa  sygnalizacj  optyczno-g osow . Sygnalizatory zostan  zasilone przewodem HLGsę ł ą ł ą ą
3x1mm2.

Monitorowanie i sterowanie oddymianiem  klatek schodowych według opisu poniżej

3.7. Scenariusz działania SSP

Wspó pracuj ce z  central  czujki  po arowe,  pozwalaj  wykry  po ar w  pocz tkowej  fazie  rozwoju.  Ichł ą ą ż ą ć ż ą
wysoka czu o  mog aby by  przyczyn  fa szywych alarmów, wynikaj cych z reagowania  czujek na czynnikił ść ł ć ą ł ą
zak ócaj ce  o  cechach  zbli onych  do  czynników  po arowych.  W  projektowanym  systemie  minimalizacjł ą ż ż ę
fa szywych alarmów uzyskuje si  poprzez wspó dzia anie personelu z SSP oraz zastosowanie czujek optycznych.ł ę ł ł
Scenariusz po arowy daje personelowi mo liwo  okre lenia w ci le okre lonym czasie czy dane zdarzenie:ż ż ść ś ś ś ś

 jest podstaw  do wezwania stra y po arnej,ą ż ż
 mo e zosta  zlikwidowane za pomoc  podr cznych rodków ga niczych,ż ć ą ę ś ś
 jest wynikiem fa szywego zadzia ania czujki.ł ł

Zgodnie w wytycznymi normy system działać będzie w dwustopniowej organizacji alarmowania:

1)  Wykrycie po aru poprzez czujki  systemu sygnalizacji  powoduje  alarm I  stopnia – uruchamia  sygnalizacjż ę
optyczn  i d wi kow  na centrali systemu sygnalizacji po aru gdzie zapewniony dozór ca odobowy w budynkuą ź ę ą ż ł
oraz:

 zaalarmowanie  obs ugi pomieszczenia  rejestracji  alarmem I  stopnia o wyst pieniu zagro enia zł ą ż
precyzyjnym wskazaniem miejsca zadzia ania czujki,ł

 obs uga potwierdza obecno  personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji po aru w czasie T1ł ść ż
= 30s  od  rozpocz cia alarmowania,  brak  potwierdzenia  obecno ci obs ugi  w  czasie  T1 =  30s,ę ś ł
spowoduje  automatycznie  przej cie  centrali  z  stan  alarmu  II  stopnia  i  rozpocz cie  sterowaś ę ń
urz dze  i  instalacji  wg  scenariusza  opisanego  poni ej;  potwierdzenie  obecno ci  personeluą ń ż ś
powoduje  rozpocz cie odliczania  czasu T2 = 240 s,  przeznaczonego  na weryfikacj  przyczynyę ę
wyst pienia alarmu,ą

 po potwierdzeniu  w czasie  T1 swojej  obecno ci na  panelu  pola obs ugi,  personel  niezw ocznieś ł ł
przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadzia ania czujki dymu udaj c si  we wskazane miejsce, ał ą ę
nast pnie zale nie od stwierdzonych okoliczno ci:ę ż ś

- w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji  o braku zagro eniaż
po arowego, uszkodzeniu czujki lub jej fa szywym zadzia aniu, obs uga centrali dokonujeż ł ł ł
skasowania alarmu I stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezb dne dzia ania w celuę ł
unikni cia powstawania  kolejnych  alarmów fa szywych,  na  przyk ad poprzez  wezwanieę ł ł
serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych, itp.
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- w  przypadku  braku  jednoznacznej  informacji  o  przyczynie  zadzia ania  systemu  lub  wł
przypadku  wykrycia  jakichkolwiek  znamion  po aru,  osoba  dokonuj ca  weryfikacjiż ą
przyczyny  wyst pienia alarmu niezw ocznie potwierdza wyst pienie zagro enia poprzezą ł ą ż
naci ni cie najbli szego przycisku r cznego ostrzegacza po arowego (ROP), powoduj cś ę ż ę ż ą
tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 240s przeznaczonego na weryfikacj  alarmuę
oraz przej cie systemu sygnalizacji po aru w alarm II stopnia.ś ż

 brak reakcji obs ugi w czasie T2 spowoduje przej cie systemu sygnalizacji po aru wł ś ż  alarm II stopnia
i rozpocz cie procedur sterowania instalacjami ię  urz dzeniami przeciwpo arowymi.ą ż

U ycie jakiegokolwiek  przycisku r cznego ostrzegacza po arowego (ROP) powoduje automatycznie  przej cież ę ż ś
systemu w stan alarmu II stopnia. 

2) Przej cie systemu sygnalizacji po aru w stan alarmu II stopnia powoduje:ś ż
 uruchomienie sygnalizatorów akustyczno g osowych,ł
 wy czenie wentylacji bytowej,łą
 zamkniecie klap przeciwpo arowych,ż
 zjazd kabiny d wigu na parter, otwarcie i zablokowanie ich drzwi w pozycji otwartej,ź
 zwolnienie ko owrotówł
 otwarcie drzwi rozsuwanych
 uruchomienie oddymiania klatek schodowych

3.8. Sposób prowadzenia instalacji

Przewody wraz z  ich zamocowaniami,  zwane „zespo ami kablowymi”,  stosowane w systemach zasilaniał
i sterowania  urz dzeniami  s u cymi  ochronie  przeciwpo arowej,  b d  zapewnia  ci g o  dostawy  energiią ł żą ż ę ą ć ą ł ść
elektrycznej  lub  przekazu sygna u przez  czas wymagany do  uruchomienia  i  dzia ania urz dzenia.  Przewodył ł ą
instalacji sygnalizacji po aru nale y u o y  :ż ż ł ż ć

 przewody uniepalnione, zwyk e - w rurkach instalacyjnych typu RL, RKL (PVC) natynkowo, podtynł -
kowo , w korytach kablowych instalacji teletechnicznych lub mocowane bezpo rednio do sufitów naś
uchwytach plastykowych.

 przewody ognioodporne – w systemach no nych ognioodpornych E-90, gwarantuj cych sprawnoś ą ść
funkcjonowania w wymaganym czasie jednak nie d u ej ni  konstrukcja no na budynku. ł ż ż ś

3.9. Zasilanie i dobór baterii

Do miejsca monta u centrali  po aru nale y doprowadzi  wydzielony obwód zasilaj cy z tablicy zasilaniaż ż ż ć ą
urz dze  przeciwpo arowych.  Zasilanie  nale y wykona  przewodem HDGs 3x1,5mm2 ią ń ż ż ć  zabezpieczy  obwódć
wy cznikiem nadmiarowo-pr dowym 10A. Zabezpieczenie nale y opisa  w rozdzielnicy zasilaj cej „CENTRALAłą ą ż ć ą
PO AROWA”. Ż Do obwodu zasilaj cego CSP nie wolno przy cza  adnych innych odbiorników energii. ą łą ćż

Dobieraj c wielko  baterii  akumulatorów  rezerwowych  dla  centrali  nale y kierowa  si  zasad , i  jeją ść ż ć ę ą ż
pojemno , w przypadku zaniku napi cia sieci, powinna wystarczy  przynajmniej na:ść ę ć

 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy s u by serwisowe s  stale dost pne ił ż ą ę
dysponuj  odpowiednim wyposa eniem, umo liwiaj cym szybkie usuni cie awarii,ą ż ż ą ę

 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mo liwo  naprawyż ść
awarii zasilania przez s u by serwisowe w ci gu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowył ż ą
z firm  prowadz c  konserwacj  instalacji),ą ą ą ę

 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powy sze warunki nie s  spe nione.ż ą ł
Dodatkowo w obliczeniach nale y uwzgl dni  wymagan  0,5 h prac  systemu w stanie alarmowania.ż ę ć ą ę
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Do oblicze  przyj to opcj  72 h (godzin) pracyń ę ę  systemu .
W przypadku braku zasilania podstawowego nast pi automatyczne prze czenie zasilania centralki naą łą

zasilanie bateryjnie. Centrala b dzie wyposa ona w zasilanie awaryjne sk adaj ce si  z dwóch akumulatorówę ż ł ą ę
12V.  Wielko  akumulatorów  b dzie tak  dobrana  by  zagwarantowa  poprawno  pracy  ca ego systemu bezść ę ć ść ł
zasilania podstawowego do 72 godz.  
Pojemno  akumulatora obliczamy ze wzoru:ść
Cmin=1,25*(t1*Idozór + t2*Ialarm);
gdzie
Cmin – minimalna pojemno  baterii akumulatorówść
t1 - czas pracy w stanie czuwania równy 72h
Idozór - ca kowity pr d pobierany przez system w stanie dozoruł ą
t2 - czas pracy w stanie alarmu równy 30min
Ialarm - ca kowity pr d pobierany przez system w stanie alarmuł ą

3.10. Opis systemu zasysającego

W szybie windowym przewidziano system bardzo wczesnej  detekcji  po aru. Wysoka czu o  czujekż ł ść
zasysaj cych analizuj cych próbki  powietrza bezpo rednio z miejsc potencjalnych róde  po aru pozwala naą ą ś ź ł ż
wykrycie zagro enia po arowego znacznie wcze niej ni  poprzez punktowe czujki dymu i podj cie skutecznejż ż ś ż ę
akcji ratowniczej.

System zasysaj cy sk ada si  z jednej lub dwóch rurek ss cych posiadaj cych otwory próbkuj ce orazą ł ę ą ą ą
jednostki  oceniaj cej  wyposa onej  w  jeden  lub  dwa  czujniki  dymu;  przeznaczony  jest  do  nadzorowaniaą ż
pomieszcze  iń  urz dze .   Wysokiej  wydajno ci  wentylator  transportuje  powietrze  z  nadzorowanegoą ń ś
pomieszczenia za pomoc  rurek ss cych do jednostki oceniaj cej. Sta e monitorowanie przep ywu powietrza wą ą ą ł ł
rurce ss cej pozwala wykry  uszkodzenia rurek oraz zabrudzenia otworów próbkuj cych. Zasysane powietrzeą ć ą
jest stale oceniane przez czujniki dymu zapewniaj c tym samym bardzo wczesne wykrycie wzrostu koncentracjią
dymu w powietrzu. Lokalizacja na etapie projektu technicznego

3.11. Uwagi dla instalatora i użytkownika

Przed przyst pieniem do instalowania systemu nale y zapozna  si  zą ż ć ę  dokumentacj  wykonawcz . Zaistnia eą ą ł
ró nego rodzaju kolizje, strefy niechronione – w czasie monta u nale y zg asza  do projektanta wzgl dnie doż ż ż ł ć ę
rzeczoznawcy ppo .ż

Wszystkie  przej cia przez  ciany  iś ś  stropy  stanowi ce odr bn  stref  po arow  nale y uszczelni  masą ę ą ę ż ą ż ć ą
ognioodporn  o poziomie odporno ci równym odporno ci ogniowej ciany czy stropu. Przewody instalacji ppo .ą ś ś ś ż
nale y  odpowiednio  oznakowa ,  tj.  ko ce  i  pocz tki  p tli  oznakowa  numerem  p tli.  Ko ce  przewodówż ć ń ą ę ć ę ń
monitoruj cych i sterowniczych nale y odpowiednio oznakowa  numerem sterowania. Po wykonaniu instalacjią ż ć
nale y przeprowadzi  badania jej parametrów elektrycznych i dokona  sprawdzenia zachowania obowi zuj cychż ć ć ą ą
norm i przepisów.

Czujki powinny by  montowane w odleg o ci co najmniej 0,5 m od cian. ROP-y znajduj ce si  na obiekcieć ł ś ś ą ę
b d  inicjowa  I stopie  zagro enia po arowego. R czne ostrzegacze po arowe powinny by  umieszczane naę ą ł ń ż ż ę ż ć
wysoko ci 1,4m nad pod og . Przewidziano stopniowanie alarmu, w czasie wykrycia zagro enia po arowegoś ł ą ż ż
przez system SSP personel ma 30 sekund na potwierdzenie swojej obecno ciś  oraz nast pnie 240 sekund naę
zweryfikowanie zagro enia po arowego zgodnie z scenariuszem po arowym. ż ż ż

Do  zasilania  oraz  sterowania  urz dze  tj.  sygnalizatory,  czujka  zasysaj ca,  klapy  po arowe  –ą ń ą ż
zaprojektowane  zosta y zasilacze  ZSP135-D-5A  zł  bateriami  podtrzymuj cymi  o  pojemno ci 28Ah.  Zasilaczeą ś
znajdowa  si  b d  w  pomieszczeniach  technicznych.  Po  zainstalowaniu  wszystkich  urz dze  sterowanychć ę ę ą ą ń
w budynku,  nale y zapozna  si  zż ć ę  ich specyfikacj  techniczn  ią ą  wykona  zbiorczy bilans mocy.  Nast pnie poć ę
zmierzeniu  spadków  napi  oraz  zapotrzebowaniu  na  moc  elektryczn  nale y wydzieli  obwody  zasilaj ce.ęć ą ż ć ą
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W niniejszym projekcie zaproponowano umiejscowienie zasilaczy oraz zasugerowano zapotrzebowanie na moc
elektryczn  jednak dopuszcza si  zmian  lokalizacji oraz podwy szenie wydajno ci pr dowej po skonsultowaniuą ę ę ż ś ą
si  zę  autorem niniejszego projektu. 

W pomieszczeniu portierni, w którym zainstalowano panel wyniesiony nale y umie ci :ż ś ć
 plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
 krótk  instrukcj  post powania  wą ę ę  przypadku,  gdy  centrala  zadzia a,  jak  nale y  post pował ż ę ć

w przypadku zaistnienia po aru, kogo nale y powiadomi ,ż ż ć
 zeszyt  (rejestr)  zdarze , konserwacji,  obs ugi  awaryjnej,  okresowego  wy czenia  iń ł łą  wyposa eniaż

systemu alarmowego po aru.ż

W  projekcie  zasugerowano  roz o enie  sygnalizatorów  akustycznych.  Po  ich  zainstalowaniu  nale ył ż ż
przeprowadzi  pomiar  nat enia sygna u. Poziom alarmowania  powinien  wynosi , co  najmniej  65dB (A)  lubć ęż ł ć
powinien przekracza  o 5 dB (A) szumy otoczenia trwaj ce d u ej ni  30s., w zale no ci od tego, która wartoć ą ł ż ż ż ś ść
jest wi ksza. Podane powy ej minimalne poziomy powinny by  osi gni te wsz dzie tam, gdzie da si , abyę ż ć ą ę ę żą ę
d wi k alarmu by  s yszalny. W adnym miejscu, w którym mog  przebywa  ludzie, poziom d wi ku nieź ę ł ł ż ą ć ź ę  powinien
przekracza  120dB (A).ć

Prace  instalacyjne,  monta owe iż  inne  zwi zane  zą  przedmiotem  opracowania  powinna  wykonywa  firmać
posiadaj ca  odpowiednie  do wiadczenie  ią ś  wiedz  techniczn .  Instalacje  nale y  wykona  ci le  wed ugę ą ż ć ś ś ł
obowi zuj cych norm, zgodnie zą ą  wytycznymi CNBOP i przepisami BHP. Wykonawca instalacji zobowi zany jestą
zapewni  przeszkolenie osób, które b d  obs ugiwa  central . Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nale yć ę ą ł ć ę ż
zleci  sta  konserwacj  urz dze  ić łą ę ą ń  instalacji sygnalizacji po arowej. Urz dzenia przeciwpo arowe powinny byż ą ż ć
poddawane  badaniom  technicznym  i czynno ciom  konserwacyjnym  zgodnie  zś  zasadami  okre lonymiś
w przepisach, Polskich Normach oraz instrukcjach obs ugi urz dze . ł ą ń Czynno ci te powinny by  prowadzone co 3ś ć
miesi ce wą  sposób zgodny z instrukcj  ustalon  przez producenta oraz specyfikacj  techniczn  PKN-CEN/TS 54-ą ą ą ą
14.  Nale y dokona  kontroli  poprawno ci dzia ania  minimum  25%  czujek  tak  by  przy  przegl dzie  rocznymż ć ś ł ą
wszystkie  czujki  by y  sprawdzone.  Przed  oddaniem  instalacji  do  eksploatacji  nale y przeprowadzi  próbył ż ć
sprawno ci dzia ania ca o ci systemu. Wszelkie zmiany wprowadzone wś ł ł ś  trakcie wykonywania instalacji  nale yż
uj  w dokumentacji powykonawczej. ąć

4. Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej 

4.1. Instalacja oddymiania klatka KL1 i KL4

Zadaniem systemu oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych (tj. klatki schodowej) jest wyci gni cieą ę
dymu wraz z truj cymi gazami do atmosfery,  ą  za pomoc  klapy lub okna dymowego. Dzi ki czemu uciekaj cyą ę ą
ludzie maj  mo liwo  bezpiecznego opuszczenia zagro onego budynku lub strefy,  aą ż ść ż  Jednostka Ratowniczo-
Ga niczaś  Stra y po arnej mo e skuteczniej  i  efektywniej  prowadzi  akcj  ga nicz . Do realizacji  oddymianiaż ż ż ć ę ś ą
klatki  KL1  i  KL4  2  zostanie  wykorzystana  centrala  oddymiaj ca. Na  klatce  schodowej  projektuj  si  czujkią ę ę
dymowe  (  w  zakresie  instalacji  SSP).  Na  ostatniej  kondygnacji  b dzie  usytuowana  klapa  oddymiaj ca  zę ą
si ownikiem elektrycznym zasilanym napi ciem 24V DC (klapa z si ownikiem dobrana w projekcie architektury).ł ę ł
Co  kondygnacje  projektuje  si  przyciski  oddymiania  dla  klatki  schodowej.  Napowietrzanie  klatki  schodowej,ę
realizowane  b dzie  poprzez  automatyczne  otwarcie  drzwi  lub  okien  napowietrzaj cych znajduj cych si  naę ą ą ę
poziomie parteru.

4.2. Instalacja oddymiania klatka KL2 i KL3

 System  sterowania  instalacj  mechanicznego  oddymiania  klatek  schodowych  b dzie  obejmowaą ę ł
przekazanie sygna ów sterowniczych do szaf sterowniczych uk adu ochrony przed zadymieniem znajduj cych sił ł ą ę
w  wydzielonych  pomieszczeniach  pod  schodami.  Sterowanie  b dzie  si  odbywa o  za  pomoc  modu ówę ę ł ą ł
monitoruj co-steruj cych systemu SSP .Szafki sterownicze uk adów ochrony przed zadymieniem znajduj  si  wą ą ł ą ę
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zakresie projektu wentylacji. Z szafki tej zostanie zasilony i sterowany wentylator oraz klapy upustowe. Szczegó ył
na etapie projektu technicznego

Wszystkie elementy instalacji b d  posiada  niezb dne dopuszczenia oraz certyfikaty.ę ą ć ę

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
Stan normalny
W przypadku normalnej pracy, nie s  wykonywane adne procedury sterowa , praca uk adu jest monitorowana.  ą ż ń ł

Stan zagro eniaż
Stan zagro enia wykrywany jest w przypadku wykrycia po aru przez system SSP oraz przekazanie sygna ówż ż ł
alarmowych poprzez modu y przeka nikowe SSP do szafy sterowniczej  uk adów ochrony przed zadymieniemł ź ł
powoduj c uruchomienie instalacji. Do systemu SSP zostanie przekazany sygna  potwierdzaj cy poprawn  pracą ł ą ą ę
instalacji.

Stan awarii
Stan awarii szafy sterowniczej uk adów ochrony przed zadymieniem b dzie przekazany do systemu SSP.ł ę

4.3. Sposób prowadzenia instalacji

Instalacje systemu oddymiania nale y wykona  przewodami:ż ć
 Linie  zasilaj ce  si owniki  klap  i  drzwi  napowietrzaj cych  HLGs  3x2,5mm2,  HLGs  3x4mm2ą ł ą

(dopuszcza si  stosowanie innych kabli o odporno ci ogniowej min. PH30 ię ś  posiadaj ce aktualneą
certyfikaty CNBOP) 

5. INSTALACJA INTERKOMÓW EWAKUACYJNYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z wymogiem nale y zapewni  czno  g osow  pomi dzy miejscem wyznaczonym doż ć łą ść ł ą ę
ewakuacji dla osób niepe nosprawnych, a pomieszczeniem ochrony. Interkomy winny by  wykonane zgodnie zł ć
norma BS 5839 cz. 9. czno  interkomowa odbywa  si  b dzie poprzez po arowe interkomy ewakuacyjne dlaŁą ść ć ę ę ż
osób niepe nosprawnych zlokalizowane w klatkach schodowych wg rysunków. Okablowanie wykonane b dzie wł ę
uk adzie cztero y owej p tli kablem typu HTKSH PH90 1x2x1,4mm z wykorzystaniem tras zapewniaj cychł ż ł ę ą
uzyskanie odporno ci ogniowej dla systemu. System interkomów po arowych wraz z central  b dzieś ż ą ę
monitorowany w systemie SSP.
System jest zbudowany z jednej centrali MASTER i intercomów po arowych, które s  z niej zasilane.ż ą
System umo liwia 2-kierunkowa komunikacje g osow  z wybranymi panelami zewn trznymi lub ze wszystkimiż ł ą ę
jednocze nie. System jest w pe ni adresowalny, zdolny do obs ugiwania ró nego rodzaju paneli zewn trznych,ś ł ł ż ę
które s  po czone z centrala steruj c  wspólnym okablowaniem w uk adzie gwiazdy. Polaczenia panelią łą ą ą ł
zewn trznych z urz dzeniem typu SVAVE s  wykonane ekranowanym, ognioodpornym przewodem 2- ylowym.ę ą ą ż
Przeci cie polaczenia pojedynczego telefonu nie wp ywa negatywnie na prace systemu. Systemę ł
umo liwia ci gle monitorowanie wszystkich elementów, cznie z polaczeniami miedzy elementami systemu.ż ą łą
Awaria jakiegokolwiek interomu po arowego nie wp ynie na dzia anie pozosta ych. Wykryte uszkodzenia b dż ł ł ł ę ą
sygnalizowane sygna em d wi kowym i wzrokowym, na panelu centralnego urz dzenia steruj cego, w czasieł ź ę ą ą
nie d u szym ni  100 sek. od ich wykrycia. System umo liwia automatyczne wykrywanie i adresowanieł ż ż ż
telefonów przy pierwszym w czeniu. System jest zasilany zarówno z podstawowego ród a zasilania ołą ź ł
napi ciu 230V 50Hz jak równie  z rezerwowego ród a zasilania (akumulatory). W przypadku awariię ż ź ł
podstawowego ród a zasilania, system b dzie zasilany z rezerwowego zasilania akumulatorowego, w trybieź ł ę
czuwania przez 24 godziny i conajmniej przez 3 godziny przy pe nym wysterowaniu. System jest wyposa ony wł ż
zasilacze- adowarki, które zasilaj  wzmacniacze i aduj  akumulatory rezerwowe. Centrala znajdowa  si  b dzieł ą ł ą ć ę ę
w wydzielonym pomieszczeniu po arowym. W pomieszczeniu ochrony projektuj  si  kontroler biurkowy.ż ę ę
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6. USZCZELNIENIA POŻAROWE

Wszelkie przej cia kabli,  przewodów i  ich wi zek, przez ciany, stropy stref  i  wydziele  po arowychś ą ś ń ż
nale y bezwzgl dnie uszczelni  mas  ognioochronn  o odporno ci po arowej równej odporno ci ogniowej samejż ę ć ą ą ś ż ś
przegrody ci le wed ug patentu zastosowanego rodka ogniochronnego jak równie  oznakowa  nie cieralnymiś ś ł ś ż ć ś
etykietami z podaniem:

 nazwy uszczelnienia,
 daty uszczelnienia,
 firmy, która dokona a tego typu uszczelnienia.ł

Nie  dopuszcza  si  dokonywania  uszczelnie  ró nymi  materia ami  ogniochronnymi.  W  przypadkuę ń ż ł
przepustów instalacyjnych niestanowi cych wydziele  po arowych, dla których wymagana jest klasa odporno cią ń ż ś
ogniowej mniejsza ni  EI 60 nale y:ż ż

 dla przepustów instalacyjnych o rednicy powy ej 4 cm zastosowa  uszczelnienia o klasie odporno ciś ż ć ś
ogniowej (EI) nie mniejszej ni  samo przej cie,ż ś

 dla  przepustów  instalacyjnych  o  rednicy  poni ej  4  cm  zastosowa  uszczelnienie  techniczneś ż ć
(dymoszczelne).

Wszystkie  instalacje  teletechniczne  wykonane  b d  zgodnie  z  aktualnie  obowi zuj cymi  przepisamię ą ą ą
i normami z uwzgl dnieniem zasad wiedzy technicznej.ę

7. USZCZELNIENIA NIEPOŻAROWE

Wszelkie przej cia kabli,  przewodów i innych instalacji i urz dze  budynkowych, przez ciany, stropyś ą ń ś
stref i wydziele  niepo arowych nale y bezwzgl dnie uszczelni  spoiwem, którym wykonane jest dotychczasoweń ż ż ę ć
po czenia. Wymaganie powy sze zosta o postawione w celu dokonania poprawnej identyfikacji potencjalnegołą ż ł

ród a po aru poprzez system sygnalizacji alarmu po aru w budynku.ź ł ż ż

8. WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

W zakresie bran y elektrycznej nale y doprowadzi  zasilanie do nw. urz dze :ż ż ć ą ń
 Centrali po arowejż
 Zasilaczy po arowychż
 Central instalacji oddymiania
 Central sterowania klapami upustowymi
 Centrali intekomu po arowegoż

9. ROZWIĄZANIA ZAMIENNE

Dopuszcza si  zastosowanie rozwi za  zamiennych. Wszystkie zastosowane urz dzenia w rozwi zaniuę ą ń ą ą
zamiennym musz  mie  aktualny certyfikat dopuszczaj cy do stosowania w ochronie przeciwpo arowej. Zgodnieą ć ą ż
z wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej w Józefowie (CNBOP) dotycz cegoż ą
instalowania  systemu  sygnalizacji  po aru.  Za  rozwi zanie  zamienne  uznaje  si  systemy  posiadaj cyż ą ę ą
funkcjonalno  okre lon  wść ś ą  niniejszym projekcie.

Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub
nazwę  materiału,  dopuszcza  się  zastosowanie  innego  materiału,  o  co  najmniej  takich  samych
parametrach  i  właściwościach  (materiał  równorzędny).  Materiały  te  muszą  spełniać  wszelkie  wymogi
Polskich Norm oraz posiada certyfikat CNBOP.

Opracowa :ł
mgr in . Janusz Szczypkaż
upr. MAP/0327/PWOE/12
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