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LEGENDA:

System Grawitacyinego Oddymiania Klatki Schodowe;

Centrala sterowania oddymianiem, w obudowie z zasilaczem

i akumulatorami dlapodtrzymania systemu przez 72h/0,5h

Przycisk oddymiania montowany na wysokodci h=1,4m

Puszka instalacyjna z kostkq ceramiczng PIP-1A

Modufy monitorujco-sterujgce  montowane w obudowie IP59
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Klatka schodowa KL4

|

|

|

|

|

Peti o HEEANR I

| OK! Centrala CSO |

Monitorowanie, sterowanie / BATAKUM.72/0.5h |
centrali oddymiol'pio . - . |
| 230V AC |

| — |

I POIP/1 |

|

| |

| |

| |

I |

|

POZIOM 1 | |
i |

I HTKSHekw 4x2x0,8mm I

| |

I |

| HLGs 3x2,5mm I

| |

| |

| |

| |

I |

| |POJP/2 I

| |

| |

POZIOM 0O | |
——————— -
| 5 |

I POIP/3 I

I |

_ I
oAM=~

Klatka schodowa KL1

zasilany 7 finii- dozorowej instalacji SSP

mgbag

napieciem nominalnym 24V DC

Naped {aficuchowy do drzwi napoietrzajacych zasilany

Autorska Pracownia Projektowa

Krakéw, ul. Biezanowska 46

Obiekt

Budynek krytej ptywalni AGH

dz. nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Krakéw

Inwestor

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

r,i
Projektowat: mgr inz. Janusz Szczypka MAP/0327/PWOE/12 ’ /67
Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Nowak BPP 267/83 V
Projekt (opracowanie) Branza Nrrys.
PROJEKT TECHNICZNY M
PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU BASENU AGH P.T.
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ. Data 03.2022 Format rys.
Tresé rysunku Skala A3
INSTALACJE POZAROWE - SCHEMAT ODDYMIANIA GRAWITACYINEGO

PROJ. NR 284/2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




