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1. SPIS RYSUNKOW

INSTALACJE POZAROWE - SCHEMAT SSP rys.nr 1.1
INSTALACJE POZAROWE - SCHEMAT ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO rys.nr1.2
INSTALACJE POZAROWE - SCHEMAT ODDYMIANIA MECHANICZNEGO rys.nr 1.3
INSTALACJE POZAROWE - SCHEMAT INTERKOMOW rys.nr 1.4

INSTALACJE POZAROWE - RZUT POZIOMU -1 rys. nr2.1
INSTALACJE POZAROWE - RZUT PARTERU rys.nr2.2
INSTALACJE POZAROWE - RZUT PIETRA rys.nr2.3

2. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji pozarowych wewnetrznych dla
przebudowy z dostosowaniem budynku basenu AGH do obowigzujacych przepiséw ppoz. przy ul. Buszka w
Krakowie.

2.2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

= podktady architektoniczno — budowlane,

= wytyczne branzowe, technologiczne i wytyczne inwestora,

= wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku,

= ekspertyza pozarowa dla budynku

= obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia min:

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z
pozniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenédw (Dz. U. 22010 r. nr
109 poz. 719),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z2002 r. nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami),

— Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwagiji.

— PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania, ze
zmiana PN-B-02877-4:2001/A z1 - z 09.2006

2.3.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
— instalacja sygnalizacji pozaru SSP
— instalacja oddymiania klatek schodowych
— instalacja interkomdéw pozarowych

Projekt niniejszy obejmuije:
—  Uktad rozprowadzenia instalacji,
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—  Schematy blokowe,
— Czescopisowa.

3. Instalacja SSP
3.1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
= podktady architektoniczno — budowlane,
= wytyczne branzowe, technologiczne i wytyczne inwestora,
= wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku,
= ekspertyza pozarowa dla budynku
= warunki dotyczace projektu p.n ,Przystosowanie budynku Basenu AGH do aktualnych przepisow

ppoz
= obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia min:

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z
poZniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz. U. 22010 r. nr
109 poz. 719),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z2002 r. nr 75, poz. 690
zZ pozniejszymi zmianami),

— Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

— PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania, ze
zmiang PN-B-02877-4:2001/A z1 - z 09.2006

3.2. Stan istniejacy

Obecnie w budynku Basenu AGH zamontowana jest centrala ppoz. Polon 4200 o pojemnosci 4 x64 adresy.
Na dzien dzisiejszy wykorzystywane jest 170 adresow. W zwiazku z brakiem ochrony w wymaganych
pomieszczeniach, przestrzeni miedzysufitowej, oraz zamontowanie klap i systeméw oddymiania klatek
schodowych konieczna jest wymiana catego sytemu tacznie z istniejacymi czujkami i przyciskami ROP. W tej
wersji systemu nie jest mozliwa wymiana tylko samej centrali pozarowe;.

Wszystkie istniejgce urzadzenia oraz zamontowane niedawno sygnalizatory SAL nalezy przekazac
do Sektora Technicznego AGH. Sygnalizatory te moga wspdtpracowac wytacznie z centralg ppoz. firmy
Polon.

3.3. Zalozenia projektowe

Czynnik zagrozenia pozarowego stanowig urzadzenia techniczne, instalacje elektryczne, teletechniczne,
nieostroznosc ludzka oraz sabotaz. Zainstalowane urzadzenia sygnalizacji pozarowej maja na celu moZliwie
wczesne wykrycie pozaru oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. ewakuacja
ludzi, mienia, wezwanie strazy pozamej, zataczenie systeméw automatyki budynku (np. wytaczenie wentylacji,
zamkniecie klap, zwolnienie bramek obrotowych) oraz uruchomienie sygnalizacji akustycznej, ktéra poinformuje
osoby w budynku o powstatym zagrozeniu.
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3.4. Opis rozwiazan projektowych

Zadaniem centrali sygnalizacji pozarowej bedzie przyjecie informacji o pozarze z rozmieszczonych
w obiekcie czujek automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz realizacja scenariusza pozarowego
przy pomocy instalowanych w poszczegélnych petlach sterujgcych modutéw. Projektowany system jest
systemem analogowym, adresowalnym. Kazda czujka wykrywajaca pozar bedzie wysytac informacje do CSP o
swym stanie podajac rownoczesnie swoj adres. Centrala bedzie wySwietlaé wéwczas nazwe grupy (strefy
pozarowej) oraz pomieszczenia, w ktorym znajduje sie pobudzona czujka. System bedzie miat mozliwoSCodczytu
wartoSci analogowej sygnatu z poszczegolnych czujek. Dzieki temu mozliwe bedzie monitorowanie w sposob
ciagty stanu zabrudzenia czujki lub zidentyfikowanie czujki uszkodzonej lub niewtasciwie zastosowane;.

W celu zapewnienia niezawodnej pracy systemu wszystkie czujki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
moduty monitorujgco-sterujace przewidziane w projekcie wyposazone sg w zintegrowane izolatory zward, a linie
dozorowe wykonane zostang w topologii petli. Sterowania realizowane beda przy pomocy modutéw sterujacych
instalowanych w petlach, w przypadku spadku napiecia na petli przekazniki moga zostac przetaczone do pozycii
bezpiecznej (fail — safe). Moduty sterujace zostana zainstalowane na liniach w sasiedztwie urzadzen, ktére beda
przez nie sterowane. Centrala pozarowa zostanie umieszczona w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu pod
schodami. W pomieszczeniu monitoringu projektuje sie panel wyniesiony centrali w ktorym nalezy umiescic:

—  plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

—  krotka instrukcje postepowania w przypadku, gdy centrala zadziata, jak nalezy postepowac w przypadku

zaistnienia pozaru, kogo nalezy powiadomic,

—  zeszyt (rejestr) zdarzen, konserwacji, obstugi awaryjnej, okresowego wytaczenia i wyposazenia systemu

alarmowego pozaru.

3.5. Wykaz urzadzen

Zainstalowana w obiekcie instalacja sygnalizacji pozaru sktada sie z nastepujacych podstawowych urzadzen:
— centrala sygnalizacji pozarowej, wyposazona we wiasne zrodto zasilania, karty techniki petlowej, karte
sterujaca,
— panel wyniesiony centrali
— czujki pozarowe — czujki dymu, ciepta, multisensorowa
—  czujki liniowe w halach basenowych,
— czujki ciepta w saunach
— reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),
— moduty petlowe - sterujace i monitorujace urzadzeniami ochrony ppoz. (moduty wejiwyj),
— sygnalizatory ostrzegawcze akustyczne ;
—  zasilacze pozarowe ZSP
— system wczesnej detekeji (zasysajacy) w szybie windowym

Centrala

Centrala pozarowa to modutowa centrala sygnalizacji pozarowej charakteryzujgca sie bardzo elastyczng
architektura sprzetowa i programowa. Podzespoly centrali tj. karty elektroniki oraz oprogramowanie
dostosowywane jest indywidualnie do wymagan konkretnej instalacji sygnalizacji pozarowej. Dla zapewnienia
najwyzszego poziomu bezpieczenstwa centrala posiada w petni zdublowang (100% redundancji) architekture
sprzetowa i programowa. W centrali réwnolegle pracujg dwa systemy mikroprocesorowe, z ktérych jeden pemi
role wiodacg, a drugi jest w stanie czuwania. W wypadku uszkodzenia aktywnej czesSci systemu, nastepuje
automatyczne przejecie kontroli przez system zapasowy a wszystkie funkcje, takie jak wykrywanie pozaru,
informowanie o stanie catej instalacji, sterowanie i kontrola wszystkich urzadzen przeciwpozarowych itp. sa w
petni zachowane. Dla zapewnienia rejestracji stanu pracy systemu w diugim okresie eksploatacji z mozliwoscia
pozniejszej analizy zastosowano pamieC o duzej pojemnosci zdarzen oraz dodatkowo specjaing pamiec do
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rejestracji zdarzen alarmowych zabezpieczong przed skasowaniem, tzw. ,czarna skrzynka”. Centrala w
zaleznosci od wielkoSci instalacji, umoZliwia podtaczenie od 2 do 16 petli. Maksymalna dtugos¢ petli wynosi 3500
m przy jednoczesnej mozliwoSci zainstalowania do 250 elementow.

Czujki multisensorowe
Czujka pozarowa, przeznaczona do wykrywania wszystkich typow pozaréw (TF1-TF9; rekomendacja
CNBOP). Posiada mozliwos¢ ustawienia jednej z 9 klas temperaturowych. Moze zostac zaprogramowana jako
czujka punktowa multisensorowa, temperaturowa lub optyczna. Jest to detektor inteligentny, interaktywnie
dostosowujacy parametry swojej pracy do zmieniajacych sie warunkéw otoczenia. W czesciach laboratoryjnych
nalezy zaprogramowac czujke jako optyczno-temperaturowa.

Moduly sterujace i monitorujace
Na petlach dozorowych we wskazanych (projektowo) migjscach w obiekcie zamontowaé moduty
wejScia/wyjscia w celu nadzorowania lub sterowania systeméw lub urzadzen wskazanych powyzej w tym
opracowaniu. Przewidziano trzy rodzaje modutéw :
—  Modut wejs¢nadzorowanych
Modut wejS¢ nadzorowanych jest przystosowany do pracy w technice Integral X-LINE. Stuzy m.in. do sygnalizacii
i monitorowania np. krancowek potoZenia drzwi, klap pozarowych, systeméw gaszenia, sygnalizacji dziatania
zraszaczy itp. Modut posiada 4 wejScia przeznaczone do nadzorowania zestykow bezpotencjatowych
(wykrywanie stanéw przefaczenia trwajacych diuzej niz 330 ms) z mozliwoScig wyboru trybu pracy wejS¢ jako
monitorowane lub nie monitorowane.
—  Modut sterujacy wejS¢iwyjsc
Modut sterujacy wejSCwyjSC jest przystosowany do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 2 wyjscia
przekaznikowe z mozliwoscig pracy pulsacyjnej oraz 4 wejscia dla nadzorowania zestykow bezpotencjatowych. W
przypadku spadku napiecia na petli przekazniki moga zostac przetaczone do pozycji bezpiecznej (fail - safe).
—  Modut przekaznikowy
Modut przekaZnikowy przystosowany jest do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 4 przekazniki z jednym
zestykiem przetacznym, bezpotencjatowym (obciazalno$¢ maks. 2A, 230V). Moze by¢ réwniez stosowany dla
wyj$€impulsowych.

Reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y)

Zastosowane zostang przyciski ROP umieszczone wewnatrz obiektu: przy wyjSciach ewakuacyjnych,
klatce schodowej oraz w migjscach gdzie odlegtos¢ do najblizszego przycisku przekracza 30m. Zastosowane
ROP’y sa urzadzeniami adresowalnymi, montowanymi na petli z wbudowanym izolatorem zwar¢. Wysoko$¢
montazu 1,4 m.

Wskazniki zadziatania
Czujki niewidoczne, umieszczone nad sufitami podwieszonymi, oraz pod podtogami technicznymi, zostana
wyposazone w impulsowe wskazniki zadziatania. WskaZniki nie wymagaja dodatkowego zasilania.

Zasilacz pozarowy
Do zasilania sygnalizatoréw i klap zastosowano zasilacz pozarowy 24V DC odpowiednio 5A.

3.6. Sterowanie i kontrolowanie urzadzen

Sterowanie wentylacja bytowa Na potrzeby wylaczenia wentylacji w czasie pozaru, nalezy odpowiednie modut
sterujgcy potaczy¢z szafami automatyki central kablem HLGs 2x1 mm?,
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Sterowanie klapami pozarowymi Na potrzeby zamkniecia klap w czasie pozaru, nalezy odpowiednie moduty
sterujgce potaczy¢z klapami pozarowymi .

Sterowanie winda
W przypadku pozaru budynku system sygnalizacji pozaru bedzie sprowadzat winde na poziom ewakuacii
(poziom 0). Od modutu SSP do sterownika wind nalezy poprowadzi¢ przewod HLGs 2x1 mm?,

Sterowanie kotowrotkami i drzwiami rozsuwanymi
Centrala SSP w razie pozaru poprzez modut wysle sygnat do zwolnienie kofowrotéw i drzwi na drogach

ewakuacji. Od modutu SSP nalezy poprowadzi¢ przewdd HLGs 2x1 mm?

Sterowanie z sygnalizatorami optyczno-gtosowymi
System SSP bedzie sterowat sygnalizacja optyczno-gtosowa. Sygnalizatory zostana zasilone przewodem HLGs

3x1mm2.

Monitorowanie i sterowanie oddymianiem klatek schodowych wedtug opisu ponizej

3.7. Scenariusz dziatania SSP

Wspdtpracujace z centralg czujki pozarowe, pozwalaja wykryC pozar w poczatkowej fazie rozwoju. Ich
wysoka czutoS¢ mogtaby by¢ przyczyna fatszywych alarmoéw, wynikajacych z reagowania czujek na czynniki
zaktocajace o cechach zblizonych do czynnikéw pozarowych. W projektowanym systemie minimalizacje
fatszywych alarmoéw uzyskuje sie poprzez wspétdziatanie personelu z SSP oraz zastosowanie czujek optycznych.
Scenariusz pozarowy daje personelowi mozliwos¢okreslenia w Scisle okreSlonym czasie czy dane zdarzenie:

= jest podstawa do wezwania strazy pozarnej,
» moze zostac zlikwidowane za pomoca podrecznych Srodkéw gasniczych,
= jest wynikiem fatszywego zadziatania czujki.

Zgodnie w wytycznymi normy system dziataé¢ bedzie w dwustopniowej organizaciji alarmowania:

1) Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji powoduje alarm | stopnia — uruchamia sygnalizacje
optyczna i dzwiekowa na centrali systemu sygnalizacji pozaru gdzie zapewniony dozor catodobowy w budynku
oraz:

» zaalarmowanie obstugi pomieszczenia rejestracji alarmem | stopnia o wystgpieniu zagrozenia z
precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania czujki,

»  obstuga potwierdza obecnoS¢personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru w czasie T1
= 30s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi w czasie T1 = 30s,
spowoduje automatycznie przejScie centrali z stan alarmu Il stopnia i rozpoczecie sterowan
urzadzen i instalacji wg scenariusza opisanego ponizej; potwierdzenie obecnosci personelu
powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 = 240 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny
wystapienia alarmu,

= po potwierdzeniu w czasie T1 swojej obecnoSci na panelu pola obstugi, personel niezwtocznie
przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki dymu udajac sie we wskazane miejsce, a
nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci:

- w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia
pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu, obstuga centrali dokonuje
skasowania alarmu | stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu
unikniecia powstawania kolejnych alarméw fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie
serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych, itp.
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- w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziatania systemu lub w
przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujaca weryfikacji
przyczyny wystapienia alarmu niezwtocznie potwierdza wystapienie zagrozenia poprzez
nacisniecie najblizszego przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), powodujac
tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 240s przeznaczonego na weryfikacje alarmu
oraz przejScie systemu sygnalizacji pozaru w alarm |l stopnia.

= brak reakcji obstugi w czasie T2 spowoduje przejScie systemu sygnalizacji pozaru w alarm Il stopnia
i rozpoczecie procedur sterowania instalacjami i urzagdzeniami przeciwpozarowymi.

Uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje automatycznie przejscie
systemu w stan alarmu Il stopnia.

2) Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu Il stopnia powoduije:
»  uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno gtosowych,
*  wylaczenie wentylacji bytowe;j,
= zamkniecie klap przeciwpozarowych,
= Zzjazd kabiny dZwigu na parter, otwarcie i zablokowanie ich drzwi w pozycji otwartej,
= zwolnienie kotowrotow
= otwarcie drzwi rozsuwanych
= uruchomienie oddymiania klatek schodowych

3.8. Sposob prowadzenia instalac;ji

Przewody wraz z ich zamocowaniami, zwane ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, beda zapewniac ciagtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Przewody
instalacji sygnalizacji pozaru nalezy utozyC:

» przewody uniepalnione, zwykte - w rurkach instalacyjnych typu RL, RKL (PVC) natynkowo, podtyn-
kowo , w korytach kablowych instalacji teletechnicznych lub mocowane bezposrednio do sufitow na
uchwytach plastykowych.

= przewody ognioodporne — w systemach nosnych ognioodpornych E-90, gwarantujacych sprawnos¢
funkcjonowania w wymaganym czasie jednak nie dtuzej niz konstrukcja nosna budynku.

3.9. Zasilanie i dobor baterii

Do miejsca montazu centrali pozaru nalezy doprowadzi¢ wydzielony obwéd zasilajacy z tablicy zasilania
urzadzen przeciwpozarowych. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5mm2 i zabezpieczy¢ obwod
wytacznikiem nadmiarowo-pradowym 10A. Zabezpieczenie nalezy opisac w rozdzielnicy zasilajacej ,CENTRALA
POZAROWA”. Do obwodu zasilajacego CSP nie wolno przytacza¢ zadnych innych odbiornikéw energii.

Dobierajac wielkoSC baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali nalezy kierowac sie zasada, iz jej
pojemnos¢, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:
» 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sa stale dostepne i
dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajacym szybkie usuniecie awarii,
= 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwo$¢ naprawy
awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy
z firma prowadzaca konserwacje instalacii),
= 72 hpracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sa spetnione.
Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagana 0,5 h prace systemu w stanie alarmowania.
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Do obliczen przyjeto opcje 72 h (godzin) pracy systemu .

W przypadku braku zasilania podstawowego nastapi automatyczne przetaczenie zasilania centralki na
zasilanie bateryjnie. Centrala bedzie wyposazona w zasilanie awaryjne skfadajace sie z dwoch akumulatoréw
12V. Wielko$¢ akumulatoréw bedzie tak dobrana by zagwarantowac poprawnoSc¢ pracy catego systemu bez
zasilania podstawowego do 72 godz.

Pojemno$¢akumulatora obliczamy ze wzoru:
Crin=1 ,25*(t1*2|doz()r + t2*2|a|arm);

gdzie

Cmin—  minimalna pojemno$¢baterii akumulatorow

ti- czas pracy w stanie czuwania rowny 72h

Slaozer - Catkowity prad pobierany przez system w stanie dozoru
to- czas pracy w stanie alarmu réwny 30min

Ylaam - Catkowity prad pobierany przez system w stanie alarmu

3.10. Opis systemu zasysajacego

W szybie windowym przewidziano system bardzo wczesnej detekcji pozaru. Wysoka czutosS¢ czujek
zasysajacych analizujacych probki powietrza bezposrednio z miejsc potencjalnych Zrodet pozaru pozwala na
wykrycie zagrozenia pozarowego znacznie wczesniej niz poprzez punktowe czujki dymu i podjecie skutecznej
akcji ratowniczej.

System zasysajacy sktada sie z jednej lub dwdch rurek ssacych posiadajgcych otwory probkujace oraz
jednostki oceniajacej wyposazonej w jeden lub dwa czujniki dymu; przeznaczony jest do nadzorowania
pomieszczen iurzadzen.  Wysokiej wydajnosci wentylator transportuje powietrze z nadzorowanego
pomieszczenia za pomoca rurek ssacych do jednostki oceniajacej. State monitorowanie przeptywu powietrza w
rurce ssacej pozwala wykryC uszkodzenia rurek oraz zabrudzenia otworéw probkujacych. Zasysane powietrze
jest stale oceniane przez czujniki dymu zapewniajac tym samym bardzo wczesne wykrycie wzrostu koncentracji
dymu w powietrzu. Lokalizacja na etapie projektu technicznego

3.11. Uwagi dla instalatora i uzytkownika

Przed przystapieniem do instalowania systemu nalezy zapoznac sie z dokumentacjq wykonawcza. Zaistniate
réznego rodzaju kolizje, strefy niechronione — w czasie montazu nalezy zgtasza€ do projektanta wzglednie do
rzeczoznawcy ppoz.

Wszystkie przejscia przez Sciany istropy stanowiace odrebng strefe pozarowa nalezy uszczelni¢ masa
ognioodporng o poziomie odpornosci rownym odpornosci ogniowej Sciany czy stropu. Przewody instalacji ppoz.
nalezy odpowiednio oznakowaC, tj. konce i poczatki petli oznakowaC numerem petli. Konce przewodow
monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowac numerem sterowania. Po wykonaniu instalacji
nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i dokonac sprawdzenia zachowania obowigzujacych
norm i przepisow.

Czujki powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od Scian. ROP-y znajdujace sie na obiekcie
beda inicjowat | stopien zagrozenia pozarowego. Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ umieszczane na
wysokosSci 1,4m nad podtoga. Przewidziano stopniowanie alarmu, w czasie wykrycia zagrozenia pozarowego
przez system SSP personel ma 30 sekund na potwierdzenie swojej obecnosci oraz nastepnie 240 sekund na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego zgodnie z scenariuszem pozarowym.

Do zasilania oraz sterowania urzadzen tj. sygnalizatory, czujka zasysajaca, klapy pozarowe -
zaprojektowane zostaty zasilacze ZSP135-D-5A z bateriami podtrzymujacymi o pojemnosci 28Ah. Zasilacze
znajdowac sie bedg w pomieszczeniach technicznych. Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen sterowanych
w budynku, nalezy zapoznacC sie z ich specyfikacja techniczng i wykonac zbiorczy bilans mocy. Nastepnie po
zmierzeniu spadkow napie¢ oraz zapotrzebowaniu na moc elektryczna nalezy wydzieli¢ obwody zasilajace.
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W niniejszym projekcie zaproponowano umiejscowienie zasilaczy oraz zasugerowano zapotrzebowanie na moc
elektryczna jednak dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz podwyzszenie wydajnosci pradowej po skonsultowaniu
sie z autorem niniejszego projektu.

W pomieszczeniu portierni, w ktérym zainstalowano panel wyniesiony nalezy umiescic:

= plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

= krétka instrukcje postepowania w przypadku, gdy centrala zadziata, jak nalezy postepowaé
w przypadku zaistnienia pozaru, kogo nalezy powiadomic,

= zeszyt (rejestr) zdarzen, konserwacii, obstugi awaryjnej, okresowego wytaczenia i wyposazenia
systemu alarmowego pozaru.

W projekcie zasugerowano roztozenie sygnalizatordw akustycznych. Po ich zainstalowaniu nalezy
przeprowadzi¢ pomiar natezenia sygnatu. Poziom alarmowania powinien wynosi¢, co najmniej 65dB (A) lub
powinien przekracza¢ o 5 dB (A) szumy otoczenia trwajace dtuzej niz 30s., w zaleznosci od tego, ktéra wartoS¢
jest wieksza. Podane powyzej minimalne poziomy powinny by¢ osiagniete wszedzie tam, gdzie Zada sie, aby
dzwiek alarmu byt styszalny. W Zadnym miejscu, w ktérym moga przebywac ludzie, poziom dZwieku nie powinien
przekracza¢ 120dB (A).

Prace instalacyjne, montazowe iinne zwigzane z przedmiotem opracowania powinna wykonywac firma
posiadajaca odpowiednie dosSwiadczenie iwiedze techniczna. Instalacie nalezy wykonac Scisle wedtug
obowigzujacych norm, zgodnie z wytycznymi CNBOP i przepisami BHP. Wykonawca instalacji zobowiazany jest
zapewniC przeszkolenie osob, ktére beda obstugiwac centrale. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy
zleciC statg konserwacje urzadzen i instalacji sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
poddawane badaniom technicznym iczynnoSciom konserwacyjnym zgodnie zzasadami okreslonymi
w przepisach, Polskich Normach oraz instrukcjach obstugi urzadzen. CzynnoSci te powinny by¢ prowadzone co 3
miesigce w sposob zgodny z instrukcja ustalong przez producenta oraz specyfikacja techniczng PKN-CEN/TS 54-
14. Nalezy dokonac kontroli poprawnosci dziatania minimum 25% czujek tak by przy przegladzie rocznym
wszystkie czujki byly sprawdzone. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadziC proby
sprawnosci dziatania catosci systemu. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania instalacji nalezy
ujacw dokumentacji powykonawczej.

4. Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej
4.1. Instalacja oddymiania klatka KL1 i KL4

Zadaniem systemu oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych (ij. klatki schodowej) jest wyciagniecie
dymu wraz z trujacymi gazami do atmosfery, za pomoca klapy lub okna dymowego. Dzieki czemu uciekajacy
ludzie majg mozliwo$¢ bezpiecznego opuszczenia zagrozonego budynku lub strefy, a Jednostka Ratowniczo-
Gasnicza Strazy pozamej moze skuteczniej i efektywniej prowadzi¢ akcje gasnicza. Do realizacji oddymiania
klatki KL1 i KL4 2 zostanie wykorzystana centrala oddymiajgca. Na klatce schodowej projektuje sie czuiki
dymowe ( w zakresie instalacji SSP). Na ostatniej kondygnacji bedzie usytuowana klapa oddymiajaca z
sitownikiem elektrycznym zasilanym napieciem 24V DC (klapa z sitownikiem dobrana w projekcie architektury).
Co kondygnacje projektuje sie przyciski oddymiania dla klatki schodowej. Napowietrzanie klatki schodowej,
realizowane bedzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi lub okien napowietrzajgcych znajdujacych sie na
poziomie parteru.

4.2. Instalacja oddymiania klatka KL2 i KL3

System sterowania instalacja mechanicznego oddymiania klatek schodowych bedzie obejmowat
przekazanie sygnatow sterowniczych do szaf sterowniczych uktadu ochrony przed zadymieniem znajdujacych sie
w wydzielonych pomieszczeniach pod schodami. Sterowanie bedzie sie odbywato za pomoca modutéw
monitorujgco-sterujgcych systemu SSP .Szafki sterownicze uktadéw ochrony przed zadymieniem znajdujg sie w
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zakresie projektu wentylacji. Z szafki tej zostanie zasilony i sterowany wentylator oraz klapy upustowe. Szczegoty
na etapie projektu technicznego

Wszystkie elementy instalacji beda posiadac niezbedne dopuszczenia oraz certyfikaty.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny
W przypadku normalnej pracy, nie sg wykonywane Zadne procedury sterowan, praca uktadu jest monitorowana.

Stan zagrozenia
Stan zagrozenia wykrywany jest w przypadku wykrycia pozaru przez system SSP oraz przekazanie sygnatow

alarmowych poprzez moduty przekaznikowe SSP do szafy sterowniczej uktadéw ochrony przed zadymieniem
powodujac uruchomienie instalacji. Do systemu SSP zostanie przekazany sygnat potwierdzajacy poprawna prace
instalacii.

Stan awarii
Stan awarii szafy sterowniczej uktadow ochrony przed zadymieniem bedzie przekazany do systemu SSP.

4.3. Sposdb prowadzenia instalacji

Instalacje systemu oddymiania nalezy wykonac przewodami:
— Linie zasilajgce sitowniki klap i drzwi napowietrzajacych HLGs 3x2,5mm2, HLGs 3x4mm?2
(dopuszcza sie stosowanie innych kabli o odpornosci ogniowej min. PH30 i posiadajace aktualne
certyfikaty CNBOP)

5. INSTALACJA INTERKOMOW EWAKUACYJNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z wymogiem nalezy zapewnic facznos¢ gtosowa pomiedzy miejscem wyznaczonym do
ewakuacji dla osob niepetnosprawnych, a pomieszczeniem ochrony. Interkomy winny by¢ wykonane zgodnie z
norma BS 5839 cz. 9. tacznoscinterkomowa odbywac sie bedzie poprzez pozarowe interkomy ewakuacyjne dla
o0s6b niepetnosprawnych zlokalizowane w klatkach schodowych wg rysunkéw. Okablowanie wykonane bedzie w
uktadzie czterozytowej petli kablem typu HTKSH PH90 1x2x1,4mm z wykorzystaniem tras zapewniajacych
uzyskanie odpornosci ogniowej dla systemu. System interkomdw poZzarowych wraz z centralg bedzie
monitorowany w systemie SSP.

System jest zbudowany z jednej centrali MASTER i intercomdw pozarowych, ktére sa z niej zasilane.

System umozliwia 2-kierunkowa komunikacje gtosowa z wybranymi panelami zewnetrznymi lub ze wszystkimi
jednoczesnie. System jest w petni adresowalny, zdolny do obstugiwania réznego rodzaju paneli zewnetrznych,
ktore sg potaczone z centrala sterujgcg wspdlnym okablowaniem w uktadzie gwiazdy. Polaczenia paneli
zewnetrznych z urzadzeniem typu SVAVE sa wykonane ekranowanym, ognioodpornym przewodem 2-zylowym.
Przeciecie polaczenia pojedynczego telefonu nie wptywa negatywnie na prace systemu. System

umozliwia ciggle monitorowanie wszystkich elementéw, facznie z polaczeniami miedzy elementami systemu.
Awaria jakiegokolwiek interomu pozarowego nie wptynie na dziatanie pozostatych. Wykryte uszkodzenia beda
sygnalizowane sygnatem dzwiekowym i wzrokowym, na panelu centralnego urzadzenia sterujacego, w czasie
nie dtuzszym niz 100 sek. od ich wykrycia. System umozliwia automatyczne wykrywanie i adresowanie
telefondw przy pierwszym wiaczeniu. System jest zasilany zaréwno z podstawowego Zrodta zasilania o
napieciu 230V 50Hz jak rowniez z rezerwowego zrodta zasilania (akumulatory). W przypadku awarii
podstawowego zrddta zasilania, system bedzie zasilany z rezerwowego zasilania akumulatorowego, w trybie
czuwania przez 24 godziny i conajmniej przez 3 godziny przy petnym wysterowaniu. System jest wyposazony w
zasilacze-fadowarki, ktére zasilaja wzmacniacze i taduja akumulatory rezerwowe. Centrala znajdowac sie bedzie
w wydzielonym pomieszczeniu pozarowym. W pomieszczeniu ochrony projektuje sie kontroler biurkowy.
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6. USZCZELNIENIA POZAROWE

Wszelkie przejscia kabli, przewoddw i ich wiazek, przez Sciany, stropy stref i wydzielen pozarowych
nalezy bezwzglednie uszczelni¢ masa ognioochronna o odporno$ci pozarowej rownej odpornosci ogniowej same;
przegrody $cisle wedtug patentu zastosowanego Srodka ogniochronnego jak réwniez oznakowac nieScieralnymi
etykietami z podaniem:

—  nazwy uszczelnienia,
— daty uszczelnienia,
—  firmy, ktéra dokonata tego typu uszczelnienia.

Nie dopuszcza sie dokonywania uszczelnien roznymi materiatami ogniochronnymi. W przypadku
przepustéw instalacyjnych niestanowigcych wydzielen pozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej mniejsza niz El 60 nalezy:

— dla przepustéw instalacyjnych o Srednicy powyzej 4 cm zastosowac uszczelnienia o klasie odpornosci
ogniowej (El) nie mniejszej niz samo przejscie,
— dla przepustéw instalacyjnych o Srednicy ponizej 4 cm zastosowaC uszczelnienie techniczne

(dymoszczelne).

Wszystkie instalacje teletechniczne wykonane beda zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami
i normami z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej.

7. USZCZELNIENIA NIEPOZAROWE

Wszelkie przejscia kabli, przewodow i innych instalacji i urzadzen budynkowych, przez Sciany, stropy
stref i wydzielen niepozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢ spoiwem, ktérym wykonane jest dotychczasowe
potaczenia. Wymaganie powyzsze zostato postawione w celu dokonania poprawnej identyfikacji potencjalnego
zrédta pozaru poprzez system sygnalizacji alarmu pozaru w budynku.

8. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W zakresie branzy elektrycznej nalezy doprowadzic zasilanie do nw. urzadzen:
— Centrali pozarowej

—  Zasilaczy pozarowych

— Central instalacji oddymiania

—  Central sterowania klapami upustowymi

—  Centrali intekomu pozarowego

9. ROZWIAZANIA ZAMIENNE

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych. Wszystkie zastosowane urzadzenia w rozwigzaniu
zamiennym muszg mie€ aktualny certyfikat dopuszczajacy do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Zgodnie
z wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie (CNBOP) dotyczacego
instalowania systemu sygnalizacji pozaru. Za rozwiazanie zamienne uznaje sie systemy posiadajacy
funkcjonalno$¢ okreslong w ninigjszym projekcie.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okreséla sie konkretnego producenta lub
nazwe materialu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatlu, o co najmniej takich samych
parametrach i wlasciwo$ciach (materiat rownorzedny). Materialy te musza spetnia¢ wszelkie wymogi
Polskich Norm oraz posiada certyfikat CNBOP.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Szczypka
upr. MAP/0327/PWOE/12
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