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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN : PARTER

nr pomieszczenie rodzaj posadzki powierzchnia netto
0.1 | PRZEDSIONEK plytki gresowe 21,70 m2
0.2 | HALL GLOWNY plytki gresowe 186,45 m2
0.2a SZATNIA plytki gresowe 25,46 m2
0.3 | POMIESZCZENIE MONITORINGU ptytki gresowe 12,30 m2
0.4 | KASA plytki gresowe 11,60 m2
0.5 | BOUTIQUE ptytki gresowe 12,30 m2
0.6 | KASA plytki gresowe 11,60 m2
0.7 | KOMUNIKACJA plytki gresowe 86,63 m2
0.8 | SZATNIA DAMSKA plytki gresowe 79,13 m2
0.9 | SZATNIA MESKA plytki gresowe 80,85 m2
0.10 | WIATROLAP plytki gresowe 11,83 m2
0.11 | KOMUNIKACJA plytki gresowe 26,63 m2
0.12 | SZATNIA RODZINNA / NIEPELNOSPR. pytki gresowe 19,60 m2
0.13 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE pytki gresowe 2,19 m2
0.14 | NATRYSKOWNIA ptytki gresowe 11,00 m2
0.15 | WC plytki gresowe 1,82 m2
0.16 | KABINA NIEPELNOSPRAWNYCH ptytki gresowe 8,40 m2
0.17 | WC + NATRYSK plytki gresowe 3,11 m2
0.18 | POM. PIERWSZEJ POMOCY pytki gresowe 9,55 m2
0.19 | POMIESZCZENIE RATOWNIKA ptytki gresowe 18,00 m2
0.20 | PLAZA BASENU - BASEN SPORT. 1 plytki ceramiczne 286,81 m2
0.21 | NIECKA BASENU - BASEN SPORT. 1 plyiki ceramiczne 312,75 m2
0.23 | WC MESKIE plytki gresowe 6,32 m2
0.24 | NATRYSKOWNIA plytki gresowe 20,59 m2
0.25 | KOMUNIKACJA ptytki gresowe 12,49 m2
0.26 | NATRYSKOWNIA plytki gresowe 19,94 m2
0.27 | WC DAMSKIE plytki gresowe 6,50 m2
0.32 | NIECKA BASENU - BASEN REKREAC. piytki ceramiczne 127,50 m2
0.33 | PLAZA BASENU - BASEN REKREAC. plytki ceramiczne 260,37 m2
0.34 | PLAZA BASENU - BASEN SPORT. 2 plytki ceramiczne 255,20 m2
0.35 | NIECKA BASENU - BASEN SPORT. 2 piytki ceramiczne 398,72 m2
0.36 | WC MESKIE ptytki gresowe 14,57 m2
0.37 | PRZEDSIONEK plytki gresowe 14,31 m2
0.38 | NATRYSKOWNIA plytki gresowe 19,95 m2
0.39 | WC DAMSKIE plytki gresowe 6,48 m2
0.40 | KOMUNIKACJA plytki gresowe 8,17 m2
0.41 | MAGAZYN plytki gresowe 20,15 m2
0.42 | NATRYSKOWNIA plytki gresowe 20,58 m2
0.43 | WC MESKIE plytki gresowe 6,33 m2
0.44 | POMIESZCZENIE RATOWNIKA pytki gresowe 13,39 m2
0.45 | POKOJ PIERWSZEJ POMOCY ptytki gresowe 6,10 m2
0.46 | WC + NATRYSK plytki gresowe 3,11 m2
0.47 | KOMUNIKACJA plytki gresowe 23,93 m2
0.48 | KABINA NIEPELNOSPRAWNYCH ptytki gresowe 8,40 m2
0.49 | WC plytki gresowe 1,82 m2
0.50 | NATRYSKOWNIA plytki gresowe 11,00 m2
0.51 | SZATNIA RODZINNA / NIEPELNOSPR. ptytki gresowe 19,60 m2
0.52 | POMIESZCZENIE BIUROWE pytki gresowe 26,90 m2
0.53 | WIATROLAP plytki gresowe 11,83 m2
0.54 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE ptytki gresowe 2,19 m2
0.55 | KOMUNIKACJA plytki gresowe 89,76 m2
0.56 | SZATNIA DAMSKA plytki gresowe 79,13 m2
0.57 | SZATNIA MESKA plytki gresowe 80,85 m2
KL.1 | KLATKA SCHODOWA plytki gresowe 23,60 m2
KL.2 | KLATKA SCHODOWA plytki gresowe 27,50 m2
KL.3 | KLATKA SCHODOWA plytki gresowe 33,36 m2
KL.4 | KLATKA SCHODOWA ptytki gresowe 23,60 m2
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Centralo  Sygnalizacji Pozarowe]
zamontowaé na wysokosci 1,6 m od poziomu podtogi

Panel wyniesiony centrali sygnalizacji pozarowej
zamontowaé na wysokoéci 1,6 m od poziomu podtogi
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Punktowa czuja multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—czlon optyczno-termiczny
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Punktowa czujka multi

W qniefdzie ze wskaznikiem zadzifania — czfon optyczny RE426

o podwyzszonej temperaturze przeznacozna dla saun
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Adresowdny reczny ostrzegucz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
nad poziomem posadzki, szczelny IP44

Droga ewakuagj

Liniowa czuka dymu zasiana z zasilacza SSP m=mm |Sciana oddzielenia pozarowego RENM20
polgczona poprzez modut kontrolno-steruj
Punktowa czuka ciepfa montowana na suficie m= mm |Sciona odzielehia pozarowego REIGO

= mm m |Domurowanie §cian w przestrzeni sufitu
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Modut monitorujco-sterujgcy (2we/wy) montowany w obudowie IPS5

{wyirzymofos¢ napigeiowa zestykow do 30V), zasiany 2 lni dozorows] Slusarka wewnl. projektowana/do wymiany

Modut monitorujco-sterujgey (4we/2wy) montowany w obudowie P55, TN
(wytrzymatos¢ napieciowa zestykow do 30V), zasiany z linii du@ Okno projektopane/do wymiany

Modut monitorujco-sterujgcy (Owe/twy). montowany w obudonie |
afos¢ napigiowa zestykow do 30V), zasiany 2 linii doz

Modut monitorujco-sterujqey (Owe/4vy) montowany w cbudowie IPS5

(wytrzymatos¢ napigciowa zestykow do 0V), zasiany z linii dozorowej

Czuka systemu zasysajacego montowana poprzez moduf
zasilana z zosilocza SSP

Zosiacz pozarowy 5A/24V DC w metalowej obudowie i akumulatorami

Kiapa wentylacji bytowej w zakresie HVAC

Centrala sterowania oddymianiem w obudowie natynk. z zasiaczem
i akumulatorami zapewniajgcymi podtrzymanie systemu przez 72h/0,5h

Centrala sterowania napowietrzaniem w obudowie natynk. z zasilaczem
i akumulatorami zapewniajgcymi podtrzymanie systemu przez 72h/0,5h

Przycisk oddymiania

Napgd elektryczny drzwi i okien nrrowietrzujqcydl

zasilany napigciem nominalnym 24V DC
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Interkom glosnomdwigey nadrzgdny (MASTER).

¢

1

Interkom glosnomdwigey podrzgdny (SLAVE).
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1. Kuble/przewody dia |nsta|oc1| SSP nalezy uktada¢ zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami i zaleceniami na uchwytach kablowych
mocowanych do stropu lub trasach kablowych. Nalezy
zastosowa¢ osprzet dedykowany do odpowiedniego
kabla/przewodu.
2. Odlegtos¢ czujek od &cian nie mogq by¢ mniejsze niz 0.5 m.
W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci budynkéw o
szerokosci mniejszej niz 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na
srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujq podciqgi, belki,
lub przebiegajqce pod stropem kanaly wentylacyjne, to odlegtose
czujek od tych element6w réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz

umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza
wentylacji nawiewnej lub  wyciqgowe;j.
Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.

Sygnalizator optyczno—glosowy lub osobno optyczno i gfosowy podwieszonegg do poziomu stropu

Drzwi projektofvane /do wymiany

Autorska Pracowrria Projektowa

Krakéw, ul. Biezanowska 46

Obiekt

Budynek krytej ;L#ywalni AGH

dz. nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza
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Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
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