istniejgcy strop zelbetowy
kotwienie do stropu

—0.45 poziom piwnic

+3.95 poziom parteru
zaprawa cem-—wap.

cegfa modularna gr.9cm /pustak Max gr.19cm

~60/~100

A

istniejgca $ciana murowana (wydzielenie komunikacji)

istniejgcy sufit podwieszony przeznaczony do wymiany

Domurowanie §cian wewnetrznych w przestrzeni sufitu podwieszonego
komunikacji; z cegty modularnej gr. 9cm i pustaka Max gr.19cm.
Zaprawa cementowa wapienna

Na poziomie piwnic na $cianach z cegfy modularnej wysokos¢
domurowania ok. 0,6m na dfugosci ok.19m..

Na poziomie parteru na Scianach z cegly modularnej wysoko§¢
domurowania ok. 1,0m na dfugosci ok. 33m. Na Scianach z pustaka
wysokos¢ domurowania ok. 1,0m na dtugosci ok. 90m.

Scianki nalezy mocowaé do stropu za pomocq systemowych kotew

stalowych.
Przestrzef miedzy $ciang a stropem wypefni¢ materiafem trwale

plastycznym.

UWAGA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE, W RAZIE NIEZGODNOSCI

SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH

NADZORU AUTORSKIEGO

Autorska Pracownia Projektowa Krakéw, ul. Biezanowska 46
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Projekt (opracowanie) Branza

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCH.

Stadium

PRZEBUDOWA BUDYNKU BASENU AGH Z DOSTOSOWANIEM

PW.

Nrrys.

DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPO?. Data

05.2022

Tres¢ rysunku Skala

DETAL DOMUROWANIA DO POZIOMU STROPU SCIAN WEWNETRZNYCH

1:20

Format rys.
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