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ISTNIEJACY DACH NA DZWIGARACH DREWNIANYCH
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istn. obudowa klapy

blacha tytan—cynk ukfadana na rgbek stojgcy gr. 0.8mm

oddymiajqcej do likwidacji

542

membrana separacyjna

pfyta 0SB wodoodporna gr.18mm

RK 75x3/wefna mineralna 7cm

2296
542

wefna mineraina mineralna 15cm

RK 75x3/wetna mineralna 7cm

2x_pfiyty g.—k. wodoodporne i ogniochronne gr.2x12.5mm (EI60)
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Wszystkie elementy ze stali czarnej zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg
ITB 305 thl.8 z 1991r.(oczysci¢ do lll-go stopnia czystosci) a nastepnie

malowaé proszkowo w kolorze RAL 9006.
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blacha tytan—cynk ukfadana na rgbek stojgcy gr. 0.8mm

membrana separacyjna

piyta OSB wodoodporna gr.18mm

RK 75x3/wetna mineralna 7cm

2x wetna mineralna 12cm

RK 75x3/wetna mineralna 7cm

2x_piyty g.—k. wodoodporne i ogniochronne gr.2x12.5mm (EI60)

Zestawienie stali -mocowanie slusarki w szatni . . A .
poz. |nazwa profil diugose filos¢  [ciezar masa Autorska Pracownia Projekiowa Krakow, ul. Biezanowska 46
(m) (szt.)  |(kg/mb)  (kg) Obiekt . .
1 belka pozioma RK75x75x3| 2,240 4 6,6 59,136 | |Budynekkryte] plywalni AGH
2,160 4 " 57.024 | |z nr3336, 276122, 134/1 obr. 5 Krowodrza
1,700 8 89,760 ul. Jana Buszka 4, 30-150 Krakéw
2 belka poz. poprzeczna RK75x75x3 0,150 24 6,6 23,760 Inwestor L ) )
0,240 8 12,672 Akademia Gérniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
3 stupek RK75x75x3] 0,506 8 6,6 26,717 || Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
0,255 20 33,660 —
razem 302,729 Projektowat: mgr inz.arch. J.Wowczak G.P.U. 451/90
X 1,05 317,865 Sprawdzit mgr inz.arch. E.Wowczak R.P.-UPR 104/94
Projekt (opracowanie) Branza Nr rys.
UWAGA PROJEKT WYKONAWCZY ___ARCH. U A.
, , PRZEBUDOWA BUDYNKU BASENU AGH Z DOSTOSOWANIEM P.W.
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI DO OBOWIAZUJACYCH PRZERISOW PROZ. g
SKONTAKOTWAC SIE Z PROJEKTANTEM. _ ;
Tresé rysunku Skala 120 N@NX&@O

WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

DETAL OBUDOWY KLAPY NADCISNIENIOWEJ

PROJ. NR 284/2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




