ZESTAWENIE SLUSARKI WEWNETRZNEJ
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Autorska Pracownia Projektowa Krakéw, ul. Biezanowska 46
. Obiek
ODP.P.POZ. EI30 EI30 EI30 EI30 Budynek krytej pywalni AGH
Z 2 dz. nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza
ILOSC 1 4 1 1 ul. Jana Buszka 4, 30-150 Krakéw
Inwestor
MATERIAt | Profile aluminiowe o odp. pozarowej EI30, kolor RAL9006 Profile aluminiowe o odp. pozarowej EI30, kolor RAL9006 Profile aluminiowe kolor RAL9006 Profile aluminiowe trzykomorowe z przekfadkq termiczng, $ciany szprosowe o odp. pozarowe] E130, kolor RAL9006 e B0z e . St Staszca w e
Szklenie: szkfo p.poz. EI30, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne | Szklenie:szkfo p.poz. EI30, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne | Szklenie: szkto warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne Szklenie: szkfo p.poz. zgodnie z oznaczeniem, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne —
i i Projektowat: mgr inz.arch. J.Vwowczal G.P.U. 451/90
MN—A*O n _mﬁﬂ.NQN_mﬂj € AL_ v muﬁ_ms%; mgr inz.arch. E.Wowczak R.P.-UPR 104/94
Blenda(2): 2xptyta g—k ogniochronna gr.12mm+wetna min. gr.5cm+szkfo emaliowane, EI30 PropK. (praconane) B
PROJEKT WYKONAWCZY — : \_O A.
CE>O_ PRZEBUDOWA BUDYNKU BASENU AGH Z DOSTOSOWANIEM T pw .
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ. Dala 05.2022 Format rys.
Tres¢é rysunku Skala 150 >m+
ZESTAWIENIE SLUSARKI WEWNETRZNEJ (CZ.2) .
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




