ZESTAWENIE SLUSARKI WEWNETRZNEJ

tasma ostrzegawcza na szklane powierzchnie

na wysokosci 100cm oraz 160cm.

UWAGA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA SLUSARKI

DOKONAC OBMIARU NA BUDOWIE

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH

NADZORU AUTORSKIEGO

Autorska Pracownia Projekfowa

Krakéw, ul. Biezanowska 46

Obiekt

Budynek krytej ptywalni AGH

dz. nr 333/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza
ul. Jana Buszka 4, 30-150 Krakéw

SYMBOL Swi Sw2 Swd Swé SWO Swé Sw7 Swd
: T : ™
E160 | X E160 | | |
x L ‘ L
T ] T - T T ] B | - |
”x E130 ,x | E130 E130 E130 = L, (‘ W\\\\\\ ~ obudowa napedu drzwi rozsuwanych |
—_ —_ —_ i”ua o~ j | m, _u N =
= | = | = | = S = £60 505 /]| | El60 | E60 F130S EI60 .~ 7
\\ 7
Y & L o\ E130 > 7 E130 m_uo\ ) Z E130 - m_uo - > - - ) 7 \ | - - ) 7 -
= 7 74 »\\ | ; ~ < 7 ~ 74 o /m\ 7z I s 5 i EI60 58 \w\ < G EI60 | i =
L\ L\ 7 q” w/y & g ” \m V7 ” M\ " / S8 b R ] v oo N 7 ’ S Y Tm09 \\ z 2 7 4
o 7 27 Z o | > o s N Z © Z < / = o RIS 7 & & ~
S ~ < /.//\\ S < Z V7 < S < N “ S \\E e 2 o 92 5 o s 9 W s e =
y y N2 S y y 7 AP~ P P 2 21 | 2 4 & )
y / AN E130 ] AN P | Z
- 3.60 a a 7N -3.60 4 7 7 -3.60 ” -13.60 7 - 3.60 77 -3.60 9 o7 7 +| 0.00 7 7 g +| 0.00 || | 7 7
N | | L N L 7 i ) | |
- _ _ _ cT -
) 344 ) ,
% 324 % 345 % 335 8 )
, 108 18 108 190 )ﬁ 14 )ﬁ )ﬁ 160 )ﬁ 138 Aﬁ 132 , )ﬁ 162 . 1005 735 8 121 Lo 105 194
SW6 \ o WS = e Sw7 og
Sw4 ] 85 . | m 1 . S o
WWW_V Fs |/ W o - o - o 07 07 07 | / olS mﬁ Sw8 7 Foed = g Lno 4 - 2
38 o B m : : . 5 @ : T | : 5 8B 2 -
SW2 I B SW4 3 = B
= SW3 RS —- " IS -
ODP.P.POZ. - - EI30 EI30 Scianka EI30 EI30 drzwi EI30S, Scianka EI60 drzwi EI30S, Scianka EI60
ILOSC 1 A 1 1 1 1 1 1
MATERIAL | Elementem no$nym konstrukcji jest szyba hartowana mocowana w Aluminium: 8lusarka fasadowa stupowo-ryglowa o szer. stupka 50mm, | Aluminium: S$lusarka fasadowa o szer. stupka 50mm, | Aluminium: $lusarka fasadowa o szer. sfupka S50mm, | Aluminium: Slusarka fasadowa o szer. stupka 50mm, | Aluminium: $lusarka fasadowa o szer. sfupka 50mm, gfebokos¢ stupkoéw 10mm, EI30, malowane w kolorze RAL9006 Profile aluminiowe trzykomorowe z przektadkg termiczng, Sciany szprosowe o odp. | Profile aluminiowe trzykomorowe z przekfadkq termiczng, $ciany szprosowe o odp. pozarowej EI60,
profilach zaciskowych gfebokos¢ stupkow 10mm, malowane w kolorze RAL9006 glebokos¢ sfupkow 10mm, EI30, malowane w kolorze |gfebokos¢ stupkdw 10mm, EI30, malowane w kolorze |gtebokos¢ sfupkdow 10mm, malowane w kolorze Szklennie: szkfo ppoz. zgodnie z oznaczeniem,, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne pozarowej EI60, kolor RAL9006 kolor RAL9006
W przestrzeni sufitu obudowa z ptyt g—k na podkonstrukcji systemowej, |Szklennie: szkfo warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne RAL9006 RAL9006 RAL9006 Szkfo nieprzezierne (1) Szklenie: szkfo p.poz. EIBO, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne Szklenie: szkfo p.poz. EIBO, warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne
z podwdjnym z opfytowaniem2x12,5mm, wypefnienie wetng min. gr 75mm|Blenda: 2xptyta g—k gr. 12mm+wefna min. gr.ocm+2xptyta g—k Szklennie: szkfo ppoz. zgodnie z oznaczeniem, Szklennie: szkto ppoz. zgodnie z oznaczeniem, Szklennie: szkto, warstwowe, laminowane, bezpieczne, Blenda(2): 2xptyta gk gr.12mm+wetna min. gr.5em+2xptyta g—k gr.12mm, EI30 W przestrzeni sufitu obudowa z pfyt g—k ogniochronnych na podkonstrukcji W przestrzeni sufitu obudowa z pfyt g—k ogniochronnym na podkonstrukcji systemowej, z podwdjnym
gr.12mm warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne warstwowe, laminowane, bezpieczne, bezbarwne bezbarwne systemowej, z podwdjnym z opfytowaniem2x12.5mm, wypefnienie wefng opfytowaniem2x12.5mm, wypefnienie wefng min. gr.7omm, EI60
Blenda: 2xpfyta g—k ogniochronna gr. 12mm+wefna |Blenda: 2xpfyta g—k ogniochronna gr. 12mm+wefna |Blenda: 2xpfyta g—k ogniochronna gr. 12mm+weina min.  gr.75mm, EI60
min. gr.ocm+2xptyta g—k ogniochronna gr.12mm, min. gr.ocm+2xptyta g—k ogniochronna gr.12mm, min. gr.ocm+2xptyta g—k ogniochronna gr.12mm,
EI30 EI50 EI50
UWAGI Mobilna Scianka dziatowa — segmenty drzwi parkowanych prostopadle Drzwi upustowe podfgczone do SSP zaopatrzone w samozamykacz, Skrzydfo lewe szer.90cm w pierwszej kolejnosci Szeroko§C przejscia w Swietle 90cm Drzwi przesuwne, dwuskrzydfowe, klasy EI30S podfgczone do SSP, zamykane podczas pozaru,

antaba stal nierdzewna

Szerokos¢ przejscia w Swietle 2x90cm

otwierania
Antaba stal nierdzewna

Klamki z atestem ppoz.
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