podkonstrukcja dla mocowania
scianki_ mobilnej; rygiel RP75x100x

pomiedzy sfupami, wieszaki do stropi
75x75x4, elementy spawane,mocowanie
za pomocq Pt125x10-125 kotwami
M12 wklejanymi chemicznie
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Wymiary sprawdzi¢ na budowie
przed docinanie stali.

W celu mocowania belki stalowej
nalezy zdemontowac fragment
okladziny stupdow, a nastgpnie
go uzupeti¢

B

Scianka QNESLQ EI30 na konstrukcji stalowej

RK75x75x3 N%TNESS_,& farbq do odp.
ogniowej REI30, z podw6jnym z optytowaniem
2x12,5mm, s%Ta%a wefng min. gr.75mm

WARSTWY STROPU NAD pom. 1.17

— plytki gresowe na Kleju

- piyta OSB gr. 22mm

- konstrukcja stalowa/weina min. 75mm
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istn. balustrada
do demontazu
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mocowanie konstrukcji do piyty balkonu
za pomocq L120x120x8 (wg proj. konstr.)

UWAGA
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI
SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO
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