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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkosci dostosowaé¢ do
stanu istniejgcego.
2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
3. Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq,
rysunkami architektonicznymi i branzowymi.
4. Hierarchia dokumentacii:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukciji,
3)Projekty instalacji.
5. Instalacje prowadzi¢ wg projektdw branzowych.
DETAL MOCOWANIE SLU PKA 6. Warstwy wykoriczenia posadzki oraz docieplefi
Scian wg projektu architektury
7. Przejscia i przebicia instalacji wykonaé wg
DO KRAWEDZ' PLYTY projektéw branzowych. Otwory mniejsze niz
20x20cm dopuszcza sie wykona& przez wywiercenie.
Skala 1,10 8. Wszelkie prace winny zostaé wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, obecng wiedzq oraz
warunkami kontraktu.

INWESTYCJUA:

PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM
BUDYNKU BASENU AGH DO

. . OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ.
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INWESTOR:

Akademia Gorniczo—Hutnicza im. St.
Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30—059 Krakdéw

BIURO PROJEKTOW:

KB — PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
Spodtka z o.o.

ul. tokietka 8C/70 30—-010 Krakdw

tel: +48 12 4310449
e—mail:  wieslaw.bereza@oepk.pl

PROJEKTANT:
dr inz. Wiestaw Bereza
upr. nr ewid. 146/2001

SPRAWDZAJACY:
S mgr inz. Erika Sefcic

upr. nr ewid. MAP /0196 /PBKb /16

WSPOLPRACA:
inz. Piotr Ptoszczariski

TYTUEL RYSUNKU:

Detal mocowania stupka do
krawedzi ptyty

BRANZA FAZA
KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

DATA SKALA OPRAC. |REWIZJA [NR RYS.

04.2022 1:10 | PP — KW—-07/

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim
zgodnie

z ustawg z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie,
zwielekrotnienie

egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do

obrotu, udostepnianie osobom trzecim, a takze
opracowanie

w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest
wzbronione.
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