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dla przebudowy z dostosowaniem budynku basenu AGH do obowiazujacych przepisow ppoz.
branza konstrukcyjna

1. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zasad i warunkow konstrukcyjno —
materialowych dla przebudowy konstrukcji no$nej i dostosowanie do obowiazujacych
przepisOw ppoz. istniejacego budynku krytej ptywalni AGH ul. Jana Buszko 4,
w Krakowie, na dziatkach nr 336/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza w Krakowie.

Projekt uwzglednia wytyczne branzy architektonicznej oraz branz
instalacyjnych dotyczace programu uzytkowego projektowanego obiektu przekazane
przez Gtownego Projektanta. Program zmian zwiazanych z dostosowaniem obiektu do
aktualnych przepisow ppoz. stanowil podstawg do ustalenia warto$ci obciazen
technologicznych 1 innych oddziatywan decydujacych o przyjetych rozwiazaniach
materialowych 1 o wymiarowaniu przekrojow uktadu nos$nego oraz wzmocnien.

Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe, przyjete schematy oraz sposob
ksztaltowania elementow sa, zatem efektem koordynacji migdzybranzowej catego
zespotu.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny wraz z rysunkami
wykonawczymi. W czesci opisowe] okreslono gabaryty geometryczne poszczegolnych
elementow wzmocnienia uktadu nosnego. Na podstawie obowiazujacych przepisow
w zakresie formy 1 skali oddziatywan, jakie moga wystapi¢ na etapie budowy
iuzytkowania okre$lono gabaryty geometryczne ukladu no$nego, przy zatozeniu
zastosowania okreslonych materiatow 1 przy uwzglednieniu zaprojektowanych
schematow statycznych, poszczegolnych elementow i uktadow konstrukcyjnych
obiektu. Okreslone w projekcie rozwiazania 1 wielkosci zostaly, na etapie Projektu
Technicznego, potwierdzone wynikami obliczen statyczno — wytrzymato$ciowych,
uzupeklionych o podstawowe wyniki z obliczeh numerycznych, dokumentujacych
optymalne i ekonomiczne zaprojektowanie obiektow. W opisowej czgsci projektu ujgto
ogolne zalecenia dotyczace sposobu realizacji prac budowlanych i warunki, jakie musza
spelnia¢ dostawcy materiatow 1 wyrobow oraz wykonawcy prac. Czg§¢ rysunkowa
zawiera schematy rozmieszczenia poszczegolnych pozycji oraz szczegoty detali
wykonawczych.

Projekt branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywac jako calo$¢, tacznie z
opracowaniem  architektonicznym oraz  wszystkimi  projektami  branzowymi
1 dokumentacjami dodatkowymi. Traktowanie niniejszego opracowania jako odrgbnej
czesci oraz traktowanie rysunkéw w sposob indywidualny moze spowodowaé
rozbieznosci w uzyskaniu zamierzonych efektow funkcjonalnych 1 uzytkowych.
Wynika to z faktu, ze informacje techniczne zawarte w czgSci konstrukcyjnej
uwzgledniaja tylko najwazniejsze dane z innych branz. Zmiany w dokumentacji moze
dokonywac jedynie autor opracowania lub osoba przez niego upowazniona.
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dla przebudowy z dostosowaniem budynku basenu AGH do obowiazujacych przepisow ppoz.

branza konstrukcyjna

2. Podstawa opracowania:

Podstawe merytoryczna oraz formalna niniejszego opracowania stanowi:

Zlecenie Gtéwnego Projektanta planowanej inwestycji.
Projekt architektoniczno - budowlany branzy architektonicznej przekazany przez
Gloéwnego Projektanta,
Projekt technicznych branzy konstrukcyjnej opracowany przez autorow niniejszego
opracowania,
Projekt wykonawczy branzy architektonicznej przekazany przez Glownego
Projektanta,
Uzgodnienia migdzybranzowe wykonane pod kierunkiem Glownego Projektanta,
Wytyczne materiatowe przekazane przez Gtownego Projektanta,
Warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego budynku przekazane przez
Glownego Projektanta,
Normy, literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:
PN—EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji;
PN—EN 1991-1-1:2002  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czg§¢ 1-1: Oddzialywania
ogolne, Cigzar objgtosciowy, cigzar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach;
PN-EN 1991-1-2:2002  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czg$¢ 1-2: Oddziatywania
ogoblne, Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru;
PN—EN 1991-1-3:2003  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czgs$¢ 1-3; Oddzialywania
ogolne, Obciazenie $niegiem;
PN-EN 1991-1-4:2005  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czgs¢ 1-4: Oddziatywania
ogoblne, Oddziatlywania wiatru;
PN-EN 1992-1-1:2004  Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu, Cz¢$¢ 1-1: Reguly ogélne i
reguly dla budynkow;
PN-EN 1996-1-1:2005  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Czg$¢ 1-1: Reguly ogolne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych;
PN-EN 1996-1-2:2005  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Czgé¢ 1-2: Reguty ogdlne
— Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe;
PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Czgs¢ 2: Wymagania
projektowe, dobor materialdw i wykonanie murdw;
PN-EN 1997-1:2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Czg$¢ 1: Zasady ogolne;

Praca zbiorowa Poradnik inzyniera i technika budowlanego ARKADY, Warszawa 1968,

W Starosolski Konstrukcje zelbetowe tom 1 i 2 PWN 2003

S. Pyrak Konstrukcje z betonu cz2. Elementy i ustroje Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne,
Warszawa 1979

Z. Wilun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 2000,

Bogucki, Zyburtowicz Tablice do projektowania konstrukcji metalowych ARKADY
Warszawa 1996

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe realizowane zostaly przy pomocy
elektronicznych technik obliczeniowych przy uzyciu oprogramowania firmy Autodesk
w postaci pakietu Robot Structural Analysis Professional 2021. Pozwala to na ekonomiczne
1 racjonalne dobieranie przekrojow i stopnia ich zbrojenia.
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dla przebudowy z dostosowaniem budynku basenu AGH do obowiazujacych przepisow ppoz.
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3. Charakterystyka podloza gruntowego:

3.1. Ogolny opis warunkow wodno - gruntowych

Pod wzgledem geomorfologicznym teren lokalizacji istniejacego budynku lezy na
obszarze poludniowej Polski, Podkarpacia Poélnocnego, w podinocnej czesci
makroregionu Brama Krakowska, w mezoregionie Pomost Krakowski. Brama
Krakowska lezy na poinoc od progu Pogorza Wielickiego i na potudnie od Garbu
Tenczynskiego. Pomost Krakowski to mozaikowy uklad wzgérz wapiennych oraz
tektonicznych obnizen, posrod ktérych przeptywa Wista, potozony we wschodniej
czesci Bramy Krakowskiej. Graniczy od zachodu i pdlnocy z Obnizeniem
Cholerzynskim, od potnocnego wschodu z Ptaskowyzem Proszowickim, od wschodu z
Nizing Nadwislanska, a od potudnia z Rowem Skawinskim. Pomost Krakowski prawie
w catosci lezy w obrgbie miasta Krakowa..

Obszar lokalizacji basenu jest potozony na morfologicznie ptaskim terenie.
Deniwelacje terenu wynosza okolo 1,0 m, Pod wzgledem geologicznym, teren
projektowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze Zapadliska Przedkarpackiego.
Zapadlisko powstato w wyniku faldowan systemu alpejskiego, gdy nasuwajace si¢ od
poludnia plaszczowiny karpackie odtamaty poludniowa czes¢ wapiennej plyty
mezozoicznej budujacej Wyzyne Slasko — Matopolska i wgniotly ja w glab.
Najstarszymi utworami geologicznymi na analizowanym terenie sa osady morskie
miocenu, natomiast najmtodszymi sa osady lodowcowe plejstocenu. W podtozu osadow
czwartorzedowych wystepuja warstwy wielickie, reprezentowane przez ity z wktadkami
gipsu, przykryte przez warstwy chodenickie (ity 1 mutlowce) wieku miocenskiego.
Pokrywe czwartorzegdowa stanowia piaski lodowcowe wieku plejstocenskiego. Wedlug
Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski spag osadow czwartorzegdowych znajduje si¢
na glebokosci okoto 6,0 m p.p.t..

Na opisywanym terenie pod warstwa gleby (w obszarze zielonym) o miazszosci
0,4 m wyrdzniono gling pylasta z domieszka piasku drobnego, piasek $redni oraz it. W
rozpoznanej strefie wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktére roznia si¢ litologia
oraz parametrami fizyczno mechanicznymi. Sa to:

Warstwa I: Grunty niespoiste — wyksztatcone jako piasek $redni, barwy szaro-zoélte;j,
z6lto-brazowej, mato wilgotne, w stanie $rednio zaggszczonym, ID =
0,50.

Warstwa II: Grunty $rednio spoiste — wyksztatcone jako glina pylasta z domieszka
piasku drobnego, barwy szaro-brazowej, mato wilgotne, o konsystencji
twardoplastycznej, IL = 0,10.

Warstwa III: Grunty bardzo spoiste — wyksztatcone jako it, miejscami z domieszka
otoczakdw, barwy szaro-brazowej, ciemnobrazowej, szarej, mato
wilgotne, o konsystencji od twardoplastycznej na pograniczu potzwarte]
do twardoplastycznej, IL = 0,00 — 0,13.

W opinii autora opracowania stwierdzone warunki gruntowe w danym obszarze
nalezy zna¢ za stabilne dla istniejacego budynku. Zapewniaja one wlasciwe
posadowienie nie skutkéw w postaci nieréwnomiernych lub nadmiernych osiadan i
przemieszczen.
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dla przebudowy z dostosowaniem budynku basenu AGH do obowiazujacych przepisow ppoz.
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3.2. Kategoria geotechniczna posadowienia

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych projektowany budynek mieszkalny posadowiony
w prostych warunkach gruntowych nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

Projektowana inwestycja w zakresie przebudowy istniejacego budynku nie
wplywa w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych ujemnie na srodowisko.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe:

4.1. Ogolny opis budynku

Istniejacy budynek krytej pltywalni AGH zlokalizowany jest przy ul. Jana Buszko
4, w Krakowie, tj. na dziatkach nr 336/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza w Krakowie.
Jest to obiekt o trzech kondygnacjach, ze znacza czgsci w postaci jednoprzestrzennej
kubatury w obrebie hali basenowej. Wymiary budynku wynosza okoto 80,80 x 45,57 m,
przy wysokosci okoto 11,20 m ppt. Budynek wykonano jako konstrukcje¢ Zelbetowa
oparta na zelbetowej ptycie dennej z oczepami. Dach nad budynkiem stanowia tukowe
dzwigary dachowe .Centralna czgs$¢ przekryta jest dachem plaskim.

Fot. 1. Opis istniejego budynku.

Po wzgledem konstrukcyjnym obiekt znajduje si¢ w dobrym stanie techniczny.
Nie stwierdzono nieprawidtowosci w pracy konstrukcji. Obiekt jest intensywnie
uzytkowany.
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dla przebudowy z dostosowaniem budynku basenu AGH do obowiazujacych przepisow ppoz.
branza konstrukcyjna

4.2. Zalozenia projektowe:

Dane ogodlne obiektu:

Lokalizacja KRAKOW
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1
Kategoria geotechniczna i rodzaj warunkéw gruntowych:

Kategoria geotechniczna II
Warunki gruntowe Proste
Beton:

Cz¢$¢ podziemna C30/37 (B37)
Cze¢$¢ nadziemna C30/37 (B37)
Chudy beton C8/10 (B10)
Elementy matej architektury C20/25 (B25)
Wodoszczelnos¢ W8
Sposob zabezpieczenia przeciwwodnego | (Izolacja, TBW)
Stal zbrojeniowa:

Klasa stali A-ITIIN
Gatunek B500SP
Strefa zalezna od glgbokosci przemarzania gruntow:

Strefa II

Min. gigbokos¢ posadowienia 1,0m
Strefa obcigzenia $niegiem gruntu:

Strefa I
Obciazenie charakt. $niegiem gruntu 1,2 kKN/m2
Strefa obcigzenia wiatrem:

Strefa 1
Warto$¢ char. ci$nienia predkosci wiatru 0,3 kN/m2
Charakterystyczna predko$¢ wiatru 22,0 m/s
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dla przebudowy z dostosowaniem budynku basenu AGH do obowiazujacych przepisow ppoz.
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4.3. Projektowany zakres przebudowy

Projektowany zakres ingerencji w istniejacy budynek krytej plywalni AGH ul.
Jana Buszko 4, w Krakowie, na dziatkach nr 336/6, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza
w Krakowie, obejmuje przebudowg konstrukcji nosnej oraz dostosowanie obiektu do
obowiazujacych przepisOw ppoz.. Zakres te w szczegdlowym zakresie obejmuje:
a) Lokalne wyburzenia w obrgbie wewngtrznej klatki schodowej KIL3
W poziomie piwnic
b) Wykonanie przebi¢ w $cianie zewngtrznej klatki schodowej KL4 w poziomie
piwnic,
¢) Zmiana uktadu i nadbudowa istniejacych $cinek dziatowych,
d) Wykonanie otworéw w stropie przekrywajacym klatki schodowe Kl1, KL2,
KL3, KL4.
e) Zabezpieczenie otwordéw istniejacych w plytach stropowych, dachu oraz
Scianach wewngtrznych,
f) Wyksztaltowanie podkonstrukcji dla lokalizacji §cianek wydzielajacych strefy
pozarowe,
g) Przebicia i przejscia instalacyjne.

4.4. Wyburzenia w poziomie piwnic KL3

Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanych wyburzen w poziomie piwnic w
obregbie klatki schodowej KL3. Wyburzenia nalezy poprzedzi¢ wzniesieniem nowej
Sciany zamykajacej klatke schodowa. Sciang ta nalezy wykonaé jako konstrukcje nosna
do poziomu stopu, a nastgpnie wyklinowaé klinami stalowymi 1 wypeli¢ zaprawa
peczniejaca (matokurczliwa) np. Ceresit CX15 lub inna o podobnych wtasciwosciach.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ w sposob bezudarowy tak, aby nie doprowadzac do
drgan elementéw sasiednich w szczegdlno$ci w zakresie potaczen -elementow
zelbetowych 1 murowych.

4.5. Wyburzenia w poziomie piwnic w K14

Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanych wyburzen w poziomie piwnic w
obregbie klatki schodowej KL4. Nad otworami nalezy wykona¢ nowe nadproze z
ksztaltownikéw 2xIPE140 zapewniajacych przeniesienie sit pionowych. Ksztattowniki
nalezy zabezpieczy¢ siatka Rebitza oraz obtozy¢ elementami ceglanymi celem
doprowadzenia do zabezpieczenia przeciwpozarowego tych elementow.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ w sposob bezudarowy tak, aby nie doprowadza¢ do
drgan elementéw sasiednich w szczegdlno$ci w zakresie potaczen -elementow
zelbetowych 1 murowych.

4.6. Nadbudowa $cianek dzialowych

Dopuszcza si¢ wykonanie nadbudowy wszelkich $cianek dzialowych do poziomu
nadleglego stropu. Nalezy zapewni¢ stateczno$¢ tych $cianek poprzez przewiazanie
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elementow wzajemnie prostopadtych, zbrojenie $cianek oraz kotwienie ich przy
pomocy tacznikdéw systemowych np. DS. do stropu powyzszego zostawiajac dylatacje
okoto 2 cm.

4.7. Otwory w plytach stropowych nad klatki schodowymi

Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanych przebi¢ w plytach zelbetowych
przekrywajacych klatki schodowe. Plyty te rozpigto sa pomigdzy poprzecznymi
Scianami co umozliwia wykonanie nowych, projektowanych przebi¢ oraz poszerzenie
istniejacych. Przy obu krawedziach otworu nalezy wprowadzi¢ dwie tasmy M912 z
wlokna weglowego (lub réwnowazne co do nosnosci 1 sztywnosci), rozpigte pomigdzy
Scianami poprzecznymi oraz po jednej w kazdym narozu ukladane jako uko$ne.

Wykonanie przebicia / powigkszenie przebicia istniejacego nalezy rozpoczaé od
nawiercania otworéw krawedziowych celem wyeliminowania mozliwos$ci zarysowania
plyty 1 powstawaniu efektu karbu.

Zamknigcie istniejacego otworu poprzez jego zaslepienie nalezy wykona¢ poprzez
ksztaltowanie konstrukcji zelbetowej. Prety #12 co 15 cm nalezy nawierci¢ w krawedz
istniejacego otworu kotwiac go na glgbokos¢ min 30 cm 1 zostawiajac do
zabetonowania co najmniej 45 cm. W pozostalej czesci otworu utozy¢ siatke dolng #10
co 10x10 cm. Istniejaca powierzchni¢ betonowa krawedzi bocznej otworu zgroszkowaé
1 zwilzy¢ oraz impregnowac srodkiem zwigkszajacym przyczepnos¢. Do wypetnienia
stosowac¢ beton C30/37.

4.8. Otwor drzwiowy do pom. toalet na poziomie parteru

Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanego przebicia w S$cianie na poziomie
parteru do przestrzeni toalet przy klatce schodowej KL2. Nad otworem nalezy wykonac
nowe nadproze z ksztattownikow 2xIPE140 zapewniajacych przeniesienie sit
pionowych. Ksztaltowniki nalezy zabezpieczy¢ siatka Rebitza oraz obtozy¢ elementami
ceglanymi celem doprowadzenia do =zabezpieczenia przeciwpozarowego tych
elementow

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ w sposob bezudarowy tak, aby nie doprowadza¢ do
drgan elementéw sasiednich w szczegdlnosci w zakresie potaczen -elementow
zelbetowych 1 murowych.

4.9. Otwory w przestrzeni dachu

Dopuszcza si¢ tymczasowe powigkszenie otworéw w powierzchni dachu celem
wprowadzenia wentylatoréw do przestrzeni zlokalizowanej nad klatkami schodowymi a
nastgpnie zamknigcie ich 1 pozostawienie otworowania docelowego ksztattujacego
otwory na kanaty czerpni i klap nadci$nieniowych.

W celu przeprowadzenia powyzszych prac zaleca si¢ tymczasowe rozebranie
powierzchni pokrycia w wymaganym zakresie oraz demontaz ptatwi 16x36, a nastepnie
przywrocenie ich lokalizacji. Pomigdzy belkami dachu przewiduje si¢ ksztaltowanie
wymiandéw z ksztattownikow C180 wykonanych zgodnie z dokumentacja rysunkowa.
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Mocowanie belek stalowych poziomych do $ciany bocznej dzwigaréw dachowych
nalezy wyksztalci¢ przy uzyciu blachy doczotowej gr 10 mm 1 2 kotew M16 lub
przewierty przez belkg §ruba M16.

4.10. Przebicia instalacyjne

Otwory 1 przebicia w istniejacych $cianach oraz ptytach stropowych o wymiarze
nie wigkszym niz #200 mm dopuszcza si¢ do wykonania bez zabezpieczenia. Otwory te
zaleca si¢ wykonywac poprzez wiercenie.

4.10. Podkonstrukcja $cianki z przeszkleniami balkonu

Podkonstrukcje $cianki z przeszkleniami na balkonie nalezy wykona¢ jako uktad
ramowy poprzeczny wykonany ze stupkow RK75x75x4 (lokalnie RP 100x50x4)
stezonych RK75x75x3 w poziomie 3,00 m oraz w zwienczeniu stupkdéw. Dodatkowo
nalezy wykona¢ belki poprzeczne z RK75x75x4 .

Mocowanie stupkéw na krawedzi ptyty balkonu nalezy wykona¢ poprzez
ksztalttownik L120x120x8 mocowany 2 kotwami M12 na powierzchni ptyty zelbetowe;j
(ponizej warstw wykonczeniowych) z podlewki wyréwnawczej systemowej,
pozwalajacy na zamocowanie elementu na krawedzi ptyty. Elementy poziome do $cian
murowanych oraz wiencéw nalezy mocowac przy uzyciu blachy doczotowej i 4 kotew
M12 wklejanych chemicznie w podtoze (Sciang).

Elementy przedstawione na rysunkach podano jako orientacyjne wedtug
wykonanych pomiaréw. Na budowie przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych
nalezy wymiary zweryfikowac.

5. Wytyczne do realizacji:

Podczas wykonywania elementéw zelbetowych nalezy zapewni¢ pielegnacj¢ 1 warunki
do prawidlowego dojrzewania betonu. Plyty stropowe nalezy ostania¢ matami przed
nadmiernym nagrzaniem (betonowanie w temp. powyzej 15°C) lub ozigbieniem (betonowanie
w temp. ponizej -5°C).

Elementy konstrukcji stalowej zaleca si¢ wykonywac¢ jako ocynkowane celem
zabezpieczenia przed dziataniem korozyjnym czynnikow atmosferycznych, $rodowiska
basenu oraz materiatéw przylegajacych.

Wszelki  otworowanie nalezy wykonywaé w  sposob  bezudarowy, celem
wyeliminowania oddziatywania na elementy i konstrukcje sasiednia.

6. Zalecenia projektowe:

Zakres niniejszego opracowania wykonano na podstawie wersji projektu branzy
architektonicznej w zakresie okre§lonym zleceniem. Na etapie wykonawstwa prac
budowlanych nalezy uwzgledni¢ nastepujace specyfikacje i zalecenia:

2022.05.06 Konstrukcja PW dla basen AGH.DOC

10



PROJEKT WYKONAWCZY
dla przebudowy z dostosowaniem budynku basenu AGH do obowiazujacych przepisow ppoz.
branza konstrukcyjna

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami 1 sztuka
budowlana w oparciu o rysunki wykonawcze lub rozwiazania alternatywne
akceptowane przez Inwestora i Projektanta.

2. Uzy¢ betonu atestowanego C30/37 spetniajacy warunki normowe dotyczace sktadu,
probek, wlasciwosci oraz uzytego cementu.

3. Zbrojenie betonu stala A-IIIN B500SP w stopniu nie mniejszym od minimalnego,
okreslonego norma oraz wyliczeniami statyczno — wytrzymato§ciowymi.

4. Zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od Wykonawcy, winno by¢
wynikiem opracowanej technologii wykonania obiektu, panujacej temperatury,
tempa prac budowlanych.

5. Stosowac beton o konsystencji odpowiadajacej opadowi stozka ok. 11 cm (dla
podawania pompowego) 1 wskazniku w/c<0,45, na kruszywie do 16mm. Zaleca si¢
stosowac plastyfikatory (superplastyfikatory) poprawiajace urabialno$¢ mieszanki.

6. Dokladno$¢ wykonania konstrukcji wedlug oznaczenia symbolem C lub na
podstawie specyfikacji umowy. Powierzchnie betonu po rozszalowaniu winny by¢
gltadkie, zgodne z zalozona geometria, bez ,,rakow” 1 innych uszkodzen,

7. Zabezpieczenie przebi¢ w $cianach zelbetowych o rozpigtosci ponizej 20cm mozna
pominaé, przebicia w $cianach zelbetowych pod instalacje o szerokosci 20 - 50cm
mozna ksztaltowa¢ w sposob dowolny wykonujac nadproza zbrojone dodatkowo.

8. W przypadku pojawienia si¢ rysy, peknigcia 1 ubytkow powiadomié projektanta
branzy konstrukcyjnej, zabezpieczenie np. metoda PCC lub Inject.

9. Rodzaj, typ, grubos¢ 1 ulozenie warstw izolacyjnych oraz elementéw
wykonczeniowych wg specyfikacji architektonicznej.

10. W czasie prowadzonych prac budowlanych nalezy prowadzi¢ monitoring
czynnikow atmosferycznych, przede wszystkim w zakresie ilosci opadow
deszczowych oraz panujacej temperatury.

11. Przejsécia instalacyjne przez elementy Zelbetowe wykonywac¢ jako szczelne zgodnie
z zaprojektowanym systemem elementdw uszczelniajacych wg projektow
branzowych instalacji.

7. Zalozenia do programu BIOZ:

Prace budowlane prowadzone w obrebie planowanej przebudowy nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami 1 wytycznymi BIOZ oraz BHP. W ramach planowanej Inwestycji
wykonywane prace bgda narazaly na nastgpujace niebezpieczenstwa zycia i zdrowia
ludzkiego:

a) Prace zwiazane z wykonywaniem prac rozbidorkowych i wyburzeniowych przy
wykorzystaniu sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sob
uprawnionych, po wcze$niejszym przeszkoleniu pracownikow.

b) Prace budowlane stanu surowego w obrebie przebi¢ nad klatkami schodowymi
oraz prace wykonczeniowe wykonywane begda jako prace na wysokosci.
Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie oraz zabezpieczenia,

c) Przebicia oraz otwory pod instalacje wykonywane beda jako wiercone lub
wycinane przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego. Pracownicy
winni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

Stad nalezy wustali¢ doktadny harmonogram oraz plan wykonywanych prac
budowlanych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia robdt budowlanych.
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branza konstrukcyjna

8. Spis rysunkow:

Nr rysunku Tytut rysunku
KW 1 Rzut piwnic
KW 2 Rzut parteru
KW 3 Rzut pigtra
KW 4| Schemat zbrojenia ptyty Zelbetowej (poz. 4.7)
KW 5 Nadproza nl oraz n2 (poz. 4.8)
KW 6 Zabezpieczenie otworéw w dachu
KW 7 Detal mocowania stupka do krawgdzi plyty
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