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PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU BASENU AGH

DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.

SSCHEMAT SYSTEMU KLATKI K3

V08

AutoCAD SHX Text
0.75 m/s

AutoCAD SHX Text
+50Pa

AutoCAD SHX Text
1. Zespół dachowej klapy nadciśnieniowej     DEK-V 1500/1500-DS 2000/2000     V=40000m3/h przy 50Pa

AutoCAD SHX Text
2. Wentylator napowietrzający     BVAXN 12/56/900 MD      V= 58130 m3/h, Pcałk = 679Pa     1500 obr./min., N= 22,0 kW ( 39.7A ) 
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4. Okno upustowe      (otwarte)

AutoCAD SHX Text
Basen AGH - K3 Obliczenie ilości powietrza dla klasy systemu "C" zgodnie z PN-EN 12101-6 

AutoCAD SHX Text
Legenda: 1. Zespół dachowej klapy nadciśnieniowej typ: DEK-V 1500/1500-DS 2000/2000 2. Wentylator napowietrzający typ  BVAXN 12/56/900 BVAXN 12/56/900 MD 3. Moduł podwójnej czerpni  4. Okno upustowe (otwarte) Uwagi:  - Wszystkie drzwi na klatce schodowej należy wyposażyć w samozamykacze, których siła (zgodnie z EN 1154) nie przekracza 26Nm! - Należy wykonać punkty nawiewne zgodnie z wytycznymi w obliczeniach oporów klatki schodowej - Należy otworzyć okna w korytarzach na kondygnacji objętej pożarem! Okna powinny otwierać się mechanicznie za pomocą siłowników. - Okna z siłownikami oraz centrale nimi sterujące powinny posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania podczas oddymiania.
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3. Moduł podwójnej czerpni   
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