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2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RESZTA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

WSZYSTKICH BRANZ

3. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE NALEZY ZABEZPIECZYC

PRZECIWPOZAROWO

4. KLAPY PPOZ. W PRZYPADKU ZBYT MALEJ ILOSCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB
PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ NALEZY OBUDOWAC DO LINI MONTAZOWEJ PLYTAMI

OGNIODPORNYMI NP. PROMAT .

5. ZAWIESIA ORAZ UCHWYTY MONTAZOWE NALEZY MONTOWAC BEZPOSREDNIO DO
PRZEGROD BUDOWLANYCH, A W PRZYPADKACH, GDY NIE MA TAKIEJ MOZLIWOSCI
NALEZY WYKONAC KONSTRUKCJE WSPORCZE Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH
INDYWIDUALNIE DLA KAZDEJ ZAISTNIALEJ SYTUACJI.

6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAC

AKTUALNE ATESTY | DOPUSZCZENIA.

7. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEZY PROWADZIC PRZY
ZACHOWANIU OBOWIAZUJACYCH NORM, PRZEPISOW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA

BUDOWLANA.

8. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE
NIESYGNALIZOWANE NIEJASNOSCI BEDA INTERPRETOWANE Z KORZYSCIA DLA INWESTORA
NIE MOGA STANOWIC PODSTAW DO ROSZCZEN FINANSOWYCH
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