SPIS TRESCI.

1.0. Opis techniczny

1.1. Wstep

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

1.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

1.5. Instalacja o$wietlenia ogdlnego

1.6. Rozdzielnica odbioréw pozarowych RGP

1.7. Instalacja oddymiania klatek schodowych K2, K3
1.8. Instalacja zasilania urzgdzenh ochrony pozarowej budynku.
1.9. Instalacja ochrony od porazen

1.10. Sposoby prowadzenia instalacji

1.11. Instalacja ochrony odgromowej

1.12. Uwagi kohcowe

1.13. Dokumentacja powykonawcza

1.14. Bilans mocy dla rozdzielnicy pozarowej RGP
2.0. Zestawienie materiatow.

3.0 Warunki techniczne.

4.0. Specyfikacja opraw



SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku skala
Schemat zasilania odbioréw pozarowych — rozdzielnica
01 RGP
02 Rozdzielnica pozarowa RGP wyposazenie
03 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z RPW
04 Wyposazenie tablicy RPW
05 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T0.1
06 Wyposazenie tablicy T0.1
07 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T0.2
08 Wyposazenie tablicy T0.2
09 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T0.3
10 Wyposazenie tablicy T0.3
11 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T0.K
12 Wyposazenie tablicy T0.K
13 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T1.1
14 Wyposazenie tablicy T1.1
15 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T1.2
16 Wyposazenie tablicy T1.2
17 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T1.3
18 Wyposazenie tablicy T1.3
19 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T1.4
20 Wyposazenie tablicy T1.4
21 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T1.5
22 Wyposazenie tablicy T1.5
23 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T2.1
24 Wyposazenie tablicy T2.1
25 Schemat zasilania oswietlenia awaryjnego z T2.2
26 Wyposazenie tablicy T2.2
27 Centralka monitorowania opraw oswietleniowych
28 Plan instalacji oswietlenia awaryjnego — rzut piwnic 1:100
29 Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego — rzut parteru 1:100
30 Plan instalacji oswietlenia awaryjnego — rzut 1 pietra 1:100
31 Instalacja odgromowa rzut dachu 1:100




1.0. Opis techniczny
1.1. Wstep

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w zakresie
przystosowania do aktualnych przepisow p.poz. budynku krytej ptywalni AGH
Zlokalizowanego na dziatkach nr 333/6 , 134/1 obr. 5 Krowodrza ul. Jana Buszka 4 , 30-150

Krakow.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
= zlecenia Inwestora,
= podkiady architektoniczno — budowlane,
= obowigzujgce normy i przepisy,
= uzgodnienia z Inwestorem,
= warunki techniczne wydane przez Dziat Techniczny AGH,
= ekspertyza p.poz. i postanowienie KW PSP

1.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Aktualnie budynek jest zasilany z jednego podstawowego Zrodta energii elektrycznej. W
polu rozdzielnicy gtéwnej RG budynku zlokalizowany jest wytgcznik pozarowy na ktory
zastosowano wytgcznik z wyzwalaczem wzrostowym. Istniejgcy wytgcznik przeciwpozarowy
pozostawia sie bez zmian. PWP odcina zasilanie w catym budynku wszystkich obwodow
instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Miejsce lokalizacji przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu oraz recznego przycisku uruchamiajgcego PWP nalezy jedynie oznakowac

zgodnie z normg PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa, Techniczne Srodki przeciwpozarowe.

1.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W projekcie przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w nawigzaniu
do ekspertyzy p.poz. i postanowienia KW PSP. Dla instalacji oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego zaprojektowano centralny system monitorowania. Centrala monitorowania
opraw awaryjnych wyposazona bedzie w menu graficzne , panel dotykowy , podktady
graficzne z lokalizacjg opraw oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego oraz mozliwosé

podtaczenia do sieci ethernetu. Centrala zostanie zlokalizowana na portierni.



Poziome drogi komunikacji ogoélnej oraz klatka schodowa w budynku zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie
dziata¢ co najmniej przez 1 godzine po zaniku os$wietlenia podstawowego. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne dla budynku krytej ptywalni AGH w Krakowie wykonane bedzie
zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi ewakuacyjnej przewidziano
natezenie o$wietlenia co najmniej 2 Ix (na kondygnacjach naziemnych) oraz 5 Ix ha poziomie
piwnicy. W miejscach usytuowania przyciskdw uruchamiajgcych oddymianie, przycisku
uruchamiajgcego PWP, recznych ostrzegaczy pozarowych, centrali systemu sygnalizacji
pozarowej (CSP), hydrantu wewnetrznego, gasnicy przewidziano natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego nie mniejsze niz 5 Ix na pionowej ptaszczyznie przycisku, panelu CSP,
skrzynki hydrantu, gasnicy. W budynku do oznakowania kierunku ewakuacji przewidziano
znaki ewakuacyjne podswietlane (oswietlenie kierunkowe) swiecgce ,NA JASNO”. Dobor
symboli graficznych na lampach oswietlenia ewakuacyjnego jest zgodny z PN-EN I1SO 7010
Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne realizowane jest niezaleznymi od oswietlenia
podstawowego oprawami. Wszystkie urzgdzenia zwigzane z oswietleniem ewakuacyjnym
poprzez swojg konstrukcje jak i montaz muszg zapewni¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia
w odpowiednio dtugim czasie. Dla oznaczenia kierunkow wyjs¢ z budynku przewidziano
podswietlane znaki kierunkowe. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi ochrony p.poz. Zasilanie obwodow awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
przewidziano z poszczegoélnych tablic odbiorczych zgodnie z zatgczonymi schematami
zasilania. Lokalizacje opraw pokazano na poszczegoélnych rzutach. Do opracowania
zatlgczono wyniki obliczenia natezenia o$wietlenia. Wszystkie zaprojektowane oprawy
oswietlenia awaryjnego muszg spetniac wymogi: kompatybilnoSci elektromagnetycznej,
dyrektywy niskonapieciowej, badan fotobiologicznych oraz kompatybilnosci chemicznej tam
gdzie jest to wymagane.

Uwaga : istniejacg instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy zdemontowaé a
elementy z demontazu przekazaé¢ do Dziatu Elektrycznego. Z w/w prac demontazowych

sporzadzi¢ protokot przekazania do Dziatu Elektrycznego.
1.5. Instalacja oswietlenia ogéinego.

Zgodnie z wytycznymi w ramach instalacji o$wietlenia ogolnego zaprojektowano oswietlenie
pomieszczeh przyjmujgc nastepujgce poziomy natezenia:
- szatni ESr =200 Ix

- korytarze na pietrze ESr =100 Ix



Oswietlenie zasilane bedzie z odpowiednich tablic pietrowych. Sterowanie oswietleniem w
pomieszczeniu szatni odbywac sie bedzie tgcznikiem indywidualnym a w korytarzu na 1
pietrze z tablicy T1.3. Wszystkie zastosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe muszg
spetnia¢ wymogi:

- kompatybilnosci elekromagnetycznej,

- dyrektywy niskonapieciowej,

- badan fotobiologicznych
1.6. Rozdzielnica odbioréw pozarowych RGP

Dla zasilania odbioréw pozarowych zaprojektowano rozdzielnice odbioréw
pozarowych RGP. Rozdzielnica zasilana bedzie podstawowo sprzed wylgcznika PWP
rozdzielnicy gtéwnej RG z ktérej zasilany jest budynek basenu. Zasilanie rezerwowe
rozdzielnicy RGP wykonane bedzie z sekcji rozdzielnicy gtéwnej RG budynku basenu
przewidzianej do zasilania z agregatu pragdotworczego. Z tablicy RGP przewidziano zasilanie
zasilaczy pozarowych ZSP, central sterowania upustem CSN , centralki sygnalizacji pozaru
CSP , centralki interkomowej INT , centralki sterowania oddymianiem CSO , szaf zasilajgco
sterujgcych wentylatorow napowietrzajgcych klatek schodowych MZS. Szczegoty rozwigzania
podano na schemacie ideowym rozdzielnicy. Rozdzielnice RGP wyposazy¢ w zamki wg.
unifikacji AGH na systemie klucza Master-Key firmy ABUS Pfaffenhaim. Szczegoty ustalic z

Dziatem Elektrycznym.
1.7. Instalacja oddymiania klatek schodowych K2, K3

Dla potrzeb oddymiania klatek schodowych K2, K3 przewidziano wentylatory
napowietrzajgce zasilane poprzez certyfikowane szafy zasilajgco sterujgce MZS
stanowigcych kompletng dostawe producenta. Szafy zlokalizowane sg zgodnie z rzutem.
Zasilane szaf przewidziano z rozdzielnicy odbioréw pozarowych RGP. Oprzewodowanie od
szaf MZS do poszczegdlnych elementéw systemu oddymiania ujete jest w projekcie instalacii

staboprgdowych.
1.8. Instalacja zasilania urzadzen ochrony pozarowej budynku.

W ramach zasilania urzadzen takich jak : centrala CSP, zasilacze pozarowe, centrale
sterowania upustem powietrza, centrale oddymiania klatek schodowych itp. przewidziano
niezalezne obwody wyprowadzone z rozdzielnicy odbiorow pozarowych RGP. Szczegébty
rozwigzania podano na schemacie ideowym. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze

urzadzen przeciwpozarowych zaprojektowano jako niepalne i posiadajgce 90 minut
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odpornosci ogniowej (PH 90/E 90). Odpornos¢ takg posiadajg rowniez ich elementy

mocujgce.
1.9. Instalacja ochrony od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano
,samoczynne wylgczenie” realizowane poprzez wylgczniki nadmiarowo - prgdowe i ktére
zapewniajg samoczynne odigczenie napiecia. Po wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony

przed porazeniem nalezy potwierdzi¢ przez pomiary.
1.10. Sposo6b prowadzenia instalacji

Przewody wraz z ich zamocowaniami, zwane ,zespofami kablowymi”, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, bedg
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany
do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Przewody instalacji zasilajgcej nalezy utozyé
przewody uniepalnione , zwykte - w rurkach instalacyjnych natynkowo, podtynkowo , w
korytach kablowych lub mocowane bezposrednio do sufitdw na uchwytach plastykowych.
przewody ognioodporne — w systemach nosnych ognioodpornych E-90, gwarantujgcych
sprawno$¢ funkcjonowania w wymaganym czasie jednak nie dtuzej niz konstrukcja nosna
budynku.

Przewody do opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na klatkach schodowych prowadzi¢
w tynku. Natomiast w sufitach podwieszonych w korytkach kablowych. Trasy korytek
kablowych pokazano na poszczegdinych rzutach instalacji. Zgodnie z obowigzujgcg norma

zastosowano przewody N2XH-J o klasie B2ca
1.11. Instalacja ochrony odgromowe;j.

Dla ochrony odgromowej nowo projektowanych elementéw zlokalizowanych na dachu tj.
czerpni , klap nadcisnieniowych oraz wyrzutni wentylacji przewiduje sie wykonanie instalac;ji
odgromowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-
3, PN-EN 62305-4. Dla budynku przyjeto Ill klase ochrony. Dla w/w elementéw przewidziano
wykonanie instalacji odgromowej masztami odgromowymi 4m. Rozmieszczenie masztéw
pokazano na rzucie dachu. Maszty nalezy poditgczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowe;j
drutem DFeZn ¢ 8mm.



1.12. Uwagi koincowe

e Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty
zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepiséw BHP.

e Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowaé koordynacje z pozostatymi
instalacjami.

o Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy zapoznac¢ sie
z dokumentacjg wykonawczg. Zaistniate rdéznego rodzaju kolizje, strefy
niechronione — w czasie montazu nalezy zgtasza¢ do projektanta.

o Wszystkie przejscia przez sSciany i stropy stanowigce odrebng strefe pozarowg
nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o poziomie odpornosci rownym odpornosci
ogniowej Sciany czy stropu.

e Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw z ktérych
protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru.

e \Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

o Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

o Nadzor nad realizacjg projektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej powinna
mie¢ specjalistyczna firma dajgca potwierdzenie wykonania prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i projektem.

e W dokumentacji powykonawczej dostarczy¢ protokét pomiaru natezenia
odwietlenia wraz z zatgcznikiem graficznym.

¢ Na wszystkich projektowanych kablach nalezy przewidzie¢ oznakowania cyfrowe
na trwatych paskach mocowanych do kabli zawierajgcych numer ewidencji linii, typ
kabla, znak uzytkownika kabla oraz date utozenia. Znakowanie nalezy wykonaé
zarowno po stronie rozdzielnicy elektrycznej oraz po drugiej stronie kabla.
Oznakowa¢ nalezy réwniez kable utozone na trasach kablowych. Dodatkowo
znakowanie nalezy wykona¢ przy przechodzeniu kabli przez stropy, Sciany
budynku, zaréwno po stronie wejscia i wyjscia kabli.

e Po wykonaniu prac nalezy zaktualizowa¢ schematy elektryczne i umiesci¢ je w
miejscu wykonywanych prac.

o Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu, o
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co najmniej takich samych parametrach i wtasciwosciach (materiat rbwnorzedny).
Materiaty te muszg spetnia¢ wszelkie wymogi Polskich Norm oraz posiada
certyfikat CNBOP.

o Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania do Dziatu
Elektrycznego wszystkich urzadzen , aparatéw , okablowania itp. pozostatych z

demontazu.

1.13. Dokumentacja powykonawcza

Przed ostatecznym odbiorem, wykonawca opracuje dokumentacje zgodng z wykonanymi
robotami (dokumentacja powykonawcza), ktéra zostanie przekazana Inwestorowi.
Dokumentacja powinna zawieracé:
- rysunki powykonawcze (z domiarami) wraz z listg rysunkéw - w wersji papierowej
oraz elektronicznej w - ilosci zgodnej z warunkami umowy,
- schematy ideowe instalaciji,
- dokumentacje zainstalowanych urzgdzen i materiatow zawierajgca:
- producenta, marke wyrobu,
- referencje,
- dane dotyczace dostawcy (nazwa, adres, numer telefony, itp.),
- lokalizacje oraz zastosowane iloéci,
- karte przegladéw i serwisowania,
- dokumentacje techniczna,
- harmonogram przeglgdéw do dokonania na poszczegoélnych materiatach i
urzgdzeniach,
- zaswiadczenie o kompletnosci i poprawnosci wykonanej instalaciji,
- instrukcje obstugi,
- karty gwarancyjne,
- zaswiadczenie dotyczgce poprawnosci uruchomienia instalaciji,
- certyfikaty prob,
-wszelkie inne dokumenty, ktore utatwig eksploatacje i konserwacje
zainstalowanych urzgdzen i materiatow.
- protokot pomiaru natezenia o$wietlenia wraz z zatgcznikiem graficznym.
- wykonawca instalacji elektrycznej dostarczy wymagane prawem dokumenty

w tym CNBOP na wszystkie elementy miedzy innymi oprawy , rozdzielnice itp.
1.14. Bilans mocy dla rozdzielnicy pozarowej RGP

Psz=15,0+22,0+14,0x0,3=41,2kW



Jr=1,6x27,34+63,5+37,9x1,6+6,5=113,7A
Jb=160A



