AGH Basen - parter, pietro

02.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.25 Komunikacja / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

T516m

70.00
0.00 240 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.950 m, Wysokos¢ montazu: 3.950 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:67

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.71 1.93 3.58 0.712
Podtoga 20 2.71 1.93 3.58 0.712
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.63 0.00 73 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 16 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX AXNO _B_3W - 460Im.Idt (1.000) 3.3
W sumie: W sumie: 3.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 9.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.38 m?)
il
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AGH Basen - parter, pietro

02.06.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.24 Natryskownia / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

/ / T318m
351 390 4 sg— 468
/ 4.29 _— T~ 3 0 3 51

4.68

4.29 5.07 5.07
B T1.34
4.68 429 ;
4.68 /
\ 4.68
4.29 4.68. 4.68/
4.29
3.90 e ) 1
, . 0.00
0.00 6.29 6.78m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.950 m, Wysokos¢ montazu: 3.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.40 3.14 5.09 0.714
Podtoga 20 4.40 3.12 5.09 0.710
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 8.23 0.00 76 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2  AWEXAXNO_B_3W - 460Im.Idt (1.000) 462 460 3.3
W sumie: 925 W sumie: 920 6.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.32 W/m? = 7.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.91 m?)

il
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AGH Basen - parter, pietro

02.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.9 Szatnia meska / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

456 911 m
T8.41
7 .04
( 6.08 [/ s
S 6.92
1.52
|-
T 1550
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(’ / T220
To7o
L i [l [l i -_O'OO
0.00 2.70 4.32 5.91 9.03m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.950 m, Wysokos¢ montazu: 3.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:118
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.05 0.31 7.89 0.076
Podtoga 20 4.05 0.13 7.87 0.031
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 7.36 0.00 54 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 AWEX AXNO_B_3W - 460Im.Idt (1.000) 462 460 3.3

W sumie: 1849 W sumie: 1840 13.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 3.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 82.27 m?)

il
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AGH Basen - parter, pietro
02.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.9 Szatnia meska / Scena swietlna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
To.88m
D 4
| b o . 824
172 15.52 -12.09 m
Skala1:104
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta | Typ | Siatka E., [IX] E i, [X] E o [X] Epin/ Em Enin/ Emax
1 | Gasnica | pionowa | 4x4 7.50 6.71 8.34 0.895 0.805
il
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