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Dotyczy: Warunkéw technicznych zasilania branzy elektrycznej silnopradowei

na potrzeby wykonania projektu dostosowania budynku Basenu AGH do aktualnych
przepisow ppoz.

W nawiazaniu do wystanej do Panstwa odpowiedzi (pismo nr DTE.223-1-2-
3/22 z dnia 19.01.2022 r.) na otrzymane pismo z dnia 23.12.2021 r. jak i otrzymanego
z dnia 24.02.2022 r. pisma dotyczacego prosby o wydanie warunkow technicznych
zasilania projektowanej inwestycji w energie elektryczng w ramach wykonania projektu
dostosowania budynku Basenu AGH do aktualnych przepiséw ppoz. uzupetnionego
o bilans mocy dla wentylatorow oddymiania klatki schodowej K2 i K3 oraz odbytej
w dniu 08.03.2022 r. wizji lokalnej z projektantem ds. elektrycznych, Dziat Elektryczny
informuje, ze wyraza zgodg na =zasilenie catkowita moca 41,5kW w tym 37kW
na potrzeby wentylatoréw oddymiajgcych klatki K2 i K3 oraz 4,5kW na_ potrzeby

osSwietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego w budynku U-11 i przekazuje wytyczne
do projektu:

I. Warunki szczegdlowe:

1. W celu zasilenia wszystkich projektowanych odbioréw pozarowych niezbednych
w celu dostosowania budynku Basenu AGH do aktualnych przepisow ppoz. (w tym
wentylatoréow oddymiajacych dla klatek K2 i K3) nalezy zaprojektowac rozdzielnice
gtdbwng przeciwpozarowa (RGP).

2. Nalezy upewni¢ sig, czy istniejgce pomieszczenie rozdzielni gtéwnej budynku
Basenu AGH, w ktérym rekomenduje sie lokalizacje projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej przeciwpozarowej (RGP) jest przystosowane do aktualnie obowigzujacych
przepiséw ppoz.

3. W przypadku niespetnienia powyzszego warunku, rozdzielnice gtowng
przeciwpozarowa (RGP) nalezy zaprojektowaé¢ w wydzielonym pomieszczeniu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub przystosowaé pomieszczenie rozdzielni
gtéwnej budynku Basenu AGH do aktualnie obowigzujacych przepisow ppoz. w celu
adaptacji w nim projektowanej przedmiotowej rozdzielnicy przeciwpozarowej (RGP).
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4. Zasilanie przedmiotowej rozdzielnicy pozarowej (RGP) nalezy zaprojektowac
sprzed gtéwnych wytacznikéw pradu modernizowanej Rozdzielnicy Gtéwnej niskiego
Napiecia budynku Basenu AGH (U-11) wg dokumentacji nr 3/21 E z czerwca 2021 r.
branzy elektrycznej pt. "Przebudowa rozdzielni gtéwnej nN Basen AGH w Krakowie "

5. Poniewaz modernizowana Rozdzielnica Gtowna niskiego Napiecia (RG-nN)
budynku Basenu AGH (zgodnie z ww. dokumentacjg) bedzie zasilana zardéwno
z transformatora jak i zespotu pradotwoérczego, to projektowang Rozdzielnice gtdwna
przeciwpozarowa (RGP) nalezy wyposazy¢ w ukiad SZR-a w celu przelaczania
zasilania.

6. Ukltad SZR-a projektowanej rozdzielnicy przeciwpozarowej (RGP) nalezy tak
zaprojektowac i opisa¢, aby w wyniku zaniku napiecia na budynku Basenu AGH
zasilanie RGP mogto by¢ realizowane z zespotu pradotworczego.

7. Powyzsze dotyczy réwniez w przypadku wystgpienia na budynku basenu AGH
alarmu przeciwpozarowego II stopnia.

8. W projektowanej rozdzielnicy gtéownej przeciwpozarowej (RGP) nalezy
zaprojektowa¢  odpowiednie  zabezpieczenia  elektryczne dla  wszystkich
projektowanych obwodéw instalacji elektrycznej dla wszystkich potrzeb
przeciwpozarowych w celu dostosowania budynku Basenu AGH do aktualnych
przepisow ppoz..

9. Zasilanie wszystkich projektowanych odbioréw przeciwpozarowych niezbednych
w celu dostosowania budynku Basenu AGH do aktualnych przepisow ppoz. nalezy
zaprojektowac¢ z projektowanej rozdzielnicy gtownej przeciwpozarowej (RGP)
z wykorzystaniem istniejacych tras kablowych a w przypadku ich braku
zaprojektowanie nowych tras kablowych.

10. W projektowanej rozdzielnicy gtoéwnej przeciwpozarowej (RGP) nalezy
zaprojektowac kieszen do przechowywania schematu elektrycznego oraz uwzglednic
zapis o koniecznosci wyposazenia RGP w powykonawczy schemat elektryczny.

11. W projekcie nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie systemu oswietlenia awaryjnego
w tym ewakuacyjnego wraz z centralkg monitorujacg zlokalizowang
w pomieszczeniu dozoru budynku Basenu AGH.

12. Zasilanie obwodéw oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego (obwody
elektryczne 230V) dla potrzeb wszystkich koniecznych pomieszczen nalezy
zaprojektowac z odpowiednio istniejacych tablic elektrycznych z sekcji o$wietlenia
(TO).

13. Oprawy oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego nalezy zaprojektowac
w technologii LED.

14. W projekcie nalezy umiesci¢ zapis, ze wszystkie zaprojektowane oprawy
oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego musza spetnia¢ wymogi:

a. kompatybilnosci elektromagnetycznej,

b. dyrektywy niskonapigciowej,

c. badan fotobiologicznych.

d. kompatybilno$é chemicznej - tam gdzie jest to wymagane

15. Dla instalacji oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego nalezy zaprojektowad
centralny system monitorowania. Centralka winna zosta¢ wyposazona w menu
graficzne oraz panel dotykowy oraz podkiady graficzne z lokalizacjg opraw
oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego.

16. W przedmiotowej centralce monitorujacej system oswietlenia awaryjnego w tym
ewakuacyjnego nalezy zaimplementowac podkfady (rzuty budynku) z naniesiong
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lokalizacjaq opraw i ich wizualizacja - centralka winna by¢ wpieta do sieci
strukturalnej i mie¢ mozliwos¢ zdalnego nadzoru.

17. Wszystkie projektowane kable zasilajace jako miedziane i uniepalnione dla
budynku uzytecznosci publicznej winny byé o odpowiedniej klasy reakcji na ogien,
odpowiednio oznaczone oraz posiadac rezerwe w przekroju i mozliwos¢ przenoszenia
wiekszej mocy w przypadku jej zwiekszenia.

18. W projekcie nalezy umiesci¢ zapis, ze na wszystkich projektowanych kablach
nalezy przewidzie¢ oznakowania cyfrowe na trwatych paskach mocowanych do kabli
podajac numer ewidencji linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla oraz date utozenia.
Znakowanie nalezy wykona¢ zaréwno po stronie rozdzielnicy elektrycznej, jak i po
drugiej stronie kabla. Oznakowac¢ nalezy réwniez kable utozone na trasach
kablowych. Dodatkowo znakowanie nalezy wykona¢ przy przechodzeniu kabli przez
stropy, sciany budynku zaréwno po stronie wejscia jaki i wyjscia kabli.

19. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zapis dotyczacy usuniecia starej i niepotrzebnej
instalacji elektrycznej oraz przekazania do Dziatu Elektrycznego osprzetu
elektrycznego pozostatego w wyniku prac budowlanych w paw. U-11.

20. W istniejacych tablicach elektrycznych nalezy zaprojektowac aktualizacje opisow
oraz schematéw elektrycznych. (w przypadku ich braku nalezy przewidzie¢
wykonanie nowych).

II. Warunki ogélne (dla Projektanta)

1. Wszelkie prace projektowe w zakresie instalacji elektrycznych winna wykonywac
osoba posiadajgca odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje.

2. Szczegoly projektowe uzgadniac na biezaco z Dziatem Elektrycznym.

3. Dla instalacji niskiego napiecia (nN) przyja¢ napiecie zasilania 3x400/230V oraz
system ochrony przed razeniem szybkie wylaczenie, oraz uktad sieci TN-S. Dla
Instalacji sredniego napiecia (SN) jezeli nie podano w warunkach szczegotowych ustali¢
z Dziatem Elektrycznym.

4. Uwzgledni¢ zabudowe wielostopniowych zabezpieczen przepieciowych dla
projektowanych instalacji.

5. Wydzieli¢ oddzielne odbiory odpowiednio dla czesci oswietleniowej (TO),
komputerowej (TK), ogdlnej (TS) i klimatyzacyjno-wentylacyjnej (TWK).

6. Okresli¢ prowadzenie tras kablowych z zaznaczeniem i opisem ewentualnych
przejs¢ przez stropy.

7. Na rysunkach wyraznie opisywac kable i wykorzystane aparaty elektryczne.

8. Dla tablic i rozdzielnic elektrycznych zatgczy¢ rysunek ich elewacji z drzwiami
zamknietymi oraz z drzwiami otwartymi ukazujacy rozmieszczenie osprzetu.

9. Dla tablic i rozdzielnic elektrycznych uwzglednié rezerwe miejsca min 30%.

10. Tablice elektryczne rozdzielcze projektowac w miejscach tatwo dostepnych.

11. Projektowac tablice elektryczne z jak najmniejszg iloscig drzwi.

12. W miejscach ogolnie dostepnych kolorystyka tablic rozdzielczych powinna
nawigzywac jezeli to mozliwe do koloru scian.

13. Przy stosowaniu tablic rozdzielczych podtynkowych ,licowac” je ze sciang.

14. Odbiorniki wymagajgce zasilania bezprzerwowego zaopatrzy¢ we wiasne niezalezne
zrédito energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podania napiecia do sieci -
poniewaz okreslony w warunkach sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej
dostawy energii elektrycznej.

15. Jezeli nastapi zmiana systemu z TN-C na TN-S nalezy zamiesci¢ informacje
w projekcie o koniecznosci dostosowania zasilania urzadzen elektrycznych aby mogty
funkcjonowac w nowej sieci.

16. Rozdzielnice zewnetrzne projektowa¢ na fundamentach prefabrykowanych,
pozostate szczegoty ustala¢ z Dziatem Elektrycznym.
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17. W opisie dokumentacji zawrze¢ informacje, ze zamki do pomieszczen ruchu
elektrycznego, tablic oraz rozdzielnic elektrycznych stosowac wg unifikacji AGH opartej
na systemie klucza master-key firmy ABUS Pfaffenhain, szczegdty ustala¢ z Dziatem
Elektrycznym.

18. Typ i rodzaj uktadu pomiarowego projektowa¢ wg unifikacji AGH opartej
na produktach firmy Pozyton wraz z jego ewentualng implementacjg w sSrodowisku
softwerowym oraz infrastrukturg teletechniczng AGH, szczegdty ustala¢ z Dziatem
Elektrycznym.

19. Stosowad transformatory o obnizonym poziomie strat biegu jalowego i niskim
poziomie szumow.

20. Dla instalacji oswietlenia w pokojach - jezeli to mozliwe - puszki faczeniowe
umieszczac na korytarzu.

21. W przypadku obwoddéw gniazd elektrycznych i obwodéw opraw oswietleniowych
stosowaé grupowanie obwoddéw elektrycznych w oparciu o zasade niezawodnosci
i mozliwosci przecigzenia.

22. Projektowac typowy osprzet elektryczny/energetyczny. Zastosowanie osprzetu
nietypowego konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

23. Sposdb wykonczenia pomieszczen ruchu elektrycznego np. malowanie, typy
posadzek konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

24. Projektowane uktady os$wietlenia wiekszych mocy wyposaza¢ w uklad
ze stycznikiem i wytgcznikiem bistabilnym.

25. Urzadzenia do monitoringu sieci elektrycznej projektowac wg standardu AGH, ktory
oparty jest na systemie Power Monitoring Expert. Przewidzie¢ koniecznos¢
implementacji urzadzen w istniejgcym  Srodowisku  informatycznym = wraz
z podtgczeniem ich do infrastruktury informatycznej sieci AGH umozliwiajgcej odczyt
i wizualizacje parametréw pracy.

26. Dla szachtow kablowych w projekcie uwzgledni¢ otwory rewizyjno-instalatorskie
na kazdym pietrze przez ktére przebiega szacht.

27. Dla zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych i drogowych w projekcie uwzglednic
przepusty kablowe, ktorych lokalizacje i ilos¢ nalezy konsultowaé z Dziatem
Elektrycznym.

28. W opisie dokumentacji zawrze¢ informacje o niezbednym wyposazeniu
pomieszczen ruchu elektrycznego w sprzet ppoz., sprzet ochronny oraz etykiety
i naklejki, wiasciwe dla danego rozwigzania projektowego co do ilosci i jakosci.

29. W pomieszczeniach ruchu elektrycznego uwzgledni¢ tabliczki ostrzegawcze,
schematy elektryczne, instrukcje BHP, instrukcje ppoz., instrukcje udzielenia pierwszej
pomocy, ktére winny by¢ zalaminowane i trwale zamocowane na Scianie danego
pomieszczenia, szczegbly ustala¢ z Dziatem Elektrycznym AGH. Informacja ta winna
znalez¢ sie w czesci opisowej dokumentacji projektowej.

30. Przez pomieszczenia ruchu elektrycznego nie projektowac¢ zadnych przejsc
instalacji wodnych, gazowych, klimatyzacji, CO, kanatow wentylacji oraz kanalizacji.
31. Do oswietlenia pomieszczen ruchu elektrycznego projektowaé oprawy LED
z inwerterem 3h. Oswietlenie podstawowe winno by¢ na poziomie min. 300Ix
a oswietlenie awaryjne na poziomie min. 50Ix.

32. W dokumentacji zawrze¢ informacje o koniecznosci zaktualizowania schematow
elektryczne po wykonaniu prac i umieszczeniu ich w miejscu wykonywanych prac.

33. Uwzgledni¢ w dokumentacji zapis o koniecznosci protokolarnego przekazania
do Dziatu Elektrycznego wszystkich urzadzen, aparatéw, okablowania itp. pozostatych
z demontazu.

34. Dokumentacja projektowa ma zawierac czes¢ opisowq, uprawnienia i podpis osob
projektujacych i sporzadzajacych projekt, inne dokumenty zwigzane z danym
projektem oraz schematy i rysunki elektryczne.

35. Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ schemat ideowy systemu zasilania.



36. W dokumentacji bezwzglednie bardzo wyraznie opisa¢ projektowana instalacje
poprzez nazwe, sposob zasilania i jego relacji, opis wykorzystywanych aparatéw, opis
kabli wraz z przekrojami itp.

37. Do projektu dotaczy¢ osobny kosztorys inwestorski i przedmiar robot na wykonanie
instalacji elektrycznych.

38. Do dokumentacji projektowej dotaczy¢ réwniez dokumentacje w wersji
elektronicznej.

39. Ostateczng wersje dokumentacji projektowej (na wszystkich jej egzemplarzach)
bezwzglednie zatwierdzi¢ w Dziale Elektrycznym.

III.Ogolne warunki (dla Wykonawcy)

1. Szczegdly wykonawcze uzgadniaé na biezgco z Dziatem Elektrycznym.

2. Wszelkie prace budowlane w zakresie instalacji elektrycznych winna wykonywac
osoba posiadajgca odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje.

3. Przyjmowac napiecie zasilania 3x400/230V oraz system ochrony przed razeniem
szybkie wylaczenie, oraz uktad sieci TN-S.

4. Uwzglednia¢ zabudowe wielostopniowych zabezpieczen przepieciowych dla
modernizowanej instalacji.

5. Wydziela¢ oddzielne odbiory odpowiednio dla czesci oswietleniowej (TO),
komputerowej (TK), ogélnej (TS) i klimatyzacyjno-wentylacyjnej (TKW).

6. Stosowac opisy na trasach kablowych z zaznaczeniem i opisem przy ewentualnych
przejsciach przez stropy.

7. Wyraznie opisywac kable i wykorzystane aparaty elektryczne, szczegéty ustalac
z Dziatem Elektrycznym.

8. W doktadanych tablicach i rozdzielnicach elektrycznych uwzglednié rezerwe miejsca
min 30%.

9. Tablice rozdzielcze umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych.

10. Stosowac tablice elektryczne z jak najmniejsza iloscig drzwi.

11. W miejscach ogodlnie dostepnych kolorystyka tablic rozdzielczych powinna
nawigzywac jezeli to mozliwe do koloru Scian.

12. Przy stosowaniu tablic rozdzielczych podtynkowych ,licowac” je ze $ciana.

13. W przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w  pomieszczeniach
wyposazonych w newralgiczne urzadzenia nalezy rozpatrzy¢ mozliwos¢ zastosowania
zastepczych zrodet energii, poniewaz okreslony w warunkach sposob zasilania nie
zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

14, Rozdzielnice zewnetrzne umieszczaé na fundamentach prefabrykowanych,
pozostate szczegoty ustalaé z Dziatem Elektrycznym.

15. Zamki do pomieszczen ruchu elektrycznego, tablic oraz rozdzielnic elektrycznych
stosowa¢ wg unifikacji AGH opartej na systemie klucza master-key firmy ABUS
Pfaffenhain, szczegoty ustalac z Dziatem Elektrycznym.

16. Typ i rodzaj uktadu pomiarowego stosowa¢ wg unifikacji AGH opartej na
produktach firmy Pozyton wraz 2z jego ewentualng implementacja w
srodowisku softwerowym oraz infrastrukturg teletechniczng AGH, szczegdly ustalac z
Dziatem Elektrycznym.

17. Dla instalacji oswietlenia w pokojach - jezeli to mozliwe - puszki tgczeniowe
umieszczac na korytarzu.

18. W przypadku obwodéow gniazd elektrycznych i obwodéw opraw oswietleniowych
stosowa¢ grupowanie obwodow elektrycznych w oparciu o zasade niezawodnosci
i mozliwosci przecigzenia.

19. Stosowac¢ typowy osprzet elektryczny/energetyczny. Zastosowanie osprzetu
nietypowego konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

20. Sposéb wykoiczenia pomieszczen ruchu eksploatacyjnego np. malowanie, typy
posadzek konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

21. Elementy ruchu elektrycznego nie mogg posiadaé umieszczonych zadnych
informacji niezwigzanych z ruchem elektrycznym jak np. danych dotyczgcych
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Wykonawcy robdt. Dopuszcza sie umieszczanie takich informacji w miejscu dyskretnym
w niewielkim formacie po uzyskaniu akceptacji Dziatu Elektrycznego.

22. Modernizowane ukfady oswietlenia wigekszych mocy wyposaza¢ w ukitad
ze stycznikiem i wytacznikiem bistabilnym.

23. Urzadzenia do monitoringu sieci elektrycznej stosowac wg standardu AGH, ktory
oparty jest na systemie Power Monitoring Expert. Przewidzie¢ koniecznosc
implementacji urzadzen w istniejgcym  Srodowisku informatycznym  wraz
z podtaczeniem ich do infrastruktury informatycznej sieci AGH umozliwiajgcej odczyt
i wizualizacje parametrow pracy.

24. Dla zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych i drogowych ukfadaé¢ przepusty
kablowe, ktorych lokalizacje i ilos¢ nalezy konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

25. Uwzgledni¢ niezbedne wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w sprzet
ppoz., sprzet ochronny, tabliczki, etykiety i naklejki, instrukcje BHP, ppoz., udzielenia
pierwszej pomocy, schematy elektryczne ktére winny by¢é zalaminowane i trwale
zamocowane na $cianie danego pomieszczenia.

26. Przez pomieszczenia ruchu elektrycznego nie prowadzi¢ zadnych instalacji
wodnych, gazowych, klimatyzacji, CO, kanatéw wentylacji oraz kanalizacji.

27. Po wykonaniu prac zaktualizowa¢ istniejgce schematy elektryczne oraz
zalaminowane umiesci¢ je w miejscu wykonywanych prac.

28. Wszystkie urzadzenia, aparaty, okablowanie itp. pozostate z demontazu przekazac
do Dziatu Elektrycznego. Przekazanie materiatu potwierdzi¢ wtasciwym protokotem.

29. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ czes¢ opisowa, uprawnienia o0sob
wykonujgcych instalacje elektryczne, inne konieczne dokumenty wymagane wg. prawa
oraz schematy i rysunki elektryczne. Nalezy dotaczy¢ réwniez dokumentacje w wersji
elektronicznej.

30. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ schemat ideowy systemu zasilania.

31. W dokumentacji powykonawczej bardzo wyraznie opisac instalacje elektryczng
poprzez nazwe, sposéb zasilania i jego relacji, opis wykorzystywanych aparatow, opis
kabli wraz z przekrojami itp.

32. Ostateczng wersje dokumentacji powykonawczej nalezy bezwzglednie zatwierdzic¢
w Dziale Elektrycznym.

Powyzsze warunki techniczne Dzialu Elektrycznego stanowia integralng czesé
dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych.

Warunki sa wazne przez okres 12 miesiecy.
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