ZESTAWIENIE POMIESZCZEN : PIETRO

nr pomieszczenie rodzaj posadzki powierzchnia netto
1.1 | HALL plytki gresowe 229,36 m2
- 1.2 | MOBILNA STREFA CWICZEN plytki gresowe 11,25 m2
/1 8\\ 1.3 | POMIESZCZENIA MASAZU plytki ceramiczne 40,90 m2
T T 1.4 | KOMUNIKACJA plytki gresowe 67,10 m2

‘ 1.5 | WC MESKIE plytki gresowe 8,59 m2
‘ 1.6 | WC DAMSKIE plytki gresowe 8,59 m2
‘ 1.7 | WC plytki gresowe 2,80 m2
| 1.8 | WC plytki gresowe 2,80 m2
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1.9 | KOMUNIKACJA plytki gresowe 9,90 m2
.10 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE plytki gresowe 1,90 m2
.11 | POMIESZCZENIE KUCHENNE plytki gresowe 3,71 m2
12 | MAGAZYN plytki gresowe 12,33 m2
.13 | WNEKA TECHNICZNA ptytki gresowe 30,42 m2
.14 | POMIESZCZENIE BIUROWE wykt. dywanowa 20,88 m2
.15 | POMIESZCZENIE BIUROWE wykt. dywanowa 38,11 m2
.16 | TRYBUNY ptytki gresowe 104,28 m2
.17 | KOMUNIKACJA plytki gresowe 17,00 m2
1.18 | KOMUNIKACJA plytki gresowe 61,50 M2
1.19 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE plytki gresowe 2,47 m2
1.20 | MAGAZYN plytki gresowe 5,26 m2
1.21 | SZATNIA + WC + NATRYSK ptytki gresowe 24,58 m2
1.22 | SZATNIA + WC + NATRYSK ptytki gresowe 15,00 m2
1.23 | POMIESZCZENIE BIUROWE wykt. dywanowa 5,83 m2
1.24 | SALA WIELOFUNKCYJNA marmoleum 390,00 m2
1.25 | KOMUNIKACJA plytki gresowe 26,64 m2
1.26 | WNEKA TECHNICZNA ptytki gresowe 50,95 m2
KL.1| KLATKA SCHODOWA plytki gresowe 23,60 m2
KL.2 | KLATKA SCHODOWA plytki gresowe 27,50 m2
KL.3| KLATKA SCHODOWA ptytki gresowe 33,36 m2
KL.4| KLATKA SCHODOWA ptytki gresowe 23,60 m2
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Oznaczenia

RE120

Sciana oddzielenia pozarowego REI120

34 \

REI60

Sciana odzielenia pozarowego REIG0
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= mm m DOmurowanie Scian w przestrzeni sufitu
podwieszonego do poziomu stropu

—

Slusarka wewn. projektowana/do wymiany

Okno projektowane/do wymiany
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Drzwi projektowane/do wymiany
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LEGENDA:
/ 7\\ ‘/ 8\\‘ Sysf yanaljizacji Pozaru (SSP):
' Urzqdzenie transmisj darmu do Pafistwowej Strazy Pozame]

Centralo  Sygnalizacji Pozarowej
zamontowaé na wysokoéci 1,6 m od poziomu podtogi
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Panel wyniesiony centrali sygnalizacji pozarowej
zamontowaé na wysokoéci 1,6 m od poziomu podtogi

Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniezdzie
—czlon optyczno-termiczny
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Nawiew powietrza na klatke
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linowa

Punktowa czujka multi na suficie wiasciwy
Ww_qniefdzie ze wskaznikiem zadzifania — czfon optyczny
Liniowa czuka dymu zasiona z zasilacza SSP

pofgezona poprzez modut kontrolno—sterujgey

Punktowa czujka ciepla montowana na suficie
o podwyzszonej temperaturze przeznacozna dla saun
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117 | KOMUNIKACJA 2Hia
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Adresowdlny reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) montowany od 1,6m
nad mbn{em gozodmm,szczelr?y |P&W (%) !
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Sygnalizator optyczno—glosowy lub osobno optyczno i gfosowy
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Modut monitorujco-sterujgcy (2we/Iwy) montowany w obudowie IP55
(wytrzymatos¢ napigciowa zestykow do 30V), zasiany z linii dozorowej

Modut monitorujco—sterujgcy (4we/2wy) montowany w obudovie IP55
(wytrzymatos¢ napieciowa zestykéw do 30V), zasiany z linii dozorowej

Modut monitorujco—sterujgcy (Owe/Iwy) montowany w obudowie IP55
(wytrzymatos¢ napigciowa zestykéw do 30V), zasiany 2 linii dozorowej
Modut monitorujco—sterujgey (Owe/4wy) montowany w obudovie IP55
(wytrzymatos¢ napigciowa zestykow do J0V), zasiany z linii dozorowej

Czuka systemu zasysajacego montowana poprzez moduf
zasilana z zosilocza SSP
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| . klapa nadcisnieniowa
,,,,,,,,,,,,,, 401 il 3 150x150cm
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316,928

Zosiacz pozarowy 5A/24V DC w metalowej obudowie i akumulatorami

Kiapa wentylacji bytowej w zakresie HVAC

Emﬁ@ﬁﬁﬁma

Centrala sterowania oddymianiem w obudowie natynk. z zosiaczem
i akumulatorami zapewniajgcymi podtrzymanie systemu przez 72h/0,5h

Centrala sterowania napowietrzaniem w obudowie natynk. z zasilaczem
i akumulatorami zapewniajgcymi podtrzymanie systemu przez 72h/0,5h
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Przycisk oddymiania

Naped elektryczny drzwi i okien napowietrzajs
ngl lany nupiecigm nominalnym ZT\;’ DC ey

//////////
0

‘\
i

!

nawiew| p wielrza ng klatke
dtwory 4%[>x3?‘cm i1440x4bcm

E&IE

Interkom glosnomowigey nadrzgdny (MASTER).
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I Interkom glosnomowigey podrzgdny (SLAVE).
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1. Kable/przewody dia instalacji SSP nalezy uktada¢ zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami i zaleceniami na uchwytach kablowych
mocowanych do stropu lub trasach kablowych. Nalezy
zastosowa¢ osprzet dedykowany do odpowiedniego
kabla/przewodu.

2. Odlegtos¢ czujek od scian nie mogq by¢ mniejsze niz 0.5 m.
W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci budynkéw o
szerokosci mniejszej niz 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na
srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujq podciqgi, belki,
lub przebiegajqce pod stropem kanaly wentylacyjne, to odlegtose
czujek od tych element6w réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz
0.5 m.

3. Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza
instalacji  klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub  wyciggowej.
Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.
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N Obiekt
Z LA 2IAL 2 Budynek krytej ptywalni AGH
Rzut pomieszczenia na wentylator napowietrzajgey nad klatkq KL3 dz. nr 333/, 276/22, 134/1 obr. 5 Krowodrza

ul. Jana Buszka 4, 30-150 Krakéw
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