BASEN AGH

Krakow ul. Buszka

PROJEKT WYKONAWCZY
ZAL 8

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE SLABOPRADOWE
29

UWAGI GENERALNE:

1. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
(opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete
w obu cze$ciach dokumentaciji projektowej. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zgtosic projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

2. Dokumentacja zawiera oczekiwany przez Inwestora standard instalacji. Wszedzie tam gdzie podane zostaty konkretne
typy materiatow i urzadzen nalezy je traktowa¢ wytacznie jako przyktadowe. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzania
zamienne (réwnowazne) pod warunkiem zachowania parametréw technicznych co najmniej rownowznych i uzyskania
zgody Projektanta i Inwestora,
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

Nr OPIS JEDNSTKA ILOSC UWAGI
1 2 3 4 5

1 |Instalacja SSP

1.1 |Zasadnicze urzadzenia instalacji SSP

1.1.1  |Redundantna centrala z panelem obstugi i drukarkq + zasilacz (7A) kpl 1
1.1.2  |Redundantna karta linii petlowych x-line, do 500 elementéw kpl 3
1.1.3  |Redundantna karta sterujgca, 2wy nadz. 1,5A, 3 wy kpl 1
1.1.4 |Karta pamieci SD 4 GB kpl 1
1.1.5  [Akumulator 12V 44 Ah kpl 2
1.1.6  |Konfiguracja centrali kpl 1
1.1.7  |Redundantny wyniesiony panel obstugi kpl 1
1.1.8 |Interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepta) TF1-TF9 kpl 306
1.1.9 |Gniazdo standardowe kpl 306
1.1.10 |Wskaznik zadzitania kpl 92
1.1.11 |Obudowa wskaznika kpl 92
1.1.12 [Reczny ostrzegacz pozarowy kpl 28
1.1.13  [Modut wejscia / wyjscia 2we, 1we optozigcza, 1wy (60W) failsafe kpl 11
1.1.14  [Modut wejscia / wyjscia 4we, 2wy (60W) failsafe kpl 29
1.1.15  [Modut wyjScia przekaznikowego, 1wy (60W) failsafe kpl 4
1.1.16 |Modut wejscia 2we; kpl 2
1.1.17  [Modut wejscia / wyjscia B 1wy nadz.1,3A, 1we kpl 4
1.1.18 |Obudowa modutu kpl 50
1.1.19  |Przekaznikowy modut sterujgcy 4wy (60W) failsafe kpl 5
1.1.20 |Obudowa modutu kpl 5
1.1.21  [Nypel wielostopniowy kpl 317
1.1.22 |Czujka liniowa dymu (5-50 m, 1 lustro pryzm., bez regul. uchwytéw) kpl 5
1.1.23 [Czujka zasysajaca dymu kpl 1
1.1.24  |Dektor dymu kpl 1
1.1.25 [Modut petlowy dla czujki zasysajacej kpl 1
1.1.26 [Orurowanie do 15 m , zatyczki kleje kpl 1
1.1.27 |Filtr przeciwpylowy kpl 1
1.1.28 |Czujka specjlana ciepta do saun kpl 4
1.1.29 |Sygnalizator optyczno - gtosowy kpl 41
1.1.30 |[Zasilacz pozarowy 5A + akumulatory (2x12V 28Ah) kpl. 7
1.1.31 |Puszka instalacyjna PIP-2A kpl 10
1.1.32 |Puszka instalacyjna PIP-1A kpl 41
1.1.33 [Pianka uszczelniajaca ognioodporna kpl. 1
1134 Uchwyty kablowe, obejmy wraz z mocowaniem do betonu., 2031M/15 kol 1

FNA/M6X30

1.1.35 |Modut wejscia / wyjScia 4we, 2wy (60W) rezerwa kpl 4
1.1.36  |Przekaznikowy modut sterujacy 4wy (60W) rezerwa kpl 2
1.1.37 |Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
1.1.38 |Materiaty pomocnicze kpl. 1
1.2 |Okablowanie
121  |Przewéd HLGs 3x1,5 mb. 520
122 |Przewod HLGs 1x1,5 mb. 400
1.2.3  [Przewod HTKSHekw PHO 1x2x0,8 mb. 4800
124  |Przewod HTKSHekw PH901x2x0,8 mb. 2400
125 |[Przewéd NHxH2x1,5 mb. 1200
1.2.6 |Rurainstalacyjna, typ RLHF 25 + uchwyty montazowe mb. 4800
1.2.7  [Materialy pomocnicze Nazwa rysunku / dokumentu: kpl 1 Strona:
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Nr OPIS JEDNSTKA ILOSC UWAGI
1 2 3 4 5
2 |Instalacja oddymiania
2.1 |Oddymianie grawitacyjne
2.1.1 |Uniwersalna centrala sterujgca oddymianiem 16A, 3 grupy kpl. 2
2.1.2  |Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V; kpl. 4
2.1.3  [Modut dwéch przekaznikéw dodatkowych kpl. 2
214 |Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynkowy, 3xLED + kasowanie kpl. 5
2.1.5 |Ramka maskujaca, uzupetnienie do wersji natynkowej, pomaranczowa kpl. 5
2.16 |Puszka instalacyjna PIP-1A kpl 6
21.7 |Przewod HLGs 3x2,5 mb. 300
21.8 |Przewod HTKSHekw 4x2x0,8mm mb. 200
2.1.9  |Materialy pomocnicze kpl. 1
2.2 |Oddymianie mechniacze
Szafa sterowniacza z tablica sterowania recznego i przetwornikiem cisnienia
221 . . " kpl 2
certyfikowana w zakresie dostawcy wentylaciji
2.2.2 |Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynkowy, 3xLED + kasowanie kpl. 6
2.2.3 |Uniwersalna centrala sterujgca napowietrzaniem 32A, 3 grupy kpl. 2
2.24 |Naped do drzwi i okien w zakresie architektury kpl 30
2.2.5 |Puszka instalacyjna PIP-1A kpl 30
226 |Przewod HLGs 3x4 mb. 1200
2.2.7 |Przewod HLGs 4x1,5 mb. 400
228 |Przewdd HLGs 5x1,5 mb. 800
2.2.9 |Przewéd HTKSHekw 4x2x0,8mm mb. 200
2210 ([Materiaty pomocnicze Kpl. 1
3 |Instalacja intercoméw pozarowych
3.1 |Zasadnicze urzadzenia instalacji
3.1.1  |Interkom glosnomaéwiacy nadrzedny (MASTER). kpl. 1
3.1.2 |Interkom glosnoméwiacy podrzedny (SLAVE). kpl. 1
3.1.3  [Telefon pozarowy kpl. 1
3.1.4  |HTKSH PH90 1x2x1,4mm mb. 600
3.1.5 |HTKSHekw 4x2x0,8 PH90 mb. 80
3.1.6  |Materialy pomocnicze Kpl. 1
4 |Dodatkowe
41 |Uszczelnienia ppoz przy przejsciach przez $ciany pozarowe
4.1.1 |Ogniochronna masa uszczelniajgca; typ: CP611A kpl. 1
4.1.2 |Zaprawa ognioodporna; typ: CP 636-20 kpl. 1
41.3 |Piana ogniochronna; typ: CP 660 kpl. 1
Nazwa rysunku / dokumentu: Strona:

ZAL 8-Zestawienie Materiatow

3/3




