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i Krakow, dnia ’/f) marca 2017 r.

Malopolski Komendant Wojewo6dzki
Panstwowej Strazy Pozarnej

WZ.5595.14.2.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z pdin. zm.) w zwiazku z § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.Nr 124,
poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 1., poz. 23 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
10 stycznia 2017 r. Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow reprezentowanej przez dr inz. Marka Siarg, Dyrektora
Prezesa Zarzadu emes sp. z o.0. spélka komandytowa, ul. A. Vetulaniego la, p. 224,
31-227 Krakow, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej sporzadzonej przez
rzeczoznawcOw: budowlanego — mgr inz. arch. Krzysztofa Kiendry, Centr. Rej. Rzecz. Bud.
Nr 80/05/R/C oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — prof. nadzw. dr hab. inz.
Piotra Izaka, nr upr. 140/93, w zwigzku z niespelnieniem wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie:

e doprowadzenia drogi pozarowej w taki sposob aby blizsza jej krawedz byla oddalona
od $ciany budynku o 5-15m

dla budynku C-1 na terenie kampusu Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica
w Krakowie przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz
podany w § 12 ust. 2 cyt. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég
pozarowych, stosownie do wskazan opracowania pn.: ,EKSPERTYZA TECHNICZNA
w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpoiarowych dotyczgca przebudowy
istniejgcych budynkow C-1 i C-2 Akademii Gorniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30” z miesigca grudnia 2016 r., tj.:

1. Wydzielenie wszystkich ewakuacyjnych klatek schodowych $cianami w klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz REI60 oraz zamknaé ich drzwiami o Kklasie
odpornosci ogniowej El 30 CS (dymoszczelne) z samozamykaczami.

2. Wyposazenie ewakuacyjnych klatek schodowych w grawitacyjny system oddymiania
(klapy dymowe lub okienny system oddymiania) z mechanicznym nawiewem
kompensacyjnym powietrza wedlug indywidualnego projektu dla kazdej klatki
schodowej. Instalacj¢ grawitacyjnego systemu oddymiania nalezy zrealizowaé
w spos6b mozliwy do wykonania ze wzgledu na powierzchni¢ otworéw
oddymiajgcych.



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozaru, zgodny z PKN-CEN/TS 54-14
sSpecyfikacja Techniczna — Systemy sygnalizacji pozarowej cze¢sé 14. Podstawowe
zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej" oraz z ,,Wytycznymi
projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” SITP WP - 02:2010.

Wyposazenie instalacji systemu sygnalizacji pozaru w sygnalizatory optyczne
znajdujace si¢ na drogach ewakuacyjnych i w klatkach schodowych.

Wyposazenie instalacji systemu alarmu pozarowego w sygnalizatory akustyczne
emitujgce oprécz sygnalu akustycznego réwniez alarmowe komunikaty glosowe.

Rozmieszczenie czujek dymu na kazdej kondygnacji obu budynkéw w klatkach
schodowych.

Wyposazenie obiektu w oSwietlenie awaryjne o zwigkszonym nat¢zeniu wynoszacym
2 Ix, a w obre¢bie klatek schodowych o zwi¢gkszonym nate¢zeniu wynoszacym 5 Ix.

Rozmieszczenie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych zachowujac maksymalna
odleglos¢ 20 m pomiedzy znakami.

Zapewnienie na drogach ewakuacyjnych widocznosci z kazdego miejsca co najmniej
dwoch znakéw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Wyposazenie obiektu w dwukrotnie zwi¢kszong ilos¢ gasnmic w stosunku do
wymaganej. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm?®) zawartego
w gasnicach powinna przypadaé na kaide 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku.

Zabezpieczenie otworow okiennych w elewacjach budynku zblizonych na odleglosé
niezgodng z wymaganiami zapisanymi w § 271 warunkéw technicznych do
przelaczki prowadzacej do budynku A-1, roletami okiennymi wykonanymi w klasie
odpornosci ogniowej E120/EW60 z wyzwalaniem topikowym.

Oddzielenie pomieszczenia szatni od drég ewakuacyjnych w budynkach kurtynami
o klasie odpornosci ogniowej E120/EW60.

Wykonanie instalacji grawitacyjnego oddymiania w pomieszczeniach szatni na
kondygnacji parteru poprzez okna w elewacji otwierane automatycznie po wykryciu
pozaru.

Wprowadzenie obowigzku calodobowej ochrony budynku przez przeszkolony
personel w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wyposazenie kazdego pomieszczenia, w ktorym moga przebywaé ludzie w plan
ewakuacji zawierajacy kierunek ewakuacji z pomieszczenia oraz rozmieszczenie
urzadzen przeciwpozarowych.

Wprowadzenie obowigzku przeszkolenia wszystkich pracownikéw w budynku
w zakresie ochrony przeciwpozarowej ze szczegélnym uwzglednieniem zasad
postepowania na wypadek pozaru i zasad bezpiecznej ewakuacji.

Wprowadzenie obowigzku przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji

oraz warunkéw ewakuacji z calego obiektu z powiadamianiem Komendanta
Miejskiego PSP co najmniej raz na rok.



Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwiazku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. cyt.
ustawy K.p.a., odstgpiono od uzasadnienia.

Jednoczes$nie informuje, iz wszystkie pozostale wymagania obowigzujacych
przepisow techniczno-budowalnych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny by¢
spelnione w sposéb wprost z nich wynikajacy.

W zwiagzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa, za posrednictwem
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakow, w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 § 11 § 2, art. 129 § 1
w zwiazku z art. 144 cyt. ustawy K.p.a.).

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 cyt. ustawy K.p.a.).

—

Otrzymujg:

1 x Pan dr inz. Marek Siara
emes sp. z 0.0. spotka komandytowa
ul. Vetulaniego 14, p. 224
31-227 Krakéw

Ix aa

Do wiadomosci:
I x KM PSP w Krakowie + | egz. Ekspertyzy.



