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1.

INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie Akademii Goérniczo Hutniczej w Krakowie na

wykonanie rozbudowy instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego w pawilonie D-17 ul. Nawojki 11 o dodatkowe
sygnalizatory optyczno-akustyczne.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza rozbudowy instalacji sygnalizacji alarmu

pozarowego w pawilonie D-17 ul. Nawojki 11 o dodatkowe sygnalizatory optyczno-akustyczne.

1.3 Materialy wyjsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z p6zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]
Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Schrack Seconet.
Podktady architektoniczno - budowlane otrzymane od Inwestora.

1.4 Zakres realizacji

Niniejszy dokument obejmuje dokumentacje powykonawczg rozbudowy systemu sygnalizacji pozarowej o

dodatkowe sygnalizatory optyczno - akustyczne. W zakres rozbudowy wchodzito:

Demontaz istniejacych sygnalizatorow akustycznych, wpietych dotychczas bezposrednio do linii kontrolno
sterujgcych instalacji SSP;

Montaz dodatkowych modutdw kontrolno-sterujacych zapewniajacych sterowanie pracg zabudowanych
sygnalizatoréw oraz kontrole nad zabudowanymi zasilaczami pozarowymi,

Montaz dodatkowych sygnalizatorow optyczno - akustycznych, montowanych na odrebnych liniach
sygnatowych;

Montaz dodatkowych zasilaczy pozarowych, zasilajgcych sygnalizatory;

Montaz okablowania do sygnalizatorow;

Montaz okablowania do zasilania zasilaczy pozarowych;

Montaz zabezpieczen linii zasilajacych zasilacze pozarowe;

Wprowadzenie zmian w oprogramowaniu istniejacej centrali systemu sygnalizacji pozarowe;.



Zakres zadania obejmowat wykonanie tras kablowych dla rozbudowanych petli pozarowych, linii sterujgcych
oraz monitorujgcych. Dla potrzeb systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w czesci objetej wyzej wymienionym
zakresem przewidziano zabudowano nastepujace urzadzenia:

* Moduty kontrolno-sterujagce BX-IOM, jako rozbudowa istniejacego w budynku systemu SSP prod.

SCHRACK-SECONET,

» Zasilacze pozarowe, certyfikowane w CNBOP o pradzie zasilania 5A wraz z akumulatorami o pojemnosci
18Ah;
* sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia,
zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

1.5 Opis obiektu

Przedmiotowy budynek posiada zelbetowa, szkieletowg konstrukcje. Budynek ten posiada 5 kondygnacji, w
tym: podziemny garaz, parter, 1 pietro, 2 pietro i 3 pietro. Komunikacja pomigdzy poszczegolnymi poziomami
odbywa sie poprzez 4 ogéinodostepne klatki schodowe oraz 2 windy osobowe wewnetrzne wieloprzystankowe.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis systemu sygnalizacji pozarowej — wymagania

Rozbudowa systemu sygnalizacji pozarowej budynku polegata na rozwinigciu istniejgcego w budynku
systemu Integral IP firmy Schrack Seconet.

2.2 Opis prac
2.2.1 Prace demontazowe

W trakcie przeprowadzonych prac zdemontowano istniejace sygnalizatory akustyczne, ktére byty przytaczone
do petli kontrolno-sterujgcych systemu SSP. Demontujac istniejace sygnalizatory, stworzono mozliwo$é
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty kontrolno-sterujgce, majace na celu sterowanie pracq dodatkowych
sygnalizatoréw oraz kontrole pracy dodatkowych zasilaczy pozarowych.

2.2.2 Montaz sygnalizatoréw

W trakcie przeprowadzonych prac zamontowano 88 dodatkowych sygnalizatorow optyczno akustycznych.
Sygnalizatory te montowano w miejscach oznaczonych na rysunkach, z wykorzystaniem puszek pozarowych.
Puszki montowano do podtoza zapewniajacego prawidtowg prace puszki w warunkach pozarowych.

Opis zastosowanych sygnalizatoréw:

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N sygnalizuje wystapienie zagrozenia pozarowego wewnatrz
budynkow.

Opis konstrukcii:

Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa sztucznego, w ktorej znajdujq sie podzespoty
elektroniczne. W gérnej czesci obudowy znajduje sie zrédio Swiatta — diody LED. Sygnalizatory serii majq
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umieszczone w swojej pokrywie ztacze zasilajace, ztacze wylgcznika WSD-1 oraz szeSciopozycyjny
mikroprzetacznik, za pomocq ktdrego mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora — ,master” lub ,slave”,
jak rowniez wzoru dzwieku. Sygnalizator wystepuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zaleznosci od
wersji sygnalizatora, zmienia si¢ obszar pokrycia (obszar, w ktorym natezenie Swiatta jest wigksze od 0,4lx).
Do realizacji zadania nalezy zastosowa¢ sygnalizator 9m. Sygnalizator spetnia wymagania norm EN 54-
23:2010, EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006. Czes$¢ akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje gtosnosci
oraz wykorzystanie opcji liniowego narastania gto$nosci (od okoto 70 dB do >100 dB @ 1m). Regulacja
glosnosci dokonuje sie za pomocg potencjometru, ktory zlokalizowany jest w pokrywie sygnalizatora. Opcje
stopniowego narastania gtosnosci mozna uaktywniC poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji
mikroprzetacznika.

Zasada dziatania sygnalizatora:

Sygnalizator po podtaczeniu napiecia zasilania generuje sygnat optyczny impulsowy o czasie rozbtysku
krotszym od 0,2s oraz sygnat akustyczny, zgodny z biezacymi nastawami. Czestotliwos¢ generowanego
sygnatu optycznego wynosi 0,56Hz. Swiatto generujg diody LED mocy umieszczone w obudowie (kloszu),

ktdre tworzg uktad optyczny.

||T)rp sygnalizatora

akustyczno-optyczny

Mapiecie zasilania

16=32,5V DC

Pobor pradu w stanie spoczynku

OmA

Pobdr pradu w stanie dziatania

SA-K7N/3m <75mA
SA-K7N/Bm <75mA
SA-K7N/8m <110mA

Pobor mocy w stanie alarmowania

SA-KTNBm <1,8W
SA-K7N/6m <1,8W
SA-KTN/Sm <2,64W

MNatezenie dzwieku w odlegtosci 1m =100dB
Rodzaj srodowiska pracy Typ A
Zakres temperatury pracy od -25"C do +55°C
Stopien ochrony zapewniony przez obudowe IP 33

Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnalowej/zasilania

Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekroj zgodnie 2
PN-EN 54-23 od 0,28mm? do 1,5mm?

Max. przekrdj przewodu

2.5mm#

Barwa emitowanego swiaila

Wg swiadectwa dopuszczenia: czerwona
Wg normy EN 54-23:2010 biala lub czerwona

Liczba blyskéw na minute

33,6 blyskow na minute

Czas pojedynczegoe rozbtysku

SA-K7N/3m t,=0,155
SA-K7N/6m 1,=0,155
SA-K7/9m 1,=0,19s

Kategoria urzadzenia

Kategoria O

Masa SA-K7N/3m,SA-K7N/Bm ~300g
SA-K7N/9m ~350g
Wymiary @115 x 100mm

Wspdlpracujaca puszka instalacyjna

PIP-1A, PIP-1AN,
PIP-3A i PIP-3AN (opcja synchronizacii)

VO 1007 2014

Opis zastosowanych puszek przytaczeniowych:

W celu montazu sygnalizatorow zastosowa¢ dedykowane puszki przytaczeniowe.

Zadaniem puszek jest zapewnienie ciggto$ci linii sygnatowej po spaleniu sie sygnalizatora i niedopuszczenie do

wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajdujacych sie poza strefg pozaru.




Gtowne cechy:
1) puszki posiadajg krajowy certyfikat statosci wiasciwo$ci uzytkowych oraz krajowg ocene techniczng CNBOP,
2) ufatwiony montaz:
brak dociskéw (trzymaczy) kabla
wyréwnanie wysokosSci ,wejscia kabla” z zaciskiem kostki ceramiczne;
przepusty kablowe wsuwane od gory
nowa konstrukcja przepustow — proste Sciecie $cinaki dopasowuje otwdr przepustu do $rednicy
wprowadzanego przewodu

Opis konstrukcii:

Puszka instalacyjna do systeméw pozarowych wykonana jest z blachy pokrytej czerwong farbg proszkowa.
Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego zadziatania. Posiada
osobne zaciski do podigczenia wejscia linii sygnatowej, osobne do podigczenia wyjscia linii sygnatowej oraz
osobne do podtgczenia sygnalizatora lub innego urzadzenia poprzez bezpiecznik.

Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kotkéw do sufitu lub Sciany. Puszka
charakteryzuije sie przelotowym prostym i katowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Umozliwia
ona poprowadzenie do dwoch przewodow ze Sciany.

Nalezy zastosowa¢ puszki z bezpiecznikiem 0,375 A.

2.2.3 Montaz zasilaczy pozarowych

Projekt zaktada montaz zasilaczy pozarowych CNBOP, ktére nalezy montowa¢ w pomieszczeniach rozdzielni
elektrycznych pietrowych, zlokalizowanych na kazdej kondygnacji budynku. Z zasilaczy tych bedg zasilone
projektowane linie sygnalizacyjne. W celu zapewnienia dostawy energii elektrycznej do zasilaczy, istniejace
rozdzielnie elektryczne nalezy rozbudowac o dodatkowe zabezpieczenie nadpradowe B10A/1-faz i wyprowadzi¢
z nich przewody typu HDGs 3x1,5mm2 i zasili¢ nimi projektowane zasilacze.

EN54C 27,6V/5A/2x17Ah zasilacz do systemow przeciwpozarowych

+ Zasilanie: 230VAC
«  WyjScie zasilania:
o 4,2A/27,6VDC - dla pracy ciggtej — Imax a
o 5,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej — Imax b (5min)
+ Prad tadowania akumulatoréw: 0,8A
«  Miejsce na akumulator: 2x17h/12V
Pobor pradu przez uktady zasilacza: 55 mA
«  Sprawnos¢: 87%
«  Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, UVP*, tamper (otwarcie obudowy)

Wyjscia techniczne:
EPS FLT - awaria sieci AC, ALARM — awaria zbiorcza

«  Zgodnos¢ z normami: EN54-4, EN12101-10
Certyfikat statoSci wtasciwoSci uzytkowych CNBOP-PIB
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

 sygnalizacja optyczna LED
«  Wymiary: W=385, H=402, D=88
«  Uwagi: obudowa natynkowa, zamykanie obudowy — zamek



2.24 Montaz modutow petlowych

Do istniejacych petli kontrolno-sterujacych nalezy przytaczy¢ moduty petlowe typu BX-OI3, jako rozbudowa
istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej prod. SCHRACK-SECONET.

Zadaniem modutéw jest sterowanie pracg sygnalizatorow oraz monitoring stanu zasilaczy.

Moduty nalezy montowa¢ w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych w dedykowanych obudowach.

Opis zastosowanego modutu:

Modut wyjscia nadzorowanego BX-IOM przeznaczony jest do pracy w technice Integral X-LINE.

Stuzy do sterowania monitorowanych odbiornikow, zasilanych napigciem zewnetrznym (np. sygnalizatory
akustyczne, itp.). Modut ten zawiera monitorowane, zabezpieczone przed zwarciem wyjscie (konfigurowane
do pracy ciagtej lub impulsowej o ustawianym czasie trwania impulsu), a takze wejscie separowane
galwanicznie pracujgce jako wejécie napieciowe lub jako zewnetrzne wejscie monitorujgce stan zasilania.
Adresowanie, jak réwniez ustawianie parametréw od-bywa sie za pomocg oprogramowania PC
podtaczonego do centrali sygnalizacji pozarowej. Modut BX-IOM posiada zintegrowany izolator zwar¢, ktory
gwarantuje szybka lokalizacje ewentualnych uszkodzen, co zapewnia w petni sprawne, nieprzerwane
dziatanie petli nawet w przypadku wystgpienia przerwy w obwodzie lub zwarcia a dodatkowo monitorowane
jest napiecie linii petlowej dla wykrycia stanu podnapigcia. Do instalacji modutu wykorzystywana jest
obudowa z tworzywa sztucznego posiadajgca stopien ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli stuzg zaciski
Srubowe, nyple wielostopniowe itp.

Do wykonania instalacji zaleca sie stosowanie kabla ekranowanego, szczegéinie w przypadkach, gdy
wystepujq zaktocenia elektromagnetyczne lub pojawiajg sie okresowo podczas pracy urzadzen. Przy
projektowaniu i instalacji systemu sygnalizacji po-zarowej nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw
krajowych.

2.2.5 Montaz instalacji

Instalacje kablowg do sygnalizatorow wykonano przewodem o odporno$ci ogniowej PH90 typu HTKSHekw
PH90 3x2x1,0mm, przy uzyciu certyfikowanego systemu mocowan. Przewody montowano do $cian ceglanych
lub betonowych lub do betonowych stropow z wykorzystaniem stalowych uchwytéw i kotkéw posiadajacych
certyfikaty CNBOP. Zastosowano jednorodny system mocowan prod. HILTI i stosowano si¢ do jego wymagan.

Przewody uktadano w liniach prostopadtych i rwnolegtych do Scian i sufitow.

Instalacje kablowg do modutéw kontrolno-sterujgcych wykonano przewodem o odpornosci ogniowej PHI0
typu HTKSH PH90 1x2x1,0mm, przy uzyciu certyfikowanego systemu mocowan. Przewody montowano do
Scian ceglanych lub betonowych lub do betonowych stropéw z wykorzystaniem stalowych uchwytow i kotkow
posiadajacych certyfikaty CNBOP. Zastosowano jednorodny system mocowan prod. HILTI i stosowano sie do

jego wymagan. Przewody uktadano w liniach prostopadtych i rownolegtych do Scian i sufitow.

Montaz urzadzen wykonano w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowa producenta urzadzen.
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Instalacje wykonano zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie zastosowane kable posiadajg stosowne certyfikaty i deklaracje. Kable i przewody byty uktadane
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. W przypadku przejs¢ kablowych przez Sciany i stropy, ktore
tworzg oddzielenia pozarowe, przejScia powinny bylty uszczelniane w sposéb zapewniajacy takg samg
odporno$¢ ogniowg jak oddzielenie pozarowe. Po wykonaniu instalacji przeprowadzono badania jej parametrow
elektrycznych.

3. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

L.P. Urzadzenie J.m. | llosé
1. Akumulator 12V, 18Ah szt. 20
2. Kotek kotwigcy E90 szt. 6332
3. Modut BX-IOM szt. 14
4. Obudowa modutu szt. 14
5. Przewdd HDGs 3x1,5mm2 m 104
6. Przewod HTKSH 1x2x1,0mm m 229
7. Przewod HTKSHekw 3x2x1,0mm m 1934
8. Puszka instalacyjna PIP szt. 88
9. Sygnalizator optyczno akustyczny 9m szt. 88
10. Uchwyt kablowy E90 szt. 6156
11. Wytacznik nadpradowy B10A szt. 10
12. Zasilacz pozarowy 5A/18Ah szt. 10




4. SPIS RYSUNKOW

Rys. nr EN1- SCHEMAT ROZBUDOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU
Rys. nr EN1A - SCHEMAT OGOLNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU
Rys. nr EN2 - PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU - GARAZ

Rys. nr EN3 - PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU - PARTER

Rys. nr EN4 - PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU -1 PIETRO

Rys. nr EN5 - PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU -2 PIETRO

Rys. nr EN6 - PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU -3 PIETRO



