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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny przedmiotowego obiektu w grudniu 2023r. i w marcu 2024r.

PW architektury i konstrukcji dla ,Centrum Komputerowe AGH-Centrum
Informatyki, opracowane przez Agencje Projektowg ,ARCHITEKTURA” 2008r.
Literatura, normy budowlane

2.0. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia konstrukcyjna na temat stanu technicznego
budynku D-17 Centrum Informatyku Materiatéw i Nanotechnologii AGH przy ul.
Kawiory 21 w Krakowie.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, analize, oraz wnioski i zalecenia
Dotyczgce uszkodzen elemntdéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych powstatych
podczas eksploatacji budynku.

3.0. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Widok budynku d-17 Centrum Informatyki AGH

Budynek zlokalizowany jest w Krakowie przy ul. Kawiory 21. Jest to budynek
wolnostojgcy, oddany do uzytku w 2012r. W budynku mieszczg sie laboratoria,
pomieszczenia administracyjno-biurowe, audytorium i sale konferencyjne.
Budynek jest przeznaczony na cele naukowo-badawcze i dydaktyczne. W tym
charakterze jest stale uzytkowany

Budynek z podziemnym garazem, czterema kondygnacjami nadziemia i ptaskim
stropodachem. Rzut garazu, od strony potudniowej przekracza obrys czesci
nadziemnej budynku. Ze wzgledéw konstrukcyjnych i funkcjonalnych obiekt
sktada sie z siedmiu bryt oddzielonych od siebie dylatacjami. Catkowita dtugos¢
budynku wynosi 117m, wysokos¢ 17m.

Konstrukcja budynku szkieletowa ztozona z ram poprzecznych i podtuznych
zelbetowych, monolitycznych, w czesci obiektu stalowych.
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4.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wedtug dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej, opracowane;j przez
GEOPROJEKT Sp. zo.o. w 2007r., w miejscu lokalizacji budynku zalega grunt
uwarstwiony. W poziomie posadowienia wystepujg grunty niespoiste, piaski i
zwiry nawodnione. Lustro wody gruntowej nawiercono na pozionie od -1.2m.ppt
do --2.90m ppt. t.j. na rzednych 202.24npm do 201.86m npm. Wahania poziomu
wody gruntowej mogg dochodzi¢ do 1m w gore. Woda gruntowa jest siarczanowo
agresywna.

5.0. OPIS STANU ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH I

WYKONCZENIOWYCH
5.1. Garaz podziemny i piwnice

Posadowienie budynku bezposrednie na ptycie fundamentowej o grubosci 60cm.
Pod stupami ram z nadziemnej czesci budynku dano odwrocone w dot zebra w
postaci pogrubienia ptyty do 100cm i szerokosci 200cm.

W ptycie fundamentowej zaprojektowano 11 szt. studzienek kanlizacyjnych dla
odwodnien liniowych z posadzek garazu i piwnic budynku. Dno studzienek
znajduje sie ponizej spodu ptyty fundamentowe;j.

Beton ptyty i Scian klasy C25/30 o podwyzszonej wodoszczelnosci.

Izolacja przeciwwodna ptyty fundamentowej, Scian piwnic i dylatacji powtokowa,
systemowa, w technologii firmy Deitermann.

Posadzka garazu i piwnic jest wykonana jako ptyta betonowa ze zbrojeniem
rozproszonym. Ptyta posadzki jest oddzielona od ptyty fundamentowej warstwg
poslizgowg folii budowlanej. Grubosc¢ ptyty posadzkowej od 13cm do 20cm.
Posadzka jest dylatowana konstrukcyjnie jak ptyta fundamentowa i
przeciwskurczowo w osiach stupow.

Stan techniczny czesci podziemnej budynku nie jest zadawalajgcy. Stwierdzono
penetracje wody pod ptytg posadzkowg i wode zalegajgcg na dnie studzienek
odwodnienia liniowego. W wielu miejscach krawedzie koryt odwodnienia linowego
znajdujg sie powyzej poziomu psadzki. Azurowe pokrywy koryt sg generalnie
mocno skorodowane.

Na posadzkach widoczne sg liczne rysy i Slady zawilgocenia.

Fot.1 Studzienka w wymiennikowni, wyciek spod posadzki,
woda na dnie



Fot.2 Studzienka w klimatyzatorni, wyciek spod posadzki,
woda stojgca na dnie

Fot.3 Rysy i wilgo¢ na ptycie posadzkowej w wymiennikowni

Fot.4 Odwodnienie liniowe powyzej poziomu posadzki
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Sciany zewnetrzne o grubosci 30cm sg wykonane jako monolityczne, zelbetowe.
Dylatacje pionowe sScian zewnetrznych rozmieszczone jak dylatacje ptyty
fundamentowej. Pionowa izolacja przeciwwodna $cian systemowa wg. technologii
Deitermann. Sciany wewnetrzne wypetniajgce o grubosci 25cm, murowane z
cegty petnej i obustronnie otynkowane.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne sg w ogdlnie zadawalajgcym stanie
technicznym, lecz miejscowo widoczne sg slady wilgoci pochodzgce od wody
pod posadzkg. Problem zamakania dolnych partii Scian wewnetrznych wystepuje
od dosy¢ dawna — na wielu odcinkach, w dolnym pasie scian wykonano injekcje
cisnieniowg i zastosowano tynk renowacyjny.

Na stykach $cian murowanych ze stupami i ryglami zelbetowymi w wielu
miejscach pojawiajg sie zarysowania

Fot.6 Podmakanie Sciany przy wjezdzie do garazu, woda
sptywajgca po pochyini



Fot.7 Rysa na murze pod stropem

Stupy i rygle zelbetowe sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
Przeciekow przez dylatacje konstrukcyjne stropdéw nad garazem, poza dwoma
miejscami krzyzujgcych sie dylatacji: os 8 8”- H H” oraz 3 — J” J, gdzie sg
widoczne zacieki.

5.2. Parter, 1, 2 pietro

Konstrukcja zelbetowa jest kontynuacjg siatki stupow i rygli z kondygnacji
piwnic. Sciany zewnetrzne o grubosci 20cm zelbetowe, oceplane, z systemowa
warstwg elewacjyjng z ptyt betonowych, z blachy aluminiowej lub oktadzinami
szklanymi na podkonstrukcji z profili stalowych i aluminiowych.

Stan widocznych, niezabudowanych elementéw konstrukcyjnych dobry.
Zauwazone uszkodzenia dotyczg rys na scianach dziatowych i obudowach
Szachtéw instalacyjnych w pomieszczeniach technicznych parteru.

W oknie sali seminaryjnej na parterze i w przeszklonej scianie przewigzki od
strony potudniowej na kondygnaciji 2 i 3 pietra sa pekniecia szyb.

Fot.8 Peknieta szyba (2 pietro) Fot.9 Rysa na $ciance szachtu



5.3. 3 pietro

Na 3 pietrze istnieje problem z wodg opadowg ze stropodachu, ktéra powoduje
zacieki na suficie w obrebie okna doswietlajgcego klatke schodowg,oraz zacieki
widoczne na przewodach instalacji biegngcej pod stropodachem wzdtuz
korytarza.

Fot.10 Zacieki na instalacjach nad korytarzem
6.0. WNIOSKI | ZALECENIA

6.1 Garaz podziemny i piwnice

— Zasadnicza konstrukcja zelbetowa piwnjc jest w dobrym stanie technicznym.
Gtowny problem dotyczy obecnosci wody pod posadzkami. Woda wystepuje
praktycznie pod catg powierzchnig posadzek.

Lokalizacja miejsc przeciekéw pod posadzke jest bardzo trudna. Zrédtem
penetracji wody mogg by¢ nieszczelnosci na styku ptyta fundamentowa-

-8ciana zewnetrzna, dylatacje konstrukcyjne, przerwy robocze w betonowaniu, lub
uszkodzona hydroizolacja.

Jezeli woda guntowa znajduje sie na poziomie okreslonym w dokumentaciji
geotechnicznej to cisnienie wody na Sciany i ptyte denng, w przypadku w/w
nieszczelnosci powodowatoby wyrazne Slady zamakania scian i posadzek przy
dylatacjach a nawet zalanie piwnic. Nie stwierdzono takich objawow, poza
niewielkimi miejscowymi zaciekami wody z dylatacji w stropie.

Najbardziej prawdopodobng przyczyng wilgoci pod posadzkg jest, moim zdaniem,
niewydolny system odwodnien liniowych odprowadzajgcych wode z pochylni
zjazdowych do garazu i wody ociekowej z parkujgcych samochodéw. Przez

niedrozne i nieszczelne odwodnienia liniowe, niewielkie ilosci wody, w ciggu lat

eksploatatacji, gromadzg sie pod posadzka. Warstwa folii pod posadzkg utatwia

migracje wody na catg powierzchnie piwnic, podmakanie Scian wewnetrznych i
studzienek kanalizacyjnych.
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Na ptycie posadzki widoczne sg tzw. dzikie dylatacje. Cze$¢ z nich byta w
przesztosci naprawiana. Jest to zjawisko dosy¢ powszechne na posadzkach
przemystowych i psuje estetyke posadzki, moze jednak w przypadku gtebokich
peknie¢ powodowac przenikanie wody na powierzchnie posadzki.

Rysy widoczne na murach wewnetrznych charakteryzujg sie matg rozwarto$cig
do 1mm i nie stanowig zagrozenia dla stabilnosci Scian obcigzonych jedynie
ciezarem witasnym.

Zaleca sie wykonanie nastepujgcych prac naprawczych:

e Inspekcja wszystkich kanatdw odwodnienia liniowego pod katem
droznosci, szczelnosci potgczen koryt i kroccow przy wlotach do
studzienek. Poziom wierzchu rusztu powinien by¢ ok. Smm ponizej
poziomu posadzki. W zwigzku z tym czes¢ odcinkéw odwodnienia
powinna zosta¢ zastgpiona nowymi korytami, prawidtowo osadzonymi i
oddylatowanymi od posadzki wraz z uszczelnieniem.

e W celu ostatecznego ustalenia przyczyny wilgoci pod posadzkag
wskazana bytaby inspekcja ewentualnych przeciekdw przez firme
wyspecjalizowang w detekcji nieszczelnosci w garazach podziemnych.

¢ Nalezy wykonac injekcje zawilgoconych murdéw i rys w posadzkach przy
uzyciu zywic epoksydowych Ilub poliuretanowych wraz z tynkiem
renowacyjnym.

e Nie nalezy spodziewa¢ sie szybkiego efektu wykonanych napraw
poniewaz woda zgromadzona pod posadzkg nie ma mozliwosci
odparowania w krétkim termine

e Naprawa nieszczelnej dylatacji w stropie na skrzyzowaniu osi 8, 8” - H,
H” i 3 — J",J jest mozliwa od strony zewnetrznej po odstonieciu warstw
brukowanego dziedzinca.

e Do wykonania napraw nalezy uzy¢ systemowych rozwigzan i srodkéw
chemicznych firm specjalizujgcych sie w hydroizolacji budynkéw np.
Weber, Koester lub innych podobnych.

e Rysy na scianach murowanych nie stwarzajg niebezpieczenstwa awarii
budowlanej. Ich naprawa moze by¢ przeprowadzona gtéwnie ze
wzgledow estetycznych. Do wypetnienia rys uzy¢é masy akrylowej i gestej
siatki drucianej stalowej, mocowanej do muru przed potozeniem tynku.

6.2. Parter, 1, 2 pietro

Zarysowania $cian w pomieszczeniach technicznych parteru powstaty na skutek
ugiec ptyt stropowych i podciggdéw stropu nad piwnicami, lub niewykonaniem
szczeliny kompensacyjnej miedzy gorng krawedzig $ciany a stropem. W budynku
niema wewnetrznych scian nosnych, rysy majg rozwartos¢ nie wiekszg niz 2mm.
Przebieg i rozwartos¢ rys moze sie zwiekszy¢é w miare przyrostu ugie¢ stropu w
czasie.

Samoistne, pekniecia szyb mogg by¢ spowodowane nierédwnomierg temperaturg
powierzchni szklenia lub tzw. obcigzeniem klimatycznym, ktére czesto wystepuje
w szybach zespolonych. Zjawisko to polega na pekaniu szyb naskutek réznicy
ciSnienia gazu wewnatrz zespolonego pakietu a cisnieniem atmosferycznym.
Przeszklenie zespolone zastosowane w budynku D-17 skfada sie z zewnetrznej
szyby hartowanej i wewnetrznej klejonej. Pierwsza peka na ogot szyba
wewnetrzna jako stabsza.
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Zaleca sie wykonanie nastepujgcych napraw:

6.3.

Likwidacje rys na $cianach w pomieszczeniach technicznych wykonac
analogicznie jak opisano w powyzej dla scian piwnic.

Nalezy wymieni¢ pekniete okienne zestawy zespolone na nowe z
zastosowaniem hartowanych szyb zewnetrznych i wewnetrznych.

3 pietro

— Przecieki ze stropodachu w rejonie klatki schodowej i korytarza miedzy osiami

E-F

Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ membrany pokrycia, ofasowan podstaw
oknien, wyrzutni i stupkéw pomostu technicznego i szczegdlnie szczelnosc
wpustow dachowych odprowadzajgcych wode ze stropodachu.

W  przypadku stwierdzenia uszkodzen pokrycia i ofasowan mozna
zastosowac dwie warstwy membrany uszczelniajgcej w formie ptynnej.

mgr inz. Piotr Kubatko



